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1 Allmant

Sweco har pa uppdrag av Bords Stad utfort en dversiktlig geoteknisk undersokning for att
bedéma radande markférhallanden infor upprattande av detaljplan for byggnation av
flerbostadshus och utbyggnad av Tummarpskolan i Dalsjofors.

Syftet med den geotekniska undersokningen har varit att bedéma radande
markforhallanden, och darmed ge beddmning av lampligheten av omradet for forslagen
detaljplanandring.

2 Ny plankarta

Under arbetets gang har ny plankarta tagits fram. Den nya plankartan inklusive
planbeskrivning for Detaljplan for Dalsjofors, Tummarp 1:116 med flera, Tummarpskolan,
daterad 2023-03-08 har bifogats som Bilaga 1. Forslagna placeringar av nya byggnader
illustreras i planbeskrivningen, men illustrationerna har ingen rattsverkan och byggnaderna
kan placeras pa andra satt enligt detaljplanen.

Planomradet ligger i Dalsjofors som ligger cirka en mil utanfor Bords centralort som
omfattar runt 4 hektar. Omradet bestar dels av en tidigare handelstradgard, dels en skola
med tillhérande byggnader och skolgard, samt naturmark. Byggratten planeras tillata
byggnader med upp till 3-4 vaningar, samt att lekanordningar tillats inom hela omradet.

Flerbostadshus planeras inom fastigheten Tummarp 1:65. Utbyggnad av Tummarpskolan
planeras inom fastigheterna Tummarp 1:116, 1:72 samt 1:37. Bestksanlaggning planeras
inom fastigheterna Tummarp 1:116 2 och 1:208.

| Figur 1 illustreras ungefarligt 1age for planomradet.

Inom fastigheten Tummarp 1:37 (rédmarkering) ska den befintliga villan rivas och marken
kommer att nyttjas till skolanvandning med byggratt. Inom fastigheten Tummarp 1:208
(bldmarkering) finns en byggnad med rivningsforboud som kommer nyttias som
besodksanlaggning. Fastigheten Tummarp 1:116 2 (gulmarkering) star ett forrad, men
fastigheten har byggrétt enligt gallande detaljplan for en liknande byggnad som inom
Tummarp 1:208 som planeras att 6verforas till den nya detaljplanen.

1(9)

MARKTEKNISK UNDERSOKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK

2022-11-23, REV A 2023-09-06

UPPDRAGSLEDARE: MIKAEL KARLSSON

DETALJPLAN FOR TUMMARPSKOLAN, TUMMARP 1:116 M.FL., DALSJOFORS, GEOTEKNIK



A

N
Hembygdsgérd

i~

Z]

NGEFARLIGT LAGE FOR

u
PLANOMRADET

‘ 1

o/ o A

L A P S N -
Figur 1. Ungefarligt lage for planomradet. Urklipp med omradesmarkering fran ©Lantmateriets karta

LA

3 Underlag for undersékningen

Foéljande underlag har beaktats vid upprattande av denna rapport:
e Ledningsunderlag erhallet fran ledningséagare inom omradet
e Jordart- och jorddjupskarta erhallet fran Sveriges geologiska undersdkning (SGU)
e Kartmaterial i .dwg-format

e Markteknisk undersdkningsrapport (MUR) Geoteknik och PM Geoteknik for
Detaljplan Dalsjofors, Tummarp 1:29 med flera av COWI, uppdragsnr. A231182,
daterad 2021-10-15, Rev. A 2021-11-12, Rev B 2022-04-28

4  Geoteknisk kategori

Undersdkningar har utférts i omfattning och typ, dar de geotekniska forutsattningarna for
objektet och tillhérande arbeten omfattas av geoteknisk kategori 2 (GK2).
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5 Styrande dokument

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 och SS-EN 1997-2, med tillhérande nationell
bilaga EKS 2019:1 EKS 11. Foér standarder se foljande tabeller.

Tabell 1. Planering och redovisning

Undersokningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Faltplanering Undersokningsprogram fran bestallaren och/eller SS-EN
1997-2

Faltutférande Geoteknisk falthandbok SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN-
ISO 22475-1:2006, SS-EN-1997-1 och SS-EN 1997-2

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem Version 2001:2 med
kompletterande beteckningsblad 2016

Okulér jordartsklassning SS-EN ISO 14688-1:2018 och 14688-2:2018

Tabell 2. Faltundersdkningar

Undersokningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Stoérd provtagning med SS-EN ISO 22475-1:2006. Provtagningskategori C,

skruvborr (Skr) kvalitetsklass 5

Spetstrycksondering (CPT SS-EN ISO 22476-1:2012 med tillagg SS-EN ISO 22476-

och CPTU) 1:2012/AC:2013

Hejarsondering (HfA) SS-EN ISO 22476-2:2005 med tillagg SS-EN ISO 22476-
2:2005/A1:2011

Slagsondering (Slb, SIbT) SGF Metodblad 2006-10-01

Markradon, Rn BFR R85:1988 rev ar 1990

(Radongashalt i jordluft)

Tabell 3. Hydrogeologiska undersdkningar

Undersdkningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Grundvattenror (Rf/RG, Gvr) SS-EN-1SO 22475-1:2006

6  Befintliga forhallanden

Aktuellt undersokningsomrade ar belaget inom fastigheterna Tummarp 1:116, 1:65, 1:72 i
Dalsjofors, Boras. Omradet bestar dels av en tidigare handelstradgard, dels en skola med
tillhérande byggnader och skolgard, samt naturmark. Borasvagen loper éster om omradet
och Haglaredsvagen finns soder om omradet. Omradet avgransas i nordvast av en back,
dar det finns en gang- och cykelvag pa andra sidan backen. Planomradet har forhallandevis
stora hojdskillnader. Marknivaer i lage for utforda undersckningspunkter har uppmatts fran
ca +231,0 till 245,6.

Omradet bestar enligt SGU:s (Sveriges geologiska understkning) jordartskarta av
isalvssediment, dar sandig moran férekommer intill aktuellt omrade. Uppskattat jorddjup
inom undersodkningsomradet ar enligt SGU:s jorddjupskarta, 10 — 20 m under markytan.
Se fullstandig jordartskarta och jorddjupskarta fran SGU i Bilaga 1 och 2.
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7 Positionering

Utsattning och inmatning av geotekniska undersokningspunkter har utférts i september
2022 av Swecos mattekniker.

Koordinatsystem i plan: SWEREF99 13 30
Ho6jdsystem: RH2000
Koordinater (x, y, z) kan pa begéaran erhallas digitalt.

8 Geotekniska faltundersékningar

8.1 Utfdrda undersdkningar

Faltarbete utfordes i juli till september 2022 av Swecos faltgeotekniker med
borrbandvagnar av typ Geotech 505 och Geotech 605M.

Utforda undersodkningar omfattar:

e  Stord provtagning (Skr) 27 st
e Spetstrycksondering (CPT) 3 st
e Hejarsondering (HfA) 24 st
e Slagsondering (SIb) 1st
e Radonmatning, (Rn) 4 st

Fri vattenyta har noterats i provtagningshal som en indikation pa grundvattenytans lage vid
undersokningstillfallet.
8.2 Provhantering

Upptagna jordprover har klassificerats okulart i falt direkt vid provtagningen enligt SS-EN-
ISO 14688-1. Ett provtagningsprotokoll har upprattats av ansvarig faltingenjér for varje
provtagningspunkt. Se jordprovstabell i Bilaga 3.

8.3 Kalibrering och certifiering

CPTu-sonderingar har utférts med CPT-sond 4845, kalibrerad 2021-06-10 av Geotech. Se
Bilaga 4 for kalibreringsprotokoll.

49
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8.4 Hydrogeologiska undersdkningar

Sweco har i samband med den geotekniska undersdkningen installerat grundvattenror. Se
samtliga grundvattenavldsningarna i Tabell 4.

Tabell 4. Avlasningar i grundvattenror

Undersoknings- Datum for Djup, meter under markytan Grundvattenniva Markniva
punkt matning for uppmatt grundvattenyta

2022-08-17 7,5 (torr)* +237,3 (torr)*

SwW2201 +244.8
2023-06-27 7,5 (torr)* +237,3 (torr)*
2022-08-17 8,7 (torr)* +234,7 (torr)*

SW2202 2022-09-27 8,7 (torr)* +234,7 (torr)* +243,4
2023-06-27 8,7 (torr)* +234,7 (torr)*
2022-09-27 1,3 +229,7

SW2205 +231,0
2023-06-27 Forstort Forstort
2022-09-27 6,0 (torr)* +234,6 (torr)*

SW2232 +240,6
2023-06-27 6,0 (torr)* +234,6 (torr)*

*Anmarkningen “torr” avser att inget grundvatten har patraffats i grundvattenroret.

Vid den geotekniska undersokningen har det aven patraffats fritt vatten i samband med
skruvprovtagning ca 0,5 m under markytan vid SW2205 och ca 4,5 m under markytan vid
SW2222.

Det bor aven observeras att grundvattenytan varierar beroende pa arstid och radande
vaderlek.
8.5 Markradonundersdkningar

Det har utforts provtagning av markradon i punkterna SW2208, SW2218, SW2221 och
SW2224. Proverna har analyserats av Eurofins Radon Testing Sweden AB. Resultatet fran
samtliga radonmatningarna i omradet gav radonhalter i jordluft pd 27 - 81 kBg/m3. Se
markradonsrapport i Bilaga 5.

8.6 Ovrigt

Utférda undersokningar ar benamnda SW22xx, dar 22 star for artal 2022, SW for Sweco
och xx ar en I6pande numrering.

Resultat av utférda undersdkningar redovisas i denna handlings tillhérande ritningar och
bilagor. Undersokningspunkterna &r inlagda i en databas (GeoSuite).
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9 Harledda varden

Geotekniska parametrar ar tolkade och bedémda fran utférda CPTu- och hejarsonderingar
dar resultaten ar utvarderade med hansyn pa metod och marktyp.

Utvardering av nedan angivna friktionsvinklar och elasticitetsmoduler har gjorts enligt
samband beskrivna i figur 5.2-8 respektive 5.2-9 i TK Geo 13.

Harledda varden p& hallfasthetsegenskaper och deformationsegenskaper for
CPTu-sondering ar utvarderad av Statens geotekniska instituts (SGI) programvara Conrad
3.1.1, se Bilaga 6.
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9.1 Hallfasthetsegenskaper
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Figur 2: Utvardering av friktionsvinkel fran CPTu- och hejarsonderingar
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9.2 Deformationsegenskaper
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Figur 3: Utvardering av E-modul frin CPTu- och hejarsonderingar
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10 Vardering av undersokning

De geotekniska undersokningarnas resultat har delvis kunnat bestyrka den geologiska
kartan. | avstandet mellan undersckningspunkterna finns en viss osékerhet vad géller att
tacka in variationer i markforhallandet.

Grundvattenror bor lasas av 1 gang i manaden under minst 3 manader framat. Darefter
gors vardering av fortsatt matbehov. Grundvattenmatning bor utféras under langre tid for
att visa arstidsvariation. Det bor dven observeras att grundvattenytan varierar beroende pa
arstid och rddande vaderlek.

Skruvprovtagning och CPTu-sondering har anvants for att bestimma jordlagerféljd samt
materialtyp och tjalfarlighetsklass.
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Bilaga 1 Jordartskarta fran SGU Sida 1 av 6
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”Z Sedimentir berg
Alvsediment .
. ”Z Fanerozoisk diabas
.. Fhvgsand
Lera-silt
Landform
Sand-grus f e
~‘T‘- Strukturmark
n s -

= Postglacial sand-grus

. Polygonmark
Svallsediment

4 Blocksanka
Glacial grovsilt-finsand

Isilvseroderat omrade
Isdlvssediment

. . Mardnreygg
Maoranlera

Drumlin eller liknande

Moran
La)
Vittringsjord - Mardnbacklandskap, kullig maoran
" . oOklassad jordart H_ Mordnbacklandskap, veikimoran
Jordart, underliggande lager Jordarter

/Z Torw Jordart, grundlager
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Tary

Mossetory

Karrtary

Gyttja

Bleke och kalkogyttja

Kalltuff

Torv, tidvis under vatten
Lera-silt, tidvis under vatten
Oklassat omrade, tidvis under vatten
Fiytjiord eller skredjord
Slamstramssediment, ler-block
Talus

Swamzediment

Swamszediment, ler-silt
Svadmsediment, grovsiltfinsand
Swvamzediment, sand
Svadmsediment, grus
Alvsediment

Alvsediment, ler-silt
Alvsediment, grovsilt-finsand

Alvsediment, sand

blvsediment, grus
flvsediment, sten-block
Flyg=and

Gyttjelera eller lergyttja
Postglacial finlera
Postglacial lera
Postglacial grovlera
Postglacial silt
Lera-Silt

Silt

Lera

Finsand

Sand

Sand-grus

Sten-block

Blockmark

Postglacial grovsilt-finsand

Postglacial finsand
Postglacial sand

Svallsediment, grus

o
o Klapper




Bilaga 1 Jordartskarta fran SGU

Sida 5 av 6

Skaljord

Glacial lera

Glacial finlera

Glacial grovlera

Glacial silt

Glacial grovsilt-finsand
Izélvssediment
Izédlvssediment, =and
Izdlvssediment, grus
Izélvssediment, sten-block
Moran amvaxlande med sorterade sediment
Maranlera eller lerig moran
Moranlera

Moranfinlera
Marangrovlera

Maoran

Sandig-siltig morén

Lerig morén

Sandig maran

Grusig moran

Maran, sand

+ o+ -
+ o+

¢33

Moran, sten-block
Wittringsjord
Vittringsjord, ler-silt
Vittringsjord, sand-grus
Eerg

Sedimentar berg
Fanerozoizk diabas
Urberg

Risherg

Skalla av sedimentart berg
Skalla av sandsten
Oklassat omrade
Fyllning

Fyllning, radfyr

WVatten

Tackningsomride med
information om karttyp

2: Faltkartlaggning med detaljerad digital
héjdmodell som underlag, 1:25 000

3: Flyghildstolkning med detaljerad digital
hajdmodell som underlag, samt faltkontroller
huvudsakligen ldngs vagnatet, 1:50 000

4: Faltkartlaggning, 1:50 000




Bilaga 1 Jordartskarta fran SGU Sida 6 av 6

5 Flyghildstolkning, samt faltkontraller
huvudsakligen |dngs vagnatet, 1:100 000
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Sveriges geologiska undersékning (SGU) Topografiskt underlag:

Huvudkontor/Head Office:
Box 670

Besok/ Visit: Villavagen 18
SE-751 28 Uppsala, Sweden
Tel: +46(0) 18 17 90 00
Fax: +46(0) 18 17 92 10
E-post: sgu@sgu.se
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SGUs kartvisare

Kallor

‘[ ] Sveriges
SG geologiska
undersdkning

Om kartan

Detta &r en utskrift fran kartvisaren
Jorddjup. Kartvisaren presenterar en
mycket 6versiktlig yttackande modell av
jordtdckets maktighet samt
jorddjupsobservationer som samlats in
av SGU.

Jorddjupsmodellen har berdknats genom
interpolering av kdnda jorddjupsdata.
Osdkerheten i berdkningarna 6kar med
avstandet till punkter med uppmatta
jorddjup. Om avstandet overstiger flera
hundra meter till ndrmaste observation
ar osakerheten i det beraknade
jorddjupet betydande.
Jorddjupsobservationer bestar av
jorddjupsuppgifter fran olika databaser
vid SGU som innehaller uppgifter om
jorddjup eller héllobservationer.

Lds mer om kartvisaren pa www.sgu.se


SENYJE
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# Jorddjupsobservation med avslut mot berg
Jorddjupsobserdation med dppet avsiut

Jorddjupsuppgift, djupintersall
Jorddjupsuppgift, dupintersall 0,00 m
Jorddjupsuppgift, djiupintervall ©,01 - 2,00 m
Jlorddjupsuppgift, diupinternsall 2,01 - 5,00 m
Jorddjupsuppgift, djupinterall 5,01 - 10,00 m
© |orddjupsuppgift, djupintervall 10,01 - 20,00 m
. Jorddjupsuppgift, djupintervall = 20,00 m

»

[ N N

Skattat jorddjup (m)
am

0-1m
1-3m
3-5m
2-10m
10-20m
20-30m
30-50m
=50m
Ingen data
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SWECO ﬁ

JORDPROVSTABELL

T
M
(0,00)

Tjalfarlighetsklass enligt TK Geo 13
Materialtyp enligt TK Geo 13
Provtagning avslutat i aktivt jordlager

Prover &r klassificerade pa undersokningsplatsen av faltgeotekniker.
Geotekniska beteckningar enligt SGF/BGS Beteckningssystem Version 2001:2 med kompletterande

beteckningsblad 2016.
Fyliningens egenskaper ar svarbedémt, da det varierar beroende pa innehallets materialegenskaper.

Punkt  Djup Jordart T M Anm.

meter under
markytan

SW2201 0,00 - 0,40 Sandig MULLJORD [saHu] 3 6A

20220927 0,40-1,00  Grusig SAND [orSa] 1 2
1,00 - 2,70 MELLANSAND [MSa] 1 2
270-350  GROVSAND [CSa] 1 2
3,50 - 5,50 FINSAND [FSa] 1 2

Provtagning avslutad utan att stopp erhallits (kod 90)

SwW2202 0,00 - 0,40 Mullhaltig grusig SAND [hugrSa] 4 5B
2022-08-17 0,40 - 1,00 Grusig SAND [grSa]
Provtagning avslutad utan att stopp erhallits (kod 90)

[EY
N

SW2203  0,00-0,40 Sandig MULLJORD [saHu] 3 6A

2022-08-17 Provtagning avslutad av att sonden ej kan neddrivas
ytterligare enligt for metoden normalt férfarande (kod 91)

SwW2204  0,00-0,20 Sandig stenig MULLJORD [sacoHu] 3 6A

2022-08-17 0,20 - 0,50 GROVSAND [Csa] 1 2
0,50 - 1,00 FINSAND [FSa] 1 2
1,00 - 1,50 SAND [Sa] 1 2
150-2,00  Sandig MORAN [saTi] 2 3B

Provtagning avslutad utan att stopp erhallits (kod 90)

SW2205 W-0,5 m under markytan, fritt vatten i samband med skruvprovtagning 2022-09-27

2022-09-27 0,00 - 1,10 MELLANTORYV / Hogférmultnad TORV  [Ptp / Pta] 1 6B
1,10-250  Siltig SAND [siSa] 2 3B
2,50 - 3,00 N&got stenig, nagot grusig siltig SAND [(cogr)siSa] 2 3B
300-400  SAND [Sa] 1 2
4,00 - 5,00 N&got stenig, nagot grusig SAND [(cogr)Sa] 1

Provtagning avslutad utan att stopp erhallits (kod 90)

1(4)

Sweco AB
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Punkt  Djup Jordart T M Anm.
meter under
markytan
SW2206  0,00-050  MULLJORD [Hu] 1 68
2022-08-18 0,50 - 0,90 Fylining av mullhaltigt GRUS [Mg: huGr] 4 5B
1,00 - 1,50 Grusig MORAN [orTi] 2 3B
1,50 - 2,00 Grusig SAND [grsa] 1 2
Provtagning avslutad utan att stopp erhallits (kod 90)
SW2207 0,00 - 0,30 Sandig MULLJORD [saHu] 3 6A
2022-08-17 0,30 - 0,80 SAND [Sa] 1 2
Provtagning avslutad av att sonden ej kan neddrivas
ytterligare enligt fér metoden normalt férfarande (kod 91)
SW2208  0,00-0,20  Sandig MULLJORD [saHu] 3 6A
2022-08-17 0,20 - 2,00 Sandig MORAN [saTi] 2 3B
Provtagning avslutad utan att stopp erhallits (kod 90)
SW2209 0,00 - 0,50 Sandig MULLJORD [saHu] 3 6A
2022-08-17 0,50 - 2,00 Sandig MORAN [saTi] 2 3B
Provtagning avslutad utan att stopp erhallits (kod 90)
SW2211  0,00-0,04  Asfalt [-] 1 2
2022-08-18 0,04 - 0,40 Fylining av GRUS [Mg: Gr] 1 2
0,40-0,70 Fylining av SAND [Mg: Sa] 1 2
0,70 - 1,00 Fylining av mullhaltig SAND [Mg: huSa] 3 6A
1,00 - 1,30 Fylining av SAND [Mg: Sa] 1 2
1,30 - 2,00 GRUSMORAN [GrTi] 1 2 rundade stenar
Provtagning avslutad utan att stopp erhallits (kod 90)
Sw2212 0,00 - 0,50 Fylining av sandig MULLJORD [Mg: saHu] 6A tegelrester
2022-08-18 0,50 - 1,60 GROVSAND, stenigt [CSa, co] 2 rundade stenar
1,60 - 2,00 FINSAND [FSa] 2
Provtagning avslutad utan att stopp erhallits (kod 90)
SW2213  0,00-0,40  MULLJORD [Hu] 1 68
2022:08-17  0,40-0,70  Siltig SAND [siSa] 2 3B rostfargat
0,70-2,00  Sandig MORAN [saTi] 2 3B
Provtagning avslutad utan att stopp erhallits (kod 90)
2(4)
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Punkt  Djup Jordart T M Anm.
meter under
markytan
SW2214  0,00-0,10  MULLJORD [Hu] 1 68
2022-08-17 0,10 - 0,50 Fyllning av SAND, STEN [Mg: sa, co] 1 2
0,50 - 0,80 MULLJORD [Hu] 1 6B naturligt, organiskt
080-1,10  Siltig SAND [siSa] 2 3B rostfargat
1,10 - 2,00 Sandig MORAN [saTi] 2 3B
Provtagning avslutad utan att stopp erhallits (kod 90)
Sw2216 0,00 - 1,00 Fyllning av SAND, GRUS [Mg: sa, gr] 2 tegelrester
20220817 1,00-150  MULLJORD [Hu] 68
1,50 - 2,00 Sandig siltig MORAN [sasiTi] 4A
Provtagning avslutad utan att stopp erhallits (kod 90)
SW2218  0,00-0,20  Sandig MULLJORD [saHu] 3 6A
2022-08-17 0,20-150  Siltig SAND [siSa] 2 3B
1,50 - 2,00 Sandig SILT [saSi] 4 5A
Provtagning avslutad utan att stopp erhallits (kod 90)
SW2219 0,00 - 0,20 Sandig MULLJORD [saHu] 6A
2022-08-18  0,20-0,50  Stenig SAND [coSa] 2
050-1,00  SAND [Sa] 2
Provtagning avslutad utan att stopp erhallits (kod 90)
SW2221  0,00-0,25 Fyllning av GRUS [Mg: gr] 1 2 fotbollsgrus
2022-08-17 0,25-0550  Mullhaltig SAND [huSa] 4 5B
050-1,50  MULLJORD [Hu] 1 68
150-2,00  Sandig MORAN [saTi] 2 3B
Provtagning avslutad utan att stopp erhallits (kod 90)
SW2222 W-4,5 m under markytan, fritt vatten i samband med skruvprovtagning 2022-09-27
2022-08-17 0,00-0,30  Sandig MULLJORD [saHu] 3 6A
030-1,80  SAND [Sa] 1 2
1,80-2,40  Siltig FINSAND [siSa] 2 3B
2,40-3,00  FINSAND [Sa] 1 2
3,00 - 2,00 NAgot siltig, FINSAND [Sa] 1 2
Provtagning avslutad utan att stopp erhallits (kod 90)
SW2223  0,00- 0,20 Fyllning av GRUS Mg: gr] 1 2 fotbollsgrus
2022-08-17 0,20 - 0,50 Sandig MULLJORD [saHu] 3 6A
050-1,50  Siltig SAND [siSa] 2 3B
150-2,00  Sandig SILT [saSi] 4 SA

Provtagning avslutad utan att stopp erhallits (kod 90)

3(4)
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Djup Jordart T M Anm.
Punkt  meter under
markytan
Sw2224 0,00 -0,50 Sandig MULLJORD [saHu] 3 6A
2022-08-17 0,30-2,00  Sandig MORAN [saTi] 2 3B
Provtagning avslutad utan att stopp erhallits (kod 90)
SW2225 0,00 - 0,30 Sandig MULLJORD [saHu] 3 6A
20220817 0,30-0,80  Grusig SAND [grsa] 1 2
0,80 - 1,90 SAND [Sa] 1 2
Provtagning avslutad av att sonden ej kan neddrivas
ytterligare enligt fér metoden normalt férfarande (kod 91)
Sw2226 0,00 - 1,00 Fyllning av grusig SAND [Mg: grSa] 1 2
2022-08-17 Provtagning avslutad av att sonden ej kan neddrivas
ytterligare enligt for metoden normalt férfarande (kod 91)
Sw2227  0,00-0,30 Sandig MULLJORD [saHu] 3 6A
2022-08-17  0,30- 0,40 Sandig GRUS [saGr] 1 2
0,40 - 0,90 Sandig MULLJORD [saHu] 3 6A
Provtagning avslutad av att sonden ej kan neddrivas
ytterligare enligt for metoden normalt férfarande (kod 91)
SW2228  0,00-0,04  Asfalt [-] -
2022-08-17 0,04 - 0,10 Fylining av STEN, GRUS [Mg: co, gr] 1 2
0,10-2,00  Sandig MORAN [saTi] 2 3B
Provtagning avslutad utan att stopp erhallits (kod 90)
SW2229  0,00-0,40  MULLJORD [Hu] 1 68
2022-08-17 0,40 - 1,00 Sandig SILT [saSi] 4 5A rostfargat
1,00 - 2,00 SAND [Sa] 1 2
Provtagning avslutad utan att stopp erhallits (kod 90)
SW2230 0,00 - 0,30 MULLJORD [Hu] 1 6B
2022-08-18  0,30-0,70 Sandig siltig MORAN [sasiTi] 3 4A rostfargat
0,70 - 2,00 Sandig SILT [saSi] 4 5A
Provtagning avslutad utan att stopp erhallits (kod 90)
SW2231 0,00 - 0,20 Sandig MULLJORD [saHu] 3 6A
2022-08-17 0,20 - 0,70 N&got grusig siltig SAND [(gn)sisa] 2 3B
0,70-1,80 SAND [Sa] 1 2
Provtagning avslutad av att sonden ej kan neddrivas
ytterligare enligt fér metoden normalt férfarande (kod 91)
4(4)
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Bilaga 4 Kalibreringsintyg
Goteborg:2022-07-07

CALIBRATION CERTIFICATE FOR CPT PROBE 4845

Probe No 4845
Date of Calibration 2022-07-07
Calibrated by Alexander Dahlin....................................
Run No 2228
Test Class: ISO 1
Point Resistance Tip Area 10cm?
Maximum Load 50 MPa
Range 50 MPa
Scaling Factor 1602
Resolution 0,4762 kPa
Area factor (a) 0,866
ERRORS
Max. Temperature effect when not loaded 17,61  kPa

Temperature range 5 —40 deg. Celsius.

Local Friction Sleeve Area 150cm?
Maximum Load 0.5 MPa
Range 0,5 MPa
Scaling Factor 3756
Resolution 0,0102 kPa
Area factor (b) 0
ERRORS
Max. Temperature effect when not loaded 0,182 kPa

Temperature range 5 —40 deg. Celsius.

Pore Pressure

Maximum Load 2 MPa

Range 2 MPa

Scaling Factor 3547

Resolution 0,0215 kPa

ERRORS

Max. Temperature effect when not loaded 0,902 kPa

Temperature range 5 —40 deg. Celsius.
Tilt Angle. Scaling Factor: 0,95
Range 0-40 Deg.

Backup memory
Temperature sensor

Specialists in
GEO | B H Geotechnical
Field Equipment

Ingenjérsfirman Geotech AB  +46 (0)31-28 99 20www.geotech.se
Datavagen 53 +46 (0)31-68 16 39 VAT No.

Sida 1 av 1
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Bilaga 5 Markradonrapport

Matomrade: TUMBASKOLAN

Burk
id
13405
13402

13404
13403

Borr-

hal
SW2224
SW2218

SW2208
SW2221

50
27
49
81

Rn-halt Utsattn.-
kBq/m3 datum

2022-08-17
2022-08-17
2022-08-17
2022-08-17

Upptagn.-
datum

2022-08-22
2022-08-22
2022-08-22
2022-08-22

2022-08-25

Kommentar

Testat tva ganger
Testat tva ganger
Testat tva ganger
Testat tva ganger
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RAPPORT 7546

Radonhalten i markluft &r normalt stérre &n 5 kBg/m3 och lagre varden kan tyda
pa att matningen har misslyckats.

Den uppmatta registrerade radonhalten anges i enheten kBg/m3.
Anmarkning om att provet ar paverkat av fukt eller vatten innebéar

att matvardet ar osakert.

Matrapporten upprattad av
Eurofins RadonAesting Sweden AB

Eurofins AB
Box 63 971 03
LULEA

Telefon: 010-490 84 80

info.radon(@eurofins.se

E-post:

Hemsida:

radon.ecurofins.se

Organisationsnummer
559045-1752

Besoksadress
Robertsviksgatan 6A
972 41 Lulea
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Riktvarden vid klassning av mark avseende markradon
(Starkt generaliserade, for utférligare indelning se rapport BFR R85:1988 rev 1990)

Radonhalt i jordluft, haltgrinser vid klassificering av mark for jord med hog luftgenomslapplighet
<10 kBg/m? Lagradonmark (6verviag radonskyddat byggande)
10-50 kBg/m® Normalradonmark (rekommendation radonskyddat byggande®)
>50 kBg/m’* Hogradonmark (rekommendation radonsékrat byggande®)

Fuktig lera och silt klassas normalt som lagradonmark da dessa jordarter &r tdta och radon darmed
inte transporteras i jorden. Gransen mellan lagradonmark/normalradonmark <60 kBa/m? eftersom
lufttransporten &r begransad i sddan jord.

Om Radon i mark-matningen ger en halt pa <5 kBq/m?, eller om métresultaten avviker kraftigt
mellan tva matpunkter, kan det vara limpligt att komplettera med ytterligare méatpunkter. Vanliga
problem med métningarna inkluderar fukt som paverkar provtagaren eller icke-markluft som |acker
in till detektorn via roret/halet. Om provgropen blir blét begransas markluft rérelserna och
markradonmaétning &r inte relevant att gora. Radonhalter <10 kBg/m? forekommer bara i jordarter
med mycket |ag radiumhalt, t. ex. mordner som bildats av kalksten eller i sandavlagringar.

Vanliga problem

*  jordticket &r tunt. Om man inte kommer till minst 0,7 m, sa kommer luften att paverkas av
vind och tryck. Man far inte ett representabelt varde.

» man kommer ner till berg. D& behdver en gammamaétning goras pa berget istallet.

* det &r tjale i marken, matningen blir mycket osaker.

+ halet/gropen ir vattenfylld. Vattnet kommer att férhindra att radonet fastnar i detektorn.

« du har borrat genom asfalt. Asfalten kommer att fungera som ett lock, halterna i halet
kommer inte att motsvara det verkliga vardet.

IBoverkets byggregler 6.23 Radon i inomhusluften (2011:6 med dndringar BFS 2019:2)

“Atgdrder for att begriinsa inléickage av markradon bér utféras. Exempelvis kan tédtning av
genomféringar i byggnaden vara en sédan Gtgdrd. Byggnaden bor dven i dvrigt géras s@ lufttat som
mdjligt mot marken.” D.v.s. radonskyddad byggande rekommenderas.

For fler detaljer om radonsdkrat och radonskyddad byggande, se “Radonboken — Nya byggnader”

Referenser:
Rapport: Radon i bostader — Markradon. R85:1988. Byggforskningsrddet

Radonboken : nya byggnader. Connie Box, 2019. ISBN 9789173339964.
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1 Projekt ~ Tummarpsskolan, Tummarp 1:116 m.fl.
) - e . Projekt nr 30045678
Forborrningsdjup 0,00 m Referens my Vatska i filter Olja
Start djup 0,00 m Niva vid referens 244,83 m Borrpunktens koord. Plats o Dalsjofors
Stopp djup 8,02m Férborrat material Utrustning Geotech 605M Borrhal ~ SW2201
Grundvattennivd 8,50 m Geometri Normal Sond nr 4845 Datum 2022-09-27
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Tummarpsskolan, Tummarp 1:116 m.fl.
) _— ) ) Projekt nr 30045678
Referens my Forborrningsdjup 0,00 m Utvarderare J.Nystrom Plat Dalsiéfors
Niva vid referens 244,83 m Forborrat material Datum for utvéardering 2022-09-30 S . alsjoio
Grundvattenyta 8,50 m Utrustning Geotech 605M Borrhal ~ SW2201
Startdjup 0,00 m Geometri Normal Datum 2022-09-27
Odranerad skjuvhallfasthet 7, (KPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet | ) (%) Modul (MPa)
Klassificering O 2 4 6 8 10 12 30‘ y ‘35‘ y ‘40‘ . ‘45 0 20 40 60 80 O 10 20 30 40 50 60
saHu
T SR X X |o
(gr)Sgte = X X X0
o X X M
1 T X X o X Svensk empiri
X X Xo o Lunne, 6verkonsoliderad
+ Lunne, normalkonsoliderad
N X X xo
i [ x x o
BENEN X X Xo
21 ke x xo
X X X o
N X Xl o
X + o
3-{csa [ X X X le
] X X X+ o
X X XH o
N X X X+ o
X X X [+ ]
X X X
4_ X X X + o
o % X X X o+ o
g | FSa . . ) .
© X X X |+ o
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Bilaga 6 CPTu-sonderingar utvarderade i Conrad Sida 3 av 12
2022-09-30
Projekt Plats Dalsjofors
Tummarpsskolan, Tummarp 1:116 m.fl. .
30045678 Borrhal SW2201
Datum 2022-09-27
Forborrningsdjup 0,00 m Forborrat material
Startdjup 0,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 8,02 m Vétska i filter Olja
Grundvattenyta 8,50 m Operator E.Carlgren
Referens my Utrustning Geotech 605M
Niva vid referens 244,83 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 4845 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2022-07-07 Inre friktion O¢ 0,0 kPa Eore 256,90 124,50 5,85
Areafaktora 0,866 Cross talk ¢, 0,000 Efter 257,90 123,90 5,83
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 1,00 -0,60 -0,02
Skalfaktorer —
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
8,50 0,00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
0,00 0,40 1,40 saHu
0,40 1,00 (gr)Sa
1,00 2,70 MSa
2,70 3,50 CSa
3,50 5,50 FSa
Anmérkning
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Bilaga 6 CPTu-sonderingar utvarderade i Conrad Sida 4 av 12

2022-09-30
C SO d € g Sidalav1
Projekt Plats Dalsjofors
Tummarpsskolan, Tummarp 1:116 m.fl. Borrhal SW2201
30045678 Datum 2022-09-27
. 1 0
DjUp (m) p WL ‘Cfu (I) Gvo ) vo ) c OCR ID E MOC MNC

Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 0,00 |saHu 1,40 0,0 0,0

0,00 0,20 [saHu 1,40 1,7 1,7

0,20 | 0,40 |saHu 1,40 4.4 4.4

0,40 | 0,60 |(gr)Sa 1,70 44,0 7.2 7,2 60,7 8,8 10,7 8,6
0,60 | 0,80 |(gr)Sa 1,70 375 | 105 | 10,5 38,4 51 6,0 4,8
0,80 | 1,00 |(grSa 1,60 34,0 | 13,7 | 13,7 14,3 2,6 2,9 2,4
1,00 | 1,20 |MSa 1,60 336 | 169 | 16,9 14,6 2,9 33 2,6
1,20 | 1,40 |MSa 1,70 356 | 201 | 201 31,5 55 6,5 5,2
1,40 | 1,60 |MSa 1,70 357 | 234 | 234 34,2 6,4 7.7 6,2
1,60 | 1,80 |MSa 1,70 339 | 268 | 268 23,2 48 5,6 45
1,80 | 2,00 |MSa 1,70 34,1 | 301 | 30,1 26,2 5,6 6,6 53
2,00 | 2,20 |MSa 1,70 348 | 335 | 335 32,6 7,2 8,7 7,0
2,20 | 2,40 |MSa 1,70 342 | 368 | 368 30,2 7,0 8,4 6,7
2,40 | 2,60 |MSa 1,70 352 | 401 | 40,1 38,5 9,5 11,7 9,4
2,60 | 2,80 |CSa 1,90 37,6 | 437 | 437 60,0 19,8 25,9 20,7
2,80 | 3,00 |CSa 1,80 36,8 | 473 | 47,3 528| 16,3 21,0 16,8
3,00 | 3,20 |CSa 1,80 37,0 | 50,8 | 50,8 559| 18,7 24,2 19,4
3,20 | 3,40 |CSa 1,80 36,8 | 543 | 543 553| 18,9 24,5 19,6
3,40 | 3,60 |FSa 1,90 37,1 | 580 | 58,0 58,6| 21,6 28,4 22,7
3,60 | 3,80 |FSa 1,90 37,7 | 61,7 | 61,7 66,1| 284 38,0 30,4
3,80 | 4,00 |FSa 1,90 38,2 | 654 | 654 731 36,7 50,1 40,0
4,00 | 4,20 [FSa 1,90 38,0 | 692 | 69,2 70,9| 35,0 47,7 38,1
4,20 | 4,40 [FSa 1,90 37,8 | 729 | 729 69,4| 341 46,3 37,1
4,40 | 4,60 [FSa 1,90 375 | 766 | 76,6 66,2| 31,5 42,6 34,1
460 | 4,80 [FSa 2,00 378 | 804 | 804 710 37,7 51,6 40,6
480 | 5,00 [FSa 1,90 37,6 | 843 | 843 69,6| 36,8 50,3 40,1
500 | 5,20 |FSa 1,90 36,9 | 880 | 88,0 63,2| 304 41,0 32,8
520 | 5,40 |FSa 1,90 37,2 | 91,7 | 91,7 66,6| 34,7 47,2 37,8
540 | 5,60 |SaMed 1,90 36,9 | 955 | 955 64,1| 326 442 353
560 | 5,80 |SaMed 1,90 36,8 | 992 | 99,2 64,1| 332 45,0 36,0
580 | 6,00 |SaMed 1,90 35,9 | 102,9 | 102,9 56,8| 26,6 355 28,4
6,00 | 6,20 |SaMed 1,90 35,7 | 106,6 | 106,6 56,2| 26,5 35,4 28,3
6,20 | 6,40 | SaMed 1,90 36,2 | 1104 | 110,4 60,2| 30,8 415 33,2
6,40 | 6,60 |SaMed 1,90 358 | 1141 | 1141 574| 285 38,2 30,5
6,60 | 6,80 |SaMed 1,90 35,6 | 117,8 | 117,8 56,7| 283 37,9 30,3
6,80 | 7,00 |SaMed 1,90 36,2 | 121,5 | 121,5 61,7| 337 458 36,7
7,00 | 7,20 | SaMed 1,90 353 | 1253 | 125,3 553| 27,8 37,3 29,8
7,20 | 7,40 |SaMed 1,90 355 | 129,0 | 129,0 570 298 40,1 32,0
7,40 | 7,60 |SaMed 1,90 36,3 | 132,7 | 132,7 635| 37,2 50,9 40,4
7,60 | 7,80 |SaMed 1,90 359 | 136,5 | 136,5 60,9| 347 47,2 37,8
7,80 | 7,89 |SaMed 1,90 35,6 | 139,2 | 139,2 58,7| 326 442 354
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Bilaga 6 CPTu-sonderingar utvarderade i Conrad Sida 5 av 12

CPT-sondering utford en"gt EN I1SO 22476-1 Projekt ~ Tummarpsskolan, Tummarp 1:116 m.fl.
) - e . Projekt nr 30045678
Forborrningsdjup 0,00 m Referens my Vatska i filter Olja
Start djup 0,00 m Niva vid referens 230,96 m Borrpunktens koord. Plats . Dalsjofors
Stopp djup 2,80m Forborrat material Utrustning Geotech 605M Borrhal ~ SW2205
Grundvattennivd 0,50 m Geometri Normal Sond nr 4845 Datum 2022-09-27
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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Bilaga 6 CPTu-sonderingar utvarderade i Conrad

Sida 6 av 12

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my Utvarderare
Niva vid referens 230,96 m
Grundvattenyta 0,50 m

Startdjup 0,00 m

Forborrningsdjup 0,00 m
Forborrat material
Utrustning
Geometri

Geotech 605M
Normal

J.Nystrém
Datum for utvéardering 2022-09-30

Projekt ~ Tummarpsskolan, Tummarp 1:116 m.fl.
Projekt nr 30045678

Plats Dalsjofors

Borrhdl  SW2205

Datum 2022-09-27

Odranerad skjuvhdlifasthet t, (kPa)
0 2 4 6 8 10

Friktionsvinkel (°)

Klassificering 12 37 38 39 40 O 20

Relativ lagringstéthet I, (%)
40 60 80 0 5 10 15 20 25 30

Modul (MPa)

x

Svensk empiri
Lunne, 6verkonsoliderad
Lunne, normalkonsoliderad

°

+

1,8-jsiss [

(cogr ?iSﬁ
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Bilaga 6 CPTu-sonderingar utvarderade i Conrad Sida 7 av 12
2022-09-30
Projekt Plats Dalsjofors
Tummarpsskolan, Tummarp 1:116 m.fl. .
30045678 Borrhal SW2205
Datum 2022-09-27
Forborrningsdjup 0,00 m Forborrat material
Startdjup 0,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 2,80 m Vétska i filter Olja
Grundvattenyta 0,50 m Operator E.Carlgren
Referens my Utrustning Geotech 605M
Niva vid referens 230,96 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 4845 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2022-07-07 Inre friktion O¢ 0,0 kPa Eore 256,50 123,90 5,82
Areafaktora 0,866 Cross talk ¢, 0,000 Efter 271,50 123,80 5,82
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 15,00 0,10 0,00
Skalfaktorer —
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0,50 0,00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
0,00 1,10 1,20 P Med
1,10 2,50 siSa
2,50 3,00 (cogr)siSa
3,00 4,00 Sa
4,00 5,00 (cogr)Sa
Anmarkning
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Bilaga 6 CPTu-sonderingar utvarderade i Conrad Sida 8 av 12

2022-09-30
g Sidalav1l
Projekt Plats Dalsjofors
Tummarpsskolan, Tummarp 1:116 m.fl. Borrhal SW2205
30045678 Datum 2022-09-27
. 1 0
Dlup (m) p WL ‘Cfu (I) Gvo ) vo ) c OCR ID E MOC MNC
Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 0,00 |P Med 1,20 0,0 0,0
0,00 | 0,20 |P Med 1,20 1.2 1,2
0,20 | 0,40 |P Med 1,20 35 35
0,40 | 0,60 |P Med 1,20 5,9 59
0,60 | 0,80 |P Med 1,20 8,2 6,2
0,80 | 1,00 |P Med 1,20 10,6 6,6
1,00 | 1,20 |P Med 1,20 12,9 6,9
1,20 | 1,40 |siSa 1,70 38,7 | 158 7,8 58,1 8,4 10,2 8,2
1,40 | 1,60 |siSa 1,70 38,6 | 191 9,1 53,2 7,7 9,3 7,5
1,60 | 1,80 |siSa 1,70 38,6 | 225 | 105 56,0 9,0 11,0 8,8
1,80 | 2,00 |siSa 1,80 38,7 | 259 | 11,9 59,1| 105 13,1 10,5
2,00 | 2,20 |siSa 1,80 38,7 | 294 | 134 61,3| 12,0 15,0 12,0
2,20 | 240 |siSa 1,80 385 | 330 | 150 57,9 11,2 14,1 11,2
2,40 | 2,60 |(cogr)siSa 1,70 382 | 364 | 16,4 532| 101 12,5 10,0
2,60 | 2,69 |(cogr)siSa 1,80 38,6 | 389 | 17,4 63,6| 145 18,5 14,8
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Bilaga 6 CPTu-sonderingar utvarderade i Conrad Sida 9 av 12

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1 Projekt ~ Tummarpsskolan, Tummarp 1:116 m.fl.
) - e . Projekt nr 30045678
Forborrningsdjup 0,00 m Referens my Vatska i filter Olja Plat Dalsiof
Start djup 0,00 m Niva vid referens 236,39 m Borrpunktens koord. ats o alsjorors
Stopp djup 9,28m Férborrat material Utrustning Geotech 605M Borrhal ~ SW2222
Grundvattennivd 4,50 m Geometri Normal Sond nr 4845 Datum 2022-09-27
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 2 4 6 8 10 12 O 50 100 150 200 0 50 100 150 0 1 2 0,00 0,02 0 2 4
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Bilaga 6 CPTu-sonderingar utvarderade i Conrad Sida 10 av 12

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Tummarpsskolan, Tummarp 1:116 m.fl.

Referens my
Niva vid referens 236,39 m

Forborrningsdjup 0,00 m
Forborrat material

Projekt nr 30045678
Plats Dalsjofors
Borrhdl  SW2222

Utvarderare J.Nystrom
Datum for utvéardering 2022-09-30

Grundvattenyta 4,50 m Utrustning Geotech 605M
Startdjup 0,00m Geometri Normal Datum  2022-09-27
Odranerad skjuvhallfasthet 7, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet |, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 50 100 150 200 250 300 30 40 50 0 50 1000 10 20 30 40 50 60 70
pm L1 1 | | L1 Ll 1 | L1 Ll | | | | |
i X X Xo
N X X X o
X X + o
X X X o+ o
1-sa X X x|+ 0
X X X+ o
E X X X+ o
X X + o
NN X X X o+ o
2_siFSa': 0 X X X # o
% X X x{ o
T RO X X X+ o
FSa q X X *
X X x % |o
3 X X x o
X X x o X Svensk empiri
1 X X K o o Lunne, dverkonsoliderad
! X X o + Lunne, normalkonsoliderad
S X X kK o
4+ (Sl)F-E ] X "
k X X x o
T X XH o
X X+ o
@) X X Ix+ o
= 5 X X+ o
© X X X o
’—:? e L X X X 0
~ X X X+ o
X X X+ o
6_ X X + o
X X + o
E X X X+ 0
X X x | o
X X X o+ o
75 X X X+ o
7| Med X X X+ o
T X X X o
X X X + o
X X x o+ o
81 X X X+ o
X X + o
E X X X + o
X X X+ o
X X Xt o
9 Si o - (@] X o
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Bilaga 6 CPTu-sonderingar utvarderade i Conrad Sida 11 av 12
2022-09-30
Projekt Plats Dalsjofors
Tummarpsskolan, Tummarp 1:116 m.fl. .
30045678 Borrhal SW2222
Datum 2022-09-27
Forborrningsdjup 0,00 m Forborrat material
Startdjup 0,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 9,28 m Vétska i filter Olja
Grundvattenyta 4,50 m Operator E.Carlgren
Referens my Utrustning Geotech 605M
Niva vid referens 236,39 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvéarden, kPa
Spets 4845 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2022-07-07 Inre friktion O; 0,0 kPa Eore 256,70 123,90 5,82
Areafaktora 0,866 Cross talk ¢, 0,000 Efter 281,10 123,90 5,81
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 24,40 0,00 -0,02
Skalfaktorer —
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering .
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anvand skalfaktorer vid berakning
Portrycksobservationer Skiktgrénser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
4,50 0,00 Frén Till (ton/m®) | Flytgréns Jordart
0,00 0,30 1,40 saHu
0,30 1,80 Sa
1,80 2,40 siFSa
2,40 3,00 FSa
3,00 5,00 (si)FSa
Anmérkning
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Bilaga 6 CPTu-sonderingar utvarderade i Conrad Sida 12 av 12

2022-09-30
C SO d € g Sidalav1
Projekt Plats Dalsjofors
Tummarpsskolan, Tummarp 1:116 m.fl. Borrhal SW2222
30045678 Datum 2022-09-27
. 1 0
DjUp (m) p WL ‘Cfu (I) Gvo ) vo ) c OCR ID E MOC MNC

Frdn  Till |Klassificering t/m?3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 0,00 |saHu 1,40 0,0 0,0

0,00 | 0,20 |saHu 1,40 1,6 1,6

0,20 | 0,40 |Sa 1,70 38,6 4.4 4.4 52,0 53 6,2 5,0
0,40 | 0,60 |Sa 1,80 44.4 7.8 7,8 658| 10,8 13,4 10,7
0,60 | 0,80 |Sa 1,90 46,3 | 115 | 115 884| 268 35,8 28,6
0,80 | 1,00 |Sa 1,90 46,2 | 152 | 1572 91,8 341 46,4 37,1
1,00 | 1,20 |Sa 1,90 450 | 189 | 18,9 835| 288 38,7 31,0
1,20 | 1,40 |Sa 1,90 38,6 | 227 | 22,7 744 234 30,9 24,7
1,40 | 1,60 |Sa 1,90 38,7 | 264 | 264 745| 251 33,4 26,7
1,60 | 1,80 |Sa 1,90 38,7 | 301 | 30,1 749| 271 36,2 28,9
1,80 | 2,00 |siFSa 1,90 38,7 | 338 | 338 798| 335 455 36,4
2,00 | 2,20 |siFSa 1,90 38,6 | 376 | 37,6 722| 274 36,7 29,4
2,20 | 2,40 |siFSa 1,80 37,6 | 412 | 41,2 59,0 18,7 24,3 19,4
2,40 | 2,60 |FSa 1,80 37,1 | 447 | 447 555| 17,3 22,4 17,9
2,60 | 2,80 |FSa 1,80 36,5 | 483 | 483 51,3| 15,6 20,1 16,0
2,80 | 3,00 |FSa 1,80 365 | 51,8 | 51,8 520| 16,6 21,3 17,1
3,00 | 3,20 |(si)FSa 1,80 359 | 553 | 553 48,0 15,0 19,2 15,4
3,20 | 3,40 |(si)FSa 1,80 350 | 589 | 589 421 127 16,1 12,9
3,40 | 3,60 |(si)FSa 1,80 338 | 624 | 624 349| 104 12,9 10,3
3,60 | 3,80 |(si)FSa 1,70 339 | 658 | 658 32,1 9,7 12,0 9,6
3,80 | 4,00 |(si)FSa 1,70 333 | 692 | 69,2 333| 103 12,8 10,2
4,00 | 4,20 |(si)FSa 1,80 335 | 726 | 726 352 11,2 14,1 11,2
4,20 | 4,40 |(si)FSa 1,80 344 | 761 | 76,1 42,0 143 18,2 14,6
4,40 | 4,60 |(si)FSa 1,80 354 | 797 | 797 49,8 189 24,5 19,6
4,60 | 4,80 |(si)FSa 1,90 358 | 833 | 81,3 52,8| 209 27,4 22,0
4,80 | 5,00 |(si)FSa 1,90 356 | 87,0 | 830 51,9| 206 26,9 21,6
5,00 | 5,20 |SaMed 1,90 357 | 90,7 | 847 52,6| 21,3 27,9 22,3
520 | 5,40 |SalL 1,80 34,7 | 944 | 864 457 171 22,1 17,7
540 | 560 |SalL 1,80 341 | 979 | 87,9 41,7 152 19,4 15,5
560 | 580 |SalL 1,80 34,8 | 101,4 | 89,4 46,9 18,1 23,4 18,7
580 | 6,00 |SaMed 1,90 36,2 | 1051 | 91,1 57,8| 26,0 34,7 27,7
6,00 | 6,20 |SaMed 1,90 36,3 | 1088 | 92,8 58,7| 27,0 36,1 28,9
6,20 | 6,40 | SaMed 1,90 36,3 | 1125 | 945 58,6| 27,2 36,3 29,1
6,40 | 6,60 |SaMed 1,90 358 | 1162 | 96,2 553| 24,6 32,6 26,1
6,60 | 6,80 |SaMed 1,90 36,3 | 120,0 | 98,0 59,4| 283 37,9 30,3
6,80 | 7,00 |SaMed 1,90 37,0 | 123,7 | 99,7 66,0 354 48,2 38,6
7,00 | 7,20 | SaMed 1,90 37,0 | 127,4 | 1014 656| 352 48,0 38,4
7,20 | 7,40 |SaMed 1,90 36,6 | 131,2 | 103,2 62,4| 320 433 34,6
7,40 | 7,60 |SaMed 1,90 36,0 | 134,9 | 104,9 58,0 27,9 37,4 29,9
7,60 | 7,80 |SaMed 1,90 35,7 | 138,6 | 106,6 56,0| 26,4 35,1 28,1
7,80 | 8,00 |SaMed 1,90 36,8 | 142,3 | 108,3 653| 359 49,0 39,2
8,00 | 8,20 |SaMed 1,90 36,5 | 146,1 | 110,1 63,1| 337 458 36,6
8,20 | 8,40 |SaMed 1,90 36,8 | 149,8 | 111,8 651| 36,2 49,5 39,6
8,40 | 8,60 |SaMed 1,90 355 | 1535 | 113,5 556| 26,8 35,8 28,7
8,60 | 8,80 |SaMed 1,90 34,9 | 157,3 | 115,3 51,2| 234 31,0 24,8
8,80 | 9,00 |SaL 1,80 34,0 | 160,9 | 116,9 452 194 25,3 20,2
9,00 | 9,16 |SiL 1,70 ((170,9)) |(30,4) | 164,0 | 118,2 10,6 13,2 10,6
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KOORDINATSYSTEM: SWEREF 99 13 30
HOJOSYSTEM: RH 2000

GEOTEKNISKA BETECKNINGAR ENL.
SGF/BGS BETECKNINGSSYSTEM
VERSION 20012 (WWW.SGFNET)
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