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1. SAMMANFATTNING 
En geoteknisk undersökning är utförd av PE Teknik och Arkitektur AB 2022-09-09. Undersökningen visar att jorden 
inom området mestadels utgörs av fast morän. Ovanpå moränen finns ett upp till ca 1,5 meter mäktigt lager med 
torv. Ovanpå torven finns sand och fyllning. Moränen och sanden är inte sättningsbenägen men i torven kommer 
sättningar uppkomma om den utsätts för tillräckligt stora laster. Omfattningen av torven behöver bestämmas mer 
noggrant innan nya byggnader uppförs. Torven bedöms behöva tas bort innan byggnation av de 6-12 meter höga 
byggnaderna som innefattas av föreslagen byggrätt. Grundläggning kan även ske med plintar eller pålar ner till 
moränen alternativt berg utan att gräva bort torven. Mindre enplansbyggnader, exempelvis förråd, samt planerad 
GC-väg kan grundläggas på befintlig mark  

I projekteringsskedet bör kompletterade geotekniska undersökningar utföras för varje enskilt arbete och planerad 
byggnad. 

Totalstabiliteten bedöms vara tillfredställande vilket betyder att risk för skred inte föreligger  

2. OBJEKT 
På uppdrag av Borås Stad har PE Teknik & Arkitektur AB utfört en geoteknisk utredning för rubricerat objekt. 

Utredningen är utförd inför ny detaljplan för idrottsområdet Bodavallen, inom fastighet Hässleholmen 3:1 samt del 
av Hässlehus 13 i Borås Stad. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett allaktivitetshus som 
inkluderar förskoleklass, fullstor idrottshall, lokaler för skol- och föreningsverksamheter samt som även ska vara 
tillgängligt för allmänheten. 
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Figur 1 Översiktsbild av undersökningsområde 

3. SYFTE 
Föreliggande PM behandlar projekteringsförutsättningar avseende geoteknik och grundvatten för rubricerat 
objekt. 

Denna PM är ett projekteringsunderlag och behandlar endast rekommendationer och synpunkter för 
projekteringsskedet. Dokumentet ska inte ingå som en del i förfrågningsunderlag. Vid upprättande av 
bygghandlingar, då byggnaders och anläggningars utformning är bestämd bör geotekniska uppgifter och 
rekommendationer, som överensstämmer med planerat grundläggningsarbete, inarbetas i den byggnadstekniska 
beskrivningen. Vid totalentreprenad ansvarar entreprenören för val av dimensioneringsparametrar och sina valda 
konstruktionslösningar. 

4. STYRANDE DOKUMENT 
SS-EN 1997-1:2005 Eurokod 7 – Dimensionering av geokonstruktioner Del 1: 

Allmänna regler 

För nationella val till Eurokod gäller följande dokument: 
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BFS 2019:1, EKS 11 Boverkets konstruktionsregler, BFS 2011:10 med ändringar till och 
med 2019:1 (EKS 11) 

TRVFS 2011:12 Trafikverkets föreskrifter om ändring i vägverkets föreskrifter 
(VVFS 2004:43) om tillämpningen av europeiska 
beräkningsstandarder 

Rådgivande dokument för aktuellt objekt: 

IEG Rapport 2:2008, Rev.2 Tillämpningsdokument Grunder 

IEG Rapport 6:2008 Rev 1 Tillämpningsdokument Slänter och bankar 

IEG Rapport 7:2008 Tillämpningsdokument Plattgrundläggning 

IEG Rapport 8:2008 Rev 3 Tillämpningsdokument Pålgrundläggning 

IEG Rapport 2:2009 Rev 1 Tillämpningsdokument Stödkonstruktioner 

IEG Rapport 4:2010 Tillståndsbedömning/Klassificering av naturliga slänter och slänter 
med befintlig bebyggelse och anläggningar 

5. UNDERLAG 

5.1. Digitala underlag 

Digital grundkarta erhållen från beställaren. 

Plankarta, arbetsmaterial daterad 2022-05-23. 

Illustrationsplan 

Ledningskartor från Ledningskollen och beställaren. 

5.2. Planerad byggnation 

Inom området planeras byggnation av av bl.a. skola, förråd, omklädningsrum och samlingslokaler. Byggrätten 
planeras tillåta byggnader med en höjd upp till 6-12 meter. Inom området planeras även ny GC-väg 
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Figur 2 Ilustrationsplan      Figur 3 Skissförslag enl förfrågan 

 

 
Figur 4 Skissförslag enl förfrågan 

5.3. Geotekniska undersökningar 

Geotekniska undersökningar redovisas i Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik Bodavallen Daterad: 2022-
09-02, Utförd av: Anna Maria Janson, Uppdragsnummer: 11027998.  
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6. Positionering 
För uppdraget används koordinatsystem: 

I plan: SWEREF 99 13 30 

I höjd: RH2000 

7. BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

7.1. Topografi och ytbeskaffenhet 

Området ligger i anslutning till Bodaskolan F-9, Hässleholmsparken, bostadshus, återvinningscentral och avgränsas 
i söder av väg 40. Ytskikt i området utgörs av gräs, grusade ytor och asfalt. Marknivåerna för området varierar 
mellan ca +187 och +183 med sluttning från norr mot söder. Åt väster stiger marken till ca +192 i 
detaljplanegränsen.  

7.2. Befintliga konstruktioner och anläggningar 

Gränsande till detaljplanegränsen återfinns flerfamiljshus ca 30 meter åt väster och Bodaskolan ca 35 meter åt 
norr. 

Inom området finns el-, tele och VA-ledningar. 

7.3. Stabilitet 

Stabilitetsförhållandena är gynnsamma. Totalstabiliteten bedöms vara tillfredställande med hänsyn till 
marklutningar, djup till fast botten samt jordlagerföljd.  

7.4. Sättningar 

Ingen sättningsproblematik är identifierad för befintliga förhållanden 

8. GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

8.1. Jorddjup och jordlagerföljd 

Enligt SGU Jordartskartan utgörs det övre jordlagret av främst fyllning. Djup till berget varierar mellan ca 1 och 
20 m enligt SGU Jorddjupskartan. 

Baserat på utförda undersökningar bedöms jordprofilen generellt bestå av fyllning ovan naturligt lagrad jord till 
berg. Jorddjup till fast botten eller berg varierar mellan ca 1,9 och 14,5 meter. Jorddjupen är generellt grunda i 
väster och ökar åt öster och söder 
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Fyllningen består av sten, grus och sand med mäktighet av upp till ca 1,6 meter. 

Den naturligt lagrade jorden består överst av siltig sand som överlagrar ett lager torv. Torven vilar på morän på 
berg. Det översta sandlagret uppgår till ca 1,2 meter där det inte finns någon fyllning över. Under fyllningen är 
sandlagret tunnare. Torvlagret under sanden är huvudsakligen mellantorv men ställvis även högförmultnad. 
Torven vilar ställvis på ett lager bleke. Torvmäktigheten varierar mellan ca 1–2 meter.  

  
Figur 5 Jorddjupskartan (Omarbetad från www.sgu.se) 

  
Figur 6 Jordartskartan (Omarbetad från www.sgu.se) 
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8.2. Jordegenskaper 

Utvärderad friktionsvinkel i moränen varierar mellan ca 32 och 42 grader med ett medelvärde på ca 38 grader. E-
modulen utvärderad från hejarsondering varierar mellan ca 5 och 55 MPa med ett medelvärde på ca .35MPa 

I den naturligt lagrade siltiga sanden varierar den uppmätta naturliga vattenkvoten mellan ca 12% och 33%. 

I torven varierar den uppmätta naturliga vattenkvoten mellan ca 176% och 292%.  

8.3. Hydrogeologiska förhållanden 

Vid undersökningstillfället observerades en fri vattenyta i skruvprovtagningshålet vid 22PE14 ca 2,2 meter under 
markytan. Grundvattenytan mätt i grundvattenrör i 22PE13 och 22PRE16 visar en yta 0,7 respektive 1,6 meter 
under markytan.  

Uppmätta nivåer redovisas i MUR/GEO. 

9. RADON 

9.1. Radon i berggrund  

Utifrån SGU:s berggrundskarta, 1:50 000, med berggrund och deformationszoner samt SGU:s flygmätningar av 
markens radioaktivitet, 1:20 000, (uran-, torium- samt kaliumhalt i översta delen av jordtäcket samt berggrunden) 
dras slutsatsen att det sannolikt inte föreligger risk för förhöjd radonhalt i berggrunden. 

10. REKOMMENDATIONER 

10.1. Grundläggning 

Lätta (< ca 10kPa) och icke-sättningskänsliga byggnader exempelvis förråd eller minder enplansbyggnader bedöms 
kunna grundläggas direkt på befintlig fyllning. Vid uppförande av tyngre byggnader, vilket innebär de 6-12 meter 
höga byggnaderna i föreslagen byggrätt, måste hänsyn tas till det kompressibla torvlagret. Grundläggning kan ske 
med platta efter att torv skiftats ut mot packningsbara massor. Alternativt förs lasten från byggnaderna ner till 
moränen genom grundläggning med plintare eller pålar. Bottenplattan ska utföras fribärande. Pålarna ska föras 
ner till fast botten. Eventuellt kan även förbelastning av torven vara aktuellt. Detta kan kombineras med 
lastkompensation med lättfyllning.  

Innan grundläggning utförs ska bortschaktning av organiska jordlager samt icke tjänliga fyllnadsmassor ske inom 
byggnadsytor. Återfyllning utförs med kontrollerade packningsbara massor. 

I samband med projektering av den planerade bebyggelsen bör kompletterande geotekniska undersökningar 
utföras i läge för blivande byggnader för att i detalj bedöma slutligt grundläggningssätt och/eller behov av 
urgrävning av fyllning och torv. 

Grundläggning av GC-väg kan ske på befintlig fyllning alternativ naturliga jordlager. 
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10.2. Stabilitet  

Stabilitetsförhållandena inom det aktuella området är tillfredsställande och uppfyller gällande rekommendationer 
enligt IEG:s tillämpningsdokument rapport 4:2010.  

Trafiklaster samt lovpliktiga uppfyllnader anses inte påverka eller begränsa utformningen av detaljplanen och 
framtida exploatering. Det erfordras därmed inga åtgärder, restriktion och/eller planbestämmelser med avseende 
på stabiliteten.  

Schakt och fyllning ska alltid utföras med betryggande säkerhet mot ras och skred. Under byggskedet ska laster 
från transportfordon, upplag mm beaktas .  

10.3. Omgivningspåverkan 

Grundvattensänkning får ej utföras utan att en utredning gällande omgivningspåverkan utföras samt ansökan om 
tillstånd för vattenverksamhet inlämnas. 

Inför markarbeten bör riskanalys avseende vibrationsalstrande arbeten upprättas. Riskanalysen ska omfatta 
geologiska förhållanden samt närliggande fastigheters byggnadsmaterial och grundläggningsmetod. Riskanalysen 
ska även behandla riktvärden för vibrationer med hänseende till olika arbetsmetoder så som schaktning, packning, 
pålning och sprängning, och omfatta ett kontrollprogram för vibrationsmätning samt syneförrättning inom 
fastställt riskområde. Syneförrättning utförs för dokumentation av närliggande fastigheters skick innan 
vibrationsalstrande arbeten påbörjas, vibrationsmätning utförs för att minimera risk för förändringar på 
närliggande egendom. 

Riskanalys samt kontrollprogram upprättas enligt Svensk Standard SS 4604866, SS 4604860, SS 4604861 och SS 
025211. 

11. Planbestämmelser  
Med avseende på de geotekniska förhållandena inom området erfordras inga planbestämmelser till detaljplanen. 
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