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1 Inledning och uppdragsbeskrivning 

COWI Sverige AB har fått i uppdrag av Borås Stad att komplettera en tidigare dagvattenut-

redning som togs fram av COWI med förtydligade kring skyfallspåverkan på Kyllaredsväg. 

Kyllaredsväg tillhör Trafikverket och Trafikverket i sitt yttrande TRV 2021/69318 har utryckt 

oro om befintlig kapacitet i trummor under Kyllaredsväg närmast anslutningsväg till planom-

rådet är tillräcklig för att kunna omhänderta tillkommande avrinning från planområdet utan 

att Kyllaredsväg översvämmas. I detta PM undersöks de föreslagna dagvattenlösningarna i 

tidigare utredning och kontroll beräkningar görs för att kunna förtydliga skyfallspåverkan på 

Kyllaredsväg. Resultatet ska kunna förtydliga huruvida Trafikverkets väg påverkas av kom-

mande exploatering på SVENSGÄRDE 3:1.  

1.1 Avrinning från uppströmsliggande områden 

Avrinning från uppströmsliggande områden har beräknats i tidigare utredning som COWI tog 

fram, se Tabell 3 i tidigare utredning (Dagvattenutredning, KYLLARED, SVENSGÄRDE 3:1 

A133622, 2022). Total avrinningsområdet uppströms planytan har uppskattats till 9,25 km², 

se text ovan Figur 6 i tidigare utredning. Underlag i SCALGO Live gällande befintliga kulver-

tar, markanvändning, plushöjder m m uppdateras löpande. I detta PM har uppströmslig-

gande area kontrollerats på nytt i SCALGO Live. Total area motsvarar 9,15 km² och present-

eras i Figur 1. Avrinningshastigheten genom avrinningsområdet uppskattades enligt uppgifter 

i Tabell 4.5 i P110 (P110, 2019) till 0,5 m/s. Längsta avrinningsväg är ca 6400 m som sker 

genom Sörbobäcken och sedan genom Kronängsbäcken, se Figur 1. Det dimensionerande 

flödet för ett 100-årsregn motsvarande 215 minuter rinntid genom området (6400 m/0,5 

m/s), vilket innebär 94 mm nederbörd. Det motsvarar 7300 l/s dimensionerande flöde vid ett 

50-årsregn och 9100 l/s vid ett 100-årsregn. Befintliga trummor som ligger under Kyllareds-

väg, vid strax nedströms planområdet (T6a och T6b i tidigare utredning) har 13 000 l/s över-

föringskapacitet (Dagvattenutredning, KYLLARED, SVENSGÄRDE 3:1 A133622, 2022).  

Detta betyder att risken för att avrinningsflödet från hela avrinningsområdet inklusive plan-

området överstiger trummans kapacitet och skapar översvämning är väldigt liten med tanke 

på att sannolikheten att ett 100-årsregn med så lång varaktighet som 3,5 timmar (215 mi-

nuter) händer är liten. 



 

 

     

PM SKYFALLSUTREDNING  5  

  

 

Figur 1. Avrinningsområdet uppströms planytan är ca 9,15 km². Längsta avrinningsväg är ca 6400 m. 

Beräknad rinntid uppskattas vara 215 minuter,0,5 m/s avrinning genom dike enligt P110 Tabell 4.5.  

Den nya exploateringen innebär att avrinning från Kyllaredsväg samt området söder om Kyl-

laredsväg (avbördas idag genom T3 och T4), leds genom en ny 600 BTG med 5 ‰ lutning 

med total kapacitet 450 l/s (Dagvattenutredning, KYLLARED, SVENSGÄRDE 3:1 A133622, 

2022) , förbi föreslagen dagvattendamm genom ett öppet dike och slutligen till Kronängs-

bäcken. Vattengång vid utloppet till diket innan Kronängsbäcken är +196,17 m och vid an-

slutning till Kronängsbäcken +195,82 m, se Figur 2.  

Ett nytt dike är tänkt att anläggas ovan på nya 600 BTG ledningen längs med Kyllaredsväg. 

Diket dimensioneras för att omhänderta dagvatten från delar av GC-vägen 

(Dagvattenutredning, KYLLARED, SVENSGÄRDE 3:1 A133622, 2022) samt även planområ-

det. Total kapacitet för diket beräknades vara 720 l/s. Nya diket ansluts till en ny dagvatten-

damm genom en dagvattenledning. Vattengångsnivån vid anslutningspunkten till diket är 

+196,37 m och inloppet till dammen är +196 m. Dammen kan fyllas upp till +196,80 m. 

Vattnet sedan släpps ut till Kronängsbäcken på +195,45 m. Samtliga vattengångar som har 

diskuterats ovan har markerats ut i Figur 2. 
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Figur 2. Samtliga vattengångar som har diskuterats är markerade med blåa pilar. 

I SCALGO Live finns en extra trumma längre söder om planområdet under Kyllaredsväg, se 

Figur 3. Uppgifter om tillgänglig kapacitet i denna saknas. Genom att ta bort denna trumma 

och trumman närmast planområdet med 13 000 l/s kapacitet från SCALGO Live kunde ett 

scenario med fiktiv stopp i både trummorna undersökas samtidigt som att ett 100-årsregn 

(94 mm) läggs till. Resultatet av ett sådan scenario visar att vattennivån kan stiga upp till 

+197,3 m i Kronängsbäcken strax uppströms trumman närmast plan området. Kyllaredsväg 

ligger ca 20 cm högre än denna nivå (ca +197,5 m vid anslutningsväg till planområdet), se 

Figur 3. 
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Figur 3. Vattennivån i Kronängsbäcken stiger till +197,3 m enligt underlag från SCALGO Live vid ett 100-

årsregn med varaktighet motsvarande 215 minuter (motsvara 94 mm) samtidigt som stopp i både trum-

morna nedströms planområdet. Kyllaredsväg ligger på +197,5 m vid anslutningsvägen till planområdet. 

Marknivåer inom planområdet har anpassats till framtida nivåer.  

Planområdet har anpassats till framtida marknivåer i analysen i SCALGO Live. Framtida be-

byggelse syns i planbild i Figur 3 och Figur 4. Vid ett skyfall stiger vattnet till +197,5 m i 

sydvästra hörnet i planområdet vilket innebär att golvnivåer behöver anpassas för att kunna 

undvika översvämning i bebyggelse. Ytor som bidrar till översvämning i planområdet är na-

turmarken som ligger söder om Kyllaredsväg samt planområdet (grön markerade ytan i Figur 

4).   
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Figur 4. Vid ett skyfall stiger vattnet till +197,5 m i sydvästra hörnet i planområdet. Ytor som bidrar till 

översvämning i planområdet har markerats ut i grönt. 

Vattengång i rännstensbrunnen vid anslutning till 600 BTG ledningen är +197,15 m, se Figur 

5. Detta är ca 0,15 m under högsta vattennivån i Kronängsbäcken (d.v.s. +197,3 m) vid ett 

100-årsregn utan kapacitet i trummorna under Kyllaredsväg. Det bedöms att sannolikheten 

att det uppkommer stopp i båda trummorna samtidigt som ett skyfall med så lång varaktig-

het (215 minuter) är mycket liten. Även om grenar och bråte brukar föras med vid ett skyfall 

och samlas in i trummor bedöms sannolikheten vara mycket liten för att kapaciteten i trum-

morna skulle bli obefintliga samtidigt som ett skyfall. 

  

Figur 5. Ny 600 BTG ledning omhändertar avrinning från Kyllaredsväg samt området söder om Kylla-

redsväg. Vattengång vid anslutning till betongledningen är +197,15 m. 
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Översvämmade ytor vid samma regn (94 mm) när endast trumman närmast planområdet är 

i drift presenteras i Figur 6. 

  

Figur 6. Vid 94 mm nederbörd d.v.s. ett 100-årsregn med 215 minuter varaktighet och endast trum-

morna närmast planområdet i drift når vattenytan i Kronängsbäcken till +196,5 m. Översvämmade ytor 

har markerats ut i blått. Källa: SCALGO Live. 

Enligt Figur 6 bedöms kapacitet enbart i befintliga trummor närmast planområdet vara till-

räcklig för att kunna leda vattnet nedströms Kyllaredsväg och förhindra översvämning på 

vägen.  

För att kunna säkra dagvattendammen från att översvämmas när vattennivån i Kronängs-

bäcken är som högst (+197,3 m) rekommenderas att marknivåerna på ytor mellan dagvat-

tendammen och Kronängsbäcken justeras något så att marknivåer ligger som lägst på 

+197,3 m i stället för +197 m som var föreslagen i tidigare utredning, se Figur 7. Vill man 

ytterligare begränsa baktryck i dagvattendammen vid händelser av stopp i trummor samti-

digt som skyfall kan en backventil installeras på utloppsledningen från dagvattendammen. 
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Figur 7. Det rekommenderas att lägsta nivån mellan föreslagen dagvattendamm och Kronängsbäcken 

sättas på +197,3 m i stället för +197 m. 

Slutsatsen är att det bedöms att ett 100-årsregn med så lång varaktighet som 215 minuter 

händer ytterst sällan eller nästan aldrig. Om förhållandena nedströms trummorna under Kyl-

laredsväg gör att det blir stopp i Kronängsbäcken eller i själva trummor som gör att vattenni-

vån av någon anledning däms upp till trummornas hjässa kan vattennivåerna som högst bli 

+197,3 m. Detta är fortfarande lägre än lägsta nivån på Kyllaredsväg vid planområdet 

(+197,5 m).  
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