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Sammanfattning 

Efterklang har på uppdrag av Borås Stad tagit fram en trafikbullerutredning för två bostadsområden inom 

detaljplan Tummarp 1:29 m.fl. i Dalsjöfors. 

Enligt beräkningarna för prognosår 2045 klaras de riktvärden som anges i Förordning (2015:216) om 

trafikbuller vid bostadsbyggnader vid fasad. För att klara riktvärdet för ekvivalent och maximal ljudnivå vid 

uteplats krävs en bullerskärm längs med Stationsvägen, alternativt en förändrad utformning, där byggnader 

skärmar buller från Stationsvägen. För bebyggelse vid Boråsvägen finns möjlighet att planera för en gemensam 

uteplats på öster sida om byggnaden, där riktvärdena för ekvivalent och maximal ljudnivå innehålls.  
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1 Inledning  

Efterklang har fått i uppdrag av Borås Stad att utföra en bullerutredning för detaljplan för bostäder i Tummarp 

1:29 m.fl, i Dalsjöfors. Inom planen är det två områden som ska utredas, och jämföras mot riktvärden i 

trafikbullerförordningen. I Figur 1 visas planområdets ungefärliga placering i rött och i Figur 2 de två områdena 

inom planen som är aktuella i denna utredning. 

 

Figur 1. Geografisk orientering. Planområdet markerat i rött. 

 

Figur 2. De två områdena markerade med rött inom planområdet som är aktuella i denna utredning. 

Föreslagna situationsplaner visas i Figur 3 och Figur 4 nedan: 
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Figur 3: Situationsplan vid Boråsvägen.  

2 Förutsättningar  

Beräkningar har gjorts för prognosår 2045. Trafik på Boråsvägen, Stationsvägen, Storgatan och lokal väg inom 

detaljplanen har inkluderats i beräkningarna. Övriga lokalgator bedöms inte påverka resultatet och har därför 

exkluderats. 

2.1 Underlag  

Följande underlag har använts i beräkningarna 

• Höjdinformation om området grid 1+, från bullerkartläggning 

• Karta med höjder och befintliga byggnader, dwg-fil 240110 

Figur 4. Situationsplan vid Stationsvägen. 
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• Illustration Boråsvägen och Stationsvägen dwg-fil 240520 

• Trafikinformation DP Dalsjöfors-trafikunderlag för bullerberäkning-240524, Sweco, se Figur 5 

 

Figur 5: Vägtrafik prognosår 2045. 

3 Bedömningsgrunder 
Riktvärden för buller förutsätts enligt trafikbullerförordningen SFS 2015:216 med ändringar t.om. SFS 

2017:359. Samtliga ljudnivåer avser frifältsvärden. Följande är utdrag ur förordningen: 

”3 §   Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 

1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska 

anordnas i anslutning till byggnaden. 

 

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första stycket 

1 att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. 

Förordning (2017:359). 

 

4 §   Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör 

1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent 

ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och 

2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte 

överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 
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Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och 

bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att minst ett 

bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte 

överskrids vid fasaden. 

 

5 §   Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 ändå 

överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger 

per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.” 

4 Beräkningsförutsättningar 

Beräkning har utförts enligt beräkningsmodellen Nord2000 med hjälp av beräkningsprogrammet SoundPLAN 

version 9.1. I beräkningsprogrammet har en modell av området byggts upp med mark, vägar och byggnader i 

planläge. 

Dygnsekvivalent (Leq) och maximal (LFmax) ljudnivå för vägtrafik i dBA har beräknats. Ljudutbredningen 

beräknad på höjden 1,5 m över mark redovisas som färgfält och ej som frifältsvärden. Ljudnivåer vid fasad 

beräknas som frifältsvärden. Beräknad maximal ljudnivå avser sjätte bullrigaste fordonspassagen nattetid eller 

under max trafiktimme dagtid. Vid beräkningar har 3:e ordningens reflektioner använts. 

Vid samtliga beräkningar har 3:e ordningen reflektioner använts, vilket är praxis för beräkningar inom tätort. 

Redovisade färgfält avser ljudnivån 1,5 meter ovan mark. 

4.1 Beräkningssituationer 

Följande situationer för prognosår 2045 har beräknats: 

• Föreslagen situationsplan 

• Föreslagen situationsplan med bullerskärm 

• Alternativ situationsplan 

5 Resultat 

Enligt beräkningarna för prognosår 2045 innehålls ställda riktvärden för ekvivalent ljudnivå vid fasad, om 60 

dBA, se Figur 6 för beräkningsresultat. 

Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå för uteplats är 50 dBA, vilket innehålls öster om byggnaden vid Boråsvägen 

och de tre västra byggnaderna vid Stationsvägen, men överskrids vid de tre östra byggnaderna vid 

Stationsvägen.  
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Figur 6. Ekvivalent ljudnivå i omgivning och vid fasad. Fasadvärden visar frifältsvärden 

Riktvärdet för maximal ljudnivå på uteplats är 70 dBA, vilket innehålls (ljusblå och grön färg) öster om 

byggnaden närmast Boråsvägen, och de tre västra byggnaderna vid Stationsvägen, men överskrids vid de tre 

östra byggnaderna vid Stationsvägen. Beräkningsresultat för maximal ljudnivå visas i Figur 7. 

 

Figur 7. Maximal ljudnivå i omgivning och vid fasad. Fasadvärden visar frifältsvärden 

Åtgärdsförslag för byggnaderna vid Stationsvägen visas i avsnitt 5.1. För Boråsvägen rekommenderas att en 

gemensam uteplats anordnas där byggnaden skärmar buller och riktvärdena innehålls. 

5.1 Åtgärdsförslag 

För att sänka ekvivalent och maximal ljudnivå vid uteplatser för de tre byggnaderna närmast Stationsvägen 

föreslås antingen en bullerskärm, eller en alternativ utformning där byggnaderna skärmar uteplats. 

Beräkningsresultat för åtgärdsförslagen visas i Figur 8-Figur 11. 



  
 

Trafikbullerutredning  9 : 11 Tummarp 1:29 m.fl., Dalsjöfors 

 

 

5.1.1 Bullerskärm 

För att skydda bostadsområdet mot buller från Stationsvägen föreslås en 2,5 meter hög skärm längs delar av 

norra och östra fastighetsgränsen. Skärmen medför att stora delar av bostadsområdet får en ljudnivå på ≤ 50 

dBA och att det finns goda möjligheter för att planera uteplats där riktvärdet för ekvivalent ljudnivå innehålls. 

Beräkningsresultat för ekvivalent ljudnivå med bullerskärm visas i Figur 8.  

Motsvarande beräkningsresultat, men för maximal ljudnivå visas i Figur 9. Samtliga byggnader når en yta där 

riktvärdet för maximal ljudnivå innehålls. 

 

Figur 8. Ekvivalent ljudnivå i omgivning och vid fasad med bullerskärm (2,5 m). Fasadvärden visar frifältsvärden 

 

 

Figur 9. Maximal ljudnivå i omgivning och vid fasad med bullerskärm (2,5 m). Fasadvärden visar frifältsvärden 
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5.1.2 Alternativ utformning 

Genom att placera byggnaderna så att de skärmar området från buller från Stationsvägen kan ljudnivåerna i 

området minska, likt alternativet med en bullerskärm. I Figur 10 och Figur 11 nedan visas beräkningsresultat 

för ekvivalent respektive maximal ljudnivå vid en alternativ utformning. Observera att det inte behövs någon 

bullerskärm med denna utformning. 

Vid fasad innehålls riktvärdet för ekvivalent ljudnivå om 60 dBA. För samtliga byggnader kan uteplats planeras 

där riktvärde innehålls. 

 

Figur 10. Ekvivalent ljudnivå i omgivning och vid fasad för en alternativ utformning. Fasadvärden visar frifältsvärden 

 

 

Figur 11. Maximal ljudnivå i omgivning och vid fasad för en alternativ utformning. Fasadvärden visar frifältsvärden 
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6 Slutsats 
Enligt beräkningarna för prognosår 2045 klaras riktvärdet för ekvivalent ljudnivå 60 dBA för alla fasader. 

För att klara riktvärdet vid uteplats, ekvivalent ljudnivå 50 dBA och maximal ljudnivå 70 dBA, krävs 

bullerskyddsåtgärder längs med Stationsvägen, alternativt att utformningen ändras så att byggnaderna 

skärmar buller som härstammar från Stationsvägen. Men avseende på buller är åtgärdsförslag med 

bullerskärm det bättre alternativet. 


