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Orientering

| Sandared planeras utbyggnad av ett omrade sdder om centrum for bostader.
Omradet ar belaget soder om Kust till kust-banan och norr om den
Goteborgsvagen/Borasvagen. Sefigur 1.

Figur 1 Oversiktskarta

Ljudnivaer fran vag och jarnvag kan komma att medfora bullerstérningar vid de
planerade bostaderna och Norconsult AB har darfor utarbetat denna utredning pa
uppdrag av Boras kommun.

Utredningen syftar till att redovisa férutséttningar, géllande riktvérden samt resultat
av beréknade bullernivéer. Vid behov presenteras dven exempel pa maéjliga atgarder
for att uppna riktvardeskraven. Dessa dtgarder dimensioneras dock intei denna
utredning.
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Foreslagen bebyggelse

Inom planomradet &r 4 flerbostadshus i vardera 7 vaningar foreslagnatillika 4
mindre byggnader i 2 vaningsplan som kan komma att innehdlla bostader saval
som kontor eller ovrig verksamhet. Forslaget illustreras 6versiktligt i figur 2.
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Figur 2 Planerad bebyggelse enligt planforslaget

FOrutsattningar och metodik

Ljudnivaerna har berdknats enligt " Nordisk berakningsmodell” for vag- respektive
tagtrafik.” Berékning och redovisning av ljudutbredning har tagits fram med
programmet SoundPlan 7.3. | detta program konstrueras som bas fér berdkningarna
en tredimensionell modell av planomradet med végar, jarnvag, byggnader och
ovrigaytor. Trafikmangder och andra trafikforutsattningar laggs ocksdin i
modellen. Som underlag for berékningarna har grundkarta samt illustration daterad
2014-11-13 legat.
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Berakningar har gjorts for framtida prognostiserad trafik ar 2030 pa
Kust till kust-banan (Trafikverkets prognos for bullerberékning i samband med ny
bebyggelse). Se tabell 1.

Tabell 1 Prognostiserad tagtrafik pa lang sikt (2030) enligt Trafikverkets
prognos for bullerberakning
(kmvh) taglangd (m) (m)
Godstag 15 90 650 500
Pendeltag X52/53 70 60-100* 160 100
L okdragna persontag 12 95 160 120
Totalt antal tag 97

* 35 pendeltag antas stanna vid stationen i Sandared. Foljande schablonméssiga
accel erationskurva har anvants for pendeltdgen som stannar vid stationen:

Avstand fran stationen (m) | Maxhastighet (knvh)
100 60
200 80
500 100
1000 130

Trafikflodet pa Goteborgsvagen/Borasvagen méttes ar 2004 till 2 410/5 700
fordon/arsdygn. Trafikflodet har raknats upp med 1 % per ar till & 2030.
Trafikforutsattningar, vilka berdkningarna baserats pa, redovisasi tabell 2.

Tabell 2 Uppraknad trafik till &r 2030

Vag Trafikmangd Andel tung Skyltad hastig-
(fordon/arsdygn) trafik (%) het (km/h)

Borasvagen 7 400 6 50/30

Goteborgsvéagen 3100 7 30
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Riktvarden, tillampningsanvisningar

Bostader

Riksdagsbeslutet

Riksdagen antog 1997, vid beslut om Infrastrukturinriktning for framtida
transporter (Prop 1996/97:53), foljande riktvarden for trafikbuller. Riktvardena bor
normalt inte dverskridas vid nybyggnad och/eller vasentlig ombyggnad av
trafikinfrastruktur.

e Ekvivalentnivainomhus 30 dBA
e Maximanivainomhus nattetid 45 dBA
e Ekvivaentniva utomhus (vid fasad) 55 dBA
e Maximalnivavid uteplatsi ansutning till bostad 70 dBA

Riktvardenas formella status

Riktvardena anger den kvalitet pa ljudmiljon som riksdag och regering har satt upp
som langsiktiga mal. Riktvardena ska végleda bland annat arbetet med fysisk
planering och behandling av enskilda tillstandsarenden enligt plan- och bygglagen.
Riktvardena & inte inskrivnai ndgon forfattning utan uttrycker riksdagens
ambitionsniva for dtgarder mot trafikbuller i prop 1996/97:53.

Ur propositionen citeras:

"Riktvardena &r inga réttsligt bindande normer, utan skall vara vagledande for
beddémningar med hénsyn till lokala faktorer och sdrskilda omstandigheter i det
enskildafallet.”

Riktvardena for buller bor ses som ”langsiktigamal”. Det ar stor skillnad pa
mojligheterna att uppna god miljokvalitet mellan olika plansituationer, och
tilldmpningen av riktvérdena kommer darfor till en borjan att skilja. En ut-
gangspunkt bor darvid vara” att riktvardena bor klaras”, dels”vid nybyggnad av
bostéder”, och dels”vid nybyggnad och vésentlig ombyggnad av trafik-
anlaggningar salangt det &r tekniskt majligt och ekonomiskt rimligt”.

TillAmpningsanvisningar
Boverket har utgett en handbok, Buller i planeringen. Planera for bostader i
omraden utsatta for buller fran vag- och spartrafik (Allméanna rad 2008: 1).
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Nér det géller uppforande av ny bostadsbebyggelsei trafikbullerpaverkad miljo kan
de allmannaraden i praktiken ssmmanfattas sa att byggande kan ske antingen
enligt huvudregeln, alltsdi enlighet med ovan redovisat riksdagsbesiut, eller i
enlighet med olika avstegsfall som definierats av Boverket.

Avsteg frén huvudregeln, dvs att avvagningar gors mellan kraven paljudmiljo och
andraintressen, kan enligt Boverkets rapport varamotiverat i vissafall. Det géller
bland annat i centraladelar av stéder och stdrre tatorter med bebyggelse av stads-
karaktar och vid komplettering av befintlig bebyggel se langs kollektivtrafikstrak i
stérre stéder.

De olika avstegsfallen uttrycks alltid med mattet ekvivalentniva utomhus (vid
fasad), for vilket riktvardet 55 dBA géller enligt ovan. Avstegsfallen innebér i
princip att hdgre ljudniva én 55 dBA accepteras pa husets ”bullrigasida’ forutsatt
att huset far en "tyst sida’ med hogst 45 dBA eller &minstone en " ljuddampad
sida’ med hogst 50 dBA. Minst hdlften av bostadsrummen bér vara vanda mot tyst
eller [judddmpad sida. Olika avstegsfall definieras med hansyn till hur hig
ljudnivan blir pa den bullriga sidan: 55-60 dBA, 60-65 dBA eller i extrema
undantagsfall éver 65 dBA.

Uteplats eller balkong bor uppfylla huvudregeln. Inglasning av balkong till en del
(hogst 75 %) accepteras som atgard for att begransa bullret.

Verksamheter

Riktvarden for |judnivaer inomhus vid arbetslokaler redovisas av olika myndig-
heter. Ingariktvarden for ljudnivaer utomhus finns. | Boverkets Byggregler (BBR)
anges krav pa ljudnivaer inomhus och ljudisolering i bl akontorslokaler som skall
uppfyllaminst ljudnivaklass C i Svensk Standard.

Svensk standard, SS 25268 (2007), anger krav painomhusnivaer i olikatyp av
utrymmen. For lokaler som avser kontorsarbete, enskilt arbete, samtal eller vila
redovisas for ljudnivaklass C foljande gransvarden avsedda att tillampas bl avid
nybyggnation:

e Ekvivaent ljudnivainomhus 35 dBA
e Maximal ljudnivainomhus 50 dBA
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Resultat och utvardering

Berdkningar har gjorts av ekvivalenta och maximala ljudnivaer. Resultatet redo-
visas som ljudutbredningskartor 1,7 m 6ver mark samt i ett antal punkter i fasader
for varje vaning.

Bilaga 1-3 redovisar ekvivalent ljudniva utomhus sammanlagt fran vag- och
tagbuller och bilaga 4-6 maximal ljudniva utomhus fran tagtrafik. Bidraget fran
vagtrafiken till den ekvivalenta ljudnivan & marginell. Tagtrafiken ar
dimensionerande fér maximala ljudnivaer

Nér det géller uppforande av ny bostadsbebyggelsei trafikbullerpaverkad miljo kan
Boverkets almannarad i praktiken ssmmanfattas sa att byggande kan ske antingen
enligt huvudregeln, altsdi enlighet med riksdagsbeslutet, eller i enlighet med olika
avstegsfall.

Bostader

Ekvivalent ljudniva vid fasad

Riktvardet for ekvivalent ljudniva 55 dBA avser ljudnivavid fasad samt uteplatsi
andutning till bostad.

Pa bilaga 1-3 redovisas berdknade ekvivalenta ljudnivaer utomhus. Pa bilaga 1
som utbredning 1,7 m éver mark samt som hogsta ljudniva vid fasad. Pa bilaga 2-3
redovisas fordelningen av ljudnivaer 6ver de mest utsatta fasaderna.

Huvudregeln klaras for ala hus och allavaningar med undantag av 1 dBA
Overskridande for ett av husen i vaning 7.

Mdjliga atgarder for att klara ekvivalent ljudniva< 55 dBA aven for vaning 7 &r:

e vridahusen motsols

e mindre antal vaningsplan (6 vaningar)

e skdrmad eler inglasad balkong dar vadringsfonster & skarmat av
balkongskérmen

e burspréksfonster

e indragen fasad med balkong utanfor och dér balkongen i fasadlinjen &r
forsedd med tét skarm/balkongracke
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Ljudnivaer pa uteplats

Riktvardet for maximal ljudniva, 70 dBA, avser (endast) ljudnivafor uteplatsi
anglutning till bostad och géller alltsa g |angs hela fasaden. Pa uteplats géller dven
riktvardet for ekvivalent ljudniva 55 dBA. Varje bostad bor ha en uteplats, gemen-
sam eller privat, dar riktvéardena klaras. Om en uteplats uppfyller riktvardena kan
ytterligare uteplats med sémre ljudmilj6 utgora ett komplement.

Pabilaga 1 redovisas beréknade ekvivalenta ljudnivaer och pa bilaga 4 redovisas
beraknade maximala ljudnivaer, bada som utbredning 1,7 m éver mark. Pa
bilaga 5-6 redovisas fordelningen av maximala ljudnivéer 6ver de mest utsatta
fasaderna.

Riktvardet for maximal ljudniva ar dimensionerande for uteplatsernainom
planomrédet. Riktvardena klaras pa en gemensam uteplats pa gronmarkerade ytor
pabilaga 4. For 7-vaningshusen klaras riktvardet dven pa privata uteplatser
orienterade &t soder.

2-vaningshusen har maximala ljudnivaer vid fasad pa mellan 68-72 dBA vid
placering av uteplatser i markplanet och mellan 70-74 dBA vid balkonger pa
vaning 2. Om uteplatser placeras dar maximal ljudniva 6verskrider 70 dBA kravs
att dessa skérmas alternativt glasasin.

Ljudnivaer inomhus

Riktvardenainomhus klaras for 1agenheter med ekvivalent ljudniva mindre an

60 dBA eller maximala ljudnivaer mindre an 75 dBA med normala treglasfonster.
For lagenheter vid fasader dér dessa nivaer Gverskrids riskerar inomhusnivan att
overskrida riktvarden inomhus om inte fonstren forses med god ljudisolering. Aven
friskluftsventiler bor utformas med avseende pa god ljudisolering.

Riktvardet for maximal ljudnivainomhus klaras med fasader utformade med
hansyn till ljudnivékraven i Boverkets Byggregler (BBR).

Verksamheter

For verksamheter finns endast riktvarden inomhus. Dessa klaras inom planomradet
med standardfonster.

2014-12-17

Sandared, Bords kommun Norconsu |t ‘:‘

T&g- och vagtrafikbullerutredning



10 (11)

Norconsult AB
V&g och Bana
Trafik

Johanna Gervide
johanna.gervide@norconsult.com

Norconsult 4%

2014-12-17
Sandared, Boras kommun
T&g- och vagtrafikbullerutredning

n:\103\31\1033158\0-mapp\11 leverans\2 slutleverans\rapport

bullerutredning sandared 2014-12-17.doc


mailto:johanna.gervide@norconsult.com

Norconsult 4%

Norconsult AB

Theres Svensson gata 11

Box 8774, 402 76 Goteborg

031 -50 70 00, fax 031-50 70 10
www.norconsult.se


www.norconsult.se

BILAGA 1

Sandared
Boras kommun

TAG- och VAGTRAFIKBULLER

Tagbullerberdkningsprognos ar 2030
samt uppraknad trafik p&
Goteborgsvagen med 1 % till &r 2030

Ekvivalent ljudniva
[dB(A)]

<=45
45 < <=50
50 < <=55
55< <=60
60 < <=65
65 < <=70
70 <

Ljudutbredning 1,7 m éver mark
samt hogsta friféltsvarde vid fasad

Uppdragsnummer: 103 31 58

Norconsult %




BILAGA 2

Sandared
Bords kommun

TAG- och VAGTRAFIKBULLER
Tagbullerberékningsprognos ar 2030
samt uppréknad trafik p&
Goteborgsvagen med 1 % till ar 2030

VY fr&n nordvast

Ekvivalent ljudniva

[dB(A)]

<=45
45< <=50
50 < <=55
55 < <=60
60 < <=65
65 < <=70
70 <

Ljudutbredning 1,7 m éver mark
samt hogsta frifaltsvarde vid fasad

0 5 10 20 30
HE m

Upprattad av: Johanna Gervide
Datum: 2014-12-17

Uppdragsnummer: 103 31 58
Norconsult %




BILAGA 3

Sandared
Bords kommun

TAG- och VAGTRAFIKBULLER
Tagbullerberékningsprognos ar 2030
samt uppréknad trafik p&
Goteborgsvagen med 1 % till ar 2030

VY fr&n nordost

Ekvivalent ljudniva

[dB(A)]

<=45
45< <=50
50 < <=55
55 < <=60
60 < <=65
65 < <=70
70 <

Ljudutbredning 1,7 m éver mark
samt hogsta frifaltsvarde vid fasad

0 5 10 20 30
HE m

Upprattad av: Johanna Gervide
Datum: 2014-12-17

Uppdragsnummer: 103 31 58
Norconsult %




S

Pa%6% %2020

X2

SERLKRKS

Q

Q

XXX XK
X

SRRHRS
SRR

Ve
Q

Q

v
Q

020202020
AL

Vv
0‘0

@
O

Q
Q

610202000

v
9

\/
XX

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

0%
58
20

ERXES

&\

5
SRS

SRRRRKS
LIRS

555
IRLK
KL
KK

Q

3RS

K5

L
Do %

5
S

900,

K2

SRR
SRRHRS

Q
R

Q

KR

35
X
&

Q

Q
Q
&R

%2004

Q

&R

Q
0.0 Q
D0 %000 % % %% % %

Q

Do

QL

RRK

BILAGA 4

Sandared
Boras kommun

TAGBULLER

Bullerberakningsprognos ar 2030

Maximal ljudniva

[dB(A)]
B
60 < <=65
65 < <=70
70 < <=75
75< <=80
80 < <=85

85<

Ljudutbredning 1,7 m 6ver mark
samt hogsta frifaltsvarde vid fasad

M Befintliga byggnader
I:l Nya bostader

5 10 20

30

Upprattad av: Johanna Gervide
Datum: 2014-12-17

Uppdragsnummer: 103 31 58

Norconsult %




BILAGA 5

Sandared
Bords kommun

TAGBULLER

Bullerberékningsprognos ar 2030

VY fran nordvast

Maximal ljudniva

[dB(A)]

<=60
60 < <=65
65 < <=70
70 < <=75
75< <=80
80 < <=85
85 <

Ljudutbredning 1,7 m éver mark
samt hogsta frifaltsvarde vid fasad

0 5 10 20 30
HE m

Upprattad av: Johanna Gervide
Datum: 2014-12-17

Uppdragsnummer: 103 31 58

Norconsult ¢




-

BILAGA 6

Sandared
Bords kommun

TAGBULLER
Bullerberékningsprognos ar 2030

VY fran nordost

Maximal ljudniva

[dB(A)]

<=60
60 < <=65
65 < <=70
70 < <=75
75< <=80
80 < <=85
85 <

Ljudutbredning 1,7 m éver mark
samt hogsta frifaltsvarde vid fasad

0 5 10 20 30
HE m

Upprattad av: Johanna Gervide
Datum: 2014-12-17

Uppdragsnummer: 103 31 58
Norconsult %




	Bilaga 1-6 Bullerutredning Sandared .pdf
	Bilaga 1 - Framtid utan åtgärder LEQ
	Bilaga 2 - Framtid utan åtgärder LEQ Vy från nordväst
	Bilaga 3 - Framtid utan åtgärder LEQ Vy från nordöst
	Bilaga 4 - Framtid utan åtgärder LMAX
	Bilaga 5 - Framtid utan åtgärder LMAX Vy från nordväst
	Bilaga 6 - Framtid utan åtgärder LMAX Vy från nordöst


