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1 Objekt

P& uppdrag av Boras Stad har AF Infrastructure AB utfért geotekniska undersékningar
for detaljplan for bostader pa industrifastighet i Sandared. Fastigheten ligger séder
om Sandared station.

2 Syfte

Syftet med undersdkningen ar att klargora de geotekniska forhallandena for
planlaggning av fastigheten samt att ligga till grund vid projektering.

3 Befintliga forhallanden

Sandared 1:81 &r en industrifastighet pa ca 3 hektar med en befintlig huvudbyggnad
pa 9000m”. I den &stra delen av fastigheten finns 2 mindre byggnader och i den vistra
delen finns ytterligare en byggnad, se figur 1 nedan.

Figur 1 - Ortofoto 6ver fastigheten

Markytan pa fastigheten lutar ndgot at séder dar marknivan &r ca +152.1den norra
delen av fastigheten &r markytans niva ca +158. Omradet kring byggnaderna &r sedan
tidigare uppfyllt med fyllnadsmassor. Séder om huvudbyggnaden avgrénsar en slant i
vast-6stlig riktning den uppfyllda delen som &r asfalterad, mot gronomradet ca 4m
lagre markytan pa fastighetens sédra del.
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4 Underlag
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Underlag i form av grundkarta, éversiktsplan, skiss éver planerad nybyggnation samt
ortofoto har tillhandahallits av bestéllaren. Uppgifter om ledningar i omradet ar
hamtat fran Ledningskollen. Ladgen for lokala ledningar tillhdrande industrin har
férmedlats av fastighetsagaren.

Underlag fran tidigare utredningar i omradet har dven erhallits fran bestallaren och
tagits i beaktning. Dessa presenteras nedan:

"Oversiktlig stabilitetskartering, Vastra Gétalands 1an KD14156, PM Geoteknik”
daterad 2004-01-31, SWECO VBB

"Del av Sandared, Boras stad, Dagvattenutredning till planprogram” daterad
2010-12-21, Norconsult AB

5 Styrande dokument

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhérande nationell bilaga.

Tabell 5.1 Planering och redovisning

Undersokningsmetod Standard eller annat styrande dokument
Fdltplanering SS-EN 1997-2

B . Geoteknisk falthandbok, Rapport 1:.96 samt
Fdltutférande

SS-EN-ISO 22475-1

Beteckningssystem

SGF/BGS beteckningssystem 2001:2

Tabell 5.2 Filtunders6kningar

Undersokningsmetod Beteckning | Standard eller annat styrande dokument
Totaltrycksondering Tr Geoteknisk falthandbok SGF Rapport 1:2013
Geoteknisk fdlthandbok SGF Rapport 1:2013
Jord-bergsondering Jb SGF Rapport 4:2012 Metodbeskrivning f6r Jord-
bergsondering
Geoteknisk fdlthandbok SGF Rapport 1:2013
CPT-sondering CcPT SGF Rapport 1:93, Rekommenderad standard fér CPT-
sondering
Skruvprovtagning Skr Geoteknisk fdlthandbok SGF Rapport 1:2013
Hydrogeologiska SGI Information 11 Métning av grundvattenniva och
metoder portryck
Radonmditning Rn
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Tabell 5.3 Laboratorieundersékningar (WSP Géteborg)

Undersokningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Jordartsbestdmning, beskrivning SS-EN-ISO 14688-1:2002
och klassificering SS-EN-ISO 14688-2:2004
BFR T21:1982

Vattenkvot $$ 027116, utgava 3

6 Utsattning/Inmatning

Undersokningspunkterna ar utsatta och inmatta med GPS. Inmatning har skett i
enlighet med geoteknisk méatningsklass B.

Koordinatsystem: SWEREF 99 13 30
Hojdsystem: RH70

7 Faltundersdkningar
7.1 Geoteknisk undersokning

Utférda undersdkningar ar utférda i enlighet med férutsattningarna for tillampning av
Geoteknisk kategori 2 (GK 2).

Faltundersdkningarna har utférts av AF Infrastructure AB under september 2014. Totalt
omfattar faltarbetet 15st undersékningspunkter fordelade enligt Tabell 7.1.

Tabell 7.1. Utférda geotekniska faltundersékningar

Metod Syfte Antal
punkter
Totaltrycksondering | Bestimning av jorddjup, jordlagerfélid och relativ fasthet 5

Jord-bergsondering | Bestdmning av grdnsen mellan jord och berg, blockférekomst i | 2
jord samt férekomst av sprickor eller krosszoner i berg

CPT-sondering Bestdmning av jordlagerféljd, relativ fasthet, hallfasthets- och 5
deformationsegenskaper samt variationer i jordens egenskaper
mot djupet.

Skruvprovtagning Upptagning av stérda jordprover 13
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7.2 Hydrogeologiska undersékningar

Fri vattenyta har observerats i samband med skruvprovtagning och vid CPT-sondering
har portrycksutjgmningsforsok utforts. Resultat fran detta redovisas i tabell 7.2 och 7.3
nedan. Grundvattenror har installerats i 3st sonderingspunkter for

grundvattenobservation och har lasts av en gang i samband med féaltundersokning.
Grundvattenmatning redovisas nedan i tabell 7.4 samt i bilaga 3 — Protokoll
grundvattenmatning.

Tabell 7.2 - Observerad fri vattenyta i samband med skruvprovtagning

Punkt | Datum Observerad vattenyta [m u my] Markniva
AF1 2014-09-02 |Torrt (4,0) +156,2
AF3 2014-09-03 | Torrt (4,0) +155,9
AF5 2014-09-02 |09 +152,2
AF6 2014-09-02 |0,55 +152,1
AF8 2014-09-02 |Torrt (1,2m), hdlet rasar igen +157,7
AF9 2014-09-03 | Torrt (2,0) +158,0
AF10 |2014-09-03 |Torrt (2,0) +1581
AF11 |2014-09-03 |Torrt (2,0) +156,2
AF15 |2014-09-02 |Torrt (3,0) +156,0
AF18 |2014-09-01 |05 +151,9

Tabell 7.3 - Resultat fran tryckuti@mningsforsék i samband med CPT-sondering

Punkt | Datum Férs6ksdjup [m] | Utidmnat portryck [kPa] Markniva
AF6  |2014-09-01 |185 177 +152,1
AF15 |2014-09-02 |99 61 +156,0
AF18 |2014-09-01 |886 82 +151,9
Tabell 7.4 - Resultat fran mdtning av grundvattenrér
Punkt | Datum Nivd spets Uppmiditt grundvattenniva Markniva
AF2  |2014-09-02 |+15223 Torrt vid madttillfallet +156,1
AF4  |2014-09-02 |+149,76 +151,70 +153,6
AF6 | 2014-09-03 |+14823 +151,73 +1521
7.3 Miljoteknisk undersdkning

I samband med den geotekniska undersdkningen utférdes aven en miljoteknisk
markundersdkning. Denna presenteras som en egen handling "miljéteknisk
markundersokning”, daterad 2014-09-26.
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7.4 Radon

Matning av radongaskoncentrationen i porluften i sanden har utforts med
radonmatare av typ Markus 10. Matningen har utforts pa 0,7 meters djup i totalt 4
punkter.

Resultaten fran utforda radonmatningar redovisas i tabell 7.2 nedan. Klassificering och
gransvarden enligt Statens planverk, rapport 59:1982.

Tabell 7.3 Uppmiditta virden for radongaskoncentration i sand

Unders6kningspunkt Uppmiditt véirde kBq/m3 Klassificering och grdnsvérden
AF4 1 Lagradonmark (0-10 kBq/m>)
AF6 17 Normalradonmark (10-50 kBq/mg)
AF15 9 Lagradonmark (0-10 kBq/mg)
AF18 8 Lagradonmark (0-10 kBq/mg)

8 Laboratorieundersdékningar

Upptagna jordprover har analyserats pd WSP geotekniska laboratorium i Goteborg.
Laboratorieundersdkningarna omfattar analys med avseende pa jordartsbendmning
och naturlig vattenkvot. Laboratorieundersdkningarna bifogas som bilaga 1.

9 Harledda varden
9.1 Rutinundersdkning

Laboratorieundersdkningarna visar att jordprofilen i provtagningspunkterna dverst
bestar av ca 0,2-0,5m mullhaltig grusig sand. Under detta finns sand som bendmns
som grusig/nagot grusig/enstaka gruskorn och i punkt AF15 grusig siltig pa en niva.
Vattenkvoten ar i sanden uppmatt till mellan 5-24%. De storda proverna ar upptagna
till max 4m djup.

Inga jordprover ar tagna i fyllnadsmassorna runt byggnaderna eftersom det inte gick
att fa upp négra prover. Enligt faltgeotekniker bestar fyllningen av sten, grus, sand och
siltig sand.
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9.2

Hallfasthetsegenskaper

9 (10)

CPT-sondering har utforts i 5 punkter pa fastigheten. Utvarderingen av dessa redovisas
i bilaga 2. En sammanstélining av utvarderad friktionsvinkel kan ses nedan i figur 2.

Friktionsvinkel ¢ [°]
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Figur 2 - Sammanstillning av friktionsvinkel utvérderad frédn CPT-sondering
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Deformationsegenskaper

utvarderad modul enligt svensk empiri ses nedan i figur 3.
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Bilaga 1 - Laboratorieunderstkningar

p=WSP

Samhallsbyggnad
Box 13033
402 51 Goteborg

Besok: Ullevigatan 17-19
Vaxel: 010-722 50 00

Sammanstillning av
Laboratorieundersokningar

Projekt Sandared 1:81

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Bestallare AF Infrastructure AB
Fax: 010-7227420 Uppdragsnummer 599673
Borrhal AF2
Faltundersdkning 2014-09-02 B Ankomst 2014-09-02
Provtagnings- PG Skr Kv St | Kv St I Labundersékning 2014-09-10
metod X Granskning 2014-09-11
Grundvattenobservation Datum Den- | Vatten-| Konfl.-| Sensi-|Skjuvhallfasthet
sitet | kvot | grans | tivitet| (okorr.) (omrérd)| Matrl.| Tjalf.-
Djup p? w [ w? ] s? | t® 1,9 | typ® |Klass®| Anm.
m |Jordartsbeskrivning wm| %) | %) | ) | «pPa) | (kPa)
0,0 F / mullhaltig ngt grusig SAND / (enl.falttekn.)
0,5
0,5 brun SAND, enstaka gruskorn 6
1,5
1,5/ brun SAND, enstaka gruskorn 8
2,0
2,0 brun SAND, enstaka gruskorn 6
3,0
3,0 rostfargad SAND, enstaka gruskorn 9

4,0

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-

I1SO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2)sl

krymdensitet enligt SS 027114, utgava 2

3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgava 3

4)K

onflytgrans enligt SS 027120, utgava 2

5) Skjuvhallfasthet - konfoérsék enligt SS 027125, utgava 1
( avvikelse: lagsta konintrycket for 100 gramskonen ar 7 mm
enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anl3ggning 10, Tabell CB/1

L:\5250\AF infrastruktur AB\Sandared 1-81 599673\




Bilaga 1 - Laboratorieunderstkningar

p=WSP

Samhallsbyggnad
Box 13033
402 51 Goteborg

Besok: Ullevigatan 17-19
Vaxel: 010-722 50 00

Projekt Sandared 1:81

Sammanstillning av

Laboratorieundersokningar

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 | Bestallare AF Infrastructure AB
Fax: 010-7227420 Uppdragsnummer 599673
Borrhal AF4
Faltundersdkning 2014-09-02 B Ankomst 2014-09-02
Provtagnings- PG Skr Kv St | Kv St I Labundersékning 2014-09-10
metod X Granskning 2014-09-11 AZ
Grundvattenobservation Datum Den- | Vatten-| Konfl.-| Sensi-|Skjuvhallfasthet
sitet | kvot | grans | tivitet| (okorr.) (omrérd)| Matrl.| Tjalf.-
Djup p? w [ w? ] s? | t® 1,9 | typ® |Klass®| Anm.
m |Jordartsbeskrivning wm| %) | %) | ) | «pPa) | (kPa)
0,0 F / mullhaltig grusig SAND / (enl.falttekn.)
0,5
0,5 brun ngt grusig SAND 5
1,4
1,4 brun SAND, enstaka gruskorn 10
2,0
2,0 brun SAND, enstaka gruskorn 17
3,0
3,0 brun ngt grusig SAND 16

4,0

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-

I1SO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2)sl

krymdensitet enligt SS 027114, utgava 2

3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgava 3
4) Konflytgréns enligt SS 027120, utgava 2

5) Skjuvhallfasthet - konfoérsék enligt SS 027125, utgava 1
( avvikelse: lagsta konintrycket for 100 gramskonen ar 7 mm
enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anl3ggning 10, Tabell CB/1

L:\5250\AF infrastruktur AB\Sandared 1-81 599673\




Bilaga 1 - Laboratorieunderstkningar

p=WSP

Samhallsbyggnad
Box 13033
402 51 Goteborg

Besok: Ullevigatan 17-19
Vaxel: 010-722 50 00

Projekt Sandared 1:81

Sammanstillning av

Laboratorieundersokningar

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 | Bestallare AF Infrastructure AB
Fax: 010-7227420 Uppdragsnummer 599673
Borrhal AF5
Faltundersdkning 2014-09-02 B Ankomst 2014-09-02
Provtagnings- PG Skr Kv St | Kv St Labundersokning 2014-09-10
metod X Granskning 2014-09-11 AZ
Grundvattenobservation Datum Den- | Vatten-| Konfl.-| Sensi-|Skjuvhallfasthet
0,9 mumy 2014-09-02 sitet | kvot | gréns | tivitet | (okorr.) (omrord)| Matrl. | Tjalf.-
Djup p? w [ w? ] s? | t® 1,9 | typ® |Klass®| Anm.
m |Jordartsbeskrivning " wm| %) | %) | ) | «pPa) | (kPa)
0,0 mullhaltig siltig SAND ( ev. fylining ) (enl.falttekn.)
0,3
0,3 brun SAND, enstaka gruskorn 12
0,9
0,9 brun SAND 21
2,0

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
1SO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgava 2

3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgava 3

4) Konflytgréns enligt SS 027120, utgava 2

5) Skjuvhallfasthet - konfoérsék enligt SS 027125, utgava 1
( avvikelse: lagsta konintrycket for 100 gramskonen ar 7 mm
enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anl3ggning 10, Tabell CB/1

L:\5250\AF infrastruktur AB\Sandared 1-81 599673\




Bilaga 1 - Laboratorieunderstkningar

p=WSP

Samhallsbyggnad
Box 13033

402 51 Goteborg

Besok: Ullevigatan 17-19
Vaxel: 010-722 50 00

Sammanstillning av
Laboratorieundersokningar

Projekt Sandared 1:81

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 | Bestallare AF Infrastructure AB
Fax: 010-7227420 Uppdragsnummer 599673
Borrhal AF6

Faltundersdkning 2014-09-02 B Ankomst 2014-09-02
Provtagnings- PG Skr Kv St | Kv St I Labundersékning 2014-09-10
metod X Granskning 2014-09-11 AZ
Grundvattenobservation Datum Den- | Vatten-| Konfl.-| Sensi-|Skjuvhallfasthet
0,55 mumy 2014-09-02 sitet | kvot | gréns | tivitet | (okorr.) (omrord)| Matrl. | Tjalf.-
Djup p? |l w? | w? | s?| 12 7.9 | typ? |Klass®|  Anm.

m |Jordartsbeskrivning wm| %) | %) | ) | «pPa) | (kPa)

0,0 mullhaltig grusig SAND (enl.falttekn.)

0,2

0,2 brun ngt grusig SAND 18

1,0

1,0 brun ngt grusig SAND 15

2,0

2,0 brun ngt grusig SAND 15

3,7

3,7 brun SAND 24

4,0

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
1SO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgava 2

3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgava 3

4) Konflytgréns enligt SS 027120, utgava 2

5) Skjuvhallfasthet - konfoérsék enligt SS 027125, utgava 1
( avvikelse: lagsta konintrycket for 100 gramskonen ar 7 mm
enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)

6) Enligt AMA Anl3ggning 10, Tabell CB/1

L:\5250\AF infrastruktur AB\Sandared 1-81 599673\



Bilaga 1 - Laboratorieunderstkningar

p=WSP

Samhallsbyggnad
Box 13033
402 51 Goteborg

Besok: Ullevigatan 17-19
Vaxel: 010-722 50 00

Sammanstillning av
Laboratorieundersokningar

Projekt Sandared 1:81

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Bestallare AF Infrastructure AB
Fax: 010-7227420 Uppdragsnummer 599673
Borrhal AF9

Faltundersdkning 2014-09-02 B Ankomst 2014-09-05
Provtagnings- PG Skr Kv St | Kv St Labundersokning 2014-09-10
metod X Granskning 2014-09-11 AZ
Grundvattenobservation Datum Den- | Vatten-| Konfl.-| Sensi-|Skjuvhallfasthet

2 m torrt 2014-09-02 sitet | kvot | gréns | tivitet | (okorr.) (omrord)| Matrl. | Tjalf.-
Djup p? w [ w? ] s? | t® 1,9 | typ® |Klass®| Anm.

m |Jordartsbeskrivning " wm| %) | %) | ) | «pPa) | (kPa)

0,0
0,3

F / mullhaltig ngt grusig SAND / (enl.félttekn.)

brun mullhaltig grusig SAND ( ngt stenig och ev.

03 fylining enl. falttekn. ) 14
1,0
1,0 brun ngt grusig SAND, véaxtdelar 5

2,0

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
1SO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgava 2

3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgava 3

4)K

onflytgrans enligt SS 027120, utgava 2

5) Skjuvhallfasthet - konfoérsék enligt SS 027125, utgava 1
( avvikelse: lagsta konintrycket for 100 gramskonen ar 7 mm
enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anl3ggning 10, Tabell CB/1

L:\5250\AF infrastruktur AB\Sandared 1-81 599673\




Bilaga 1 - Laboratorieunderstkningar

p=WSP

Samhallsbyggnad
Box 13033
402 51 Goteborg

Besok: Ullevigatan 17-19
Vaxel: 010-722 50 00

Sammanstillning av
Laboratorieundersokningar

Projekt Sandared 1:81

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 | Bestallare AF Infrastructure AB
Fax: 010-7227420 Uppdragsnummer 599673
Borrhal AF15
Faltundersdkning 2014-09-02 B Ankomst 2014-09-02
Provtagnings- PG Skr Kv St | Kv St I Labundersékning 2014-09-10
metod X Granskning 2014-09-11 AZ
Grundvattenobservation Datum Den- | Vatten-| Konfl.-| Sensi-|Skjuvhallfasthet
ej runnit till pa 3m 2014-09-02 sitet | kvot | gréns | tivitet | (okorr.) (omrord)| Matrl. | Tjalf.-
Djup p? w [ w? ] s? | t® 1,9 | typ® |Klass®| Anm.
m |Jordartsbeskrivning " wm| %) | %) | ) | «pPa) | (kPa)
0,0 mullhaltig SAND (enl.falttekn.)
0,2
0,2 brun grusig siltig SAND, vaxtdelar 14
1,0
1,0 brun grusig SAND, véxtdelar 6
2,0
2,0 brun grusig SAND 6

3,0

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
1SO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2)sl

krymdensitet enligt SS 027114, utgava 2

3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgava 3
4) Konflytgréns enligt SS 027120, utgava 2

5) Skjuvhallfasthet - konfoérsék enligt SS 027125, utgava 1
( avvikelse: lagsta konintrycket for 100 gramskonen ar 7 mm
enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anl3ggning 10, Tabell CB/1
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Bilaga 1 - Laboratorieunderstkningar

p=WSP

Samhallsbyggnad

Box 13033

402 51 Goteborg

Besok: Ullevigatan 17-19
Vaxel: 010-722 50 00

Sammanstillning av
Laboratorieundersokningar

Projekt Sandared 1:81

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 | Bestallare AF Infrastructure AB
Fax: 010-7227420 Uppdragsnummer 599673
Borrhal AF18
Faltundersdkning 2014-09-01 B Ankomst 2014-09-02
Provtagnings- PG Skr Kv St | Kv St I Labundersékning 2014-09-10
metod X Granskning 2014-09-11 AZ
Grundvattenobservation Datum Den- | Vatten-| Konfl.-| Sensi-|Skjuvhallfasthet
0,50 mumy 2014-09-01 sitet | kvot | gréns | tivitet | (okorr.) (omrord)| Matrl. | Tjalf.-
Djup p? w [ w? ] s? | t® 1,9 | typ® |Klass®| Anm.
m |Jordartsbeskrivning wm| %) | %) | ) | «pPa) | (kPa)
0,0 mérkbrun sandig MULLJORD 29
0,2
0,2 brun grusig SAND 14
1,0
1,0 brun ngt grusig SAND 17
2,0
2,0 brun ngt grusig SAND 18

3,0

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN-
1SO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982

2)sl

krymdensitet enligt SS 027114, utgava 2

3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgava 3

4)K

onflytgrans enligt SS 027120, utgava 2

5) Skjuvhallfasthet - konfoérsék enligt SS 027125, utgava 1
( avvikelse: lagsta konintrycket for 100 gramskonen ar 7 mm
enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)

6) Enligt AMA Anl3ggning 10, Tabell CB/1
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Bilaga 2 - CPT utvardering

2014-09-24
CPT -sondering
Projekt
Plats Sandared
Sandared 1-81 ) AF4
599673 Borrhal
Datum 2014-09-02
Forborrningsdjup 0.70m Forborrat material ~ F mugrSa / ngt grSa
Startdjup 0.70 m Geometri Normal
Stoppdjup 16.74 m Vitska i filter Glycerin
Grundvattenyta 1.86m Operator Jonas Eriksson
Referens my Utrustning Nova Sond
Niva vid referens 153.56 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 4239 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion Of 0.0 kPa Fore 257.20 126.50 263
Areafaktor a 0.826 Cross talk ¢ 0.000 Efter 256.70 126.50 2.62
Areafaktorb  0.002 Cross talk c, 0.000 Diff -0.50 0.00 -0.01
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
0! .
Omrade Faktor | Omrdde Faktor | Omrade Faktor Pgrtr}lck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Bedomd sonderingsklass 2
[] Anviind skalfaktorer vid berikning
Portrycksobservationer Skiktgrinser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1.86 0.00 Fran Till (ton/m’) | Flytgriins Jordart
0.00 0.50 1.90 F:mu gr Sa
0.50 1.40 1.90 (gr) Sa
1.40 2.00 Sa (gr)
2.00 3.00 Sa (gr)
3.00 4.00 (gr) Sa
4.00 | 17.00
Anmirkning
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Bilaga 2 - CPT utvardering

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1 Projekt  Sandared I-81
. . . B . . Projekt nr 599673
Forborrningsdjup  0.70 m Referens my Vitska i filter Glycerin Plat Sandared
Start djup 0.70 m Niva vid referens 153.56 m Borrpunktens koord. ats . andare
Stopp djup 16.74 m Forborrat material F mugrSa / ngt grSa Utrustning Nova Sond Borrhal ~ AF4
Grundvattennivd  1.86 m Geometri Normal Sond nr 4239 Datum 2014-09-02
Spetstryck q, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter B Lutning (grader)
0 5 10 15 20 25 0 100 200 -200 0 200 400 0 2 4 6 0.00 0.05 0.100 10
O Ll 1| Ll 1| Ll 1| Ll 1| Ll 1| L L L L
| T E -
2 i
| 2 |
4 < . %
6 -i aJ E
8 —é
9 é ]
5 — *
210 21
12 3
_l o I
14 L 0
i <> i
16 L: S
-_— — —
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Bilaga 2 - CPT utvardering

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 llzroqeit ?ggg%ed 1-81
: : - . rojekt nr
Referens my Forborrningsdjup  0.70 m Utvirderare David Ekstrand Pl i Sandared
Niva vid referens 153.56 m Forborrat material F mugrSa / ngt grSa Datum for utvirdering 2014-09-24 ats . andare
Grundvattenyta 1.86 m Utrustning Nova Sond Borrhal ~ AF4
Startdjup 0.70 m Geometri Normal Datum 2014-09-02
Odranerad skjuvhallfasthet T, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet | | (%) Modul (MPa)
Klassificering 0 20 40 60 80 10030 35 40 45 0 100 2000 10 20 30 40 50 60 70
F:mu grSa-
1 (e o x X M S
o, X X x|+ o
X X X + o
. X X X X X o X °
27 sa e 4 x x5
B . X X X o
: X XX xXD o
34 5
,(gf)cf: x))(( x))(( . ;(; .
4_ )\X X « + o
X X X o
, X X X+ o
); XX X+X + ° o
5_ X ))(\ X+ o
- )(X XX X+ X+ o o
6— X X X+
1 b Med Xx XX X X+ °l x Svensk empli(ri e
l X X o Lunne, dverkonsolidera
7 X X + Lunne, normalkonsoliderad
8— X ))\( X + o
X X : g
% 9_ X X X+ o
é X X X + o
10, 3 X REPR
114 [ : < e
i | Med ix ;X );(: x oo
12_ X,\ X,\ X + o
X X X[ + o
, X X + o
X X XX J x o
13_ X X X+ o
, X X X+ o
14_ X X X X X+ o X+ o
15_ - X - X = : X + o
1 2 Med Xx ;(x ); +x 4 .
16_ X X " X o
- X X X o
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Bilaga 2 - CPT utvardering

CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Sandared 1-81

) o . . Projekt nr 599673
Referens my Forborrningsdjup  0.70 m Utvirderare David Ekstrand
Niva vid referens 153.56 m Forborrat material F mugrSa / ngt grSa Datum for utvirdering 2014-09-24 Plats . Sandared
Grundvattenyta 1.86 m Utrustning Nova Sond Borrhdl ~ AF4
Startdjup 0.70 m Geometri Normal Datum  2014-09-02

Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet T, (kPa)
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 0 20 40 60 80 100

Klassificering 0

F:mu|gr Sas|

1@ ]

_Sa(gl):

e gais

| Med

- Med

14 Med

20 Med
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Bilaga 2 - CPT utvardering

2014-09-24
CPT -sonderin
g Sida 1 av2
Projekt Plats Sandared
Sandared 1-81 Borrhil AF4
599673 Datum 2014-09-02
. 1 1
Djup (m) p Wwo Ty, () O, (O 0. | OCR Ip E Moc Myc
Fran  Till [Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 | 0.50 |F:mugrSa 1.90 47 47
0.50 | 0.70 |(gr)Sa 1.90 112 | 112
0.70 0.90 |(gr) Sa 1.90 44.8 14.9 14.9 78.5 22.0 28.9 23.1
0.90 1.10 |(gr) Sa 1.90 38.7 18.6 18.6 70.8 18.9 24.6 19.7
110 | 1.30 |(gr)Sa 1.90 445 | 224 | 224 81.3| 29.0 38.9 31.1
1.30 | 1.50 |(gr)Sa 1.90 445 | 26.1 26.1 83.9| 339 46.1 36.9
1.50 1.70 | Sa(gr) 1.90 38.7 29.8 29.8 72.9 25.3 33.6 26.9
1.70 1.90 | Sa(gr) 1.80 37.9 33.5 33.5 58.9 16.9 21.8 17.4
1.90 | 2.10 [Sa(gr) 1.80 36.8 | 370 | 356 489 126 15.9 12.7
210 | 2.30 |Sa(gr) 1.80 36.3 | 405 | 371 455 115 14.4 11.5
2.30 2.50 | Sa(gr) 1.80 36.2 44.0 38.6 452 11.6 14.5 11.6
2.50 2.70 | Sa(gr) 1.70 35.0 47.5 40.1 37.0 9.0 111 8.9
2.70 | 2.90 |Sa(gr) 1.80 355 509 | 415 412 105 13.1 10.5
2.90 | 3.10 |(gr)Sa 1.80 373 | 544 | 430 56.3| 175 22.6 18.0
3.10 3.30 |(gr) Sa 1.90 38.2 58.1 44.7 67.2 25.3 33.7 26.9
3.30 3.50 |(gr) Sa 1.90 38.1 61.8 46.4 66.6 25.3 33.6 26.9
350 | 3.70 |(gr)Sa 1.90 375 | 655 | 481 59.6| 205 26.8 214
3.70 | 3.90 |(gr)Sa 1.90 373 | 693 | 499 586 20.1 26.3 21.0
3.90 410 | SalL 1.80 36.8 72.9 51.5 54.5 17.9 23.2 18.5
4.10 430 |SalL 1.80 37.0 76.4 53.0 56.5 19.4 25.2 20.2
430 | 4.50 |SaMed 1.90 373 | 800 | 546 596| 217 28.6 229
450 | 4.70 | SaMed 1.90 374 | 838 | 564 61.0| 23.1 30.5 244
4.70 4,90 | Sa Med 1.90 37.6 87.5 58.1 63.5 25.4 33.8 27.0
4.90 5.10 | Sa Med 1.90 37.5 91.2 59.8 63.1 25.4 33.7 27.0
510 | 5.30 | SaMed 1.90 374 | 950 | 616 624 251 334 26.7
5.30 5.50 | Sa Med 1.90 37.3 98.7 63.3 62.3 25.4 33.7 27.0
5.50 5.70 | Sa Med 1.90 36.7 | 102.4 65.0 57.3 21.9 28.7 23.0
570 | 5.90 |SaMed 1.90 36.8 | 106.1 66.7 58.2| 228 30.0 24.0
590 | 6.10 | Sa Med 1.90 36.5 | 1099 | 685 558| 214 28.0 224
6.10 6.30 | Sa Med 1.90 36.3 | 113.6 70.2 54.4 20.6 27.0 21.6
6.30 6.50 | Sa Med 1.90 36.3 | 117.3 71.9 55.2 21.4 28.1 22.5
6.50 | 6.70 | Sa Med 1.90 36.8 | 121.1 737 59.3| 248 32.8 26.3
6.70 | 6.90 | SaMed 1.90 373 | 1248 | 754 64.2| 293 39.3 315
6.90 7.10 | Sa Med 1.90 379 | 128.5 771 70.8 36.7 50.2 40.1
7.10 7.30 | Sa Med 1.90 37.2 | 132.2 78.8 63.9 29.6 39.9 31.9
730 | 7.50 | SaMed 1.90 372 | 136.0 | 80.6 64.3| 304 40.9 327
750 | 7.70 | SaMed 1.90 374 | 139.7 | 823 66.7| 33.1 449 35.9
7.70 7.90 | Sa Med 1.90 371 | 1434 84.0 64.3 30.9 417 33.3
7.90 8.10 | Sa Med 1.90 36.9 | 147.2 85.8 62.9 29.9 40.2 32.1
810 | 8.30 |SaMed 1.90 36.9 | 1509 | 875 63.0] 302 40.7 325
830 | 8.50 |SaMed 1.90 36.9 | 1546 | 89.2 62.7| 302 40.7 325
8.50 8.70 | Sa Med 1.90 36.3 | 158.3 90.9 58.4 26.5 35.3 28.2
8.70 8.90 | Sa Med 1.90 36.3 | 162.1 92.7 58.6 26.9 35.9 28.7
890 | 9.10 |SaD 2.00 38.0 | 1659 | 945 749| 46.1 64.0 456
910 | 9.30 |SaD 2.00 377 | 1698 | 96.4 721| 425 58.7 435
9.30 9.50 | Sa Med 1.90 36.7 | 173.6 98.2 62.6 31.5 42.6 34.1
9.50 9.70 | Sa Med 1.90 36.7 | 177.4 | 100.0 62.9 32.1 43.4 34.7
9.70 | 9.90 |SaMed 1.90 36.1 | 181.1 | 101.7 58.3| 27.8 37.2 29.7
9.90 | 10.10 | Sa Med 1.90 359 | 184.8 | 103.4 56.9| 26.8 35.7 28.6
10.10 | 10.30 | Sa Med 1.90 35.9 | 188.5 | 105.1 56.9 27.0 36.0 28.8
10.30 | 10.50 | Sa Med 1.90 354 | 192.3 | 106.9 53.8 24.6 32.6 26.1
10.50 | 10.70 | Sa Med 1.90 36.5 | 196.0 | 108.6 62.2| 326 441 35.3
10.70 | 10.90 | Sa Med 1.90 364 | 199.7 | 110.3 61.6| 322 436 34.8
10.90 | 11.10 | Sa Med 1.90 36.1 | 203.5 | 1121 59.5 30.3 40.8 32.6
11.10 | 11.30 | Sa Med 1.90 36.1 | 207.2 | 113.8 60.0 31.0 41.8 33.4
11.30 | 11.50 | Sa Med 1.90 355 | 2109 | 1155 554| 26.8 35.8 28.6
11.50 | 11.70 | Sa Med 1.90 35,5 | 2146 | 117.2 55.6 27.2 36.3 29.0
11.70 | 11.90 | Sa Med 1.90 36.4 | 2184 | 119.0 62.9 34.7 47.2 37.8
11.90 | 12.10 | Sa Med 1.90 36.8 | 2221 | 120.7 66.6| 394 54.2 417
12.10 | 12.30 | Sa Med 1.90 36.7 | 2258 | 1224 66.1 39.1 53.7 415
12.30 | 12.50 | Sa Med 1.90 36.7 | 2296 | 124.2 66.3 39.5 54.3 41.7
12.50 | 12.70 | Sa Med 1.90 36.4 | 233.3 | 125.9 64.1 37.0 50.7 40.3
12.70 | 12.90 | Sa Med 1.90 355 | 237.0 | 127.6 56.7| 294 39.5 316
12.90 | 13.10 | Sa Med 1.90 34.8 | 2407 | 129.3 523| 256 34.1 27.2
13.10 | 13.30 | Sa Med 1.90 345 | 2445 | 1311 50.4 24.2 32.1 25.7
13.30 | 13.50 | Sa Med 1.90 34.6 | 248.2 | 132.8 50.8 24.7 32.7 26.2
1350 | 13.70 |SalL 1.80 342 | 2518 | 1344 487 232 30.7 245
13.70 | 13.90 | Sa Med 1.90 358 | 2555 | 136.1 60.1 337 458 36.6
13.90 | 14.10 | Sa Med 1.90 34.8 | 2569.2 | 137.8 53.2 27.2 36.3 29.0
14.10 | 1430 |Sal 1.80 34.2 | 262.8 | 139.4 49.0 23.8 315 25.2
1430 | 14.50 |Sal 1.80 34.0 | 266.3 | 140.9 476 229 30.2 24.1
1450 | 14.70 |Sal 1.80 33.6 | 2699 | 1425 453 214 28.0 224
14.70 | 1490 |Sal 1.80 33.9 | 2734 | 144.0 47.5 23.1 30.4 24.3
14.90 | 15.10 | Sa Med 1.90 36.8 | 277.0 | 145.6 69.5 47.2 65.8 46.3
15.10 | 15.30 | Sa Med 1.90 357 | 280.8 | 147.4 60.7| 357 48.7 39.0
15.30 | 15.50 | Sa Med 1.90 353 [ 2845 | 149.1 577 326 441 35.3
15.50 | 15.70 | Sa Med 1.90 35.3 | 288.2 | 150.8 57.6 32.7 443 35.4
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Bilaga 2 - CPT utvardering

2014-09-24
CP T -sonderin
g Sida 2 av 2
Projekt Plats Sandared
Sandared 1-81 Borrhal AF4
599673 Datum 2014-09-02
. ] ]

Djup (m) p Wy Ty, o o, G, G. | OCR Ip E Moc Myc
Fran Till | Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
15.70 | 15.90 | Sa Med 1.90 357 | 2919 | 1525 60.7| 364 49.6 39.7
15.90 | 16.10 | Sa Med 1.90 358 | 2957 | 154.3 621 382 52.4 40.9
16.10 | 16.30 | Sa Med 1.90 36.5 | 299.4 | 156.0 67.5 45.8 63.7 455
16.30 | 16.50 | Sa Med 1.90 34.4 | 303.1 | 157.7 52.1 27.9 37.3 29.8
16.50 | 16.55 | Sa Med 1.90 36.8 | 3055 | 158.8 704| 507 71.0 48.4
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Bilaga 2 - CPT utvardering

2014-09-24
CPT -sondering
Projekt
Plats Sandared
Sandared 1-81 ) AF
599673 Borrhal 6
Datum 2014-09-01
Forborrningsdjup 0.70m Forborrat material ~ mugrSa / ngt grSa
Startdjup 0.70 m Geometri Normal
Stoppdjup 18.50 m Vitska i filter Glycerin
Grundvattenyta 0.55m Operatdr Thomas Albinsson
Referens my Utrustning Nova Sond
Niva vid referens 152.10 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 4239 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion Of 0.0 kPa Fore 256.20 126.30 264
Areafaktor a 0.826 Cross talk ¢ 0.000 Efter 256.40 126.40 2.62
Areafaktorb  0.002 Cross talk c, 0.000 Diff 0.20 0.10 -0.02
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
0 .
Omrade Faktor | Omrdde Faktor | Omrade Faktor Pgrtr}/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Bedomd sonderingsklass 2
[] Anviind skalfaktorer vid berikning
Portrycksobservationer Skiktgrinser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0.55 0.00 Fran Till (ton/m’) | Flytgriins Jordart
0.00 0.20 1.90 mu gr Sa
0.20 1.00 1.90 (gr) Sa
1.00 2.00 (gr) Sa
2.00 3.70 (gr) Sa
3.70 4.00 Sa
Anmirkning

W:\Geoteknik -13955-\produkter\Geobankar\GEOARKIV\14069 Sandared 1-81\Conrad\AF6.cpw




Bilaga 2 - CPT utvardering

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Forborrningsdjup  0.70 m Referens my

Start djup 0.70 m Niva vid referens 152.10 m

Stopp djup 18.50 m Forborrat material mugrSa / ngt grSa
Grundvattennivd  0.55 m Geometri Normal

Vitska i filter

Borrpunktens koord.

Utrustning
Sond nr

Projekt  Sandared 1-81
Glveeri Projekt nr 599673
yeerm Plats Sandared
Nova Sond Borrhdl  AF6
4239 Datum 2014-09-01

Spetstryck q, (MPa) Friktion f, (kPa)

Portryck u, u,, Au (kPa)

Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter B Lutning (grader)

0 5 10 15 20 25 0 100 200 -200 0 200 400 0 2 4 6 0.00 0.05 0.100 10
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Bilaga 2 - CPT utvardering

CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007 llzroqeit ?319’2%“ 1-81
: : - . rojekt nr
Referens my Forborrningsdjup  0.70 m Utvirderare David Ekstrand Pl i Sandared
Niva vid referens 152.10 m Forborrat material mugrSa / ngt grSa Datum for utvirdering 2014-09-24 ats . andare
Grundvattenyta  0.55 m Utrustning Nova Sond Borrhal  AF6
Startdjup 0.70 m Geometri Normal Datum 2014-09-01
Odranerad skjuvhallfasthet T, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet | | (%) Modul (MPa)
Klassificering 0 20 40 60 80 10030 35 40 45 0 100 2000 10 20 30 40 50 60 70
M# Ll 1| Ll 1| Ll 1|
X X X o
1 7] X X X o
] N ))(( Xx xo R
2 e Cé: X X X
1 ot ;( X Xxx " X i x -
3 ’ x : o
X X X+ +0 o
4_ Sz . XX X X X4 0X + o
i 1 Med xx Xx - x++ o
5_ X X X
X X X o
6 X X X+ X Svensk empiri
i X X X+ o o Lunne, dverkonsoliderad
- Xx XX X+ X+ ° + Lunne, normalkonsoliderad
4 XX Xx . N+ X+ o
o 89 ; ;
— o Med xx )2( x+X ’ o °
3 9_ ] X X X+ o
z : g
10
4 XX XX X" X o+ ° o
X X X ++ oo
11 X . X
X X X |+ o
- X X X+ + R o
124 [l x . — .
| Med xX Q( X X o °
13
14 o| Med ))(\ X x|+ °
uq D X x * °
T - [ Med X X )): o
o X X +X o
15 . D
L = X X . +X o
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Bilaga 2 - CPT utvardering

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 llerJ_eE ?ggg%ed 1-81
rojekt nr
Referens my Forborrningsdjup  0.70 m Utvirderare David Ekstrand Pl i Sandared
Niva vid referens 152.10 m Forborrat material mugrSa / ngt grSa Datum for utvirdering 2014-09-24 ats . andare
Grundvattenyta 0.55 m Utrustning Nova Sond Borrhal  AF6
Startdjup 0.70 m Geometri Normal Datum 2014-09-01
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet T, (kPa)
Klassificering 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 0 20 40 60 80 100
2@ q
e
- Med
D
69 Bl ve
T
8_
| Med
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c
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ERa
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124 |
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14 3 Med
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Bilaga 2 - CPT utvardering

2014-09-24
CPT -sonderin
g Sida 1 av2
Projekt Plats Sandared
Sandared 1-81 Borrhil AF6
599673 Datum 2014-09-01
. 1 1
Djup (m) p Wwo Ty, () O, (O 0. | OCR Ip E Moc Myc
Fran  Till [Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 | 0.20 |mugrSa 1.90 1.9 1.9
0.20 | 0.55 |(gr)Sa 1.90 7.0 7.0
0.55 | 0.70 |(gr)Sa 1.90 116 | 109
0.70 0.90 |(gr) Sa 1.90 38.6 14.9 12.4 65.9 13.4 17.0 13.6
0.90 | 1.10 |(gr)Sa 1.90 386 | 186 | 141 61.0| 12.1 15.3 12.2
1.10 | 1.30 |(gr)Sa 1.80 385 223 | 158 575 114 14.3 114
1.30 1.50 |(gr)Sa 1.70 38.1 25.7 17.2 52.4 10.1 12.5 10.0
1.50 1.70 | (gr) Sa 1.80 38.2 29.1 18.6 55.7 11.6 14.5 11.6
170 | 1.90 |(gr)Sa 1.80 386 | 327 | 202 62.8| 152 19.4 15.5
190 | 2.10 |[(gr)Sa 1.90 387 | 363 | 218 728| 218 28.6 229
2.10 2.30 |(gr) Sa 1.90 38.7 40.0 23.5 73.6 23.1 30.5 24.4
2.30 2.50 |(gr) Sa 1.90 38.6 43.8 25.3 76.8 26.5 35.3 28.3
250 | 270 |(gr)Sa 1.90 445 | 475 | 27.0 845| 35.1 47.8 38.3
2.70 | 2.90 |(gr)Sa 2.00 447 | 513 | 288 87.5| 399 54.9 42.0
2.90 3.10 | (gr) Sa 1.90 38.6 55.1 30.6 71.9 24.7 32.8 26.3
3.10 3.30 |(gr) Sa 1.90 38.5 58.9 324 67.4 21.9 28.8 23.1
330 | 3.50 |(gr)Sa 1.90 386 | 626 | 341 71.8| 26.0 346 277
350 | 3.70 |(gr)Sa 1.90 385 | 66.3 | 358 704| 253 33.7 26.9
3.70 3.90 | Sa 1.80 37.9 69.9 37.4 60.7 18.9 24.6 19.7
3.90 410 | SalL 1.80 37.8 73.5 39.0 60.5 19.1 24.9 19.9
410 | 4.30 |SaMed 1.90 382 | 771 | 406 66.7| 238 315 25.2
430 | 4.50 |SaMed 1.90 384 | 808 | 423 69.6| 267 35.6 28.5
4.50 4.70 | Sa Med 1.90 38.0 84.6 441 63.9 22.6 29.8 23.9
4.70 4,90 | Sa Med 1.90 38.2 88.3 45.8 67.7 26.1 34.7 27.8
490 | 5.10 |SaMed 1.90 384 | 920 | 475 71.8| 303 40.8 326
5.10 530 |SaD 2.00 38.6 95.8 49.3 77.5 37.1 50.7 40.3
5.30 550 |SaD 2.00 38.7 99.8 51.3 80.7 41.9 57.8 431
550 | 5.70 |SaD 2.00 38.6 | 1037 | 53.2 797 412 56.7 427
570 | 590 |SaD 2.00 386 | 1076 | 55.1 78.7| 405 55.8 423
5.90 6.10 | Sa Med 1.90 383 | 1114 56.9 72.3 33.5 45.4 36.3
6.10 6.30 | Sa Med 1.90 37.2 | 115.2 58.7 59.5 22.4 29.5 23.6
6.30 | 6.50 | SaMed 1.90 36.8 | 1189 | 604 56.7| 207 27.1 217
6.50 | 6.70 |SalL 1.80 36.5 | 1225 | 62.0 546| 196 255 204
6.70 6.90 | Sa Med 1.90 36.9 | 126.2 63.7 58.6 22.6 29.7 23.8
6.90 7.10 | Sa Med 1.90 36.6 | 129.9 65.4 56.4 21.3 27.9 22.3
710 | 7.30 | SaMed 1.90 36.3 | 1336 | 671 544| 202 26.4 21.1
730 | 7.50 | SaMed 1.90 376 | 137.3 | 688 65.7| 295 39.7 317
7.50 7.70 | Sa Med 1.90 37.9 | 1411 70.6 70.5 34.9 47.5 38.0
7.70 7.90 | Sa Med 1.90 36.8 | 144.8 72.3 59.7 24.8 32.9 26.4
7.90 | 8.10 | SaMed 1.90 36.9 | 1485 | 74.0 60.5| 258 343 274
810 | 8.30 |SaMed 1.90 377 | 1523 | 758 68.4| 337 457 36.6
8.30 8.50 | Sa Med 1.90 36.9 | 156.0 77.5 61.2 26.9 35.9 28.7
8.50 8.70 | Sa Med 1.90 36.7 | 159.7 79.2 59.7 25.9 34.5 27.6
8.70 | 8.90 |SaMed 1.90 364 | 1634 | 80.9 57.2| 241 319 255
8.90 | 9.10 | SaMed 1.90 364 | 1672 | 827 576| 247 328 26.2
9.10 9.30 | Sa Med 1.90 36.4 | 170.9 84.4 58.4 25.6 34.0 27.2
9.30 9.50 | Sa Med 1.90 36.8 | 174.6 86.1 61.8 28.9 38.7 31.0
950 | 9.70 | SaMed 1.90 36.8 | 1783 | 87.8 61.9| 292 39.2 314
9.70 | 9.90 |SaMed 1.90 36.9 | 182.1 89.6 62.8| 304 40.9 32.8
9.90 | 10.10 | Sa Med 1.90 36.7 | 185.8 91.3 62.0 29.9 40.2 32.1
10.10 | 10.30 | Sa Med 1.90 36.5 | 189.5 93.0 60.7 28.9 38.7 31.0
10.30 | 10.50 | Sa Med 1.90 371 | 1933 | 948 65.7| 342 46.5 37.2
10.50 | 10.70 | Sa Med 1.90 37.0 | 1970 | 96.5 65.0| 33.8 459 36.7
10.70 | 10.90 | Sa Med 1.90 36.8 | 200.7 98.2 63.9 32.9 445 35.6
10.90 | 11.10 |SaD 2.00 37.4 | 204.5 | 100.0 69.1 39.2 53.8 41.5
11.10 | 11.30 |SaD 2.00 37.2 | 2085 | 102.0 67.7| 378 51.8 40.7
11.30 | 11.50 | Sa Med 1.90 36.9 | 212.3 | 103.8 65.3 35.2 47.9 38.3
11.50 | 11.70 | Sa Med 1.90 36.7 | 216.0 | 105.5 63.4 33.4 45.4 36.3
11.70 | 11.90 | Sa Med 1.90 36.5 | 219.7 | 107.2 62.3| 325 44.0 35.2
11.90 | 12.10 | Sa Med 1.90 36.5 | 2235 | 109.0 62.2| 326 441 35.3
12.10 | 12.30 | Sa Med 1.90 36.4 | 227.2 | 110.7 61.8 32.5 44.0 35.2
12.30 | 12.50 | Sa Med 1.90 36.1 | 2309 | 1124 59.8 30.6 41.3 33.0
12.50 | 12.70 | Sa Med 1.90 36.6 | 2347 | 11422 63.8| 35.0 47.7 38.2
12.70 | 12.90 | Sa Med 1.90 364 | 2384 | 115.9 63.0| 345 46.9 375
12.90 | 13.10 | Sa Med 1.90 36.6 | 2421 | 117.6 64.4 36.3 49.5 39.6
13.10 | 13.30 | Sa Med 1.90 36.4 | 2458 | 119.3 63.4 35.3 48.1 38.5
13.30 | 13.50 |SaD 2.00 373 | 2497 | 121.2 716| 465 64.7 459
1350 | 13.70 |SaD 2.00 37.3 | 2536 | 123.1 716| 468 65.2 46.1
13.70 | 13.90 | Sa Med 1.90 36.6 | 2574 | 124.9 65.6 38.8 53.2 41.3
13.90 | 14.10 | Sa Med 1.90 36.7 | 261.1 | 126.6 66.6 40.4 55.6 42.2
1410 | 14.30 |SaD 2.00 37.0 | 265.0 | 1285 69.1| 44.0 60.9 444
1430 | 14.50 |SaD 2.00 36.9 | 2689 | 1304 68.9| 440 61.0 444
14.50 | 14.70 | Sa Med 1.90 36.9 | 272.7 | 132.2 68.6 43.8 60.7 44.3
14.70 | 1490 |SaD 2.00 37.2 | 276.5 | 134.0 71.8 49.0 68.4 47 .4
14.90 | 15.10 |SaD 2.00 37.0 | 2805 | 136.0 704| 472 65.8 46.3
1510 | 15.30 |SaD 2.00 37.0 | 2844 | 137.9 703| 472 65.8 46.3
15.30 | 15.50 | Sa Med 1.90 36.4 | 288.2 | 139.7 65.5 40.7 56.1 42.4
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Bilaga 2 - CPT utvardering

2014-09-24
C P T -sonderin

g Sida 2 av 2

Projekt Plats Sandared
Sandared 1-81 Borrhil AF6
599673 Datum 2014-09-01
. 1 1
Djup (m) p Wwo Ty, () O, (O 0. | OCR Ip E Moc Myc

Fran Till | Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
15.50 | 15.70 | Sa Med 1.90 365 | 2919 | 1414 662 419 57.8 431
15.70 | 15.90 | Sa Med 1.90 36.4 | 295.7 | 143.2 653 41.0 56.4 426
15.90 | 16.10 | Sa Med 1.90 36.1 | 2994 | 144.9 63.8 39.1 53.7 41.5
16.10 | 16.30 | Sa Med 1.90 36.1 | 303.1 146.6 63.7 39.2 53.9 41.6
16.30 | 16.50 | Sa Med 1.90 36.2 | 306.9 | 1484 649 410 56.5 426
16.50 | 16.70 | Sa Med 1.90 36.6 | 310.6 | 150.1 68.0| 457 63.4 454
16.70 | 16.90 | Sa Med 1.90 36.5 | 314.3 | 151.8 67.5 451 62.6 45.0
16.90 | 17.10 | Sa Med 1.90 36.9 | 318.0 | 153.5 70.6 50.2 70.3 48.1
17.10 | 17.30 | Sa Med 1.90 36.6 | 321.8 | 155.3 68.4| 469 65.3 46.1
17.30 | 17.50 | Sa Med 1.90 36.4 | 3255 | 157.0 67.3| 455 63.2 453
17.50 | 17.70 | Sa Med 1.90 36.3 | 329.2 | 158.7 66.6 44.8 62.2 449
17.70 | 17.90 | Sa Med 1.90 36.4 | 333.0 | 160.5 67.2 459 63.8 455
17.90 | 18.10 | Sa Med 1.90 36.8 | 336.7 | 162.2 707 517 725 49.0
18.10 | 18.30 | Sa Med 1.90 36.5 | 3404 | 163.9 682 479 66.8 46.7
18.30 | 18.38 | Sa Med 1.90 35.8 | 343.0 | 165.1 63.2 40.9 56.4 42.5
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CPT -sondering

Bilaga 2 - CPT utvardering

2014-09-24

Projekt
Plats Sandared
Sandared 1-81 AF1
599673 Borrhal 5
Datum 2014-09-02
Forborrningsdjup 0.70m Forborrat material ~ muSa/ grsiSa
Startdjup 0.70 m Geometri Normal
Stoppdjup 9.90 m Vitska i filter Glycerin
Grundvattenyta 3.80m Operatdr Jonas Eriksson
Referens my Utrustning Nova Sond
Niva vid referens 156.01 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 4239 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion Of 0.0 kPa Fore 257.30 126.30 262
Areafaktor a 0.826 Cross talk ¢ 0.000 Efter 257.80 126.40 2.60
Areafaktorb  0.002 Cross talk c, 0.000 Diff 0.50 0.10 -0.02
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
0 .
Omrade Faktor | Omrdde Faktor | Omrade Faktor Pgrtr}/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Bedomd sonderingsklass
[] Anviind skalfaktorer vid berikning
Portrycksobservationer Skiktgrinser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
3.80 0.00 Fran Till (ton/m’) | Flytgriins Jordart
0.00 0.20 1.90 mu Sa
0.20 1.00 1.90 gr si Sa vx
1.00 2.00 0.00 gr Sa vx
2.00 3.00 gr Sa
Anmirkning
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Bilaga 2 - CPT utvardering

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1 Projekt  Sandared I-81

) N oy . Projekt nr 599673
Forborrningsdjup 0.70 m Referens my Vitska i filter Glycerin Plat Sandared
Start djup 0.70 m Niva vid referens 156.01 m Borrpunktens koord. ats . andare
Stopp djup 9.90 m Forborrat material muSa / grsiSa Utrustning Nova Sond Borrhal  AF15
Grundvattennivd 3.80 m Geometri Normal Sond nr 4239 Datum 2014-09-02

Spetstryck g, (MPa) Friktion f (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R.. (%) Portrycksparameter B Lutning (grader)
t t ft q
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Bilaga 2 - CPT utvardering

CPT-sondering utviarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 IIZTOJFE igfglg%ed 1-81

Referens my Forborrningsdjup 0.70 m Utvérderare David Ekstrand Pfoi extnt Sandared

Niva vid referens 156.01 m Forborrat material muSa / grsiSa Datum for utviardering 2014-09-24 ats . andare

Grundvattenyta  3.80 m Utrustning Nova Sond Borrhdl ~ AF15

Startdjup 0.70 m Geometri Normal Datum  2014-09-02
Odranerad skjuvhallfasthet T, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet | | (%) Modul (MPa)

Klassificering 0 20 40 60 80 100 30 35 40 45 0 100 200 0 10 20 30 40 50 60 70
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Bilaga 2 - CPT utvardering

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 llerJ_eE ?ggg%ed 1-81
rojekt nr
Referens my Forborrningsdjup  0.70 m Utvirderare David Ekstrand Pl i Sandared
Niva vid referens 156.01 m Forborrat material muSa / grsiSa Datum for utviardering 2014-09-24 ats . andare
Grundvattenyta 3.80 m Utrustning Nova Sond Borrhal  AF15
Startdjup 0.70 m Geometri Normal Datum 2014-09-02
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet T, (kPa)
Klassificering 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 0 20 40 60 80 100
mu S;
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Bilaga 2 - CPT utvardering

2014-09-24
C P T -sonderin
g Sida 1 av 1
Projekt Plats Sandared
Sandared 1-81 Borrhil AF15
599673 Datum 2014-09-02
. 1 1
Djup (m) p Wwo Ty, () O, (O 0. | OCR Ip E Moc Myc
Fran Till | Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa

0.00 | 0.20 |muSa 1.90 1.9 1.9
0.20 | 0.70 |grsiSavx 1.90 8.4 8.4
0.70 0.90 | grsiSavx 1.90 44.2 14.9 14.9 73.5 18.6 24.2 19.4
0.90 1.10 | grsi Savx 1.90 38.5 18.6 18.6 59.4 13.1 16.6 13.3
110 | 1.30 |grSavx 1.80 382 | 223 | 223 578 135 171 13.7
130 | 1.50 |grSavx 1.90 387 | 259 | 259 705 219 28.8 23.0
1.50 1.70 | gr Savx 2.00 45.3 29.7 29.7 93.4 49.0 68.4 47.3
1.70 1.90 |gr Savx 2.00 45.2 33.6 33.6 93.9 52.7 74.0 49.6
1.90 | 210 |grSavx 2.00 445 | 376 | 376 89.3| 478 66.7 46.7
210 | 2.30 |grSa 2.00 443 | 415 | 415 88.8| 494 69.0 476
2.30 250 |grSa 2.00 38.7 454 454 80.0 38.7 53.1 41.3
2.50 2.70 | grSa 1.90 38.4 49.2 49.2 72.0 30.9 417 33.4
270 | 290 |grSa 1.90 371 | 53.0 | 53.0 579 203 26.5 212
290 | 3.10 [SalL 1.80 360 | 566 | 56.6 489| 156 20.0 16.0
3.10 3.30 |SalL 1.80 35.9 60.1 60.1 49.6 16.4 21.2 16.9
3.30 3.50 |SalL 1.80 35.4 63.7 63.7 459 15.0 19.1 15.3
350 | 3.70 [SalL 1.80 357 | 672 | 672 493 171 221 17.7
370 | 3.90 |SaMed 1.90 365 | 708 | 70.8 565 222 29.2 233
3.90 4.10 | Sa Med 1.90 38.0 74.6 72.6 71.4 36.4 49.7 39.7
4.10 4.30 | Sa Med 1.90 37.5 78.3 74.3 66.7 31.6 42.6 34.1
430 | 4.50 |SaMed 1.90 374 | 820 | 76.0 660 312 421 337
450 | 4.70 | SaMed 1.90 375 | 857 | 777 666| 322 435 348
4.70 4,90 | Sa Med 1.90 37.1 89.5 79.5 63.7 29.6 39.8 31.8
4.90 5.10 | Sa Med 1.90 36.8 93.2 81.2 61.2 27.5 36.8 29.4
510 | 5.30 |SaMed 1.90 362 | 969 | 829 56.0| 235 31.0 24.8
5.30 5.50 | Sa Med 1.90 36.5 | 100.7 84.7 58.8 26.0 34.6 27.7
5.50 5.70 | Sa Med 1.90 37.0 | 104.4 86.4 63.6 30.6 41.3 33.0
570 | 5.90 |SaMed 1.90 375 | 108.1 | 88.1 68.4| 36.1 492 39.4
590 | 6.10 |SaD 2.00 376 | 1119 | 89.9 705[ 390 53.5 414
6.10 6.30 |SaD 2.00 379 | 1159 91.9 73.6 43.6 60.4 441
6.30 6.50 | SaD 2.00 38.3 | 119.8 93.8 79.3 52.9 74.3 49.7
6.50 | 6.70 |SaD 2.00 382 | 1237 | 957 784 520 72.9 492
6.70 | 6.90 |SaD 2.00 377 | 1276 | 976 719| 425 58.6 435
6.90 7.10 | Sa Med 1.90 37.0 | 131.5 99.5 65.8 35.1 47.8 38.2
7.10 7.30 | Sa Med 1.90 36.7 | 135.2 | 101.2 63.3 32.7 44 .2 35.4
7.30 | 7.50 |SaMed 1.90 36.8 | 138.9 | 102.9 646| 343 46.6 37.3
750 | 7.70 | SaMed 1.90 37.0 | 1426 | 104.6 666| 36.9 50.4 40.2
7.70 7.90 | Sa Med 1.90 36.4 | 1464 | 106.4 61.2 31.2 421 33.7
7.90 8.10 | Sa Med 1.90 36.4 | 150.1 | 108.1 62.0 32.2 43.6 34.9
8.10 | 8.30 |SaMed 1.90 36.1 | 153.8 | 109.8 593 298 40.1 32.1
8.30 | 8.50 |SaMed 1.90 356 | 1575 | 1115 558 268 35.8 28.6
8.50 8.70 | Sa Med 1.90 35.7 | 161.3 | 113.3 57.0 28.0 37.5 30.0
8.70 8.90 | Sa Med 1.90 35.6 | 165.0 | 115.0 56.5 27.8 37.2 29.8
8.90 | 9.10 |SaMed 1.90 36.0 | 168.7 | 116.7 59.7 31.1 419 335
9.10 | 9.30 |SaMed 1.90 365 | 1725 | 1185 640| 359 49.0 39.2
9.30 9.50 | Sa Med 1.90 36.5 | 176.2 | 120.2 63.6 35.7 48.6 38.9
9.50 9.70 | Sa Med 1.90 36.8 | 179.9 | 121.9 66.9 40.0 55.0 42.0
9.70 | 9.78 |SaD 2.00 38.0 | 182.6 | 123.2 790 595 84.3 53.7
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CPT -sondering

Bilaga 2 - CPT utvardering

2014-09-24

Projekt
Plats Sandared
Sandared 1-81 AF16
599673 Borrhal
Datum 2014-09-02
Forborrningsdjup 0.70 m Forborrat material ~ Sa
Startdjup 0.70 m Geometri Normal
Stoppdjup 14.64 m Vitska i filter Glycerin
Grundvattenyta 144 m Operator Jonas Eriksson
Referens my Utrustning Nova Sond
Niva vid referens 152.47 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 4239 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion Of 0.0 kPa Fore 257.60 126.50 2.65
Areafaktor a 0.826 Cross talk ¢ 0.000 Efter 256.80 126.50 2.60
Areafaktorb  0.002 Cross talk c, 0.000 Diff -0.80 0.00 -0.06
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
0 .
OmréadeFaktor | Omrade Faktor | Omrade Faktor Pgrtr}/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Bedomd sonderingsklass
[] Anviind skalfaktorer vid berikning
Portrycksobservationer Skiktgrinser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1.44 0.00 Fran Till (ton/m’) | Flytgriins Jordart
0.00 0.70 1.90
Anmirkning
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Bilaga 2 - CPT utvardering

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt  Sandared 1-81
Projekt nr 599673

Forborrningsdjup  0.70 m Referens my Vitska i filter Glycerin Plat Sandared
Start djup 0.70 m Niva vid referens 152.47 m Borrpunktens koord. ats . andare
Stopp djup 14.64 m Forborrat material Sa Utrustning Nova Sond Borrhal  AF16
Grundvattennivd  1.44 m Geometri Normal Sond nr 4239 Datum 2014-09-02
Spetstryck q, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter B Lutning (grader)
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Bilaga 2 - CPT utvardering

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 llzroqeit ?ggg%ed 1-81
. . .. . rojekt nr
Referens my Forborrningsdjup  0.70 m Utvérderare David Ekstrand Pl i Sandared
Nivé vid referens 152.47 m Forborrat material Sa Datum for utvérdering 2014-09-24 ars . andare
Grundvattenyta 1.44 m Utrustning Nova Sond Borrhal ~ AF16
Startdjup 0.70 m Geometri Normal Datum 2014-09-02
Odranerad skjuvhallfasthet T, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet | | (%) Modul (MPa)
Klassificering 0 20 40 60 80 10030 35 40 450 100 2000 10 20 30 40 50 60 70
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Bilaga 2 - CPT utvardering

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 llerJ_eE ?ggg%ed 1-81
rojekt nr
Referens my Forborrningsdjup  0.70 m Utvirderare David Ekstrand Pl i Sandared
Nivé vid referens 152.47 m Forborrat material Sa Datum for utvérdering 2014-09-24 ars . andare
Grundvattenyta 1.44 m Utrustning Nova Sond Borrhal  AF16
Startdjup 0.70 m Geometri Normal Datum 2014-09-02
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet T, (kPa)
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Bilaga 2 - CPT utvardering

2014-09-24
CPT -sonderin
g Sidalav1l
Projekt Plats Sandared
Sandared 1-81 Borrhil AF16
599673 Datum 2014-09-02
. 1 1
Djup (m) p Wwo T () O, (O 0. | OCR Ip E Moc Myc
Fran  Till [Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 | 0.70 1.90 6.5 6.5
0.70 | 0.90 [SalL 1.80 386 | 148 | 148 69.3| 16.2 20.9 16.7
090 | 1.10 [SalL 1.80 387 | 183 | 183 655| 15.8 20.3 16.2
110 | 1.30 |SalL 1.80 384 | 219 | 219 60.0| 144 18.3 14.6
130 | 1.50 |SalL 1.80 384 | 254 | 254 62.3| 166 21.4 17.1
150 | 1.70 |SalL 1.80 384 | 289 | 273 646| 185 241 19.2
170 | 1.90 | SaMed 1.90 387 | 326 | 29.0 720| 242 32.0 25.6
1.90 | 210 |SaMed 1.90 387 | 363 | 307 738| 263 35.1 28.1
210 | 2.30 |SaMed 1.90 387 | 400 | 324 76.3| 293 39.4 315
230 | 250 |SaMed 1.90 387 | 438 | 342 76.4| 30.1 405 324
250 | 270 |SaMed 1.90 386 | 475 | 359 722| 269 35.9 28.8
270 | 2.90 |SaMed 1.90 386 | 512 | 376 727| 279 37.4 29.9
290 | 3.10 |SaMed 1.90 387 | 549 | 393 782 341 46.3 37.1
3.10 | 3.30 |SaMed 1.90 385 | 587 | 41.1 725| 289 38.8 31.1
330 | 3.50 |SaMed 1.90 382 | 624 | 428 66.7| 245 32.4 25.9
350 | 3.70 |SaMed 1.90 381 | 661 | 445 66.1| 244 32.3 25.9
370 | 3.90 |SaMed 1.90 378 | 69.8 | 46.2 626 221 29.1 23.3
390 | 4.10 |SaMed 1.90 377 | 736 | 480 625| 225 29.6 23.7
410 | 4.30 |SalL 1.80 372 | 772 | 496 576| 194 25.3 20.3
430 | 4.50 |SaMed 1.90 375 | 808 | 51.2 613| 223 29.3 235
450 | 4.70 |SaMed 1.90 380 | 846 | 53.0 67.1| 274 36.6 29.2
470 | 4.90 |SaMed 1.90 379 | 883 | 547 66.5| 27.2 36.4 29.1
490 | 5.10 |SaMed 1.90 379 | 920 | 564 66.9| 28.0 37.4 30.0
510 | 5.30 |SaMed 1.90 377 | 957 | 581 64.4| 262 34.8 27.9
530 | 5.50 |SaMed 1.90 382 | 995 | 599 713| 332 45.0 36.0
550 | 570 [SaD 2.00 383 | 1033 | 61.7 742| 370 50.6 40.2
570 | 5.90 |SaMed 1.90 379 | 1071 | 635 68.4| 31.0 418 334
590 | 6.10 |SaMed 1.90 371 | 1109 | 65.3 60.7| 245 32.4 25.9
6.10 | 6.30 |SaMed 1.90 378 | 1146 | 67.0 67.5| 309 417 33.3
6.30 | 6.50 |SaMed 1.90 378 | 1183 | 68.7 68.0| 317 429 34.3
6.50 | 6.70 |SaMed 1.90 373 | 1220 | 704 635| 278 37.1 29.7
6.70 | 6.90 |SaMed 1.90 370 | 125.8 | 722 60.9| 258 34.4 275
6.90 | 7.10 |SaMed 1.90 36.7 | 1295 | 73.9 583| 24.0 31.8 25.4
710 | 7.30 |SaMed 1.90 367 | 1332 | 756 50.1| 24.9 33.0 26.4
730 | 7.50 |SaMed 1.90 365 | 1369 | 77.3 575| 239 31.6 25.3
750 | 7.70 | SaMed 1.90 36.5 | 140.7 | 79.1 58.0| 245 325 26.0
7.70 | 7.90 |SaMed 1.90 373 | 1444 | 80.8 65.4| 315 425 34.0
790 | 8.10 [SaD 2.00 37.8 | 1482 | 826 706| 377 51.6 40.6
8.10 | 8.30 |SaMed 1.90 375 | 1521 | 845 68.4| 355 48.3 38.7
8.30 | 8.50 |SaMed 1.90 374 | 155.8 | 86.2 675| 347 473 37.8
850 | 8.70 |SaMed 1.90 371 | 1595 | 87.9 65.2| 325 441 353
8.70 | 8.90 |SaMed 1.90 36.7 | 1632 | 89.6 619| 295 39.6 317
890 | 9.10 |SaMed 1.90 36.4 | 167.0 | 914 50.0| 271 36.1 28.9
9.10 | 9.30 |SaMed 1.90 36.4 | 170.7 | 93.1 505| 277 37.1 29.7
9.30 | 9.50 |SaMed 1.90 36.4 | 1744 | 94.8 50.4| 279 37.3 29.9
950 | 9.70 |SaMed 1.90 365 | 1781 | 96.5 61.1| 297 39.9 31.9
9.70 | 9.90 |SaMed 1.90 367 | 181.9 | 983 63.1| 320 433 34.6
9.90 | 10.10 [SaD 2.00 37.3 | 185.7 | 100.1 68.9| 39.0 53.5 41.4
10.10 | 10.30 | Sa Med 1.90 371 | 189.5 | 101.9 67.1| 37.0 50.6 40.2
10.30 | 10.50 | Sa Med 1.90 36.6 | 193.3 | 103.7 62.7| 323 437 35.0
10.50 | 10.70 | Sa Med 1.90 36.9 | 197.0 | 105.4 65.2| 353 48.1 385
10.70 | 10.90 |SaD 2.00 37.3 | 200.8 | 107.2 69.4| 409 56.4 425
10.90 | 11.10 |SaD 2.00 37.8 | 204.7 | 109.1 753| 498 69.7 47.9
11.10 | 11.30 |[SaD 2.00 38.3 | 208.7 | 111.1 816| 616 87.6 55.0
11.30 | 11.50 [SaD 2.00 38.1 | 212.6 | 113.0 793| 577 81.5 52.6
1150 | 11.70 |SaD 2.00 379 | 2165 | 114.9 76.6| 532 74.8 49.9
11.70 | 11.90 | Sa Med 1.90 36.8 | 220.3 | 116.7 66.3| 385 52.8 41.1
11.90 | 12.10 | Sa Med 1.90 36.8 | 2241 | 1185 66.2| 386 53.0 412
12.10 | 12.30 | Sa Med 1.90 359 | 227.8 | 120.2 59.2| 309 417 33.3
12.30 | 12,50 | Sa Med 1.90 355 | 2315 | 121.9 56.4| 284 38.1 30.5
12.50 | 12.70 | Sa Med 1.90 349 | 2352 | 123.6 523| 251 33.3 26.6
12.70 | 12.90 | Sa Med 1.90 347 | 239.0 | 1254 51.0| 242 32.0 25.6
12.90 | 13.10 | Sa Med 1.90 34.9 | 242.7 | 1271 528| 258 34.4 275
13.10 | 13.30 | Sa Med 1.90 345 | 2464 | 128.8 50.0| 237 31.4 25.1
13.30 | 13.50 |SalL 1.80 33.9 | 250.1 | 130.5 460 210 275 22.0
13.50 | 13.70 |SalL 1.80 34.0 | 253.6 | 132.0 468 216 28.4 22.7
13.70 | 13.90 |SalL 1.80 32.8 | 2571 | 1335 379| 163 20.9 16.7
13.90 | 14.10 |SalL 1.80 329 | 260.7 | 135.1 384| 166 21.4 17.1
14.10 | 14.30 |SalL 1.80 331 | 264.2 | 136.6 392| 17.2 222 17.7
14.30 | 14.48 |Sal 1.80 336 | 267.6 | 138.0 449 207 27.2 21.7
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CPT -sondering

Bilaga 2 - CPT utvardering

2014-09-24

Projekt
Plats Sandared
Sandared 1-81 AF18
599673 Borrhal
Datum 2014-09-01
Forborrningsdjup 0.70m Forborrat material ~ saMu / grSa
Startdjup 0.70 m Geometri Normal
Stoppdjup 8.86 m Vitska i filter Glycerin
Grundvattenyta 0.50 m Operatdr Thomas Albinsson
Referens my Utrustning Nova Sond
Niva vid referens 151.91m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 4239 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion Of 0.0 kPa Fore 256.30 126.20 263
Areafaktor a 0.826 Cross talk ¢ 0.000 Efter 256.70 126.20 2.62
Areafaktorb  0.002 Cross talk c, 0.000 Diff 0.40 0.00 -0.01
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
0 .
Omrade Faktor | Omrdde Faktor | Omrade Faktor Pgrtr}/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Bedomd sonderingsklass 2
[] Anviind skalfaktorer vid berikning
Portrycksobservationer Skiktgrinser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0.50 0.00 Fran Till (ton/m’) | Flytgriins Jordart
0.00 0.20 1.90 sa Mu
0.20 1.00 1.90 gr Sa
1.00 2.00 (gr) Sa
2.00 3.00 (gr) Sa
Anmirkning
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Bilaga 2 - CPT utvardering

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Forborrningsdjup 0.70 m

Referens my

Vitska i filter

Projekt  Sandared 1-81
Projekt nr 599673

Gl i
veert Plats Sandared

Start djup 0.70 m Niva vid referens 151.91 m Borrpunktens koord. .
Stopp djup 8.86 m Forborrat material saMu / grSa Utrustning Nova Sond Borrhal ~ AF18
Grundvattennivd 0.50 m Geometri Normal Sond nr 4239 Datum 2014-09-01
Spetstryck q, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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Bilaga 2 - CPT utvardering

CPT-sondering utviarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 llzfoieg ?gggl%ed 1-81

Referens my Forborrningsdjup 0.70 m Utvérderare David Ekstrand Pfoi extnt Sandared

Niva vid referens 151.91 m Forborrat material saMu / grSa Datum for utviardering 2014-09-24 ats . andaarc

Grundvattenyta 0.50 m Utrustning Nova Sond Borrhdl AF18

Startdjup 0.70 m Geometri Normal Datum  2014-09-01
Odranerad skjuvhallfasthet T, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet | | (%) Modul (MPa)

Klassificering 0 20 40 60 80 100 30 35 40 45 0 100 200 0 10 20 30 40 50 60 70
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Bilaga 2 - CPT utvardering

CPT-sondering utviarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 IIZTOJ:CE ?gggl%ed 1-81
Referens my Forborrningsdjup 0.70 m Utvirderare David Ekstrand P{Oie tor o
Nivé vid referens 151.91 m Forborrat material saMu / grSa Datum for utvardering 2014-09-24 ats . andare
Grundvattenyta  0.50 m Utrustning Nova Sond Borrhdl ~ AF18
Startdjup 0.70 m Geometri Normal Datum  2014-09-01
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet T, (kPa)

Klassificering 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 0 20 40 60 80 100

(w) dnlg
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Bilaga 2 - CPT utvardering

2014-09-24
C P T -sonderin
g Sida 1 av 1
Projekt Plats Sandared
Sandared 1-81 Borrhil AF18
599673 Datum 2014-09-01
. 1 1
Djup (m) p Wwo Ty, () O, (O 0. | OCR Ip E Moc Myc
Fran Till | Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa

0.00 | 0.20 |saMu 1.90 1.9 1.9
0.20 | 0.50 |grSa 1.90 6.5 6.5
0.50 0.70 | grSa 1.90 11.2 10.2
0.70 0.90 |grSa 1.90 38.7 14.9 11.9 61.9 11.5 14.5 11.6
0.90 | 1.10 |grSa 1.90 387 | 186 | 136 63.1 12.8 16.1 12.9
110 | 1.30 |(gr)Sa 1.80 387 | 223 | 153 66.0| 148 18.9 15.1
1.30 1.50 |(gr)Sa 1.80 38.7 25.8 16.8 64.6 14.8 18.8 15.1
1.50 1.70 | (gr) Sa 1.80 38.7 29.3 18.3 65.0 15.6 20.0 16.0
170 | 1.90 |(gr)Sa 1.80 385 | 329 | 199 615 144 18.4 14.7
1.90 | 2.10 |(gr)Sa 1.80 385 | 364 | 214 63.1 15.7 20.2 16.1
2.10 2.30 |(gr) Sa 1.80 38.5 39.9 22.9 64.3 16.9 21.8 17.4
2.30 2.50 |(gr) Sa 1.80 38.5 43.5 24.5 63.7 171 22.0 17.6
250 | 2.70 |(gr)Sa 1.80 385 | 47.0 | 26.0 658| 188 245 19.6
2.70 | 2.90 |(gr)Sa 1.90 386 | 506 | 27.6 678 207 271 217
2.90 3.10 | Sa Med 1.90 38.5 54.3 29.3 67.4 21.0 27.5 22.0
3.10 3.30 | Sa Med 1.90 38.4 58.1 31.1 66.4 20.8 27.3 21.8
330 | 350 [SalL 1.80 382 | 617 | 327 63.0( 19.1 249 19.9
350 | 3.70 [SalL 1.80 381 | 652 | 342 62.1 19.0 247 19.7
3.70 3.90 |SalL 1.80 38.0 68.8 35.8 62.2 19.4 25.3 20.2
3.90 4,10 | Sa Med 1.90 38.5 72.4 37.4 71.2 26.6 354 28.3
410 | 4.30 |SaMed 1.90 381 | 761 | 391 640 215 28.2 225
430 | 4.50 |SaMed 1.90 382 | 799 | 409 66.0| 234 30.9 247
4.50 4.70 | Sa Med 1.90 38.2 83.6 42.6 66.3 241 31.8 25.5
4.70 4,90 | Sa Med 1.90 38.4 87.3 44.3 711 28.6 38.4 30.7
490 | 5.10 | SaMed 1.90 386 | 91.0 | 46.0 759| 34.0 46.3 37.0
5.10 5.30 | Sa Med 1.90 38.4 94.8 47.8 71.3 29.9 40.2 32.1
5.30 5.50 | Sa Med 1.90 38.3 98.5 49.5 71.0 30.0 40.4 324
550 | 5.70 |SaD 2.00 386 | 1023 | 51.3 780| 384 52.6 410
570 | 5.90 |SaD 2.00 387 | 106.2 | 53.2 80.4| 422 58.2 433
5.90 6.10 |SaD 2.00 38.7 | 110.2 55.2 83.6 47.6 66.3 46.5
6.10 6.30 | Sa Med 1.90 38.4 | 114.0 57.0 74.3 35.7 48.7 39.0
6.30 | 6.50 |SaMed 1.90 38.1 | 117.7 | 587 705| 320 433 346
6.50 | 6.70 |SaD 2.00 384 | 1215 | 605 755| 38.1 52.3 40.9
6.70 6.90 |SaD 2.00 38.6 | 1255 62.5 80.5 45.6 63.3 45.3
6.90 7.10 | Sa Med 1.90 38.1 | 129.3 64.3 71.5 34.5 47.0 37.6
710 | 7.30 |SaMed 1.90 375 | 133.0 | 66.0 650 283 37.9 30.3
7.30 | 7.50 |SaMed 1.90 370 | 136.8 | 67.8 600 243 32.2 25.8
7.50 7.70 | Sa Med 1.90 37.2 | 140.5 69.5 62.6 26.8 35.7 28.6
7.70 7.90 | Sa Med 1.90 37.5 | 144.2 71.2 66.0 30.2 40.7 32.6
790 | 8.10 |SaD 2.00 38.1 | 148.0 | 73.0 729 383 52.5 41.0
810 | 8.30 |SaD 2.00 383 | 152.0 | 75.0 76.2| 431 50.7 439
8.30 8.50 | Sa Med 1.90 37.7 | 155.8 76.8 68.5 33.9 46.1 36.9
8.50 8.70 |SaD 2.00 38.6 | 159.6 78.6 82.9 54.7 771 50.8
8.70 | 873 [SavD 2.15 441 | 1618 | 797 96.1| 846 123.1 69.3
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Bilaga 3 - Protokoll grundvattenmaétning

Protokoll for grundvattenror Bilaga nr. |
UPPDRAG UPPDRAGSNR.
Sandared 599673
INSTALLERAT AV BORRHAL DATUM
B AF2 2014-09-02
Borrigg|605DD Avvagd my (Z2) 156,18 Lock|x Ror dia|50mm
Utrustning Niva rok (Z1) 157,23 L&st Material [Peh
Ror Benamning [AF2 Niva spets (Z3) 152,23 Dexel FilterLangd|2m
Avvéagd rok (Z1) _ Filter typ slitsad
Datum Avlasning m Grundvattenniva Anmarkning Sign
w1l m Wz

2014-09-03|torrt

Datum utfort av
Funktionskontroll Atgéard
Tid W1 Tid W1 Uppfylining
1min 16min Urtappning
2min Spolning
4min Forlangning
8min Kapning
+Z1
A
B +Z2
c - o lwr  *za
A= 5,00 Totallangd | = NI AR W2,
B= Rok éver my
C= Rok under my

Skiss

Gron ruta fylls i i falt.

Raod ruta innehaller formler, skall ej roras.

_M(‘jrkgrbn ruta, avvagd hojd. Prioriteras. Vi : +73

AF2_GW_XX, GW rér



Bilaga 3 - Protokoll grundvattenmaétning

Protokoll for grundvattenror Bilaga nr. |
UPPDRAG UPPDRAGSNR.
Sandared 599673
INSTALLERAT AV BORRHAL DATUM
B AF4 2014-09-02
Borrigg|605DD Avvagd my (Z2) 153,56 Lock|x Ror dia|50mm
Utrustning Niva rok (Z1) 154,76 L&st Material [Peh
Ror Benamning |AF4 Niva spets (Z3) 149,76 Dexel FilterLangd|2m
Avvagd rok (Z1) Filter typ slitsad
Datum Avlasning m Grundvattenniva Anmarkning Sign
w1l m Wz
2014-09-03 3,06 151,70
Datum utfort av
Funktionskontroll Atgéard
Tid W1 Tid W1 Uppfylining
1min 16min Urtappning
2min Spolning
4min Forlangning
8min Kapning
+Z1
7y
B _ _ _ +72
c - | lwr 21
A= 5,00 Totallangd | = NI AR W2,
B= Rok éver my
C= Rok under my
A
Skiss
Gron ruta fylls i i falt.
Raod ruta innehaller formler, skall ej roras.
_M(‘jrkgrbn ruta, avvagd hojd. Prioriteras. Vi ; +73

AF4_GW_XX, GW rér



Bilaga 3 - Protokoll grundvattenmaétning

Protokoll for grundvattenror Bilaga nr. |
UPPDRAG UPPDRAGSNR.
Sandared 599673
INSTALLERAT AV BORRHAL DATUM
B AF6 2014-09-02
Borrigg|605DD Avvagd my (Z2) 152,10 Lock|x Ror dia|50mm
Utrustning Niva rok (Z1) 153,23 L&st Material [Peh
Ror Benamning|AF6 Niva spets (Z3) 148,23 Dexel FilterLangd|2m
Avvagd rok (Z1) Filter typ slitsad
Datum Avlasning m Grundvattenniva Anmarkning Sign
w1l m Wz
2014-09-03 1,50 151,73
Datum utfort av
Funktionskontroll Atgéard
Tid W1 Tid W1 Uppfylining
1min 16min Urtappning
2min Spolning
4min Forlangning
8min Kapning
+Z1
7y
B _ _ _ +72
c - | lwr 21
A= 5,00 Totallangd | = NI AR W2,
B= Rok éver my
C= Rok under my
A
Skiss
Gron ruta fylls i i falt.
Raod ruta innehaller formler, skall ej roras.
_M(‘jrkgrbn ruta, avvagd hojd. Prioriteras. Vi ; +73

AF6_GW_XX, GW rér




