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Sammanfattning 

ÅF Infrastructure AB (ÅF) har av Borås Stad (Planavdelningen) fått i uppdrag att i samband med 
eventuell ändring av detaljplan för Sandared 1:81, utföra en översiktlig miljögeoteknisk 
markundersökning. 
 
Provtagningsarbetet genomföres 2014-09-02 och 2014-09-03. Sammanlagt har 67 jordprover 
tagits från olika djup i 11 provtagningspunkter med hjälp av skruvborr monterad på en 
borrbandvagn. Vid markundersökningen uttogs även två grundvattenprover samt tre 
asfaltprover. Totalt har 19 stycken prover (vatten, jord och asfalt) skickats till ackrediterat 
laboratorium för analys, avseende verksamhetsrelaterade parametrar.  
 
Analysresultaten för jord visar på halter över Naturvårdsverkets föreslagna riktvärden för KM i en 
punkt och MKM i två av totalt 11 punkter. De föroreningstyper som påträffats är PAH-M/H och 
tunga aromater (>C16-C35) samt metallen koppar. 
 
Analysen av uttagna grundvattenprover påvisar mycket låga halter av samtliga analyserade 
parametrar. Analyser av asfalt visar inget innehåll av stenkolstjära. Totalhalten PAH (PAH16)i 
dessa tre prover visar halter <70 ppm. 
 
En samlad bedömning av de erhållna resultaten är att ytterligare prover kan behöva komplettera 
den nuvarande undersökningen, då förorening (olja, PAH och koppar) påträffats i tre punkter, i 
halter över KM och i två fall, MKM. Kompletterande prover i punkterna 14ÅF04/07/08 kan vara 
motiverat för att avgränsa föroreningar i vertikalled. Utökad provtagning i form av ytterligare 
prover kan antingen ske i samband med planarbete, eller inför denna. Den generella 
bedömningen utifrån denna undersökning och erhållna resultat är dock att föreningsnivån är 
relativt låg men osäkerheter finns beträffande de punkter/områden där förorening påvisats.  
 
Eftersom jord med halter över tillämpade riktvärden (NV-MKM) har påträffats på fastigheten ska 
en anmälan om avhjälpande åtgärder enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd (1998:899) lämnas till tillsynsmyndigheten innan markarbeten i samband med 
planarbeten påbörjas. 
 
Den nu utförda markundersökningen är en översiktlig undersökning. Syftet är att få en 
övergripande bild av föroreningssituation inom fastigheten i stort. De nu utförda provpunkterna 
kan inte representera fastighetens kondition i sin helhet, men resultatet ger en fingervisning om 
tillståndet på Sandared 1:81. ÅF rekommenderar att i kommande planprocess: 
 

• Utökad provtagning runt punkt 14ÅF04 och 14ÅF07/8. Detta bör ske vertikalt och 
horisontalt. Provtagning kan ske inför eller i samband med markarbete. Alternativa 
metoder för installation av grundvattenrör bör övervägas. 

• Ytterligare provtagning bör ske under de två östliga byggnaderna på fastigheten (hus 
för ugnar och kallager). Detta med anledning av tidigare läckage vid ugnarna, samt att 
det vid den historiska inventeringen har identifierats tre cisterner strax norr om denna 
byggnad (där nu ett kallager är uppfört).  

• I undersökningen har i huvudsak ytliga jordprover uttagits. För att få en bättre 
översiktlig bild över föroreningssituationen i sin helhet bör kompletteringar ske i 
utvalda punkter i vertikalled.  

• Ytterligare provtagning bör ske på de plaster som friläggs i samband med att 
byggnader rivs eller flyttas. 
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1 Inledning 

ÅF Infrastructure AB (ÅF) har på uppdrag av Borås Stad genomfört en översiktlig miljöteknisk 
markundersökning på fastigheten Sandared 1:81 (fastighetsägare: Claes Ryström) i Borås Stad. 
 
ÅF:s (avdelningen för miljö) organisation för detta projekt har varit följande: 
 
Uppdragsavsvarig: Björn Oscarsson Gardbring 
Handläggare:  Ann-Sofie Östlund 
Kvalitetsgranskare: Tobias Kahnberg 
 
Följande rapport har författats av ÅF Infrastructure AB i Göteborg. 

2 Bakgrund och Syfte 

I samband med att rådande detaljplan för fastigheten Sandared 1:81, Borås Stad planerar att 
ändras från industriändamål till bostadsändamål/affärsverksamhet, har Infrastructure AB (ÅF) fått 
i uppdrag att utföra en miljöteknisk markundersökning i syfte att utredda föroreningssituationen 
på fastigheten. ÅF har även genomfört en geoteknisk undersökning vilket redovisas i separat 
rapport från ÅF geoteknikavdelning. 

2.1 Projektadministration 

Beställare: 
Företag/myndighet Borås Stad 

Kontaktperson Kristine Bayard 

Adress 501 80 Borås 

Telefon 033-35 84 49 

e-post Kristine.Bayard@boras.se 

 

Konsult: 
Företag ÅF Infrastructure AB 

Uppdragsansvarig Björn Oscarsson Gardbring 

Adress Grafiska Vägen 2A, Box 1551 

Telefon 0709-950 254 

e-post Bjorn.o.gardbring@afconsult.com 

Handläggare Ann-Sofie Östlund 

2.2 Provtagningsplan 

Inför den miljötekniska markundersökningen har ÅF upprättat en provtagningsplan (ÅF, 2014-08-
27). Provtagningsplanen syftar till att för Borås Stads tillsynsmyndighet, får möjlighet att bedöma 
ÅF:s val av provpunkter samt aktuella analysparametrar. Provtagningsplanen omfattade förslag 
på 12 provpunkter (med option på ytterligare två punkter vid behov) fördelade över fastigheten 
utifrån strategiska aspekter/identifierade ”hot spots” dvs områden där särskild risk för förorening 
föreligger. Utöver dessa provpunkter var målet att kunna utta fyra grundvattenprover. 
Undersökningen resulterade dock i 10 stycken provtagningspunkter samt installation av två 
stycken grundvattenrör. Detta berodde i huvudsak på att fastigheten på stora delar var uppfyllt 
av grövre material vilket försvårade borrningen och bidrog till att skruvstänger gick av vid två 
tillfällen. 
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3 Områdesbeskrivning 

Fastigheten omfattar cirka 4 ha mark, och har ett centralt läge i Sandared, strax söder om 
Sandareds station. Området utgörs till cirka 30 % av industribyggnader och förrådslokaler 
(kallförråd etc.). I anslutning till byggnader är marken hårdgjord (asfalterad). På fastighetens 
södra sida finns ett grönområde, som är beläget cirka 3 meter under den marknivå som 
byggnaderna i huvudsak är etablerade på, vilket tyder på att detta område i samband med 
byggnation successivt har fylls upp.  
 

  

Figur 1, visar den aktuella fastigheten (röd streckad 

linje) år 1974. Källa: Eniro. © Lantmäteriet 

Medgivande R50103251_140001. 
 

Figur 2, visar den aktuella fastigheten 2012(röd 

streckad linje).Källa: Eniro. © Lantmäteriet 

Medgivande R50103251_140001 
 

3.1 Geologi 

De naturliga geologiska förutsättningarna bedöms, utifrån SGU:s jordartskartor, utgöras av 
moränjordar, men kan centralt på fastigheten utgöras av isälvsmaterial. Stora delar, främst den 
södra delen av fastigheten är till viss del utfylld. Detta medför att partier med befintlig utrustning 
var svårforcerade. I övrigt var grusiga och sandiga jordar dominerande på fastigheten i samband 
med den miljötekniska undersökningen. För mer detaljerad geologisk utlåtande, se Geoteknisk 
undersökning, ÅF 2014. 
 
Avstånd till fast berg är något oklart då detta i närheten av fastigheten varierar mellan 5 till 30 
meter under markytan. Det är dock inte uteslutet att det sker en stupning väst-öst. Grundvattnets 
strömningsgradient är i dagsläget oklar, men bör rimligtvis vara mellan sydväst-sydöst i riktning 
mot Viaredssjön. Inga dricksvattenbrunnar ligger inom 200 meters avstånd. Fastigheten 
angränsar till grundvattentäkt (MIFO fas 1, Länsstyrelsen).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



RAPPORT 2014-09-26 6 (17) 

 

599527 Sandared 1:81 MU 

3.2 Hydrogeologi 

Grundvattnets strömningsgradient är i dagsläget oklar, men bör rimligtvis vara mellan sydväst-
sydöst i riktning mot Viaredsjön. Inga dricksvattenbrunnar ligger inom 200 meters avstånd. 
Fastigheten angränsar till grundvattentäkt (MIFO fas 1, Länsstyrelsen).  
 
Vid den översiktliga miljötekniska markundersökningen noterades grundvattenytan i de två 
grundvattenrör som installerades vid undersökningen. Nedan följer teknisk sammanställning 
över de installerade grundvattenrören: 
 
Tabell 1 Visar en sammanställning över de två installerade grundvattenrören 

Prov LOD* 
 

Filter/ 
foder 

Höjd 
över hav 

14ÅFGV4 1,94 2+2 153,6 
14ÅFGV6 0,48 2+3 152,1 

* Meter under marknivå. R.ö.k.(rörets överkant) avräknat. 

 
Området ligger i nära anslutning till Viaredssjön. Sydöst om fastigheten rinner Sandaredsån, som 
anses ha högt naturvärde (klass III). Detta dels för åns dess meandringar men även för fågelliv 
och rekreation.  
 

 
 

Figur 3, visar ett utklipp från SGU:s 
brunnsarkiv. Samtliga närliggande brunnar är 
för energiändamål. Källa SGU. 

Figur 4, visar del- och huvudavrinningsområde för den 
aktuella fastigheten. Källa Viss. 

 
Den aktuella fastigheten ligger inom delavrinningsområde tillhörande Viaredsjöns (se röd ring i 
figur 4). Huvudavrinningsområdet är Rolfsån (ljusblå yta, figur 4). 
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4 Historik 

Under ca 50 års tid har Nordens Pappersindustri (Scandicore Nordens Pappersindustri AB ) varit 
verksamma på fastigheten. Företaget tillverkade papptuber. Det är oklart när de olika 
tillbyggnaderna uppförts, men enligt muntliga uppgifter på plats, skall den första delen av 
byggnaden (mot norr) ha byggts på 1940/50 talet. Sista tillbyggnaden, kallager, uppfördes 1985. 
Idag används delar av lokalerna till olika typer av affärsverksamheter medan andra delar står 
tomma. Delar av de ursprungliga byggnaderna inhyser källarutrymmen. I källaren har ingen 
länshållning av grundvatten skett.  
 
Tidigare (fram till 2000- talet) värmdes byggnaderna upp med hjälp av eldningsolja (numera 
fjärrvärme). Denna cistern, som ligger ovanjord inom en kassun, är idag sanerad och ur funktion, 
men finns kvar på huvudbyggnadens sydvästra/västra del. Cisternen skall ha rymt cirka 1,1 m3 
eldningsolja. Enligt besiktningsprotokoll från tillsynsmyndighet har denna cistern sedan 2005 
varit underkänd pga. korrosionsangrepp. 
 
Under slutet av 1990- talet genomfördes en mindre marksanering med avseende på fenoler (K & 
M. 1998-08-06) i anslutning till de ugnar som använts till fenolhylstillverkning. Denna förorening 
tros ha uppkommit i samband med att kondens (vatten) från skorstenen fallit till marken, och 
gett upphov till ett mörkt ytligt liggande skikt runt ugnarna och skorsten (bakelit). I samband 
med tidigare provtagning påträffades höga halter av fenol, vilket skall ha sanerats (0-15 cm). 
Totalt skall 19,4 ton ha omhändertagits.  
 
Under åren när industriell verksamhet har bedrivits på fastigheten, har området fylls ut succesivt i 
riktning mot söder. Figur 5 nedan visar utfyllnadernas förlopp under åren 1950 och nutid. 
 

 
Figur 5 visar hur den aktuella fastigheten fyllts ut mellan åren 1950 och 2012. Källa Lantmäteriet. 

 
I samband med framställning av papperstuber har fenolhylstillverkning och tillverkning av 
fenolpapper bedrivits (i byggnad öster om huvudbyggnaden).  
Detta skall ha utförts i 5 ugnar (3 utomhus, och 2 inomhus). Bolaget skall ha använt PVA-lim som 
köpts in som färdig produkt. Limmet har varit vattenlösligt.  
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Det är dock oklart i vilken omfattning miljöstörande ämnen hanterats inom huvudbyggnaden 
innan dess att Nordens Pappersindustri AB etablerade sig på fastigheten (år 1998). Tidigare 
hantering av exempelvis fenoler, lösningsmedel (VOC) och formaldehyd kan inte uteslutas. Som 
släckningssystem vid ugnarna har tidvis halon föroreningar använts. Under denna tid (före 1990) 
var perfluorerade ämnen såsom PFOS och PFOA vanligt förekommande som släckmedium. 
Denna släckanläggning har enligt dokumentation använts vid brand innan 1990. Efter 1990 
ersattes halon med vattensprinklers.  
 
Strax norr om fastigheten (Sandared 1:55/56) (i anslutning), där det idag ligger en 
pendeltågsperrong, har det mellan 1920 och 1953 legat ett större sågverk. Det skall dock inte ha 
förekommit någon form av doppning eller hantering av träskyddsmedel på platsen. 
Anläggningen brann ner 1953. Sågverket är omnämnt i EBH-stödet, IDnr 161343 och har 
tilldelats branschriskklass 4 (liten risk). Nuvarande fastighetsägare till grannfastigheten är Borås 
kommun. 
 
Enligt Länsstyrelsens EBH stöd (IDnr: 1611381) är den aktuella fastigheten (Sandared 1:81) 
klassificerad enligt branschriskklass 4 (liten risk). Enligt inventeringen har hydraul- och smörjoljor 
använts i driften.  

4.1 Tidigare undersökningar/skrivelser 

Sedan tidigare har följande ärenden och skrivelser direkt eller indirekt behandlat fastigheten 
Sandared 1:81: 
 

I. K & M Miljöteknik AB (1998) Markundersökning Sandared 
 

II. Sweco VBB (2004) Översiktlig stabilitetskartering, Västra Götalands Län KD14156 
 

III. Länsstyrelsen Västra Götaland Län (2007) MIFO-klassificering Nordens Pappersindustri AB 
 

IV. Länsstyrelsen Västra Götaland Län (2007) MIFO-klassificering Sågverk Sandared 
 

V. Norconsult (2010) Dagvattenutredning till planprogram, Del av Sandared, Borås Stad. 
 

VI. Borås Stad (2011) Planprogram för del av Sandared, samrådshandling 
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5 Genomförande 

Provtagningsarbetet genomfördes 2014-09-02 och 2014-09-03. Sammanlagt har 67 jordprover 
tagits från olika djup i 11 provtagningspunkter med hjälp av skruvborr monterad på en 
borrbandvagn. Vid markundersökningen uttogs även två grundvattenprover samt tre 
asfaltprover. 
 
Totalt har 19 stycken prover (14 jordprover, 2 grundvattenprover och 3 asfaltsprover) skickats till 
ackrediterat laboratorium (Eurofins AB) för analys. Vilken typ av analys som utförts för respektive 
prov redovisas nedan i avsnitt 5.1 och 5.2.  
 
Jord 
Den miljötekniska markundersökningen utfördes som en översiktlig provtagning på strategiska 
punkter, där störst risk för förorening bedömdes föreligga efter genomförd bakgrunds-
undersökning (provtagningsplan). Samtliga punkter redovisas i Bilaga 1. Proverna är uttagna som 
samlingsprover bestående av 10 delprover. I enlighet med provtagningsplan uttogs proverna 
14ÅF01-03 med djupintervall 0,25 meter för första halvmetern, för att sedan fortgå med 
halvmeterintervall. I övriga punkter uttogs prover halvmetersvis till angivna djup (se 
provtagningsplan ÅF, 2014-08-27). I punkt 14ÅF01-03 uttogs triplikat av samtliga jordprover för 
att tillgodose nödvändig massvolymen inför analys. I övriga prover uttogs duplikat.  
 
Samtliga jordprover som bevarats har analyserats med ett PID-instrument 
(fotojonisationsdetektor) samt med XRF-instrument (X-ray fluorescense). Detta för att få en 
indikation över eventuella halter av lättflyktiga kolväten och halten tungmetallhalter. Metoden 
används främst som beslutsunderlag i fält, men i detta fall för att vid behov av kompletterande 
prover, ha ett kommande underlag för urval.  
 
Grundvatten 
För att möjliggöra grundvattenprovtagning installerades grundvattenrör i två av 
provtagningspunkterna, 14ÅF04 och 14ÅF06. I fält uppmättes parametrarna konduktivitet, pH, 
syre och temperatur med ett YSI multiinstrument med flödescell. Samtliga prover uttogs sedan 
med peristaltisk pump, i godkända kärl för respektive ämnesparameter. Samtliga prover 
analyserade med avseende på BTEX (bensen, toluen, etylbensen, xylen), fraktionerade alifater och 
aromater, PAH (polycykliska aromatiska kolväten), metaller (inkl. kvicksilver), VOC (ink vinylklorid), 
fenoler och formaldehyd. Grundvattenproverna filtrerades i fält och analysen var surgjord. 
 
Asfalt 
Vid den miljötekniska markundersökningen uttogs även tre asfaltprover (14ÅF07, 14ÅF08 och 
14ÅF12). Syftet var att undersöka huruvida asfalten inom fastighetens hårdgjorda ytor innehåller 
stenkolstjära eller ej. 
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5.1 Analyser – jord/asfalt 

Nedan (se Tabell 2) följer en sammanställning över vilken typ av analys respektive prov 
analyserats för. Tre prover (kursiva), var asfaltsprover. 
 
Tabell 2 visar en sammanställning av över vilka prover som analyseras på de olika parametrarna som i detta 
fall varit aktuella. Kursivt märka prover visar asfaltsproverna. 

Prov Djup (m) 
Olja/ 
PAH 

Me+ 
hg 
/sb 

Dioxiner Fenoler PFOS Formaldehyd VOC 

14ÅF01 0-0,25 X X X X X X X 
14ÅF01 0,25-0,50 X X X X X X X 
14ÅF02 0-0,25 X X X X X X X 
14ÅF02 0,25-0,50 X X X X X X X 
14ÅF03 0-0,25 X X X X X X X 
14ÅF03 0,25-0,50 X X X X X X X 
14ÅF04 0-0,50 X X  X   X 
14ÅF05 0-0,30 X X  X   X 
14ÅF06 0-0,50 X X  X   X 
14ÅF07 0,05-0,40 X X  X   X 
14ÅF07 0-0,05 X       
14ÅF08 0-0,1 X       
14ÅF08 0,1-0,5 X X  X   X 
14ÅF09 0-0,30 X X  X   X 
14ÅF10 0,08-0,50 X X  X   X 
14ÅF11 0,09-0,50 X X  X   X 
14ÅF12 0-0,05 X       

5.2 Analyser - grundvatten 

Två grundvattenprover uttogs (14ÅF04 och 14ÅF06). Ackrediterat laboratorium analyserade 
proverna med avseende på BTEX, alifater och aromater, PAH, metaller (ink kvicksilver), VOC (inkl. 
vinylklorid), fenoler och formaldehyd. 

6 Jämförvärden 

För att kunna utföra en förenklad riskbedömning eller för att åskådliggöra ett förhållande mellan 
uppmätt halt och risk, tillämpas i de flesta fall riktvärden, eller målvärden. I ett fall har flertalet 
parametrar analyserats som i dag saknar riktvärden i svensk litteratur. Detta betyder att det är 
vedertaget att tillämpa externa (utländska) riktvärden. I detta fall har halter och målvärden 
hämtats från EPA (USA), VROM (Holland) och WHO. Det är viktigt att notera att utländska 
riktvärden nödvändigtvis inte beaktar samma risker och förutsättningar som de som är 
framtagna av t.ex. Naturvårdsverket och därmed för svenska förhållanden. 

6.1 Jämförvärden - jord 

Markanvändningen på aktuell fastighet klassificeras idag som MKM (mindre känslig 
markanvändning), men skall inom kort klassificeras om med anledning av bostadsbebyggelse. I 
detta fall kommer riktvärden för känslig markanvändning (KM) tillämpas. Känslig 
markanvändning innebär att användningsområdet för marken inte begränsas, utan barn, vuxna 
och äldre kan vistas permanent inom området under en livstid. Även de flesta markekosystem 
samt grundvatten och ytvatten skyddas (Naturvårdsverket, 2009).  
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Analyserade halter i jord har jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden, KM för de 
parametrar där svenska riktvärden finns tillgängliga, för övriga har holländska (VROM) 
amerikanska (USEPA) eller internationella (WHO) använts. 
 
I detta fall tillämpas följande riktvärden för respektive parametrar: 
 
Tabell 3 visar från vilken källhänvisning respektive riktvärde för jord är hämtad ur. 

Parameter Källa Kommentar 

Olja/PAH/Metaller ink 
antimon 

NV5976/NV4640 Initialt kommer NV riktvärde 
för KM (känslig 
markanvändning tillämpas. 
Eventuellt förhöjda halter av 
metaller skall relateras till 
bakgrundshalter. 

VOC (Vinylklorid) NV5976  
Dioxiner WHO (2005)  
Fenoler NV5976 Summa fenol/kreosoler 
PFOS/PFOA USEPA, 2013/ 

Navy Case study 
Generella värden saknas för 
PFOS/PFOA. Haltnivåer för 
bostadsmark hämtas från 
USEPA. 

Formaldehyd VROM (2000) Holländska riktvärde för 
kraftig påverkan, 
motsvarande MKM i Sverige 

 
Avseende asfalt rekommenderar Vägverket i publikation 2004:90 (Hantering av tjärhaltiga 
beläggningar) att betraktas massorna som fria från stenkolstjära vid halter understigande 
70mg/kg TS PAH 16. 

6.2 Jämförvärden – grundvatten 

Följande gränsvärden för grundvatten (med undantag för oljekolväten) skall ses som en 
vägledning. Halterna är framtagna i olika syften, och i vissa fall bedöms ämnen efter likartade 
föroreningssammansättningar vid en eventuell riskbedömning. Initialt har följande källor använts 
för respektive ämne: 
 
Tabell 4 visar från vilken källhänvisning respektive riktvärde för grundvatten är hämtad ur. 

Parameter Källa Kommentar 

Olja/PAH SPBI (2010)  
Metaller ink antimon VROM (2000)  
VOC (Vinylklorid) VROM (2000)  
Fenoler Uppgift saknas Finns inga generella 

riktvärden avseende fenoler i 
grundvatten 

PFOS/PFOA USEPA, 1999 Generella värden saknas för 
PFOS/PFOA. Haltnivåer för 
bostadsmark hämtas från 
USEPA. 

Formaldehyd VROM (2000) Holländska riktvärde för 
kraftig påverkan, 
motsvarande MKM i Sverige 
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Gällande fenoler finns Kanadensiska bedömningsgrunder som avser skydd av akvatiskt liv. Dessa 
syftar dock till mer eller mindre upprätta nolltolerans mot fenoler i ytvatten. Haltnivåerna kan 
dock ge en fingervisning huruvida uppmätta halter är förhöjda eller inte. 

7 Fältmätningar 

I de två grundvattenrören har syre, temp, pH och konduktivitet uppmätts i fält. Samtliga punkter 
har mätts in i x-, y- och z-led enligt SWEREF 99 13 30. Koordinater för x/y redovisas i bilaga 1. 
Koordinat för z-led (höjd) redovisas i tabell 1 de punkter som grundvattenrör installerats i. 

7.1 Fältmätningar – jord 

Samtliga bevarade jordprover har analyserats med fältinstrument som visar lättflyktiga kolväten 
(PID) och metallhalt (XRF). I tabellen beräknas även ett statistiskt mått (halt) som grundas på 
uppmätta halter i jorden. I detta fall har den övre konfidensgränsen på 95% (UCLM95) använts. 
Den övre konfidensgränsen för medelvärdet kan sägas representera ett värde som det verkliga 
medelvärdet med 5% sannolikhet underskrider. Resultatet anges i mg/kg Ts: 
 
Tabell 5 visar respektive analysbara metaller med XRF-instrument. Dessa är sammanställda genom beräkning 
av UCLM95 

 Krom 
(Cr) 

Kobolt 
(Co) 

Nickel 
(Ni) 

Koppar 
(Cu) 

Zink 
(Zn) 

Bly  
(Pb) 

UCLM95 44 95 23 15 27 13 

7.2 Fältmätningar – grundvatten 

I fält har de två grundvattenproverna analyserats med avseende på konduktivitet, pH, syre oh 
temperatur. Konduktivitet, eller specifika ledningsförmåga, beror på dess innehåll av lösta joner, 
vilket är viktigt såväl rent kemiskt, då det avgör hur olika ämnen kan uppträda i vattnet, som 
biologiskt eftersom alla vattenorganismer är beroende av hur mycket lösta joner det finns i det 
omgivande vattnet (bland annat pga. osmos). Hög konduktivitet i ett vatten, dvs mycket lösta 
joner i vattnet, tyder i allmänhet på lättvittrade jordar i omgivningen eller annan typ av påverkan 
från omgivningen. Nuvarande enhet är SI-enheten mS/m. 
 
Syrehalten i proven anger mängden syre som är löst i vattnet. Vattnets förmåga att lösa syre 
minskar med ökad temperatur och ökad salthalt. Lägre syrehalter än 4 - 5 mg/l kan ge skador på 
syrekrävande vattenorganismer (NV 4913). 
 
Vid pH-värden under cirka 5,5 uppstår biologiska störningar, t.ex. nedsatt fortplantningsförmåga 
hos vissa fiskarter, utslagning av känsliga botten- faunaarter m.m. Vid värden under cirka 5,0 sker 
drastiska förändringar och utarmning av organismsamhällen. Låga pH-värden ökar många 
metallers löslighet och därmed giftighet i vatten medan höga pH värden har motsvarande effekt 
får några metaller (NV 4913). 
 
Resultatet av undersökningen gav: 
 
Tabell 6 visar en sammanställning över de analyser som skett i fält med multimeter. 

Prov Konduktivitet 
mS/m 

Syre 
mg/l 

pH Temperatur 

14ÅFGV4 0,150 7,5 6,22 22,5 
14ÅFGV6 0,280 6,88 6,29 22,2 
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8 Resultat 

Nedan följer en sammanställning av erhållna resultat. Dessa relateras till angivna gränsvärden. 

8.1 Analyser - Jord 

I bilaga 2.2 och 2.3 redovisas resultat avseende fraktionerade alifater och aromater, BTEX, PAH 
och metaller (ink Antimon och kvicksilver). Nedan redovisas resultatet för de övriga parametrar 
som analyserats i provpunkterna 14ÅF01-03. I tabellen redovisas även tillämpningsbart 
gränsvärde/riktvärde utifrån tabell 3. 
 
Tabell 7 visar en sammanställning över parametrarna PFOS, PFOA, VOC, fenoler, formaldehyd och dioxiner 
uttagna ur punk 14ÅF01-03. 

  14ÅF01 
0-0,25 

14ÅF01 
0,25-0,5 

14ÅF02 
0-0,25 

14ÅF02 
0,25-0,5 

14ÅF03 
0-0,25 

14ÅF03 
0,25-0,6 Parameter Gränsvärde 

PFOS 4,9 mg/kg <0,0023 <0,0021 <0,0023 <0,0024 <0,0020 <0,0023 
PFOA 12 mg/kg <0,0023 <0,0021 <0,0023 <0,0024 <0,0020 <0,0023 
Tetrakloreten 0,4 mg/kg <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 
Trikloreten 0,2 mg/kg <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 <0,0050 
Fenoler 1,5 mg/kg 1,6 <1,0 <1,0 <1,0 1,3 <1,0 
Formaldehyd 0,1 mg/kg <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 
Dioxiner 20 ng/kg 1,84 1,83 2,08 1,80 2,09 1,89 

 
Resultaten visar på generellt mycket låga halter för samtliga parametrar. Endast i prov 14ÅF01 
(0,0-0,25 meter) har något förhöjda halter av fenoler uppmätts. Detta är dock avsevärt lägre 
halter än de prover som uttagits i tidigare skede (K & M, 1998). Detta betyder följaktligen att den 
sanering som utförts haft effekt på de ytliga markskikten. Noterbart är att den totala summan av 
PFOS och PFOA (inkl. LOQ), som inte redovisas i tabell 7 ovan (se bilaga 2), påvisar halter över 
detektionsgränserna. Dock är halterna mycket låga, men påvisar dock att viss användning av 
halon troligtvis har använts.  
 
Av de fältanalyser som utförts kunde inga lättflyktiga kolväten (med PID-instrument) uppmätas. 
Utförda analyser visar också på att inga lättflyktiga kolväten har kunnat uppmätas. Dock 
förekommer tyngre aromatiska kolväten i enstaka punkter (se Bilaga 2.2). De uppmätta halterna 
överskred Naturvårdsverkets riktlinjer för KM i tre punkter, och MKM i två av dessa. Detta medför 
i praktiken att PID ej kan användas för att bistå till val av eventuella provkompletteringar. 
Gällande mätning med XRF har förhållande mellan analysresultat och fältmätning varit 
förhållandevis otydligt. Nedan följer en sammanställning mellan UCLM95 gällande analyser och 
UCLM95 gällande övriga jordprover mellan fältanalyser och analysresultat. Resultatet är bristfälligt 
med anledning av stora avvikelser. För ämnena koppar, zink och bly, som anses vara de ämnen 
som fungerar bäst med XRF är slutsatsen att XRF underskattar den verkliga halten . 
 
Tabell 8 visar en sammanställning för analyser och fältmätningar där den övre konfidensgränsen för vad det 
verkliga medelvärdet med 5% sannolikhet underskrider. 

Ämne Analys XRF 

Krom 6,7 44 
Kobolt 2,82 95 
Nickel 5,6 23 
Koppar 45 15 
Zink 69 27 
Bly 16 13 
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Gällande asfalt har halter av summa-PAH (PAH16) uppmätts i punkt 14ÅF07 till 6 ppm, i 14ÅF08 
2,8 ppm, och i punkt 14ÅF12 cirka 2 ppm. Samtliga halter är under <70ppm, vilket innebär fri 
återanvändning. 

8.2 Analyser – Grundvatten 

Två vattenprover har uttagits i provpunkt 4 (14ÅF04-GV) och 6 (14ÅF06-GV). Gemensamt för 
dessa båda prover är att ingen petroleumförorening har uppmätts över respektive parameters 
detektionsgräns. Det samma gäller för PAH-/L/M/H. För en fullständig sammanställning för 
oljekolväten inklusive PAH, se Bilaga 2. Nedan följer en sammanställning över de uttagna 
vattenproverna för övriga analyserade parametrar. I tabellen redovisas även tillämpningsbart 
gränsvärde/riktvärde utifrån tabell 3. 
 
Tabell 9 visar en sammanställning över de parametrar (exklusive oljekolväten och PAH) som analyserats. 

  14ÅF4-GV 
 

14ÅF06-GV 
 Parameter Gränsvärde 

PFOS 1300 µg/l <5 <5 
PFOA 3100 µg/l <5 <5 
Tetrakloreten 0,01 µg/l <0,10 <0,10 
Trikloreten 24 µg/l <0,10 <0,10 
Fenoler -* <0,005 <0,005 
Formaldehyd 0,05 mg/l** <0,05 <0,05 
Arsenik 0,1 mg/l <0,0002 <0,0002 
Bly 0,015 mg/l <0,00005 <0,00005 
Kadmium 0,0004 mg/l 0,000081 0,000035 
Kobolt 0,02 mg/l 0,00034 0,00047 
Koppar 0,015 mg/l 0,0023 0,00086 
Krom 0,001 mg/l <0,0002 <0,0002 
Kvicksilver 0,00005 mg/l <0,0001 <0,0001 
Nickel 0,015 mg/l 0,00085 <0,0002 
Zink 0,065 mg/l 0,0077 0,0028 
*Halten kan relateras till vattenhaltkriterier från Kanada, i syfte att skydda akvatiskt liv. Haltgränsen för mindre 
risk är <1,0 µg/l. Detta är dock under laboratoriets möjliga detektionsgräns. 
** Haltgränsen anger risk för stor påverkan. Denna halt kan tolkas som att formaldehyd ej accepteras att 
förekomma i grundvatten över huvud taget. 
 

De uttagna grundvattenproverna visar att ingen av de analyserade parametrarna förekommer i 
förhöjda halter inom de områden grundvattenprover har uttagits. Detta gäller även 
föroreningsämnena BTEX, alifatiska och aromatiska kolväten samt PAH-föroreningar. 
 
Utifrån de fältmätningar som utförts avseende på konduktivitet, pH, syre och temperatur bedöms 
samtliga (med undantag temperatur) vara inom intervall vad som anses vara normala 
förhållanden. Temperaturen bedöms dock vara orimligt hög. 
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9 Felkällor 

• Samtliga analyser har utförts av ackrediterade laboratorium. Dock har analysen av 
formaldehyd avseende jord, ej varit ackrediterad som metod. Detta kan bero på typ av 
medium eller sammansättning av prover.  

• Temperatursensor på multiinstrument verkar tillsynes vara missvisande. Detta har dock 
inte någon praktisk betydelse avseende slutsatser och rekommendationer. 

• Ett grundvattenrör installerade i punkt 14ÅF02. Dock var det inte möjligt att under 
rimlig tid erhålla vatten i röret. Därav kunde inget prov uttas i detta område. Punkten 
flyttades till närmaste möjliga punkt där tillräckligt djup kunde nås. 

10 Förenklad riskbedömning 

Risk kan uttryckas som sannolikheten för och konsekvensen av en händelse som kan medföra 
skada på exempelvis människors hälsa eller miljön. För att ett förorenat område ska utgöra en 
risk krävs en föroreningskälla där föroreningen är tillgänglig eller kan transporteras till platser där 
den kan orsaka exponering av människa och/eller miljö, eller där den kan försämra kvaliteten på 
grund- och ytvattenresursen. Exponeringen måste också kunna ge upphov till en negativ effekt 
hos något skyddsobjekt för att en risk ska föreligga. Exempelvis kan markföroreningar spridas till 
en sjö via grundvattnet. 
 
Syftet med en riskbedömning är att bedöma vilka risker en aktuell föroreningssituation innebär 
idag och i framtiden och hur mycket eventuella risker behöver reduceras för att det inte ska 
uppstå oacceptabla effekter på miljö, hälsa och naturresurser. Bedömningarna särskiljs beroende 
på markanvändning och omgivning.  
 
I detta fall är tanken att fastigheten delvis skall inhysa bostäder (KM) och delvis 
affärsverksamheter (MKM). Dessa båda områden, har generell olika skyddsvärden. Detta beror i 
huvudsak på vem (vuxna eller barn) som vistas på området, hur ofta personen vistas på området, 
spridningsförutsättningar (jordarter, vattenförekomst) med mera.  
 

 

Figur 6. Visar en principen bakom en konceptuell modell. Källa NV 5977. 

 
Generellt skall ytliga markskikt (<1,5 meter) uppfylla Naturvårdsverkets riktlinjer för KM, med 
anledning av att barn vistas på området, som normalt har ett högre oralt intag av jordrelaterade 
/kroppsvikt än vuxna. Under detta skikt (>1,5 meter) tar andra aspekter vid, såsom 
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grundvattenskydd eller markmiljö. I detta fall förekommer förorening i flera ytliga punkter, vilket 
medför att det kan finnas behov av sanering lokalt. En riskbedömning som tar hänsyn efter de 
förhållanden som skall råda kan enbart göras i sin helhet samband med att höjdnivåer och 
massvolymer (masshantering) är beräknade. 
 
I detta fall har aromater >C16-C35 påträffats ytligt i punkterna 14ÅF07/8. Enligt de generella 
riktvärdena för KM är för denna parameter markmiljö styrande. För att uppnå en hälsostörande 
halt skall cirka 1000 mg/kg Ts uppmätas. I detta fall har en maximalt halt på 160 mg/kg Ts 
uppmätts. I punkt 14ÅF04 har PAH-M/H uppmätts i halterna 21 respektive 20 mg/kg Ts. De 
rådande riktvärdena för KM (3 respektive 1 mg/kg Ts) är hälsobaserat, vilket betyder att de i 
teorin kan utgöra en risk vid exponering under vissa omständigheter. För PAH-M är i huvudsak 
inandning av ånga den faktorn som påverkar exponering mest (97%). För PAH-H styrs det 
hälsoriskbaserade riktvärdet av är oralt intag av damm (54 %) och hudkontakt (33%).  
I samma punkt har även förhöjda halter av koppar uppmätts (180 mg/kg Ts). Haltgränsen för KM 
(80 mg/kg Ts) beaktar även den markmiljö, och utgör såvida ingen hälsorisk i dagsläget, där 
haltgränsen för hälsorisker är över 2000 mg/kg Ts. 
 
I dagsläget råder ingen misstanke om att förorening sprids via grundvattnet till Viaredssjön eller 
Sandaredsån då de punkter som uttagits inte påvisat någon förorening över detektionsnivåer 
eller angivna potentiella gränshalter. Grundvattenrören är placerade  i grundvattnets bedömda 
flödesriktning, och borde på så sätt ge en bra fingervisning huruvida grundvattnet är opåverkat 
eller inte. 
 
För ytterligare riskbedömning krävs ett större underlag i form av avgränsning av nu påträffad 
förorening, mer detaljerad information beträffande kommande byggnation/planändring då 
användningen av marken även styr risken för exponering i stor grad. Exempelvis kan en 
parkeringsyta vara acceptabelt att uppföra i ett område där viss påverkan finns medan en 
byggnad med exempelvis källarplan inte är acceptabel i samma område. 

11 Slutsatser 

Resultatet av underökningen visar på låga halter av marknära föroreningar. Endast i enstaka 
prover har förhöjda halter av tunga alifatiska kolväten observerats. Runt om den östra 
byggnaden som inhyst ugnar, där också eventuell förorening i form av fenoler och formaldehyd 
kan påträffas, har låga halter av samma föroreningar uppmätts. Detta betyder troligtvis att den 
tidigare utförda saneringen (K & M, 1999) haft god effekt på det förorenade området, och 
dessutom med bra avvägning i djupled, då de underliggande skikten är fria från förorening.   
 
I en punkt, 14ÅF04 och 14ÅF07/08 har förhöjda halter av PAH M/H alifater >C16-C35 uppmätts. 
Ursprung och utbredning på detta är oklart i dagsläget och kan komma att behöva utredas 
närmare, både vertikalt och horisontalt. 14ÅF04 är uttaget i ett område som utgjort plats för 
deponering av fyllnadsmassor (med okänt innehåll). 14ÅF07 och 14ÅF08 är uttaget väster om 
huvudbyggnaden. 14ÅF08 är dessutom tagen intill den cistern som innehållit eldningsolja. 
Analysresultatet kan tyda på att visst läckage eller spill kan ha skett. Det är dock inte troligt att 
denna förorening har inverkan på punkt 14ÅF07, då denna är ytligt belägen. Ett eventuellt 
läckage från punkt 14ÅF08 borde rimligtvis ha en större vertikal spridningsriktning än horisontal.   
Det är för övrigt anmärkningsvärt att PFOS och PFOA har uppmätts i anslutning till 
ugnsbyggnaden. Dock är halterna i jord låga. Inget grundvattenprov i direkt närhet har kunnat 
uttas vilket därmed utgör en osäkerhet. Nedströms, i punkt 14ÅF04-GV samt i punkt 1406-Gv har 
inga förhöjda halter av PFOS dock uppmätts, vilket kan indikera att om PFOS finns på 
fastigheten, är det mycket lokalt. I övrigt har låga metallhalter uppmätts och det har inte 
påträffats spår av oljekolväten eller lösningsmedel i grundvattnet. 
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De i dagsläget uppmätta halterna bedöms inte utgöra någon risk då området är inhägnat. Det är 
i huvudsak PAH-H som i teorin kan utgöra en hälsorisk., då dennes haltgräns styrs av oralt intag 
och hudkontakt, vilket i teorin är ett möjligt scenario. Dock är sannolikheten att barn vistas på 
platsen, och att dessa dessutom exponeras långvarigt är minimal, men skall beaktas den dag 
staket eller andra barriärer tas bort, tex vid mark/planarbeten. 

12 Rekommendationer 

Den nu utförda markundersökningen är en översiktlig undersökning. Syftet är att få en 
övergripande bild av föroreningssituation inom fastigheten i stort. De nu utförda provpunkterna 
kan inte representera fastighetens kondition i sin helhet, men resultatet ger en fingervisning om 
tillståndet på Sandared 1:81. ÅF rekommenderar att i kommande planprocess: 
 

• Utökad provtagning runt punkt 14ÅF04 och 14ÅF07/8. Detta bör ske vertikalt och 
horisontalt. Provtagning kan ske inför eller i samband med markarbete. Alternativa 
metoder för installation av grundvattenrör bör övervägas. 

• Ytterligare provtagning bör ske under de två östliga byggnaderna på fastigheten (hus 
för ugnar och kallager). Detta med anledning av tidigare läckage vid ugnarna, samt att 
det vid den historiska inventeringen har identifierats tre cisterner strax norr om denna 
byggnad (där nu ett kallager är uppfört).  

• I undersökningen har i huvudsak ytliga jordprover uttagits. För att få en bättre 
översiktlig bild över föroreningssituationen i sin helhet bör kompletteringar ske i 
utvalda punkter i vertikalled.  

• Ytterligare provtagning bör ske på de plaster som friläggs i samband med att 
byggnader rivs eller flyttas. 
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Prov Djup VOC* Lab- Djup Jordart Noteringar
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14ÅF01 0-0,25 0 X 0,0-0,3 muSa Inslag av tegel i 0,25-0,5
0,25-0,5 0 X 0,3-1,2 grSa
0,5-1,0 0 1,2-2,0 grSa Torrt
1,0-1,5 0 2,0-4,0 grSa/saGr
1,5-2,0 0
2,0-2,5 0
2,5-3,0 0
3,0-3,5 0
3,5-4,0 0

14ÅF02 0-0,25 0 X 0-0,5 F/mugrSa
0,25-0,5 0 X 0,5-4,0 Sa Något fuktigt
0,5-1,0 0 lod: torrt
1,0-1,5 0
1,5-2,0 0
2,0-2,5 0
2,5-3,0 0
3,0-3,5 0 GV 2 filter + 3 rör rör upp: 1,19

14ÅF03 0-0,25 0 X 0-0,6 F/ngtgrSa Inslag av rötter
0,25-0,6 0 X 0,6-1,0 ngt grSa
0,6-1,0 0 1,0-4,0 Sa
1,0-1,5 0 Inslag av mull, torrt
1,5-2,0 0 Något fuktigt ca. 3 m
2,0-2,5 0
2,5-3,0 0
3,0-3,5 0
3,5-4,0 0

14ÅF04 0-0,5 0 X 0-0,5 F/mu grSa
0,5-1,0 0 0,5-4,0 Sa Rött inslag (järn) av gv ca. 0,5 m i fält
1,0-1,4 0 lod: 3,06 ök rör - 1,12
1,4-2,0 0
2,0-2,5 0
2,5-3,0 0 GV rör 2 filter + 2 rör
3,0-3,5 0 upp 1,12 m
3,5-4,0 0

14ÅF05 0-0,3 0 X 0-0,3 F/mu siSa
0,3-1,0 0 0,3-2,0 Sa Blött ca. 0,5
1,0-1,5 0
1,5-2,0 0 Stopp

*VOC: (Volatile Organic Compounds); fältanalys utförd med ett PID-instrument. Mätningen är endast relativ och syftar främst till att

ligga till grund för vidare undersökningar samt beslut om vilka prover som det behövs ackrediterad analys på.

Förkortningar (jordarter):
St = sten            Si = silt         Bl = block      F = fyllnadsmassor

Gr = grus            Le = lera      B = berg         Sa = sand
Mn = morän      Lets= Torrskorpelera        Mu = mull   T=torv
f = fin      m = mellan    g = grov

2014-09-02-2014-09-03

599527 bilaga 2.1



Sandared 1:81
Fältanalysprotokoll

2014-10-01

Projekt: MU Sandared 1:81 Laboratorium: Eurofins AB

Projektnummer: 599527 Entreprenör: ÅF Geoteknik

Uppdragsansvarig: Björn Oscarsson Gardbring Väderlek: Sol, 10°

Provtagare: Anne-Sofie Östlund Kalibreringsgas: Isobutan 100 ppm

Provtagningsdatum: Antal jordprover: 67

Syfte: Markundersökning Antal vattenprover: 2

Provtagningslokal: Sandared 1:81

Analysprotokoll Borrprotokoll

Prov Djup VOC* Lab- Djup Jordart Noteringar
(m) (ppm) analys (m)

14ÅF06 0-0,5 0 X 0-0,2 mg grSa
0,5-1,0 0 0,2-4 ngtgrSa Blött
1,0-1,5 0
1,5-2,0 0
2,0-2,5 0 lod: 1,64 ök rö - 1,16
2,5-3,0 0
3,0-3,7 0
3,7-4,0 0 2 filter + 3 rör, upp 1,16 m

14ÅF07 0-0,05 0 X 0-0,05 Asfalt Asfalt, förborrning jB till 1,7 m,
0,05-0,4 0 0,05-0,4 grSa inslag av tegel, provet togs upp för hand

14ÅF08 0,1-0,5 0 X 0-0,05 Asfalt Asfalt
0,5-1,0 0 0,05-1,5 F/grsa Inslag av röd sand
1,0-1,5 0 1,5-2,0 F/st Borrat, hårt, stopp skruv av

14ÅF09 0-0,3 0 X 0-0,3 F/mu Sa
0,3-1,0 0 0,3-1,0 F/grSa
1,0-1,5 0 1,0-2,0 ngt grSa
1,5-2,0 0

14ÅF10 0-0,08 0 X 0,0-0,08 Asfalt Asfalt
0,08-0,5 0 0,08-1,5 F/grSa
0,5-1,0 0 1,5-2,0 Sa
1,0-1,5 0 Rödaktigt
1,5-2,0 0

14ÅF11 0-0,09 0 X 0,0-0,09 Asfalt Asfalt
0,09-0,5 0 0,09-1,0 F/siSa Fylle?
0,5-1,0 0 1,0-2,0 F/Sa
1,0-1,5 0
1,5-2,0 0

14ÅF12 0-1,7 0 0,0-1,7 F/grstSa Förborrning
2,0-3,0 0 1,7-3,0 F/grSa

*VOC: (Volatile Organic Compounds); fältanalys utförd med ett PID-instrument. Mätningen är endast relativ och syftar främst till att

ligga till grund för vidare undersökningar samt beslut om vilka prover som det behövs ackrediterad analys på.

Förkortningar (jordarter):
St = sten            Si = silt         Bl = block      F = fyllnadsmassor

Gr = grus            Le = lera      B = berg         Sa = sand
Mn = morän      Lets= Torrskorpelera        Mu = mull   T=torv
f = fin      m = mellan    g = grov

2014-09-02-2014-09-03

599527 bilaga 2.1



Sammanställning analysresultat, jord

oljeföroreningar och PAH

Bilaga 2.2

Projekt: Sandared 1:81

Projektnummer: 599527

Provpunkt (m.u.my.)
KM

(mg/kg Ts)                   
MKM

(mg/kg Ts)
14ÅF01    
(0-0,25)

14ÅF01 
(0,25-0,5)

14ÅF02    
(0-0,25)

14ÅF02 
(0,25-0,5)

14ÅF03    
(0-0,25)

14ÅF03 
(0,25-0,6)

14ÅF04    
(0-0,5)

14ÅF05   
(0-0,3)

14ÅF06    
(0-0,5)

Provtagningsdatum 2014-09-03 2014-09-03 2014-09-03 2014-09-03 2014-09-03 2014-09-03 2014-09-03 2014-09-03 2014-09-03

Journalnummer
177-2014-

09050217

177-2014-

09050218

177-2014-

09050219

177-2014-

09050215

177-2014-

09050214

177-2014-

09050216

177-2014-

09050226

177-2014-

09050227

177-2014-

09050224

Torrsubstans, Ts (%) 95,6 93 89,6 84,7 85,6 82,7 84,7 86,1 83,9

Petroleumämnen

Bensen 0,012 0,04 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

Etylbensen 10 50 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

M/P/O-Xylen 10 50 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Toluen 10 40 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

Alifater >C5-C8 12 80 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

Alifater >C8-C10 20 120 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

Alifater >C10-C12 100 500 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

Alifater >C12-C16 100 500 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

Alifater >C5-C16 100 500 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20

Alifater >C16-C35 100 1000 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Aromater >C8-C10 10 50 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

Aromater >C10-C16 3 15 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

Aromater >C16-C35 10 30 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 9,1 < 1,0 < 1,0

Oljetyp Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad

PAH

PAH-L 3 15 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 0,77 < 0,30 < 0,30

PAH-M 3 20 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 21 < 0,30 < 0,30

PAH-H 1 10 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 20 < 0,30 < 0,30

PAH, cancerogena - - < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 19 < 0,30 < 0,30

PAH, övriga - - < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 23 < 0,30 < 0,30

Sida 1 av 2



Sammanställning analysresultat, jord

oljeföroreningar och PAH

Bilaga 2.2

Projekt: Sandared 1:81

Projektnummer: 599527

Provpunkt (m.u.my.)
KM

(mg/kg Ts)                   
MKM

(mg/kg Ts)

Provtagningsdatum

Journalnummer

Torrsubstans, Ts (%)

Petroleumämnen

Bensen 0,012 0,04

Etylbensen 10 50

M/P/O-Xylen 10 50

Toluen 10 40

Alifater >C5-C8 12 80

Alifater >C8-C10 20 120

Alifater >C10-C12 100 500

Alifater >C12-C16 100 500

Alifater >C5-C16 100 500

Alifater >C16-C35 100 1000

Aromater >C8-C10 10 50

Aromater >C10-C16 3 15

Aromater >C16-C35 10 30

Oljetyp

PAH

PAH-L 3 15

PAH-M 3 20

PAH-H 1 10

PAH, cancerogena - -

PAH, övriga - -

14ÅF07 
(0,05-0,4)

14ÅF08 
(0,1-0,5)

14ÅF09   
(0-0,3)

14ÅF10 
(0,08-0,5)

14ÅF11 
(0,09-0,5)

2014-09-03 2014-09-03 2014-09-03 2014-09-03 2014-09-03
177-2014-

09050223

177-2014-

09050225

177-2014-

09050220

177-2014-

09050221

177-2014-

09050222

95,3 93,9 87,7 92,7 99,7

< 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035

< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

< 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10

< 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

< 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

< 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

< 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0

< 20 < 20 < 20 < 20 < 20

< 10 < 10 < 10 < 10 < 10

< 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0

< 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

16 160 < 1,0 < 1,0 < 1,0

Ospec Ospec Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad

< 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30

< 0,30 < 0,30 0,33 < 0,30 < 0,30

< 0,30 < 0,30 0,49 < 0,30 < 0,30

< 0,30 < 0,30 0,43 < 0,30 < 0,30

< 0,30 < 0,30 0,42 < 0,30 < 0,30
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Sandared 1:81
Sammanställning - metallanalyser

2014-10-01

Sammanställning av analyserade jordprover på metaller för Sandared 1:81 Bilaga 2.3
Projnr. 599527

As Ba Pb Cd Co Cu Cr Hg Ni V Zn Sn

Arsenik Barium Bly Kadmium Kobolt Koppar Krom Kvicksilver Nickel Vanadin Zink Antimon

25 300 400 15 35 200 150 2,5 120 200 500 30

10 200 50 0,5 15 80 80 0,25 40 100 250 12

Provpunkt Djup (m)

14ÅF01 0,0-0,25 <1,9 14 11 <0,20 2,6 13 6,2 <0,010 5,5 9,6 43 <1,9

14ÅF01 0,25-0,50 <2,0 20 5,7 <0,20 2,9 11 8,1 0,012 7,3 12 44 <2,0

14ÅF02 0,0-0,25 5,9 40 24 0,27 2,8 15 5,5 0,025 5,1 15 150 <2,1

14ÅF02 0,25-0,50 <2,2 51 15 <0,20 2,3 11 4,3 0,025 3,2 21 120 <2,2

14ÅF03 0,0-0,25 2,5 48 21 <0,20 2,9 15 5,5 0,048 5 22 50 <2,2

14ÅF03 0,25-0,60 <2,2 62 17 <0,20 2,5 12 5,1 0,037 3,1 22 47 <2,2

14ÅF04 0,0-0,5 <2,2 34 22 <0,20 2,2 180 5,2 0,031 4,5 15 60 <2,2

14ÅF05 0,0-0,3 <2,1 17 10 <0,20 1,7 4,5 3,4 0,012 2,3 15 22 <2,1

14ÅF06 0,0-0,5 <2,2 14 12 <0,20 2,9 11 5,3 0,014 5,3 13 30 <2,2

14ÅF07 0,05-0,4 <1,9 22 5,8 <0,20 3,2 17 4 <0,010 5,2 14 27 <1,9

14ÅF08 0,1-0,5 <2,0 23 6,6 <0,20 2,6 9,9 8,1 <0,010 5,2 14 27 <2,0

14ÅF09 0-0,3 3,2 38 21 <0,20 3 16 9,6 0,044 7,6 16 53 <2,1

14ÅF10 0,08-0,5 <2,0 19 8,1 <0,20 2,6 8,7 5,7 0,022 4,8 12 27 <2,0

14ÅF11 0,09-0,5 <1,9 12 2 <0,20 2,8 9,8 5,8 <0,010 5,2 7,2 14 <1,0

UCLM95 6,8 37 16 0,2 2,82 45 6,7 0,03 5,6 17 69 <2

Analyserad parameter           

Metaller

KM (NV5976)

MKM (NV5976)

ÅF Infrastruktur AB
Bilaga 2.3



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-123713-01

EUSELI2-00192782

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

599527

ÅF-Infrastructure AB 
Björn Gardbring
Box 1551
401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2014-09050228Provnummer: Provtagare
Provtagningsdatum

Ann-Sofie Östlund
2014-09-03

Provet ankom:

AsfaltMatris:

2014-09-05

Utskriftsdatum: 2014-09-18

Provmärkning: 14ÅF12

Provtagningsplats: 599527

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning a)EN14780-11/EN15443-11/S
S187114-97/SS187117-97

%98.7Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts0.099Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.30Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.40Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.30Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.099Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.099Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.3Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.099Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.099Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.099Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.099Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.20Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.099Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.099Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.20Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.30Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.95Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.65Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts1.6Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

Kemisk kommentar
Höjd rapporteringsgräns för PAH på grund av svår matris .

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-14-SL-123713-01

EUSELI2-00192782

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Sofie Östlund  (ann-sofie.ostlund@afconsult.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-123714-01

EUSELI2-00192782

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

599527

ÅF-Infrastructure AB 
Björn Gardbring
Box 1551
401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2014-09050229Provnummer: Provtagare
Provtagningsdatum

Ann-Sofie Östlund
2014-09-03

Provet ankom:

AsfaltMatris:

2014-09-05

Utskriftsdatum: 2014-09-18

Provmärkning: 14ÅF07

Provtagningsplats: 599527

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning a)EN14780-11/EN15443-11/S
S187114-97/SS187117-97

%98.2Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts0.41Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.0Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.61Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.41Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.41Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.20Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts2.84Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.41Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.41Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.41Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.20Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.2Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.20Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.20Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.41Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.20Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts3.03Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.62Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts2.2Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts3.04Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

Kemisk kommentar
Höjd rapporteringsgräns för PAH på grund av svår matris .

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-14-SL-123714-01

EUSELI2-00192782

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Sofie Östlund  (ann-sofie.ostlund@afconsult.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-123715-01

EUSELI2-00192782

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

599527

ÅF-Infrastructure AB 
Björn Gardbring
Box 1551
401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2014-09050230Provnummer: Provtagare
Provtagningsdatum

Ann-Sofie Östlund
2014-09-03

Provet ankom:

AsfaltMatris:

2014-09-05

Utskriftsdatum: 2014-09-18

Provmärkning: 14ÅF08

Provtagningsplats: 599527

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1.0Provberedning a)EN14780-11/EN15443-11/S
S187114-97/SS187117-97

%98.6Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts0.19Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.29Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.29Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.19Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.097Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.097Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.2Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.097Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.097Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.097Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.097Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.68Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.097Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.097Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.39Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.19Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.6Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts1.4Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts1.4Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

Kemisk kommentar
Höjd rapporteringsgräns för PAH på grund av svår matris .

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-14-SL-123715-01

EUSELI2-00192782

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Sofie Östlund  (ann-sofie.ostlund@afconsult.com)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



                                   
 
 
 

<: Less than *) Not accredited 

>: Greater than n.d) Not detected 

DL: Detection Limit n.m: Not measurable 

Um(%): The expanded uncertainty Um(%) equals 2 x RSD%. For further information please visit www.eurofins.dk/uncertainty 

The results are only valid for the tested sample(s). 

This report may only be copied or reprinted in its entity, parts of it only with a written acceptance by Eurofins . 
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Eurofins Environment Testing Sweden AB  
Interco Reporting 
Box 905 
531 40 LIDKÖPING 
SWEDEN 
 
 
 
 
 

TEST REPORT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sample 392-2014-00192401 (A177-2014-09050414) 

Code Name Result Unit DL Unit Internal method Um(%) 

AW10R Formaldehyde in Soil, Sludge 8400m  

 Formaldehyde* < 0.3 mg/kg 0.3 mg/kg  - 

Method Reference       

  

Comment       

 - 

 
 

Sample 392-2014-00192402 (A177-2014-09050415) 

Code Name Result Unit DL Unit Internal method Um(%) 

AW10R Formaldehyde in Soil, Sludge 8400m  

 Formaldehyde* < 0.3 mg/kg 0.3 mg/kg  - 

Method Reference       

  

Comment       

 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eurofins Product Testing  A/S 
Smedeskovvej 38 
8464 Galten 
Denmark 
 
product-testing@eurofins.dk 
www.eurofins.dk/dk/product-testing 

Received date 10/09/2014   

Analysis start  Batch no. EUDKGA-00001924 

Report date 19/09/2014 Report Number EUDKGA-00001924 

Client reference    

mailto:product-testing@eurofins.dk


                                   
 
 
 

<: Less than *) Not accredited 

>: Greater than n.d) Not detected 

DL: Detection Limit n.m: Not measurable 

Um(%): The expanded uncertainty Um(%) equals 2 x RSD%. For further information please visit www.eurofins.dk/uncertainty 

The results are only valid for the tested sample(s). 

This report may only be copied or reprinted in its entity, parts of it only with a written acceptance by Eurofins . 
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Sample 392-2014-00192403 (A177-2014-09050416) 

Code Name Result Unit DL Unit Internal method Um(%) 

AW10R Formaldehyde in Soil, Sludge 8400m  

 Formaldehyde* < 0.3 mg/kg 0.3 mg/kg  - 

Method Reference       

  

Comment       

 - 

 
 

Sample 392-2014-00192404 (A177-2014-09050417) 

Code Name Result Unit DL Unit Internal method Um(%) 

AW10R Formaldehyde in Soil, Sludge 8400m  

 Formaldehyde* < 0.3 mg/kg 0.3 mg/kg  - 

Method Reference       

  

Comment       

 - 

 
 

Sample 392-2014-00192405 (A177-2014-09050418) 

Code Name Result Unit DL Unit Internal method Um(%) 

AW10R Formaldehyde in Soil, Sludge 8400m  

 Formaldehyde* < 0.3 mg/kg 0.3 mg/kg  - 

Method Reference       

  

Comment       

 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   
 
 
 

<: Less than *) Not accredited 

>: Greater than n.d) Not detected 

DL: Detection Limit n.m: Not measurable 

Um(%): The expanded uncertainty Um(%) equals 2 x RSD%. For further information please visit www.eurofins.dk/uncertainty 

The results are only valid for the tested sample(s). 

This report may only be copied or reprinted in its entity, parts of it only with a written acceptance by Eurofins . 

 Page 3 of 3 

 
 
 
 
 
 
 

Sample 392-2014-00192406 (A177-2014-09050419) 

Code Name Result Unit DL Unit Internal method Um(%) 

AW10R Formaldehyde in Soil, Sludge 8400m  

 Formaldehyde* < 0.3 mg/kg 0.3 mg/kg  - 

Method Reference       

  

Comment       

 - 

 
 
 
 
 
 

                
                      Gitte T. Løwenstein  
                      Senior Laboratory Technician 
 



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-126827-01

EUSELI2-00192782

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

599527

ÅF-Infrastructure AB 
Björn Gardbring
Box 1551
401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2014-09050214Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0-0,25
Ann-Sofie Östlund
2014-09-03

Provet ankom:

JordMatris:

2014-09-05

Utskriftsdatum: 2014-09-24

Provmärkning: 14ÅF03

Provtagningsplats: 599527

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%85.6Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.09

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 20Alifater >C5-C16 a)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 1.0Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1525%

Ej påvisadOljetyp a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.044Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-14-SL-126827-01
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mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts<2.2Antimon Sb (Kungsv.) a)ISO 11466/EN13346 mod. / 
ICP-MS

15%

mg/kg Ts2.5Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts48Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts21Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts2.9Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts15Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.5Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.048Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts5.0Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts22Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts50Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

mg/kg Ts1.3Destillerbara fenoler a)TRAACS15%

mg/kg Ts< 0.0050Diklormetan a)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050Triklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050Tetraklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloreten a)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.0050Tetrakloreten a)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Dikloretan a)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Dikloretan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,1,1-Trikloretan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloretan a)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050cis-1,2-Dikloreten a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050trans-1,2-Dikloreten a)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050Vinylklorid a)LidMiljö.0A.01.1625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Sofie Östlund  (ann-sofie.ostlund@afconsult.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37
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Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-125927-01

EUSELI2-00192782

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

599527

ÅF-Infrastructure AB 
Björn Gardbring
Box 1551
401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2014-09050215Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0,25-0,5
Ann-Sofie Östlund
2014-09-03

Provet ankom:

JordMatris:

2014-09-05

Utskriftsdatum: 2014-09-23

Provmärkning: 14ÅF02

Provtagningsplats: 599527

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%84.7Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.09

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 20Alifater >C5-C16 a)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 1.0Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1525%

Ej påvisadOljetyp a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37
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mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts<2.2Antimon Sb (Kungsv.) a)ISO 11466/EN13346 mod. / 
ICP-MS

15%

mg/kg Ts< 2.2Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts51Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts15Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts2.3Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts11Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.3Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.025Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts3.2Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts21Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts120Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

mg/kg Ts< 1.0Destillerbara fenoler a)TRAACS15%

mg/kg Ts< 0.0050Diklormetan a)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050Triklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050Tetraklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloreten a)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.0050Tetrakloreten a)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Dikloretan a)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Dikloretan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,1,1-Trikloretan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloretan a)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050cis-1,2-Dikloreten a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050trans-1,2-Dikloreten a)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050Vinylklorid a)LidMiljö.0A.01.1625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Sofie Östlund  (ann-sofie.ostlund@afconsult.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-14-SL-125927-01

EUSELI2-00192782

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-125928-01

EUSELI2-00192782

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

599527

ÅF-Infrastructure AB 
Björn Gardbring
Box 1551
401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2014-09050216Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0,25-0,6
Ann-Sofie Östlund
2014-09-03

Provet ankom:

JordMatris:

2014-09-05

Utskriftsdatum: 2014-09-23

Provmärkning: 14ÅF03

Provtagningsplats: 599527

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%82.7Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.09

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 20Alifater >C5-C16 a)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 1.0Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1525%

Ej påvisadOljetyp a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-14-SL-125928-01

EUSELI2-00192782

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts<2.2Antimon Sb (Kungsv.) a)ISO 11466/EN13346 mod. / 
ICP-MS

15%

mg/kg Ts< 2.2Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts62Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts17Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts2.5Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts12Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.1Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.037Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts3.1Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts22Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts47Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

mg/kg Ts< 1.0Destillerbara fenoler a)TRAACS15%

mg/kg Ts< 0.0050Diklormetan a)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050Triklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050Tetraklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloreten a)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.0050Tetrakloreten a)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Dikloretan a)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Dikloretan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,1,1-Trikloretan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloretan a)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050cis-1,2-Dikloreten a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050trans-1,2-Dikloreten a)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050Vinylklorid a)LidMiljö.0A.01.1625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Sofie Östlund  (ann-sofie.ostlund@afconsult.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-14-SL-125928-01

EUSELI2-00192782

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-125929-01

EUSELI2-00192782

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

599527

ÅF-Infrastructure AB 
Björn Gardbring
Box 1551
401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2014-09050217Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0-0,25
Ann-Sofie Östlund
2014-09-03

Provet ankom:

JordMatris:

2014-09-05

Utskriftsdatum: 2014-09-23

Provmärkning: 14ÅF01

Provtagningsplats: 599527

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%95.6Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.09

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 20Alifater >C5-C16 a)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 1.0Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1525%

Ej påvisadOljetyp a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-14-SL-125929-01

EUSELI2-00192782

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts<1.9Antimon Sb (Kungsv.) a)ISO 11466/EN13346 mod. / 
ICP-MS

15%

mg/kg Ts< 1.9Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts14Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts11Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts2.6Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts13Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts6.2Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts5.5Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts9.6Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts43Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

mg/kg Ts1.6Destillerbara fenoler a)TRAACS15%

mg/kg Ts< 0.0050Diklormetan a)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050Triklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050Tetraklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloreten a)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.0050Tetrakloreten a)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Dikloretan a)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Dikloretan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,1,1-Trikloretan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloretan a)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050cis-1,2-Dikloreten a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050trans-1,2-Dikloreten a)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050Vinylklorid a)LidMiljö.0A.01.1625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Sofie Östlund  (ann-sofie.ostlund@afconsult.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-14-SL-125929-01

EUSELI2-00192782

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-125930-01

EUSELI2-00192782

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

599527

ÅF-Infrastructure AB 
Björn Gardbring
Box 1551
401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2014-09050218Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0,25-0,5
Ann-Sofie Östlund
2014-09-03

Provet ankom:

JordMatris:

2014-09-05

Utskriftsdatum: 2014-09-23

Provmärkning: 14ÅF01

Provtagningsplats: 599527

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.0Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.09

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 20Alifater >C5-C16 a)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 1.0Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1525%

Ej påvisadOljetyp a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-14-SL-125930-01

EUSELI2-00192782

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts<2.0Antimon Sb (Kungsv.) a)ISO 11466/EN13346 mod. / 
ICP-MS

15%

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts20Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts5.7Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts2.9Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts11Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts8.1Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.012Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts7.3Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts12Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts44Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

mg/kg Ts< 1.0Destillerbara fenoler a)TRAACS15%

mg/kg Ts< 0.0050Diklormetan a)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050Triklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050Tetraklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloreten a)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.0050Tetrakloreten a)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Dikloretan a)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Dikloretan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,1,1-Trikloretan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloretan a)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050cis-1,2-Dikloreten a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050trans-1,2-Dikloreten a)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050Vinylklorid a)LidMiljö.0A.01.1625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Sofie Östlund  (ann-sofie.ostlund@afconsult.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-14-SL-125930-01

EUSELI2-00192782

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-125931-01

EUSELI2-00192782

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

599527

ÅF-Infrastructure AB 
Björn Gardbring
Box 1551
401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2014-09050219Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0-0,25
Ann-Sofie Östlund
2014-09-03

Provet ankom:

JordMatris:

2014-09-05

Utskriftsdatum: 2014-09-23

Provmärkning: 14ÅF02

Provtagningsplats: 599527

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%89.6Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.09

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 20Alifater >C5-C16 a)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 1.0Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1525%

Ej påvisadOljetyp a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-14-SL-125931-01

EUSELI2-00192782

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts<2.1Antimon Sb (Kungsv.) a)ISO 11466/EN13346 mod. / 
ICP-MS

15%

mg/kg Ts5.9Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts40Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts24Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.27Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts2.8Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts15Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.5Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.025Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts5.1Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts15Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts150Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

mg/kg Ts< 1.0Destillerbara fenoler a)TRAACS15%

mg/kg Ts< 0.0050Diklormetan a)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050Triklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050Tetraklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloreten a)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.0050Tetrakloreten a)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Dikloretan a)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Dikloretan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,1,1-Trikloretan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloretan a)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050cis-1,2-Dikloreten a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050trans-1,2-Dikloreten a)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050Vinylklorid a)LidMiljö.0A.01.1625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Sofie Östlund  (ann-sofie.ostlund@afconsult.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-14-SL-125931-01

EUSELI2-00192782

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-125932-01

EUSELI2-00192782

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

599527

ÅF-Infrastructure AB 
Björn Gardbring
Box 1551
401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2014-09050220Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0-0,3
Ann-Sofie Östlund
2014-09-03

Provet ankom:

JordMatris:

2014-09-05

Utskriftsdatum: 2014-09-23

Provmärkning: 14ÅF09

Provtagningsplats: 599527

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87.7Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.09

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 20Alifater >C5-C16 a)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 1.0Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1525%

Ej påvisadOljetyp a)*

mg/kg Ts0.071Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.060Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.14Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.082Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.060Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.43Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-14-SL-125932-01

EUSELI2-00192782

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.033Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.13Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.13Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.055Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.42Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.33Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.49Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts<2.1Antimon Sb (Kungsv.) a)ISO 11466/EN13346 mod. / 
ICP-MS

15%

mg/kg Ts3.2Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts38Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts21Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts3.0Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts16Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts9.6Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.044Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts7.6Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts16Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts53Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

mg/kg Ts< 1.0Destillerbara fenoler a)TRAACS15%

mg/kg Ts< 0.0050Diklormetan a)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050Triklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050Tetraklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloreten a)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.0050Tetrakloreten a)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Dikloretan a)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Dikloretan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,1,1-Trikloretan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloretan a)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050cis-1,2-Dikloreten a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050trans-1,2-Dikloreten a)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050Vinylklorid a)LidMiljö.0A.01.1625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Sofie Östlund  (ann-sofie.ostlund@afconsult.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-14-SL-125932-01

EUSELI2-00192782

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-126828-01

EUSELI2-00192782

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

599527

ÅF-Infrastructure AB 
Björn Gardbring
Box 1551
401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2014-09050221Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0,08-0,5
Ann-Sofie Östlund
2014-09-03

Provet ankom:

JordMatris:

2014-09-05

Utskriftsdatum: 2014-09-24

Provmärkning: 14ÅF10

Provtagningsplats: 599527

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92.7Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.09

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 20Alifater >C5-C16 a)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 1.0Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1525%

Ej påvisadOljetyp a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-14-SL-126828-01

EUSELI2-00192782

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts<2.0Antimon Sb (Kungsv.) a)ISO 11466/EN13346 mod. / 
ICP-MS

15%

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts19Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts8.1Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts2.6Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts8.7Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.7Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.022Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts4.8Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts12Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts27Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

mg/kg Ts< 1.0Destillerbara fenoler a)TRAACS15%

mg/kg Ts< 0.0050Diklormetan a)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050Triklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050Tetraklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloreten a)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.0050Tetrakloreten a)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Dikloretan a)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Dikloretan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,1,1-Trikloretan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloretan a)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050cis-1,2-Dikloreten a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050trans-1,2-Dikloreten a)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050Vinylklorid a)LidMiljö.0A.01.1625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Sofie Östlund  (ann-sofie.ostlund@afconsult.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-14-SL-126828-01

EUSELI2-00192782

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-126829-01

EUSELI2-00192782

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

599527

ÅF-Infrastructure AB 
Björn Gardbring
Box 1551
401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2014-09050222Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0,09-0,5
Ann-Sofie Östlund
2014-09-03

Provet ankom:

JordMatris:

2014-09-05

Utskriftsdatum: 2014-09-24

Provmärkning: 14ÅF11

Provtagningsplats: 599527

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%99.7Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.09

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 20Alifater >C5-C16 a)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 1.0Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1525%

Ej påvisadOljetyp a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-14-SL-126829-01

EUSELI2-00192782

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts<1.9Antimon Sb (Kungsv.) a)ISO 11466/EN13346 mod. / 
ICP-MS

15%

mg/kg Ts< 1.9Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts12Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts2.0Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts2.8Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts9.8Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.8Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts5.2Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts7.2Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts14Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

mg/kg Ts< 1.0Destillerbara fenoler a)TRAACS15%

mg/kg Ts< 0.0050Diklormetan a)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050Triklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050Tetraklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloreten a)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.0050Tetrakloreten a)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Dikloretan a)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Dikloretan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,1,1-Trikloretan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloretan a)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050cis-1,2-Dikloreten a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050trans-1,2-Dikloreten a)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050Vinylklorid a)LidMiljö.0A.01.1625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Sofie Östlund  (ann-sofie.ostlund@afconsult.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-14-SL-126829-01

EUSELI2-00192782

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-125933-01

EUSELI2-00192782

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

599527

ÅF-Infrastructure AB 
Björn Gardbring
Box 1551
401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2014-09050223Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0,05-0,4
Ann-Sofie Östlund
2014-09-03

Provet ankom:

JordMatris:

2014-09-05

Utskriftsdatum: 2014-09-23

Provmärkning: 14ÅF07

Provtagningsplats: 599527

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%95.3Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.09

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 20Alifater >C5-C16 a)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/kg Ts16Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 1.0Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1525%

OspecOljetyp a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-14-SL-125933-01

EUSELI2-00192782

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts<1.9Antimon Sb (Kungsv.) a)ISO 11466/EN13346 mod. / 
ICP-MS

15%

mg/kg Ts< 1.9Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts22Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts5.8Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts3.2Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts17Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts4.0Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts5.2Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts14Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts27Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

mg/kg Ts< 1.0Destillerbara fenoler a)TRAACS15%

mg/kg Ts< 0.0050Diklormetan a)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050Triklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050Tetraklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloreten a)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.0050Tetrakloreten a)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Dikloretan a)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Dikloretan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,1,1-Trikloretan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloretan a)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050cis-1,2-Dikloreten a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050trans-1,2-Dikloreten a)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050Vinylklorid a)LidMiljö.0A.01.1625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Sofie Östlund  (ann-sofie.ostlund@afconsult.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-14-SL-125933-01

EUSELI2-00192782

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-125935-01

EUSELI2-00192782

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

599527

ÅF-Infrastructure AB 
Björn Gardbring
Box 1551
401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2014-09050224Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0-0,5
Ann-Sofie Östlund
2014-09-03

Provet ankom:

JordMatris:

2014-09-05

Utskriftsdatum: 2014-09-23

Provmärkning: 14ÅF06

Provtagningsplats: 599527

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%83.9Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.09

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 20Alifater >C5-C16 a)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 1.0Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1525%

Ej påvisadOljetyp a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-14-SL-125935-01

EUSELI2-00192782

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts<2.2Antimon Sb (Kungsv.) a)ISO 11466/EN13346 mod. / 
ICP-MS

15%

mg/kg Ts< 2.2Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts14Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts12Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts2.9Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts11Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.3Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.014Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts5.3Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts13Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts30Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

mg/kg Ts< 1.0Destillerbara fenoler a)TRAACS15%

mg/kg Ts< 0.0050Diklormetan a)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050Triklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050Tetraklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloreten a)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.0050Tetrakloreten a)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Dikloretan a)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Dikloretan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,1,1-Trikloretan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloretan a)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050cis-1,2-Dikloreten a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050trans-1,2-Dikloreten a)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050Vinylklorid a)LidMiljö.0A.01.1625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Sofie Östlund  (ann-sofie.ostlund@afconsult.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-14-SL-125935-01

EUSELI2-00192782

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-125936-01

EUSELI2-00192782

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

599527

ÅF-Infrastructure AB 
Björn Gardbring
Box 1551
401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2014-09050225Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0,1-0,5
Ann-Sofie Östlund
2014-09-03

Provet ankom:

JordMatris:

2014-09-05

Utskriftsdatum: 2014-09-23

Provmärkning: 14ÅF08

Provtagningsplats: 599527

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.9Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.09

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 20Alifater >C5-C16 a)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/kg Ts160Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 1.0Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1525%

OspecOljetyp a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-14-SL-125936-01

EUSELI2-00192782

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.089Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts<2.0Antimon Sb (Kungsv.) a)ISO 11466/EN13346 mod. / 
ICP-MS

15%

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts23Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts6.6Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts2.6Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts9.9Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts8.1Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts5.2Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts14Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts27Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

mg/kg Ts< 1.0Destillerbara fenoler a)TRAACS15%

mg/kg Ts< 0.0050Diklormetan a)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050Triklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050Tetraklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloreten a)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.0050Tetrakloreten a)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Dikloretan a)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Dikloretan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,1,1-Trikloretan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloretan a)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050cis-1,2-Dikloreten a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050trans-1,2-Dikloreten a)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050Vinylklorid a)LidMiljö.0A.01.1625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Sofie Östlund  (ann-sofie.ostlund@afconsult.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-14-SL-125936-01

EUSELI2-00192782

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-125937-01

EUSELI2-00192782

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

599527

ÅF-Infrastructure AB 
Björn Gardbring
Box 1551
401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2014-09050226Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0,0-0,5
Ann-Sofie Östlund
2014-09-03

Provet ankom:

JordMatris:

2014-09-05

Utskriftsdatum: 2014-09-23

Provmärkning: 14ÅF04

Provtagningsplats: 599527

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%84.7Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.09

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 20Alifater >C5-C16 a)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts3.0Metylkrysener/benzo(a)antracener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts6.1Metylpyren/fluorantener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts9.1Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1525%

Ej påvisadOljetyp a)*

mg/kg Ts4.2Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts3.8Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts5.6Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts3.0Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.8Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.55Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts19Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.18Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-14-SL-125937-01

EUSELI2-00192782

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.57Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts0.81Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts6.1Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.0Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts7.5Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts5.2Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts1.3Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts23Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts0.77Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts21Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts20Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts<2.2Antimon Sb (Kungsv.) a)ISO 11466/EN13346 mod. / 
ICP-MS

15%

mg/kg Ts< 2.2Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts34Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts22Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts2.2Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts180Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts5.2Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.031Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts4.5Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts15Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts60Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

mg/kg Ts< 1.0Destillerbara fenoler a)TRAACS15%

mg/kg Ts< 0.0050Diklormetan a)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050Triklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050Tetraklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloreten a)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.0050Tetrakloreten a)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Dikloretan a)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Dikloretan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,1,1-Trikloretan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloretan a)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050cis-1,2-Dikloreten a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050trans-1,2-Dikloreten a)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050Vinylklorid a)LidMiljö.0A.01.1625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Sofie Östlund  (ann-sofie.ostlund@afconsult.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-14-SL-125937-01

EUSELI2-00192782

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-125938-01

EUSELI2-00192782

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

599527

ÅF-Infrastructure AB 
Björn Gardbring
Box 1551
401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2014-09050227Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0-0,3
Ann-Sofie Östlund
2014-09-03

Provet ankom:

JordMatris:

2014-09-05

Utskriftsdatum: 2014-09-23

Provmärkning: 14ÅF05

Provtagningsplats: 599527

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%86.1Torrsubstans a)SS EN 128805%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.09

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0935%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 20Alifater >C5-C16 a)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1530%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/kg Ts< 3.0Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.1520%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)LidMiljö.0A.01.1525%

mg/kg Ts< 1.0Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.1525%

Ej påvisadOljetyp a)*

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Dibenso(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1025%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-14-SL-125938-01

EUSELI2-00192782

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.1025%

mg/kg Ts< 0.30Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.10

mg/kg Ts<2.1Antimon Sb (Kungsv.) a)ISO 11466/EN13346 mod. / 
ICP-MS

15%

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts17Barium Ba a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts10Bly Pb a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts1.7Kobolt Co a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts4.5Koppar Cu a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts3.4Krom Cr a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts0.012Kvicksilver Hg a)SS028311 / ICP-AES20%

mg/kg Ts2.3Nickel Ni a)SS028311 / ICP-AES30%

mg/kg Ts15Vanadin V a)SS028311 / ICP-AES35%

mg/kg Ts22Zink Zn a)SS028311 / ICP-AES25%

mg/kg Ts< 1.0Destillerbara fenoler a)TRAACS15%

mg/kg Ts< 0.0050Diklormetan a)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050Triklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050Tetraklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloreten a)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.0050Tetrakloreten a)LidMiljö.0A.01.1620%

mg/kg Ts< 0.00501,1-Dikloretan a)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.00501,2-Dikloretan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,1,1-Trikloretan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.00501,1,2-Trikloretan a)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050cis-1,2-Dikloreten a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/kg Ts< 0.0050trans-1,2-Dikloreten a)LidMiljö.0A.01.1630%

mg/kg Ts< 0.0050Vinylklorid a)LidMiljö.0A.01.1625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

Ann-Sofie Östlund  (ann-sofie.ostlund@afconsult.com)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-14-SL-125938-01

EUSELI2-00192782

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-127159-01

EUSELI2-00192846

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

599527

ÅF-Infrastructure AB 
Björn Gardbring
Box 1551
401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2014-09050414Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0-0,25
Ann-Sofie Östlund
2014-09-03

Provet ankom:

JordMatris:

2014-09-05

Utskriftsdatum: 2014-09-25

Provmärkning: 14ÅF03

Provtagningsplats: 599527

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/kg Ts<2Perfluoroktansulfonat (PFOS) a)Internal method (Eurofins 
GfA Lab Service GmbH)

µg/kg Ts<2Perfluoroktansyra (PFOA) a)Internal method (Eurofins 
GfA Lab Service GmbH)

µg/kg TsNDTotal PFOS/PFOA exkl LOQ a)Internal method (Eurofins 
GfA Lab Service GmbH)

µg/kg Ts4Total PFOS/PFOA inkl LOQ a)Internal method (Eurofins 
GfA Lab Service GmbH)

ng/kg Ts<0.3632,3,7,8-TetraCDD a)Internal method

ng/kg Ts2.52Summa TetraCDD a)Internal method

ng/kg Ts<0.4841,2,3,7,8-PentaCDD a)Internal method

ng/kg Ts3.43Summa PentaCDD a)Internal method

ng/kg Ts<0.9681,2,3,4,7,8-HexaCDD a)Internal method

ng/kg Ts<0.9681,2,3,6,7,8-HexaCDD a)Internal method

ng/kg Ts<0.9681,2,3,7,8,9-HexaCDD a)Internal method

ng/kg Ts7.54Summa HexaCDD a)Internal method

ng/kg Ts7.711,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD a)Internal method

ng/kg Ts14.8Summa HeptaCDD a)Internal method

ng/kg Ts31.3OktaCDD a)Internal method

ng/kg Ts59.6Summa Tetra- tom OktaCDD a)Internal method

ng/kg Ts0.6892,3,7,8-TetraCDF a)Internal method

ng/kg Ts9.12Summa TetraCDF a)Internal method

ng/kg Ts<0.8871,2,3,7,8-PentaCDF a)Internal method

ng/kg Ts0.9612,3,4,7,8-PentaCDF a)Internal method

ng/kg Ts8.26Summa PentaCDF a)Internal method

ng/kg Ts1.241,2,3,4,7,8-HexaCDF a)Internal method

ng/kg Ts0.9671,2,3,6,7,8-HexaCDF a)Internal method

ng/kg Ts<0.8071,2,3,7,8,9-HexaCDF a)Internal method

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



AR-14-SL-127159-01

EUSELI2-00192846

ng/kg Ts0.8912,3,4,6,7,8-HexaCDF a)Internal method

ng/kg Ts9.43Summa HexaCDF a)Internal method

ng/kg Ts8.371,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF a)Internal method

ng/kg Ts<0.7661,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF a)Internal method

ng/kg Ts11.9Summa HeptaCDF a)Internal method

ng/kg Ts11.9OktaCDF a)Internal method

ng/kg Ts50.6Summa Tetra- tom OktaCDF a)Internal method

ng/kg Ts110Summa Tetra- tom OktaCDD/F a)Internal method

ng/kg Ts1.02WHO(1998)-PCDD/F TEQ exkl LOQ a)Internal method

ng/kg Ts2.29WHO(1998)-PCDD/F TEQ inkl LOQ a)Internal method

ng/kg Ts1.06I-TEQ (NATO/CCMS) exkl LOQ a)Internal method

ng/kg Ts2.09I-TEQ (NATO/CCMS) inkl LOQ a)Internal method

ng/kg Ts0.840WHO(2005)-PCDD/F TEQ excl. LOQ a)Internal method

ng/kg Ts2.09WHO(2005)-PCDD/F TEQ inkl. LOQ a)Internal method

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins GfA Lab Service Gmbh (Hamburg), GERMANY

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-127160-01

EUSELI2-00192846

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

599527

ÅF-Infrastructure AB 
Björn Gardbring
Box 1551
401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2014-09050415Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0,25-0,5
Ann-Sofie Östlund
2014-09-03

Provet ankom:

JordMatris:

2014-09-05

Utskriftsdatum: 2014-09-25

Provmärkning: 14ÅF02

Provtagningsplats: 599527

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/kg Ts<2.4Perfluoroktansulfonat (PFOS) a)Internal method (Eurofins 
GfA Lab Service GmbH)

µg/kg Ts<2.4Perfluoroktansyra (PFOA) a)Internal method (Eurofins 
GfA Lab Service GmbH)

µg/kg TsNDTotal PFOS/PFOA exkl LOQ a)Internal method (Eurofins 
GfA Lab Service GmbH)

µg/kg Ts4.7Total PFOS/PFOA inkl LOQ a)Internal method (Eurofins 
GfA Lab Service GmbH)

ng/kg Ts<0.3622,3,7,8-TetraCDD a)Internal method

ng/kg TsNDSumma TetraCDD a)Internal method

ng/kg Ts<0.4831,2,3,7,8-PentaCDD a)Internal method

ng/kg TsNDSumma PentaCDD a)Internal method

ng/kg Ts<0.9661,2,3,4,7,8-HexaCDD a)Internal method

ng/kg Ts<0.9661,2,3,6,7,8-HexaCDD a)Internal method

ng/kg Ts<0.9661,2,3,7,8,9-HexaCDD a)Internal method

ng/kg TsNDSumma HexaCDD a)Internal method

ng/kg Ts<1.101,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD a)Internal method

ng/kg TsNDSumma HeptaCDD a)Internal method

ng/kg Ts5.07OktaCDD a)Internal method

ng/kg Ts5.07Summa Tetra- tom OktaCDD a)Internal method

ng/kg Ts<0.6442,3,7,8-TetraCDF a)Internal method

ng/kg Ts2.56Summa TetraCDF a)Internal method

ng/kg Ts<0.8851,2,3,7,8-PentaCDF a)Internal method

ng/kg Ts<0.8852,3,4,7,8-PentaCDF a)Internal method

ng/kg TsNDSumma PentaCDF a)Internal method

ng/kg Ts<0.8051,2,3,4,7,8-HexaCDF a)Internal method

ng/kg Ts<0.8051,2,3,6,7,8-HexaCDF a)Internal method

ng/kg Ts<0.8051,2,3,7,8,9-HexaCDF a)Internal method

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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ng/kg Ts<0.8052,3,4,6,7,8-HexaCDF a)Internal method

ng/kg TsNDSumma HexaCDF a)Internal method

ng/kg Ts<1.051,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF a)Internal method

ng/kg Ts<0.7651,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF a)Internal method

ng/kg TsNDSumma HeptaCDF a)Internal method

ng/kg Ts<2.82OktaCDF a)Internal method

ng/kg Ts2.56Summa Tetra- tom OktaCDF a)Internal method

ng/kg Ts7.64Summa Tetra- tom OktaCDD/F a)Internal method

ng/kg Ts0.000510WHO(1998)-PCDD/F TEQ exkl LOQ a)Internal method

ng/kg Ts2.04WHO(1998)-PCDD/F TEQ inkl LOQ a)Internal method

ng/kg Ts0.00507I-TEQ (NATO/CCMS) exkl LOQ a)Internal method

ng/kg Ts1.80I-TEQ (NATO/CCMS) inkl LOQ a)Internal method

ng/kg Ts0.00152WHO(2005)-PCDD/F TEQ excl. LOQ a)Internal method

ng/kg Ts1.80WHO(2005)-PCDD/F TEQ inkl. LOQ a)Internal method

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins GfA Lab Service Gmbh (Hamburg), GERMANY

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

599527

ÅF-Infrastructure AB 
Björn Gardbring
Box 1551
401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2014-09050416Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0,25-0,6
Ann-Sofie Östlund
2014-09-03

Provet ankom:

JordMatris:

2014-09-05

Utskriftsdatum: 2014-09-25

Provmärkning: 14ÅF03

Provtagningsplats: 599527

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/kg Ts<2.3Perfluoroktansulfonat (PFOS) a)Internal method (Eurofins 
GfA Lab Service GmbH)

µg/kg Ts<2.3Perfluoroktansyra (PFOA) a)Internal method (Eurofins 
GfA Lab Service GmbH)

µg/kg TsNDTotal PFOS/PFOA exkl LOQ a)Internal method (Eurofins 
GfA Lab Service GmbH)

µg/kg Ts4.5Total PFOS/PFOA inkl LOQ a)Internal method (Eurofins 
GfA Lab Service GmbH)

ng/kg Ts<0.3672,3,7,8-TetraCDD a)Internal method

ng/kg Ts0.747Summa TetraCDD a)Internal method

ng/kg Ts<0.4891,2,3,7,8-PentaCDD a)Internal method

ng/kg Ts2.03Summa PentaCDD a)Internal method

ng/kg Ts<0.9771,2,3,4,7,8-HexaCDD a)Internal method

ng/kg Ts<0.9771,2,3,6,7,8-HexaCDD a)Internal method

ng/kg Ts<0.9771,2,3,7,8,9-HexaCDD a)Internal method

ng/kg Ts3.54Summa HexaCDD a)Internal method

ng/kg Ts2.071,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD a)Internal method

ng/kg Ts3.70Summa HeptaCDD a)Internal method

ng/kg Ts6.57OktaCDD a)Internal method

ng/kg Ts16.6Summa Tetra- tom OktaCDD a)Internal method

ng/kg Ts<0.6522,3,7,8-TetraCDF a)Internal method

ng/kg Ts5.27Summa TetraCDF a)Internal method

ng/kg Ts<0.8961,2,3,7,8-PentaCDF a)Internal method

ng/kg Ts<0.8962,3,4,7,8-PentaCDF a)Internal method

ng/kg Ts3.14Summa PentaCDF a)Internal method

ng/kg Ts<0.8151,2,3,4,7,8-HexaCDF a)Internal method

ng/kg Ts<0.8151,2,3,6,7,8-HexaCDF a)Internal method

ng/kg Ts<0.8151,2,3,7,8,9-HexaCDF a)Internal method

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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ng/kg Ts<0.8152,3,4,6,7,8-HexaCDF a)Internal method

ng/kg Ts2.63Summa HexaCDF a)Internal method

ng/kg Ts2.491,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF a)Internal method

ng/kg Ts<0.7741,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF a)Internal method

ng/kg Ts2.49Summa HeptaCDF a)Internal method

ng/kg Ts3.61OktaCDF a)Internal method

ng/kg Ts17.1Summa Tetra- tom OktaCDF a)Internal method

ng/kg Ts33.7Summa Tetra- tom OktaCDD/F a)Internal method

ng/kg Ts0.0466WHO(1998)-PCDD/F TEQ exkl LOQ a)Internal method

ng/kg Ts2.09WHO(1998)-PCDD/F TEQ inkl LOQ a)Internal method

ng/kg Ts0.0557I-TEQ (NATO/CCMS) exkl LOQ a)Internal method

ng/kg Ts1.85I-TEQ (NATO/CCMS) inkl LOQ a)Internal method

ng/kg Ts0.0486WHO(2005)-PCDD/F TEQ excl. LOQ a)Internal method

ng/kg Ts1.89WHO(2005)-PCDD/F TEQ inkl. LOQ a)Internal method

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins GfA Lab Service Gmbh (Hamburg), GERMANY

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-127162-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

599527

ÅF-Infrastructure AB 
Björn Gardbring
Box 1551
401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2014-09050417Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0-0,25
Ann-Sofie Östlund
2014-09-03

Provet ankom:

JordMatris:

2014-09-05

Utskriftsdatum: 2014-09-25

Provmärkning: 14ÅF01

Provtagningsplats: 599527

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/kg Ts<2.3Perfluoroktansulfonat (PFOS) a)Internal method (Eurofins 
GfA Lab Service GmbH)

µg/kg Ts<2.3Perfluoroktansyra (PFOA) a)Internal method (Eurofins 
GfA Lab Service GmbH)

µg/kg TsNDTotal PFOS/PFOA exkl LOQ a)Internal method (Eurofins 
GfA Lab Service GmbH)

µg/kg Ts4.5Total PFOS/PFOA inkl LOQ a)Internal method (Eurofins 
GfA Lab Service GmbH)

ng/kg Ts<0.3542,3,7,8-TetraCDD a)Internal method

ng/kg Ts4.93Summa TetraCDD a)Internal method

ng/kg Ts<0.4721,2,3,7,8-PentaCDD a)Internal method

ng/kg Ts9.55Summa PentaCDD a)Internal method

ng/kg Ts<0.9441,2,3,4,7,8-HexaCDD a)Internal method

ng/kg Ts<0.9441,2,3,6,7,8-HexaCDD a)Internal method

ng/kg Ts<0.9441,2,3,7,8,9-HexaCDD a)Internal method

ng/kg Ts6.49Summa HexaCDD a)Internal method

ng/kg Ts3.071,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD a)Internal method

ng/kg Ts5.92Summa HeptaCDD a)Internal method

ng/kg Ts13.4OktaCDD a)Internal method

ng/kg Ts40.3Summa Tetra- tom OktaCDD a)Internal method

ng/kg Ts<0.6302,3,7,8-TetraCDF a)Internal method

ng/kg Ts3.59Summa TetraCDF a)Internal method

ng/kg Ts<0.8661,2,3,7,8-PentaCDF a)Internal method

ng/kg Ts<0.8662,3,4,7,8-PentaCDF a)Internal method

ng/kg Ts3.71Summa PentaCDF a)Internal method

ng/kg Ts<0.7871,2,3,4,7,8-HexaCDF a)Internal method

ng/kg Ts<0.7871,2,3,6,7,8-HexaCDF a)Internal method

ng/kg Ts<0.7871,2,3,7,8,9-HexaCDF a)Internal method

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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ng/kg Ts<0.7872,3,4,6,7,8-HexaCDF a)Internal method

ng/kg Ts3.37Summa HexaCDF a)Internal method

ng/kg Ts2.421,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF a)Internal method

ng/kg Ts<0.7481,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF a)Internal method

ng/kg Ts4.10Summa HeptaCDF a)Internal method

ng/kg Ts4.15OktaCDF a)Internal method

ng/kg Ts18.9Summa Tetra- tom OktaCDF a)Internal method

ng/kg Ts59.2Summa Tetra- tom OktaCDD/F a)Internal method

ng/kg Ts0.0566WHO(1998)-PCDD/F TEQ exkl LOQ a)Internal method

ng/kg Ts2.03WHO(1998)-PCDD/F TEQ inkl LOQ a)Internal method

ng/kg Ts0.0725I-TEQ (NATO/CCMS) exkl LOQ a)Internal method

ng/kg Ts1.81I-TEQ (NATO/CCMS) inkl LOQ a)Internal method

ng/kg Ts0.0602WHO(2005)-PCDD/F TEQ excl. LOQ a)Internal method

ng/kg Ts1.84WHO(2005)-PCDD/F TEQ inkl. LOQ a)Internal method

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins GfA Lab Service Gmbh (Hamburg), GERMANY

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-127163-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

599527

ÅF-Infrastructure AB 
Björn Gardbring
Box 1551
401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2014-09050418Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0,25-0,5
Ann-Sofie Östlund
2014-09-03

Provet ankom:

JordMatris:

2014-09-05

Utskriftsdatum: 2014-09-25

Provmärkning: 14ÅF01

Provtagningsplats: 599527

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/kg Ts<2.1Perfluoroktansulfonat (PFOS) a)Internal method (Eurofins 
GfA Lab Service GmbH)

µg/kg Ts<2.1Perfluoroktansyra (PFOA) a)Internal method (Eurofins 
GfA Lab Service GmbH)

µg/kg TsNDTotal PFOS/PFOA exkl LOQ a)Internal method (Eurofins 
GfA Lab Service GmbH)

µg/kg Ts4.2Total PFOS/PFOA inkl LOQ a)Internal method (Eurofins 
GfA Lab Service GmbH)

ng/kg Ts<0.3592,3,7,8-TetraCDD a)Internal method

ng/kg TsNDSumma TetraCDD a)Internal method

ng/kg Ts<0.4791,2,3,7,8-PentaCDD a)Internal method

ng/kg TsNDSumma PentaCDD a)Internal method

ng/kg Ts<0.9581,2,3,4,7,8-HexaCDD a)Internal method

ng/kg Ts<0.9581,2,3,6,7,8-HexaCDD a)Internal method

ng/kg Ts<0.9581,2,3,7,8,9-HexaCDD a)Internal method

ng/kg TsNDSumma HexaCDD a)Internal method

ng/kg Ts<1.081,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD a)Internal method

ng/kg TsNDSumma HeptaCDD a)Internal method

ng/kg Ts<4.39OktaCDD a)Internal method

ng/kg TsNDSumma Tetra- tom OktaCDD a)Internal method

ng/kg Ts<0.6392,3,7,8-TetraCDF a)Internal method

ng/kg TsNDSumma TetraCDF a)Internal method

ng/kg Ts<0.8791,2,3,7,8-PentaCDF a)Internal method

ng/kg Ts<0.8792,3,4,7,8-PentaCDF a)Internal method

ng/kg TsNDSumma PentaCDF a)Internal method

ng/kg Ts<0.7991,2,3,4,7,8-HexaCDF a)Internal method

ng/kg Ts<0.7991,2,3,6,7,8-HexaCDF a)Internal method

ng/kg Ts<0.7991,2,3,7,8,9-HexaCDF a)Internal method

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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ng/kg Ts<0.7992,3,4,6,7,8-HexaCDF a)Internal method

ng/kg Ts0.917Summa HexaCDF a)Internal method

ng/kg Ts<1.041,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF a)Internal method

ng/kg Ts<0.7591,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF a)Internal method

ng/kg TsNDSumma HeptaCDF a)Internal method

ng/kg Ts<2.80OktaCDF a)Internal method

ng/kg Ts0.917Summa Tetra- tom OktaCDF a)Internal method

ng/kg Ts0.917Summa Tetra- tom OktaCDD/F a)Internal method

ng/kg TsNDWHO(1998)-PCDD/F TEQ exkl LOQ a)Internal method

ng/kg Ts2.02WHO(1998)-PCDD/F TEQ inkl LOQ a)Internal method

ng/kg TsNDI-TEQ (NATO/CCMS) exkl LOQ a)Internal method

ng/kg Ts1.79I-TEQ (NATO/CCMS) inkl LOQ a)Internal method

ng/kg TsNDWHO(2005)-PCDD/F TEQ excl. LOQ a)Internal method

ng/kg Ts1.83WHO(2005)-PCDD/F TEQ inkl. LOQ a)Internal method

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins GfA Lab Service Gmbh (Hamburg), GERMANY

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-127164-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

599527

ÅF-Infrastructure AB 
Björn Gardbring
Box 1551
401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2014-09050419Provnummer: Djup (m)
Provtagare
Provtagningsdatum

0-0,25
Ann-Sofie Östlund
2014-09-03

Provet ankom:

JordMatris:

2014-09-05

Utskriftsdatum: 2014-09-25

Provmärkning: 14ÅF02

Provtagningsplats: 599527

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/kg Ts<2.3Perfluoroktansulfonat (PFOS) a)Internal method (Eurofins 
GfA Lab Service GmbH)

µg/kg Ts<2.3Perfluoroktansyra (PFOA) a)Internal method (Eurofins 
GfA Lab Service GmbH)

µg/kg TsNDTotal PFOS/PFOA exkl LOQ a)Internal method (Eurofins 
GfA Lab Service GmbH)

µg/kg Ts4.7Total PFOS/PFOA inkl LOQ a)Internal method (Eurofins 
GfA Lab Service GmbH)

ng/kg Ts<0.3632,3,7,8-TetraCDD a)Internal method

ng/kg Ts0.759Summa TetraCDD a)Internal method

ng/kg Ts<0.4841,2,3,7,8-PentaCDD a)Internal method

ng/kg Ts1.80Summa PentaCDD a)Internal method

ng/kg Ts<0.9671,2,3,4,7,8-HexaCDD a)Internal method

ng/kg Ts<0.9671,2,3,6,7,8-HexaCDD a)Internal method

ng/kg Ts<0.9671,2,3,7,8,9-HexaCDD a)Internal method

ng/kg Ts4.35Summa HexaCDD a)Internal method

ng/kg Ts5.741,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD a)Internal method

ng/kg Ts10.2Summa HeptaCDD a)Internal method

ng/kg Ts21.8OktaCDD a)Internal method

ng/kg Ts38.9Summa Tetra- tom OktaCDD a)Internal method

ng/kg Ts<0.6452,3,7,8-TetraCDF a)Internal method

ng/kg Ts4.41Summa TetraCDF a)Internal method

ng/kg Ts<0.8871,2,3,7,8-PentaCDF a)Internal method

ng/kg Ts<0.8872,3,4,7,8-PentaCDF a)Internal method

ng/kg Ts4.78Summa PentaCDF a)Internal method

ng/kg Ts<0.8061,2,3,4,7,8-HexaCDF a)Internal method

ng/kg Ts<0.8061,2,3,6,7,8-HexaCDF a)Internal method

ng/kg Ts<0.8061,2,3,7,8,9-HexaCDF a)Internal method

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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ng/kg Ts<0.8062,3,4,6,7,8-HexaCDF a)Internal method

ng/kg Ts7.17Summa HexaCDF a)Internal method

ng/kg Ts17.21,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF a)Internal method

ng/kg Ts<0.7661,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF a)Internal method

ng/kg Ts32.7Summa HeptaCDF a)Internal method

ng/kg Ts53.9OktaCDF a)Internal method

ng/kg Ts103Summa Tetra- tom OktaCDF a)Internal method

ng/kg Ts142Summa Tetra- tom OktaCDD/F a)Internal method

ng/kg Ts0.237WHO(1998)-PCDD/F TEQ exkl LOQ a)Internal method

ng/kg Ts2.26WHO(1998)-PCDD/F TEQ inkl LOQ a)Internal method

ng/kg Ts0.305I-TEQ (NATO/CCMS) exkl LOQ a)Internal method

ng/kg Ts2.08I-TEQ (NATO/CCMS) inkl LOQ a)Internal method

ng/kg Ts0.252WHO(2005)-PCDD/F TEQ excl. LOQ a)Internal method

ng/kg Ts2.08WHO(2005)-PCDD/F TEQ inkl. LOQ a)Internal method

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins GfA Lab Service Gmbh (Hamburg), GERMANY

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Marcus Dovberg, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-125122-01

EUSELI2-00192775

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

599527

ÅF-Infrastructure AB 
Björn Gardbring
Box 1551
401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2014-09050192Provnummer: Ankomsttemp °C
Provtagare
Provtagningsdatum

12
Ann-Sofie Östlund
2014-09-03

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2014-09-05

Utskriftsdatum: 2014-09-22

Provmärkning: 14ÅF04-GV

Provtagningsplats: 599527

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen c)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Toluen c)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Etylbensen c)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen c)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0020Summa TEX c)LidMiljö.0A.01.21

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 c)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 c)LidMiljö.0A.01.2135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 c)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 c)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 c)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.070Aromater >C8-C10 c)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 c)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 c)LidMiljö.0A.01.3425%

Ej påvisadOljetyp c)*

µg/l< 0.020Benso(a)antracen c)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.020Krysen c)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.040Benso(b,k)fluoranten c)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.020Benso(a)pyren c)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.020Indeno(1,2,3-cd)pyren c)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.020Dibenso(a,h)antracen c)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH c)LidMiljö.0A.01.35

µg/l0.027Naftalen c)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.020Acenaftylen c)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l< 0.020Acenaften c)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.020Fluoren c)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l< 0.020Fenantren c)LidMiljö.0A.01.3515%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37
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µg/l< 0.020Antracen c)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l< 0.020Fluoranten c)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.020Pyren c)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.020Benso(g,h,i)perylen c)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH c)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt c)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt c)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt c)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan c)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan c)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten c)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen c)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan c)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen c)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan c)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen c)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan c)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan c)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen c)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan c)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropen c)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen c)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen c)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.02-Klortoluen c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.04-Klortoluen c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 0.20Bensen c)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Brombensen c)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Bromdiklormetan c)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Bromklormetan c)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten c)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Dibromklormetan c)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Dibrommetan c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Diklormetan c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Etylbensen c)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Fluorotriklormetan c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Hexachlorobutadiene (HCBD) c)LidMiljö.0A.01.1630%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l< 1.0iso-Propylbensen c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Klorbensen c)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Naftalen c)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0m/p-Xylen c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0n-Butylbensen c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0o-Xylen c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen c)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Propylbensen c)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Tetrakloreten c)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Tetraklormetan c)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Toluen c)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Tribrommetan c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Triklormetan c)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 0.50Vinylklorid c)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/l< 0.0050Destillerbara fenoler c)SS 02812810%

mg/l<0.00020Arsenik As (end surgjort) c)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l< 0.000050Bly Pb (end surgjort) c)SS 028150-2 / ICP-MS20%

mg/l0.000081Kadmium Cd (end surgjort) c)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l0.00034Kobolt, Co (end surgjort) c)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l0.0023Koppar Cu (end surgjort) c)SS 028150-2 / ICP-MS25%

mg/l< 0.00020Krom Cr (end surgjort) c)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) c)SS EN 148320%

mg/l0.00085Nickel Ni (end surgjort) c)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l0.000045Uran U (end surgjort) c)SS 028150-2 / ICP-MS20%

mg/l0.00020Vanadin, V (end surgjort) c)SS 028150-2 / ICP-MS20%

mg/l0.0077Zink Zn (end surgjort) c)SS 028150-2 / ICP-MS25%

ng/l<5Perfluoroktansulfonat (PFOS) a)ISO 25101

ng/l<5Perfluoroktansyra (PFOA) a)ISO 25101

ng/lNDTotal PFOS/PFOA exkl LOQ a)ISO 25101

ng/l10Total PFOS/PFOA inkl LOQ a)ISO 25101

mg/l< 0.05Formaldehyd b)*In-house metod

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins GfA Lab Service Gmbh (Hamburg), GERMANY
b)  Eurofins IPL Nord (Lille), FRANCE
c)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887
Sjöhagsg. 3
SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
Fax:      +46 10 490 8390

AR-14-SL-125123-01

EUSELI2-00192775

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

599527

ÅF-Infrastructure AB 
Björn Gardbring
Box 1551
401 51 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8449605

Provbeskrivning:

177-2014-09050193Provnummer: Ankomsttemp °C
Provtagare
Provtagningsdatum

12
Ann-Sofie Östlund
2014-09-03

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2014-09-05

Utskriftsdatum: 2014-09-22

Provmärkning: 14ÅF06-GV

Provtagningsplats: 599527

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen c)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Toluen c)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010Etylbensen c)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen c)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.0020Summa TEX c)LidMiljö.0A.01.21

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 c)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 c)LidMiljö.0A.01.2135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 c)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 c)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 c)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.070Aromater >C8-C10 c)LidMiljö.0A.01.2130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 c)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 c)LidMiljö.0A.01.3425%

Ej påvisadOljetyp c)*

µg/l< 0.020Benso(a)antracen c)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.020Krysen c)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.040Benso(b,k)fluoranten c)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.020Benso(a)pyren c)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.020Indeno(1,2,3-cd)pyren c)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.020Dibenso(a,h)antracen c)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH c)LidMiljö.0A.01.35

µg/l0.027Naftalen c)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l< 0.020Acenaftylen c)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l< 0.020Acenaften c)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.020Fluoren c)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l< 0.020Fenantren c)LidMiljö.0A.01.3515%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37
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µg/l< 0.020Antracen c)LidMiljö.0A.01.3515%

µg/l< 0.020Fluoranten c)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.020Pyren c)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.020Benso(g,h,i)perylen c)LidMiljö.0A.01.3520%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH c)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt c)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt c)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt c)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan c)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan c)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten c)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen c)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan c)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen c)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan c)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen c)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan c)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan c)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen c)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan c)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropen c)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen c)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen c)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.02-Klortoluen c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.04-Klortoluen c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 0.20Bensen c)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Brombensen c)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Bromdiklormetan c)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Bromklormetan c)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten c)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Dibromklormetan c)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Dibrommetan c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Diklormetan c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Etylbensen c)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Fluorotriklormetan c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Hexachlorobutadiene (HCBD) c)LidMiljö.0A.01.1630%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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EUSELI2-00192775

µg/l< 1.0iso-Propylbensen c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Klorbensen c)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Naftalen c)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0m/p-Xylen c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0n-Butylbensen c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0o-Xylen c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen c)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Propylbensen c)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Tetrakloreten c)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Tetraklormetan c)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Toluen c)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Tribrommetan c)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Triklormetan c)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 0.50Vinylklorid c)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/l< 0.0050Destillerbara fenoler c)SS 02812810%

mg/l< 0.00020Arsenik As (end surgjort) c)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l< 0.000050Bly Pb (end surgjort) c)SS 028150-2 / ICP-MS20%

mg/l0.000035Kadmium Cd (end surgjort) c)SS 028150-2 / ICP-MS25%

mg/l0.00047Kobolt, Co (end surgjort) c)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l0.00086Koppar Cu (end surgjort) c)SS 028150-2 / ICP-MS25%

mg/l< 0.00020Krom Cr (end surgjort) c)SS 028150-2 / ICP-MS15%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (uppslutet) c)SS EN 148320%

mg/l< 0.00020Nickel Ni (end surgjort) c)SS 028150-2 / ICP-MS25%

mg/l0.000026Uran U (end surgjort) c)SS 028150-2 / ICP-MS20%

mg/l< 0.00020Vanadin, V (end surgjort) c)SS 028150-2 / ICP-MS20%

mg/l0.0028Zink Zn (end surgjort) c)SS 028150-2 / ICP-MS25%

ng/l<5Perfluoroktansulfonat (PFOS) a)ISO 25101

ng/l<5Perfluoroktansyra (PFOA) a)ISO 25101

ng/lNDTotal PFOS/PFOA exkl LOQ a)ISO 25101

ng/l10Total PFOS/PFOA inkl LOQ a)ISO 25101

mg/l< 0.05Formaldehyd b)*In-house metod

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins GfA Lab Service Gmbh (Hamburg), GERMANY
b)  Eurofins IPL Nord (Lille), FRANCE
c)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 
Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 
insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Provtagningsprotokoll 

Störd provtagning 



Provtagningsprotokoll Störd provtagning

ÅF Infrastructure AB

Bilaga

Sekt: Sida: Z:

A B C

Fältklassificering av jordart 

Från Till

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

              Se separat protokoll

           Statisk           Dynamisk        Rotation 

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Filnamn - digitalt provtagningsresultat GW-rör eller Pp installerat

Djup

Protokoll

       Skr                    Ps              B               C

Neddrivning Djup vattenyta i borrhål

Anmärkningenligt SS-EN ISO 14688-1 Prov nr

Typ av provtagare Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (φ)

           Ja, se separat prot.

Foderrör (m) Foderrör (φ) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Koordinatfil Annan inmätning Mätningsklass

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Positionering Datum

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Se baksida  

v
n

ta
g

n
in

g
 u

tf
ö

rd
 e

n
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g

t 
S

S
-E

N
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7
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d
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KD 

HV/HL 

T HQ 

HZ HH 

HK KP HJ 

K 

KD 

HV/HL 

T 

HZ HH 

KD 

HV/HL HZ HH 

HO 

T HQ 

599673 Sandared AF1

2014-09-02

BV02325 655DD Thomas Buraas

Bef.

1.0m 70mm

4.0m. torrt

0.0 0.3 mullhaltigSa x

0.3 1.2 ngt grSa x

1.2 2.0 grSa x

2.0 4.0 grSa/saGr x



Provtagningsprotokoll Störd provtagning

ÅF Infrastructure AB

Bilaga

Sekt: Sida: Z:

A B C

Fältklassificering av jordart 

Från Till

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

              Se separat protokoll

           Statisk           Dynamisk        Rotation 

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Filnamn - digitalt provtagningsresultat GW-rör eller Pp installerat

Djup

Protokoll

       Skr                    Ps              B               C

Neddrivning Djup vattenyta i borrhål

Anmärkningenligt SS-EN ISO 14688-1 Prov nr

Typ av provtagare Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (φ)

           Ja, se separat prot.

Foderrör (m) Foderrör (φ) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Koordinatfil Annan inmätning Mätningsklass

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Positionering Datum

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Se baksida  

v
n

ta
g

n
in

g
 u

tf
ö

rd
 e

n
li
g

t 
S

S
-E

N
 1

9
9
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d
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E
G
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KD 

HV/HL 

T HQ 

HZ HH 

HK KP HJ 

K 

KD 

HV/HL 

T 

HZ HH 

KD 

HV/HL HZ HH 

HO 

T HQ 

599673 Sandared AF2

2014-09-02

BV02325 655DD Thomas Buraas

Bef.

1.0m 70mm

se gw

0.0 0.5 F mullhaltig ngt grSa x

0.5 1.5 Sa 1 grov

1.5 2.0 Sa 2

2.0 3.0 Sa 3

3.0 4.0 Sa 4



Provtagningsprotokoll Störd provtagning

ÅF Infrastructure AB

Bilaga

Sekt: Sida: Z:

A B C

Fältklassificering av jordart 

Från Till

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

              Se separat protokoll

           Statisk           Dynamisk        Rotation 

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Filnamn - digitalt provtagningsresultat GW-rör eller Pp installerat

Djup

Protokoll

       Skr                    Ps              B               C

Neddrivning Djup vattenyta i borrhål

Anmärkningenligt SS-EN ISO 14688-1 Prov nr

Typ av provtagare Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (φ)

           Ja, se separat prot.

Foderrör (m) Foderrör (φ) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Koordinatfil Annan inmätning Mätningsklass

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Positionering Datum

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Se baksida  

v
n

ta
g

n
in

g
 u

tf
ö

rd
 e

n
li
g

t 
S

S
-E

N
 1

9
9
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a
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HV/HL 

T HQ 

HZ HH 

HK KP HJ 

K 

KD 

HV/HL 

T 

HZ HH 

KD 

HV/HL HZ HH 

HO 

T HQ 

599673 Sandared AF3

2014-09-03

BV02325 655DD Thomas Buraas

Bef.

1.0m 70mm

4m torrt

0.0 0.6 F? mullhaltig ngtgrSa x

0.6 1.0 ngt grSa x roströd

1.0 4.0 Sa x



Provtagningsprotokoll Störd provtagning

ÅF Infrastructure AB

Bilaga

Sekt: Sida: Z:

A B C

Fältklassificering av jordart 

Från Till

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

              Se separat protokoll

           Statisk           Dynamisk        Rotation 

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Filnamn - digitalt provtagningsresultat GW-rör eller Pp installerat

Djup

Protokoll

       Skr                    Ps              B               C

Neddrivning Djup vattenyta i borrhål

Anmärkningenligt SS-EN ISO 14688-1 Prov nr

Typ av provtagare Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (φ)

           Ja, se separat prot.

Foderrör (m) Foderrör (φ) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Koordinatfil Annan inmätning Mätningsklass

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Positionering Datum

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Se baksida  

v
n

ta
g

n
in

g
 u

tf
ö

rd
 e

n
li
g

t 
S

S
-E

N
 1

9
9
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0
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HV/HL 

T HQ 

HZ HH 

HK KP HJ 

K 

KD 

HV/HL 

T 

HZ HH 

KD 

HV/HL HZ HH 

HO 

T HQ 

599673 Sandared AF4

2014-09-02

BV02325 655DD Thomas Buraas

Bef.

1.0m 70mm

se gw rör

0.0 0.5 F mullhaltig grSa x

0.5 1.4 Sa 1 (grov)

1.4 2.0 Sa 2

2.0 3.0 Sa 3

3.0 4.0 Sa 4 (grov)



Provtagningsprotokoll Störd provtagning

ÅF Infrastructure AB

Bilaga

Sekt: Sida: Z:

A B C

Fältklassificering av jordart 

Från Till

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

              Se separat protokoll

           Statisk           Dynamisk        Rotation 

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Filnamn - digitalt provtagningsresultat GW-rör eller Pp installerat

Djup

Protokoll

       Skr                    Ps              B               C

Neddrivning Djup vattenyta i borrhål

Anmärkningenligt SS-EN ISO 14688-1 Prov nr

Typ av provtagare Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (φ)

           Ja, se separat prot.

Foderrör (m) Foderrör (φ) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Koordinatfil Annan inmätning Mätningsklass

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Positionering Datum

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Se baksida  

v
n

ta
g

n
in

g
 u

tf
ö

rd
 e

n
li
g

t 
S

S
-E

N
 1

9
9

7
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a
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0
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HV/HL 

T HQ 

HZ HH 

HK KP HJ 

K 

KD 

HV/HL 

T 

HZ HH 

KD 

HV/HL HZ HH 

HO 

T HQ 

599673 Sandared AF5

2014-09-02

BV02325 655DD Thomas Buraas

Bef.

1.0m 70mm

0.9m

0.0 0.3 F? mullhaltig siSa x

0.3 0.9 Sa 1 Grov

0.9 2.0 Sa 2



Provtagningsprotokoll Störd provtagning

ÅF Infrastructure AB

Bilaga

Sekt: Sida: Z:

A B C

Fältklassificering av jordart 

Från Till

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

              Se separat protokoll

           Statisk           Dynamisk        Rotation 

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Filnamn - digitalt provtagningsresultat GW-rör eller Pp installerat

Djup

Protokoll

       Skr                    Ps              B               C

Neddrivning Djup vattenyta i borrhål

Anmärkningenligt SS-EN ISO 14688-1 Prov nr

Typ av provtagare Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (φ)

           Ja, se separat prot.

Foderrör (m) Foderrör (φ) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Koordinatfil Annan inmätning Mätningsklass

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Positionering Datum

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Se baksida  

v
n

ta
g

n
in

g
 u

tf
ö

rd
 e

n
li
g

t 
S

S
-E

N
 1
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7
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a
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0

 

KD 

HV/HL 

T HQ 

HZ HH 

HK KP HJ 

K 

KD 

HV/HL 

T 

HZ HH 

KD 

HV/HL HZ HH 

HO 

T HQ 

599673 Sandared AF6

2014-09-02

BV02325 655DD Thomas Buraas

Bef.

1.0m 70mm

0.55

0.0 0.2 mullhaltig grSa x

0.2 1.0 ngtgrSa 1

1.0 2.0 ngt grSa 2

2.0 3.7 ngt grSa 3

3.7 4.0 ngt grSa 4



Provtagningsprotokoll Störd provtagning

ÅF Infrastructure AB

Bilaga

Sekt: Sida: Z:

A B C

Fältklassificering av jordart 

Från Till

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

              Se separat protokoll

           Statisk           Dynamisk        Rotation 

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Filnamn - digitalt provtagningsresultat GW-rör eller Pp installerat

Djup

Protokoll

       Skr                    Ps              B               C

Neddrivning Djup vattenyta i borrhål

Anmärkningenligt SS-EN ISO 14688-1 Prov nr

Typ av provtagare Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (φ)

           Ja, se separat prot.

Foderrör (m) Foderrör (φ) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Koordinatfil Annan inmätning Mätningsklass

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Positionering Datum

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Se baksida  

v
n

ta
g

n
in

g
 u

tf
ö

rd
 e

n
li
g

t 
S

S
-E

N
 1
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a
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HV/HL 

T HQ 

HZ HH 

HK KP HJ 

K 

KD 

HV/HL 

T 

HZ HH 

KD 

HV/HL HZ HH 

HO 

T HQ 

599673 Sandared AF7

2014-09-

BV02325 655DD Thomas Buraas

Bef.

1.0m 70mm

0.0 0.05 Asfalt x

0.05 1.7 F st,gr,sa x 4" jb förborr

1.7 2.0 grSa x Inget prov rasar avskruven

Hålet rasar igen. Avbryter



Provtagningsprotokoll Störd provtagning

ÅF Infrastructure AB

Bilaga

Sekt: Sida: Z:

A B C

Fältklassificering av jordart 

Från Till

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

              Se separat protokoll

           Statisk           Dynamisk        Rotation 

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Filnamn - digitalt provtagningsresultat GW-rör eller Pp installerat

Djup

Protokoll

       Skr                    Ps              B               C

Neddrivning Djup vattenyta i borrhål

Anmärkningenligt SS-EN ISO 14688-1 Prov nr

Typ av provtagare Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (φ)

           Ja, se separat prot.

Foderrör (m) Foderrör (φ) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Koordinatfil Annan inmätning Mätningsklass

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Positionering Datum

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Se baksida  

v
n

ta
g

n
in

g
 u
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ö

rd
 e

n
li
g

t 
S
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-E

N
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T HQ 

HZ HH 

HK KP HJ 

K 

KD 

HV/HL 

T 

HZ HH 

KD 

HV/HL HZ HH 

HO 

T HQ 

599673 Sandared AF8

2014-09-02

BV02325 655DD Thomas Buraas

Bef.

1.0m 70mm

Rasar igen 1.2m torrt

0.0 0.05 Asfalt x

0.05 1.5 F? grSa x

1.5 2.0 F sten x skr gick av. Fb till 2.0m



Provtagningsprotokoll Störd provtagning

ÅF Infrastructure AB

Bilaga

Sekt: Sida: Z:

A B C

Fältklassificering av jordart 

Från Till

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

              Se separat protokoll

           Statisk           Dynamisk        Rotation 

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Filnamn - digitalt provtagningsresultat GW-rör eller Pp installerat

Djup

Protokoll

       Skr                    Ps              B               C

Neddrivning Djup vattenyta i borrhål

Anmärkningenligt SS-EN ISO 14688-1 Prov nr

Typ av provtagare Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (φ)

           Ja, se separat prot.

Foderrör (m) Foderrör (φ) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Koordinatfil Annan inmätning Mätningsklass

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Positionering Datum

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Se baksida  
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T HQ 

HZ HH 

HK KP HJ 
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KD 

HV/HL 

T 

HZ HH 

KD 

HV/HL HZ HH 

HO 

T HQ 

599673 Sandared AF9

2014-09-03

BV02325 655DD Thomas Buraas

Bef.

1.0m 70mm

2m torrt

0.0 0.3 F ngt gr mullhaltigSa x

0.3 1.0 F? ngt st grSa 1

1.0 2.0 ngt grSa 2



Provtagningsprotokoll Störd provtagning

ÅF Infrastructure AB

Bilaga

Sekt: Sida: Z:

A B C

Fältklassificering av jordart 

Från Till

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

              Se separat protokoll

           Statisk           Dynamisk        Rotation 

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Filnamn - digitalt provtagningsresultat GW-rör eller Pp installerat

Djup

Protokoll

       Skr                    Ps              B               C

Neddrivning Djup vattenyta i borrhål

Anmärkningenligt SS-EN ISO 14688-1 Prov nr

Typ av provtagare Provtagningskategori Provlängd (m) Provdiameter (φ)

           Ja, se separat prot.

Foderrör (m) Foderrör (φ) Förborrning (m) Återfyllning (mtrl)

Koordinatfil Annan inmätning Mätningsklass

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Positionering Datum

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt
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599673 Sandared AF10

2014-09-03

BV02325 655DD Thomas Buraas

0.2 Bef.

1.0m 70mm

2m torrt

0.0 0.08 Asfalt x

0.08 1.5 F? ngt grSa x

1.5 2.0 Sa x
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