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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

KriminalvårdD1

Kriminalvård utan utrymmen för stadigvarande vistelseD2

TransformatorstationE1

KontorK

ParkeringP

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning
e1 Av den totala byggrätten inom egenskapsområdet får 20% inte byggas högre än +142 meter i

nockhöjd,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+0.0 Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Taktäckning ska vara av sedum eller motsvarande växtlighet på byggnader större än 30

kvadratmeter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Fasad ska utformas med hög arkitektonisk kvalitet vad gäller utformning och material och
utformas med hänsyn till intilliggande bebyggelse,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3 Utöver högsta tillåtna nockhöjd tillåts mindre tekniska anläggningar sticka upp,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f4 Entrévåning mot norr ska vara minst 4,5 meter hög (överkant golvbjälklag till överkant
golvbjälklag),  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f5 Minst 50 % av fasadytan i entrévåning mot norr ska vara i glas och byggnadens publika
funktion ska vara tydlig,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f6 Huvudentréer ska vara vända mot Brodalsgatan. Avståndet mellan entréplanets fasad och
gatan ska vara minst 1,5 meter på en bredd av minst 4 meter vid huvudentrén,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Utbyggnad av förbindelsegång får ske ovan en fri höjd av minst 5 meter över marknivå.,  4 kap.

16 § 1 st 1 p.

Parkeringshus ska förses med ett system för att förhindra att släckvatten kommer ut i VA-nätet,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
n1

n2

Skydd mot störningar

m1 Dike, tråg eller vall som hindrar spridning av utsläpp av vätska från riksväg 40 ska finnas.
Diket/tråget ska vara minst 0,3 meter djup och 3 meter brett. Vall ska vara minst 0,3 meter
hög,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Samtliga byggnader ska vara möjliga att utrymma i riktning bort från både riksväg 40 och järnvägen,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m2 Fasader i sydlig riktning ska uppfylla brandklass EI30 (fönster EW30) och får uppföras utan
avstånd från dike. Brandfarlig vätska ska hindras från att rinna in i byggnaden, exempelvis via
garageinfarter,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m3

m4

m5

m6

m7

Fasader ska utföras i obrännbart material,  4 kap. 12 § 1 st 2 p.

Byggnader förses med ett inrymningsmeddelande, vilket aktiveras när ventilationssystemet 
stängs av på grund av olycka med farligt gods,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Ventilationssystem ska vara manuellt avstängningsbara, och automatiskt avstängningsbara vid 
gasindikation. Friskluftsintag ska placeras på en höjd över nollplanet på minst +152 meter, 
eller på tak om byggnaden är lägre, och placeras bortvänt från riksväg 40,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Utomhusrastgårdar ska vara placerade på tak på en höjd på minst +158 meter över nollplanet 
och ska vara omgärdade av obrännbart material till en höjd av minst 2 meter från rastgårdens 
golvnivå.  Rastgården ska ha direkt tillgång till en säker inomhusmiljö,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Byggnader ska placeras och utformas så att gällande riktvärden för bostäder enligt förordning 
om trafikbuller vid byggnader med häktesceller klaras. Rastgårdar ska klara föreskrivna 
riktvärden för uteplats,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Fönster vända mot farligt godsled ska vara icke-öppningsbara,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år,  4 kap. 21 §

Villkor för startbesked
Startbesked får inte ges för grundläggning av byggnad förrän markens lämplighet avseende föroreningar, på aktuell plats,
har avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden för angiven markanvändning,  4 kap. 14 § 1 st 1 p.

Startbesked för kontor och kriminalvård får inte ges förrän dike som skyddsåtgärd mot riksväg 40 har anlagts,  4 kap. 14 § 1 st
2 p.

Markreservat
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Övrigt
a1 Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik,  4 kap.  §

Upplysningar
Det skall finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom fastigheten.
Ventilationssystem som ska vara automatiskt avstägningsbara ska kunna detektera samtliga giftiga gaser enligt
PIK-listan.
Planavgift debiteras vid bygglov.
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Marken ska utformas för allmän gång- och cykeltrafik,  4 kap. 10 § 

Plantering och dagvattenhantering ska finnas,  4 kap. 10 §

Markens höjd över nollplanet får som mest vara 134.5 meter,  4 kap. 10 §
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