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1 Bakgrund och områdesbeskrivning 
Föreliggande sammanfattning omfattar den uppdaterade huvudstudierapporten 

inom Projekt Sanering av Viskan som Sweco Sverige AB tagit fram på uppdrag 

av Borås Stad (Sweco, 2025).  

Borås har under lång tid varit en utpräglad industristad. Under 1900-talet fanns 

här en omfattande textilindustri med viskostillverkning, men även garverier, 

verkstadsindustrier och ytbehandling. Som en konsekvens av de verksamheter 

som bedrivits under årens lopp har Viskan påverkats av föroreningsutsläpp från 

de olika industrierna, men även från avloppsvatten, dagvatten, brandövnings-

platser och militära övningsplatser i dess närområde.  

Utsläppen har medfört att sediment i Viskan och de nedströms belägna sjöarna 

Djupasjön, Guttasjön och Rydboholmsdammarna förorenats av bland annat 

metaller (främst koppar, krom och zink), PAH (polycykliska aromatiska kol-

väten), olja, klorerade pesticider, dioxiner och PFAS (per- och polyfluorerade 

alkylsubstanser). Merparten av föroreningarna bedöms vara gamla och ha till-

förts Viskan före 1970-talet. 

Föreningssituationen i Viskan nedströms Borås har utretts i flera omgångar. 

Utifrån de utredningar som genomförts har det bedömts föreligga ett behov av 

riskreduktion och åtgärder. Under 2023 och 2024 har kompletterande under-

sökningar och utredningar genomförts för att detaljavgränsa de förorenande 

sedimenten, utreda geotekniska förhållanden samt uppdatera riskbedömning 

och åtgärdsutredning. 

Endast en mindre del av Viskans lopp från sjön Tolken väster om Ulricehamn till 

Klosterfjorden norr om Varberg omfattas av utredningarna. Delen av Viskan 

som omfattas benämns ”projektområdet” och redovisas i Figur 1. 

Projektområdet är indelat i delområden baserat på sjöarna Djupasjön (D), 

Guttasjön (G) och Rydboholmsdammarna (R). Vattendjupet i sjöarna är enligt 

utfört bottenkartering 2023: 

• Djupasjön: 2–5 meter (maxdjup 9 meter) 

• Guttasjön: 2–9 meter (maxdjup 14 meter) 

• Rydboholmsdammarna: 1–8 meter 

 

Projektområdet ingår i en utpekad ytvattenförekomst, Viskan (från centrala 

Borås ned till Svaneholm) (WA96565873). Det innebär att det finns miljö-

kvalitetsnormer för projektområdet som ska uppnås. Vattenförekomsten är 

klassad till måttlig ekologisk status och uppnår inte god kemisk status. Detta 

medför att åtgärder krävs för att förbättra statusen så att miljökvalitetsnormerna 

kan uppnås.  
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Figur 1. Översikt över delområden inom projektområdet i Projekt Sanering Viskan. © Lantmäteriet 
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2 Föreningssituation 

2.1 Förorenande ämnen som undersökts 

Provtagning och analys har genomförts av metaller och organiska ämnen 

såsom dioxiner, PFAS, klorerade bekämpningsmedel, PAH och olje-

föroreningar. Analyser har genomförts i bottensediment, partikulärt material som 

transporteras i ytvattnet, ytvatten och fisk. 

Dioxiner är klorerade, fettlösliga och giftiga organiska föreningar som anrikas i 

fettvävnad och kan öka i koncentration i näringsväven. De bildas främst genom 

mänskliga aktiviteter till exempel förbränning och blekning av pappersmassa 

och textilier. Dioxiner kan orsaka allvarliga hälsoproblem, inklusive cancer och 

hormonstörningar. Människor exponeras främst genom kost, vilket gör det 

särskilt viktigt för gravida och ammande att undvika fisk med höga dioxinnivåer. 

PAH är kemiska föreningar som bildas vid ofullständig förbränning av organiskt 

material och förekommer naturligt i petroleum och stenkol men uppkommer 

även genom mänskliga aktiviteter som vid förbränning av fossila bränslen. 

Många PAH är skadliga för hälsan och kan orsaka cancer, fosterskador och 

påverkan på immunsystemet, samt är skadliga för vattenlevande organismer 

och fåglar.  

PFAS är en stor grupp av industriellt framställda kemikalier som är mycket 

stabila och sprids lätt i miljön och kan ansamlas i levande organismer. 

Djurstudier har visat på effekter på levern, blodfetter, sköldkörtelhormon, 

immunförsvaret och fortplantningen. I människor har man sett samband mellan 

höga halter av PFOA eller PFOS i blodet med ett försämrat immunförsvar 

påverkan på levern, kolesterolvärden och födelsevikt. PFAS har sedan 1950-

talet använts storskaligt i många olika produkter, till exempel i impregnerade 

textilier, livsmedelsförpackningar, kokkärl och brandsläckningsskum. 

2.2 Ytvatten 

Ytvattenprovtagningarna 2023 bestod av stickprovtagning och mätning med 

passiva provtagare i fem provpunkter från Öresjö till nedströms Rydboholms-

dammarna. Stickprovtagning av vatten genomfördes en gång i månaden under 

ett år och mätningar med hjälp av passiva provtagare genomfördes en gång per 

kvartal. Provtagning har utförts vid olika tidpunkter för att resultaten ska 

representera de olika årstiderna och därmed fånga upp eventuella säsongs-

variationer.  

Uppmätta halter har i första hand jämförts mot gränsvärden och bedömnings-

grunder i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter 2019:25, HVMFS 2019:25 

(Havs- och vattenmyndigheten, 2019). För ämnen som saknade gränsvärden 

enligt HVMFS2019:25 användes andra jämförvärden, t.ex. norska gränsvärden 

(Miljödirektoratet, 2020) eller ytvattenkriterier från Naturvårdsverket 

(Naturvårdsverket, 2009). 

Sammantaget var metallhalterna i ytvatten förhållandevis låga. Med undantag 

för kadmium låg de under tillgängliga bedömningsgrunder och gränsvärden. 

Generellt var metallhalterna något högre nedströms än uppströms Borås (Figur 

2). Dioxin uppmättes över rapporteringsgränserna endast vid ett fåtal tillfällen, 

och överskred då ytvattenkriterier för dioxin. Resultaten med avseende på 

PFAS från stickprovtagningen av ytvatten visade att av 49 analyserade ämnen 
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påvisades 24 i minst ett prov. PFOS-halterna överskred gränsvärdet enligt 

HVMFS 2019:25 vid alla provtagningar förutom vid ett tillfälle i provpunkten 

uppströms Borås (Figur 3). PAH-halterna var lägre uppströms än nedströms 

Borås. Benso(a)pyren, en PAH, uppmättes i halter över gränsvärdet i 

provpunkter nedströms Borås. 

 

 

Figur 2. Beräknade medelvärden av krom (Cr), koppar (Cu), bly (Pb) och zink (Zn) baserat på 

provtagning i ytvatten i provpunkterna 23SW01 (uppströms Borås), 23SW02 (uppströms Djupas-

jön), 23SW03 (nedströms Djupasjön), 23SW04 (nedströms Guttasjön) och 23SW05 (nedströms 

Rydboholmsdammarna). 

 

Figur 3. Uppmätta PFOS-halter (ng/l) jämfört med AA-EQS (gränsvärde för årsmedel) i prov-

punkterna 23SW01 (uppströms Borås), 23SW02 (uppströms Djupasjön), 23SW03 (nedströms 

Djupasjön), 23SW04 (nedströms Guttasjön) och 23SW05 (nedströms Rydboholmsdammarna). 
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2.3 Sediment 

Provtagning av sediment genomfördes 2023 i totalt 69 provpunkter i Djupasjön, 

Guttasjön och Rydboholmsdammarna. Analys av bottensediment har även 

genomförts i tidigare utredningar under åren 1999 – 2009.  

Uppmätta halter har jämförts mot gränsvärden för sediment enligt HVMFS 

2019:25, norska gränsvärden (Miljödirektoratet, 2020), tillståndsklasser för 

limniska sediment (Naturvårdsverket, 1999) samt data från andra närliggande 

sjöar (Tolken och V Öresjö).  

2.3.1 Metaller 

De metaller som uppmätts i högst halter är zink, krom, koppar och bly. De 

högsta halterna uppmättes generellt en bit ned i sedimenten i samtliga sjöar och 

delområden (Tabell 1). Medelhalter av bly, krom, koppar, kvicksilver och zink i 

projektområdet var generellt högre än bakgrundshalter i närområdet (Tabell 1).  

Tabell 1. Beräknade medelhalter av metaller i sediment från de olika delområdena jämfört med lokala 

bakgrundshalter samt avvikelseklasser för limniska system (Naturvårdsverket, 1999). Medelhalter beräknades 

utifrån data från 2023. Halter redovisas i mg/kg TS. 

Ämne  Bly 
Kadmi

um 
Koppar Krom 

Kvick-
silver 

Zink 

Djupasjön 

D1 
0-0,1 m 50 0,9 80 156 0,8 480 

0-0,8 m 190 1,5 120 190 3,3 730 

D2 
0-0,1 m 50 0,9 80 80 0,7 450 

0-0,8 m 80 1,4 100 70 0,7 450 

D3 
0-0,1 m 70 1,1 90 50 0,8 420 

0-2 m 120 1,9 150 200 1,3 570 

Guttasjön 

G1 
0-0,1 m 170 4,7 210 510 2,4 2 000 

0-0,8 m 280 4,5 230 560 5,0 2900 

G2 
0-0,1 m 100 1,8 110 200 1,6 980 

0-1 m 260 3,0 210 410 4,4 2100 

G3 
0-0,1 m 120 2,2 150 280 2,0 1900 

0-2 m 260 3,8 260 590 3,6 2500 

G4 
0-0,1 m 150 2,9 200 420 2,6 2900 

0-2 m 300 4,1 270 550 4,4 3200 

G5 
0-0,1 m 120 2,3 160 250 2,0 1300 

0-1,5 m 310 4,3 280 680 4,5 3400 

Rydboholms-
dammarna 

R1 
0-0,1 m 110 2,3 110 330 1,8 2300 

0-1 m 200 3,2 180 550 2,5 3800 

R2 
0-0,1 m 170 3,9 190 390 2,9 2100 

0-0,6 m 210 3,1 160 310 3,4 1600 

R3 
0-0,1 m 130 3,0 120 260 2,1 1400 

0-0,6 m 90 2,0 80 170 1,4 900 

Klass 1 Ingen/obetydlig avvikelse <5 <0,3 <15 <15 <0,08 <100 

Klass 2  Liten avvikelse 5-75 0,3-1,5 15-30 15-30 0,08-0,24 100-200 

Klass 3 Tydlig avvikelse 75-225 1,5-3,9 30-60 30-90 0,24-0,64 200-500 

Klass 4 Stor avvikelse 225-400 3,9-6,9 60-110 90-170 0,64-1,0 500-1000 

Klass 5 Mycket stor avvikelse >400 >6,9 >110 >170 >1,0 >1 000 

Lokal bakgrundshalt 140 3,4 30 20 0,2 350 
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Tabell 2. Medelhalter av metaller i sediment från hela projektområdet som överskred gränsvärden 

och bedömningsgrunder i HVMFS 2019:25. I enlighet med föreskriften har halten för koppar 

normaliserats till 5 % organiskt kol och den naturliga bakgrundshalten på 11 mg/kg TS dragits bort. 

För bly och kadmium ska inte denna normalisering utföras. Halter redovisas i mg/kg TS. 

  Medelhalt 

Ytligt 

sediment, 0–

0,1 m 

Medelhalt 

Sediment  

0–2 m 

Medelhalt 

Ytligt 

sediment, 

normal. 5 % 

org. kol 

Medelhalt 

sediment  

0–2 m 

normal. 5 % 

org. kol 

Gränsvärde 

för sediment - 

kemisk 

ytvatten-

status 

Bedömnings-

grunder, 

sediment i 

inlands-ytvatten 

Bly 120 230 ej beräknad ej beräknad 130  

Kadmium 2,3 3,1 ej beräknad ej beräknad 2,3  

Koppar 140 210 41 74  36 

 

Beräknade medelhalter i sediment för hela projektområdet har även jämförts 

med gränsvärden och bedömningsgrunder i HVMFS 2019:25. Dessa värden 

överskreds för bly, kadmium och koppar (Tabell 2). 

2.3.2 PAH 

PAH-halterna överskred bakgrundshalter i närområdet och halterna var högre 

på ökande djup (Tabell 3). Den beräknade medelhalten av antracen överskred 

gränsvärdet för antracen enligt HVMFS 2019:25. 

Tabell 3. Medelhalter av PAH i sediment från hela projektområdet jämfört med lokala bakgrunds-

halter (beige infärgning) och gränsvärden i HVMFS 2019:25 (röd text). Medelhalter beräknades 

utifrån data från 2023 för ytligt sediment 0–0,1 m respektive samtliga data för 0–2 m. Halter redo-

visas i µg/kg TS. 

Ämne  Medelhalt 

Ytligt sediment 

0–0,1 m 

Medelhalt  

Sediment  

0–2 m 

Lokal  

bakgrundshalt 

Gränsvärde 

(HVMFS 2019:25) 

Antracen 170 460 <10 24 

Fluoranten 460 910 110 2 000 

PAH L 570 600 44 Saknas 

PAH M 1 600 2 900 250 Saknas 

PAH H* 2 200 3 600 1 100 Saknas 

PAH 16 4 600 7 500 1 400 Saknas 
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2.3.3 Dioxiner 

I Tabell 4 presenteras beräknade medelhalter av dioxin, omvandlade till toxiska 

ekvivalenter WHO 2005-TEQ, för samtliga delområden jämfört med bakgrunds-

halter från SGU:s nationella miljöövervakning (Sveriges geologiska 

undersökning, 2024). Medelhalter från samtliga delområden överskred det 

nationell bakgrundsvärdet. Halterna i ytliga sediment var generellt lägre än i 

djupare sediment. De högsta medelhalterna uppmättes i R2.  

Tabell 4. Medelhalter av dioxin i sediment för respektive delområde jämfört med bakgrundshalt från 

SGU:s nationella miljöövervakning (Sveriges geologiska undersökning, 2024). Medelhalter 

beräknades utifrån data från 2023. Halter redovisas i ng/kg TS. 

Parameter 
WHO(2005) 

PCDD/F-TEQ 
Medel 

Djupasjön 

D1 
0–0,1 m 37 

0–2 m 50 

D2 
0–0,1 m 57 

0–0,8 m 230 

D3 
0–0,1 m 21 

0–0,8 m 133 

Guttasjön 

G1 
0–0,1 m 230 

0–2 m 260 

G2 
0–0,1 m 63 

0–0,8 m 360 

G3 
0–0,1 m 120 

0–1 m 370 

G4 
0–0,1 m 470 

0–2 m 320 

G5 
0–0,1 m 75 

0–2 m 300 

Rydboholmsdammarna 

R1 
0–0,1 m 57 

0–1,5 m 620 

R2 
0–0,1 m 110 

0–1 m 1 300 

R3 
0–0,1 m 70 

0–0,6 m 45 

Bakgrundshalt (SGU) 20* 

*upper bound / inklusive kvantifieringsgräns (LOQ) 
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2.3.4 Olja och PFAS 

Oljeföroreningar påträffades främst i den översta metern.  

PFAS analyserades i några provpunkter per delområde. Någon tydlig skillnad i 

PFAS-sammansättningen har inte identifierats, varken mellan provpunkter eller 

provtagningsdjup. De PFAS som förekom i högst halter var PFOS-prekursorer1.    

2.4 Sedimentfällor 

Vid provtagningen 2023 placerades sedimentfällor i fyra provpunkter (upp- och 

nedströms Djupasjön, nedströms Guttasjön och nedströms Rydboholms-

dammarna). Fällorna fångar upp partikulärt material som transporteras i 

ytvattnet.  

Fällorna tömdes en gång per kvartal. Resultaten visade att beräknade 

medelhalterna för krom, koppar och zink överskred lokala bakgrundshalter i 

samtliga provpunkter och halterna ökade nedströms i projektområdet (Figur 4). 

 

Figur 4. Beräknade medelhalter av bly, krom, koppar och zink i sedimentfällor för hela perioden 

(2023). 23SW02=uppströms Djupasjön, 23SW03=nedströms Djupasjön, 23SW04=nedströms 

Guttasjön, 23SW05=nedströms Rydboholmsdammarna. 

Resultat för mätningar av PAH i sedimentfällor presenteras i Figur 5. Generellt 

ökar halterna något nedströms i projektområdet. 

 
1 PFOS prekursorer är olika PFAS som kan brytas ned till PFOS. Exempel på PFOS prekursorer är 

N-MeFOSAA, N-EtFOSE, N-EtFOSAA, N-MeFOSE och PFOSA. Flera av dessa har haft stor 

användning inom till exempel pappers- och textilindustri. 
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Figur 5. Beräknade medelhalter för material från sedimentfällor baserade på fyra mätningar av 

PAH16 redovisat för vissa enskilda ämnen och summaparameterar. Värden under 

rapporteringsgräns har satts till halva värdet vid beräkning av medelvärde. Enheten är µg/kg torrvikt. 

23SW02=uppströms Djupasjön, 23SW03=nedströms Djupasjön, 23SW04=nedströms Guttasjön, 

23SW05=nedströms Rydboholmsdammarna. 

Dioxinhalterna i sedimentfällorna ökade tydligt nedströms i systemet. 

Kongenerna OCDF och OCDD förekom i högst halter. De tillhör de mindre 

toxiska dioxinerna och bidrar lite till den beräknade sammanlagda toxiciteten. 

Riktvärdet för sediment på 0,9 ng TEQfisk/kg torrvikt överskreds i samtliga prov 

(Tabell 5).  

Även PFAS uppmättes i sedimentfällematerial, där högst halter uppmättes i 

fällan nedströms Guttasjön. 

Tabell 5. Dioxinhalt som ng TEQfisk/kg torrvikt. 23SW02=uppströms Djupasjön, 23SW03=nedströms 

Djupasjön, 23SW04=nedströms Guttasjön, 23SW05=nedströms Rydboholmsdammarna. 
 

23SW02 23SW03 23SW04 23SW05 Riktvärde 

Medelvärde 9,5 24,2 50,1 52,3 0,9 

 

2.5 Biologiska undersökningar 

Inga analyser av föroreningar i vattenlevande organismer utfördes 2023. 

Resultat från undersökningar som genomförts i tidigare utredningar samt av 

andra aktörer visar att PFOS, PBDE, dioxiner, dioxinlika och icke-dioxinlika 

PCB samt kvicksilver överskred respektive gränsvärde för biota enligt HVMFS 

2019:25.  

Resultat från en naturvärdesinventering 2024 visade att inga rödlistade arter 

återfanns i projektområdet. Statusen för bottenfauna bedömdes som otillfreds-

ställande i Guttasjön och Rydboholmsdammarna i de djupare delarna. I strand-

zonerna bedömdes det vara god status.  

Analys av metaller, dioxiner, PAH samt klorerade pesticider i vattenväxter 2003 

visade att halterna av koppar, zink, krom, antimon och dioxiner var betydligt 

högre inom projektområdet än i en närliggande referenssjö. 
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3 Övergripande åtgärdsmål 
Förslag på övergripande åtgärdsmål (ÖÅM) redovisas i Tabell 6. Där preciseras 

vad en eventuell åtgärd avser att skydda och möjliggöra. I tabellen ges för-

tydliganden samt förslag på hur måluppfyllelse ska mätas. 

Tabell 6. Förslag på övergripande åtgärdsmål (ÖÅM) och precisering av vad en eventuell åtgärd avser att 

skydda och möjliggöra samt förtydligande och förslag på vad som kan undersökas för att avgöra om målen 

har uppnåtts.  

Övergripande åtgärdsmål Precisering av vad en 

eventuell åtgärd avser att 

skydda och möjliggöra  

Förtydligande och förslag 

på mätbara indikatorer 

Skydd av miljön och den biologiska mångfalden 

ÖÅM1 

Det akvatiska ekosystemet inom 

projektområdet är friskt och 

motståndskraftigt 

ÖÅM1a. De förorenade 

sedimentområdena ska inte 

medföra oacceptabel påverkan 

på det akvatiska ekosystemet.  

Vattenmiljöns ekosystem och 

de ekosystemtjänster som 

vattenmiljön tillhandahåller ska 

på sikt kunna bli robust och 

motståndskraftigt. 

Med acceptabel påverkan 

avses att ekosystemets 

funktion inte ska vara 

påverkad så att det exempel-

vis inverkar på djurs 

reproduktion, tillväxt och 

nedbrytande funktion. 

Påverkan på vissa enskilda 

arter och individer kan 

accepteras, men det ska 

finnas en mångformighet i 

ekosystemets samman-

sättning. 

Inventering av bottenfauna, 

fisk med flera vattenlevande 

organismer.  

ÖÅM1b. Möjliggöra 

återhämtning av skadad miljö 

De förorenade sediment-

områdena ska inte äventyra 

möjligheten att uppnå 

miljökvalitetsnormerna för 

kemisk status och ekologisk 

status.  

Provtagning och analys av 

ytvatten och ytliga sediment.  

Ämnen som ska analyseras 

och haltnivåer som önskas att 

uppnås fastställs innan åtgärd 

genomförs.  

ÖÅM2 

De förorenade sedimentområdenas 

bidrag till förekomst av ämnen med 

särskilt farliga miljöegenskaper är 

obetydlig inom projektområdet i 

ytvatten, bottenlevande organismer 

och växter.  

 

ÖÅM2a. Skydd av hälsan hos 

fiskar, fåglar och däggdjur som 

via sin föda (botten- och 

vattenlevande organismer) 

exponeras för föroreningar från 

de förorenade sediment-

områdena. 

Provtagning och analys av 

ytvatten, bottenlevande 

organismer, växter och ytliga 

sediment. 

Ämnen som ska analyseras 

och haltnivåer som önskas att 

uppnås fastställs innan åtgärd 

genomförs. ÖÅM2b Reduktion av 

föroreningsspridning från de 

förorenade sedimentområdena 

till näringsväven.  

ÖÅM2c. Skydd av hälsa hos 

däggdjur som dricker vattnet i 

Viskan. 
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Övergripande åtgärdsmål Precisering av vad en 

eventuell åtgärd avser att 

skydda och möjliggöra  

Förtydligande och förslag 

på mätbara indikatorer 

ÖÅM3 

Lantbruk kan bedrivas utmed Viskan på 

marker som regelbundet översvämmas 

eller bevattnas med vatten från Viskan  

ÖÅM3a. De förorenade 

sedimentområdena ska inte 

påverka möjligheten att bedriva 

lantbruk i områden som 

regelbundet översvämmas av 

Viskan.  

Provtagning och analys av 

ytvatten. 

Ämnen som ska analyseras 

och haltnivåer som önskas att 

uppnås fastställs innan åtgärd 

genomförs. 

ÖÅM3b. De förorenade 

sedimentområdena ska inte 

påverka möjligheten att nyttja 

Viskans vatten för bevattning 

av jordbruksmark. 

Skydd av människors hälsa 

ÖÅM4 

Fiske kan bedrivas i Viskan, både inom 

projektområdet och nedströms. Fisk 

och skaldjur är säkra att äta. 

ÖÅM4a. Minskat behov av 

särskilda kostrekommen-

dationer (utöver de generella 

som gäller för alla insjöar) för 

konsumtion av fisk och skaldjur 

från Viskan på grund av de 

förorenade sedimentområdena. 

Provtagning och analys av 

hälsoskadliga ämnen i fisk 

och kräftor (muskel).  

Ämnen som ska analyseras 

och haltnivåer som önskas att 

uppnås fastställs innan åtgärd 

genomförs. 

 

ÖÅM5 

Det är säkert ur hälsosynpunkt att bada 

i Viskan, både inom projektområdet 

och nedströms.  

ÖÅM5a. Bad ska inte medföra 

en oacceptabel exponering av 

föroreningar från de förorenade 

sedimentområdena.  

Provtagning och analys av 

ytvatten och ytliga sediment. 

Ämnen som ska analyseras 

och haltnivåer som önskas att 

uppnås fastställs innan åtgärd 

genomförs 
ÖÅM5b. Möjliggörande av 

friluftsliv inom projektområdet 

utan att särskilda skyddsåt-

gärder behöver vidtas. 

Belastning 

ÖÅM6. Det sker ingen betydande 

spridning av föroreningar från de 

förorenade sedimentområdena ut från 

projektområdet.  

ÖÅM6a. Klimatförändringar 

med ökad temperatur, neder-

bördsmängder och -intensitet 

ska inte öka riskerna för 

föroreningsspridning från de 

förorenade sedimentområdena. 

Provtagning och analys av 

ytvatten och sedimentfällor. 

Ämnen som ska analyseras 

och haltnivåer som önskas att 

uppnås fastställs innan åtgärd 

genomförs. 

ÖÅM6b. Erosion av sediment 

från de förorenade sediment-

områdena och blottläggning av 

förorenade bottnar ska inte 

medföra en oacceptabel 

spridning till näringsväven.  

ÖÅM6c. Erosion av sediment 

från de förorenade sediment-

områdena ska inte orsaka en 

oacceptabel påverkan på 

översvämningsytor utmed 

Viskan och på ackumulations-

bottnar i Viskan eller i havet. 
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4 Riskbedömning 

4.1 Konceptuell modell 

En konceptuell modell är en schematisk beskrivning av identifierade 

skyddsobjekt och hur föroreningarna kan spridas till dem i ett avgränsat 

område. I Figur 6 och Figur 7 och redovisas den konceptuella modellen i stor 

respektive liten skala för projektområdet i Viskan. 

 

Figur 6. Konceptuell modell för föroreningsspridning i Viskan, stor skala. 
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Figur 7. Konceptuell modell för föroreningsspridning i Viskan, liten skala.  

 

4.2 Spridning och belastning 

Resultat från nya och äldre provtagningar visar att de högsta förorenings-

halterna i Viskans sediment återfinns generellt en bit ner under sedimentytan. 

Det har skett en förbättring avseende föroreningsnivå av metaller och PAH i de 

ytliga sedimenten mellan åren 2001 och 2023. Antalet dioxinprov är för få för att 

kunna göra motsvarande jämförelse. Dioxinhalterna följer generellt halterna av 

antracen som är en PAH. Det är därför sannolikt att trenden med minskande 

halt i ytliga sediment över tid även omfattar dioxin. 

Resultat från sedimentfällor visar att partiklar som transporteras har lägre halter 

än de ytliga sedimenten i fällornas närhet, se exempel för zink i Figur 8. Det 

indikerar att sedimentation av partiklarna som transporteras från Djupasjön, 

Guttasjön och Rydboholmsdammarna vidare i vattensystemet bidrar till en 

sänkning av halterna av metaller, PAH och dioxin i de ytliga sedimenten. 

Halterna i sedimentfällorna var dock så pass höga att de, när de bildar sediment 

på botten, fortsatt kan innebära en risk för bottenlevande organismer.   

Transporten med partiklar ut från projektområdet är betydligt högre än vad som 

kommer in i projektområdet, vilket visar att projektområdet sammantaget bidrar 

med ytterligare föroreningar till Viskan som sprids ut från projektområdet (Figur 

9). Med undantag för PAH så indikerar beräknad partikeltransport att samtliga 

sjöar fungerar som källor, det vill säga att föroreningar kan spridas från sjöarna 

till nedströms områden.  



 

 

 

Sweco | Sammanfattning av huvudstudie Projekt Sanering av Viskan 

Uppdragsnummer 30078815-003 

Datum 2025-03-29 Ver 1.0  

Dokumentreferens Sammanfattning Huvudstudie _ Sanering av Viskan  18/36 

 

Figur 8. Halt av zink i prov från de fyra sedimentfällorna (medelhalt under år 2023) och prov från 

ytliga sediment 0–0,1 m (medelhalt från år 2023). 23SW02=sedimentfälla uppströms Djupasjön, 

23SW03=sedimentfälla nedströms Djupasjön, 23SW04=sedimentfälla nedströms Guttasjön, 

23SW05=sedimentfälla nedströms Rydboholmsdammarna.  

 

 

Figur 9. Beräknad transport med partiklar baserat på resultat från sedimentfällor 2023. Koppar, 

krom, zink och PAH i kg/år och dioxin i mg/år. 

Halterna i sedimentfällan uppströms Djupasjön är lägre än i ytligt sediment i 

projektområdet, men halterna är högre än effektbaserade bedömningsgrunder 

vilket innebär att det fortfarande skulle finnas en risk för påverkan på 

sedimentlevande organismer.  

4.2.1 Erosion 

I ett strömmande vattendrag som Viskan sker det en ständig resuspension 

(uppgrumling) och erosion av sediment. En hydrodynamisk modellering har 

genomförts för projektområdet. Den visar att vid medelflöde och medelhögflöde 
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i Viskan är risken för erosion liten i alla delar av projektområdet förutom mellan 

delområde D2 och D1 samt mellan Guttasjön och Rydboholmsdammarna. Inom 

större delarna av D1, D2, G5 och R1 finns risk för erosion vid ett 100-årsflöde 

medan för de övriga delområdena berörs endast områdena för Viskans 

huvudströmfåra av erosion vid ett 100-årsflöde. Delområde G1 bedöms inte 

beröras av erosion.  

4.3 Miljörisker 

De organismer som kan exponeras för föroreningarna i eller nedströms projekt-

området bedöms vara sediment- och vattenlevande organismer, fåglar och 

andra djur som födosöker i eller dricker vatten från Viskan. Detta omfattar också 

boskap även om det inte bedrivs jordbruk i projektområdet, men förekommer 

nedströms projektområdet  

Ekotoxikologiska studier utfördes under tidigt 2000-tal då effekter på fisk 

studerades. Eftersom inga senare ekotoxikologiska studier har genomförts 

baseras bedömningen av risker framförallt på uppmätta halter jämfört med 

effektbaserade bedömningsgrunder.  

Sedimentlevande organismer (bottenfauna) exponeras för föroreningarna via: 

• upptag av lösta föroreningar i porvatten och bottenvatten via gälar 

• hudupptag av lösta föroreningar i porvatten och bottenvatten  

• oralt upptag av partiklar 

• födointag 

 

Vattenlevande organismer exponeras via vatten genom: 

• upptag av lösta föroreningar via gälar 

• hudupptag 

• oralt intag av vatten och partiklar 

• via födointag av bottenlevande organismer eller mindre fisk som äts av 

större fiskar. 

 

Fåglar och däggdjur kan exponeras för föroreningarna i projektområdet genom: 

• Intag av fisk 

• Intag av växter 

• Intag av vatten 

 

Följande miljörisker har identifierats: 

• PFOS, PBDE, dioxiner, dioxinlika och icke-dioxinlika PCB samt kvick-

silver överskrider respektive gränsvärde för biota enligt HVMFS 2019. 

Detta överskridande innebär dock inte att det automatisk innebär en 

risk för miljön. 

• Det bedöms finnas en risk för påverkan på fisksamhället baserat på 

tidigare genomförda fiskfysiologiska studier. 

• Baserat på halter i porvatten och halter i ytsediment bedöms det före-

ligga en risk för påverkan på sedimentlevande organismer i samtliga 

delområden. Detta stöds av genomförda undersökningar i Guttasjön 

och Rydboholmsdammarna där art- och individantalet var lågt, miss-

bildningsfrekvensen indikerade påverkan av miljögifter samt att det vid 

provtagningarna 2023, i samtliga delområden, påträffades mycket få 

organismer i sediment. 
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• Halterna av DDD och DDE i fisk gör att risk för negativ påverkan på 

fiskätande fåglar och däggdjur, framförallt i Rydboholmsdammarna och 

Guttasjön, inte kan uteslutas (Golder Associates, 2004). Det kan även 

finnas en sekundär risk för djur som äter fiskätande fåglar och däggdjur. 

• Beräkningar visar att halterna av zink och krom i vattenväxter samt i 

ytliga sediment i Rydboholmsdammarna innebär en risk för påverkan 

på svan och andra växtätande fåglar (Golder Associates, 2004). 

• Det bedöms finnas en risk för fåglar och däggdjur avseende intag av 

fisk innehållande kvicksilver. Denna risk bedöms dock inte vara specifik 

för projektområdet utan bedöms föreligga vid merparten av sjöar i södra 

Sverige. 

• Vid tidigare riskbedömning har halter av dieldrin pekats ut som en risk 

på grund av att de uppmätts i ål (2000) och småabborrar (2002). 

Dieldrin uppmättes inte i gädda vid undersökningen 2017. Men på 

grund av de stora skillnaderna i metodik (olika arter och olika organ) går 

det inte att bedöma om halterna dieldrin har minskat eller inte. Det går 

därmed inte att utesluta att denna risk kvarstår. 

4.4 Hälsorisker 

Människors exponering för föroreningarna i Viskan kan ske via följande 

exponeringsvägar: 

• Oralt intag av sediment 

• Hudkontakt med sediment 

• Oralt intag av ytvatten 

• Hudkontakt med ytvatten 

• Oralt intag av suspenderat material 

• Intag av fisk och skaldjur 

 

Baserat på genomförda provtagningar har följande hälsorisker identifierats: 

• Intagsberäkningar baserat på uppmätta halter i fisk avseende PFAS4, 

dioxin och kvicksilver visar att det finns en ökad risk vid konsumtion av 

fisk från Guttasjön och Rydboholmsdammarna jämfört med risk vid 

konsumtion av insjöfisk från andra sjöar. 

• Halterna av dioxin i sedimenten kan innebära en risk för barn vid intag 

av och hudkontakt med sediment.   

4.5 Påverkan på status och miljökvalitetsnormer 

Ett förorenat område får inte enskilt eller tillsammans med annan miljöpåverkan 

orsaka att statusen är sämre än god eller äventyra de miljökvalitetsnormer som 

beslutats.  

Projektområdet bedöms bidra till att statusen är sämre än god för metaller, 

PFOS, antracen, benso(a)pyren, PBDE, dioxiner och dioxinlika föreningar samt 

icke-dioxinlika PCB. För de flesta av dessa ämnen finns det även andra källor 

som bidrar till att god status inte uppnås. 
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5 Bedömning av åtgärdsbehov 
Det finns ett behov av åtgärder för att det akvatiska ekosystemet blir friskt och 

motståndskraftigt (ÖÅM1). Det bedöms att föroreningarna hindrar att god 

ekologisk och kemisk status uppnås i vattenförekomsten (ÖÅM1b). 

Det är nödvändigt att minska förekomsten av särskilt farliga ämnen i ytvattnet 

och sediment. Detta behövs för att skydda fiskar, fåglar och däggdjur som via 

sin föda (botten- och vattenlevande organismer) exponeras för föroreningar från 

de förorenade sedimentområdena (ÖÅM2a) samt för att reducera 

föroreningsspridning från de förorenade sedimentområdena till näringsväven 

(ÖÅM2b).  

Det råder osäkerhet kring om det finns ett åtgärdsbehov för att kunna bedriva 

lantbruk utmed Viskan på marker som regelbundet översvämmas, eftersom 

effekten av att förorenade sediment hamnar på jordbruksmark inte har utretts 

(ÖÅM3). 

Analyser av fisk från Guttasjön och Rydboholmsdammarna visar att det finns 

föroreningsspridning till fisk. För att säkerställa att inte PFAS, kvicksilver och 

dioxin medför hälsorisker vid intag av fisk och skaldjur föreligger ett åtgärds-

behov (ÖÅM4). Borås Stad avråder från att äta fisk fångad i Viskan nedströms 

Borås tätort. Det finns också behov av åtgärder för att skydda små barn från 

hälsorisker vid bad, där de kan komma i kontakt med förorenade sediment 

(ÖÅM5).  

Det finns ett åtgärdsbehov för att reducera spridning från projektområdet. Högre 

flöden i Viskan, exempelvis vid ett 100- eller 200-årsflöde, riskerar att erodera 

mer förorenade sediment från projektområdet än vad som sker vid de flöden 

som normalt förekommer idag (ÖÅM6a). Erosion av sediment från de 

förorenade sedimentområdena och blottläggning av förorenade bottnar kan 

medföra ett ökat upptag i vattenlevande organismer, växter och en spridning till 

näringsväven (ÖÅM6b). Sediment från projektområdet som eroderas kan föras 

vidare till områden nedströms, såsom översvämningsytor, 

ackumulationsbottnar, Viskans vatten och havet (ÖÅM6c). 

Sammanfattningsvis identifieras flera åtgärdsbehov kopplade till föroreningar i 

projektområdet, både för att skydda miljön och människors hälsa. Följande 

ämnen bedöms vara av betydelse för bedömning av åtgärdsbehov: 

• Metaller (främst koppar, krom, zink och kvicksilver) 

• PAH (främst antracen och fluoranten) 

• Dioxiner 

• PFAS 

• DDE och DDD 

Dessa ämnen har uppmätts i betydande halter och påvisats i stor utsträckning i 

både tidigare undersökningar och de provtagningar som utförts under 2023. 

Ämnena har påvisats i minst två av de undersökta medierna (bottensediment, 

material i sedimentfällor, ytvatten och biota) vilket visar på en pågående 

spridning, geografiskt och/eller i näringskedjan.  

I sedimenten finns en tydlig förekomst av olja inom projektområdet, särskilt i 

Guttasjön. Vid högre föroreningsnivåer finns ett visst samband mellan oljehalt 

och dioxinhalt. 
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Volymen förorenade sediment och mängden föroreningar har beräknats, se 

Tabell 7. Volymberäkningen är mycket grov och representerar den volym när 

sedimenten ligger på botten av Viskan, d.v.s. teoretisk fast volym (tfm). För D3 

har i brist på avgränsning en mäktighet om 3 meter antagits. 

Den totala volymen förorenade sediment inom projektområdet har beräknats till 

470 000 m3 och 517 000 ton (antaget att sedimentens densitet är 1,1 ton/m3). 

Torrsubstanshalten i sedimenten varierar mellan 10 och 30 %. 

Beräkningen resulterar i att mängden metaller uppgår till 280 ton inom hela 

projekt¬området. Den största mängden, ca 70 %, utgörs av zink. Krom, koppar 

och bly står tillsammans för ca 30 %. Mängden PAH uppgår till knappt 1 ton och 

dioxin (summan dioxiner och furaner) uppgår till 6 kg. Vid en omräkning till 

toxiska ekvivalenter (PCDD/F-TEQWHO2005) uppgår den beräknade mängden 

av dioxiner till strax under 32 gram. 

Tabell 7. Volymer och mängder för delområdena. Föroreningsmängder har beräknats utifrån 

medelhalter inom respektive delområde.  Volymen avser teoretisk fast volym (tfm). För D3 har i brist 

på avgränsning en mäktighet om 3 meter antagits. 

Delområde Area (m2) 
Antaget 

förorenings-
djup (m) 

Volym, 
tfm (m3) 

Mängd 
(ton) 

Metaller 
(kg) 

PAH (kg) 
Dioxiner 

(kg) 

D1 12 500 0,8 10 000 11 000 4 400 20 0,05 

D2 7 900 0,8 6 300 7 000 1 300 4 0,05 

D3 48 200 3 144 600 159 000 41 000 180 1,1 

G1 31 200 0,8 25 000 27 000 16 000 30 0,11 

G2 58 500 1 58 500 64 000 43 000 120 1,3 

G3 35 500 2 71 000 78 000 50 000 330 0,9 

G4 27 500 2 55 000 60 500 45 000 90 0,78 

G5 47 600 1,5 71 400 78 500 65 000 170 1 

R1 15 200 1 15 200 17 000 12 000 20 0,17 

R2 9 400 0,6 5 600 6 200 2 100 10 0,11 

R3 12 800 0,6 7 700 8 400 2 000 7 0,01 

Summa 306 300   470 000 517 000 282 000 980 6,0 
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6 Åtgärdsutredning 

6.1 Åtgärdsalternativ  

Åtgärdsanalysen visade att endast muddring kan användas som ensam metod 

för att uppfylla de övergripande åtgärdsmålen. Muddringsmetoden som förordas 

är sugmuddring samt externt omhändertagande av massorna.  

Utifrån det togs tio åtgärdsalternativ fram, varav ett nollalternativ och ett 

maxalternativ. Nollalternativet innebär att inga åtgärder utförs och leder därför 

inte till någon riskreduktion. Det är i första hand ett jämförelsealternativ och inte 

ett realistiskt alternativ då det har bedömts att riskreducerande åtgärder behövs.  

Åtgärdsalternativ 1, 2 och 6 omfattar endast muddring. I alternativ 3, 4 och 5 

ingår övertäckning i vissa delområden (alternativ A) eller enbart muddring 

(alternativ B). Åtgärdsalternativen presenteras översiktligt i Tabell 8. Samtliga 

alternativ är tänkta som engångsåtgärder och samtliga avser uppfylla de 

övergripande åtgärdsmålen, om än i olika grad av måluppfyllelse. 

Tabell 8. Föreslagna åtgärdsalternativ. I åtgärdsalternativ 3A-5A utförs övertäckning i vissa 

delområden. I åtgärdsalternativ 3B-5B utförs muddring av samtliga i alternativet ingående 

delområden. 

Delområde Alternativ 0 Alternativ 1 Alternativ 2 
Alternativ 3A 

& 3B 
Alternativ 4A 

& 4B 
Alternativ 5A 

& 5B 
Alternativ 

6 (max) 

D1 
Ingen 
åtgärd 

Administrativ 
åtgärd 

Muddring Muddring Muddring Muddring Muddring 

D2 
Ingen 
åtgärd 

Administrativ 
åtgärd 

Muddring Muddring Muddring Muddring Muddring 

D3 
Ingen 
åtgärd 

Administrativ 
åtgärd 

Administrativ 
åtgärd 

Administrativ 
åtgärd 

Övertäckning  
/Muddring 

Övertäckning  
/Muddring 

Muddring 

G1 
Ingen 
åtgärd 

Administrativ 
åtgärd 

Administrativ 
åtgärd 

Övertäckning  
/Muddring 

Administrativ 
åtgärd 

Övertäckning  
/Muddring 

Muddring 

G2 
Ingen 
åtgärd 

Muddring Muddring Muddring Muddring Muddring Muddring 

G3 
Ingen 
åtgärd 

Muddring Muddring Muddring Muddring Muddring Muddring 

G4 
Ingen 
åtgärd 

Administrativ 
åtgärd 

Administrativ 
åtgärd 

Administrativ 
åtgärd 

Administrativ 
åtgärd 

Administrativ 
åtgärd 

Muddring 

G5 
Ingen 
åtgärd 

Muddring Muddring Muddring Muddring Muddring Muddring 

R1 
Ingen 
åtgärd 

Muddring Muddring Muddring Muddring Muddring Muddring 

R2 
Ingen 
åtgärd 

Administrativ 
åtgärd 

Muddring Muddring Muddring Muddring Muddring 

R3 
Ingen 
åtgärd 

Administrativ 
åtgärd 

Administrativ 
åtgärd 

Övertäckning  
/Muddring 

Administrativ 
åtgärd 

Övertäckning  
/Muddring 

Muddring 
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6.2 Beskrivning av åtgärdsalternativen 

Mer detaljer om åtgärdsalternativen presenteras i Tabell 9. Åtgärdsalternativ 1, 

2 och 6 omfattar enbart muddring som metod, men omfattningen skiljer sig åt.  

Vid sugmuddring ökar volymen väsentlig gentemot de som redovisats i Tabell 7. 

Dels genom att muddringen adderar vatten, dels för att sedimenten är mycket 

lösa och muddringen inte kan avslutas där föroreningsnivån är acceptabel utan 

behöver i stället avslutas när alla lösa sedimenten har tagits upp. I Tabell 9 

redovisas ett antaget djup för muddring inom respektive delområde. Djupet har 

ansatts utifrån mäktigheten på de lösa sedimenten utifrån de geotekniska 

undersökningarna (Sweco, 2024b). 

Innan muddermassorna kan transporteras till mottagare behöver massorna 

avvattnas för att undvika att transportera stora mängder vatten. Det avvattnade 

vattnet kommer behöva behandlas i en reningsanläggning. Avvattning behöver 

ske i nära anslutning till Viskan.  

Åtgärdsalternativ 3, 4 och 5 omfattar förutom muddring även tunnskiktsöver-

täckning för vissa delområden (åtgärdsalternativ 3A-5A). Inom D3, G1 och R3 

utförs den inom ackumulationsbottnar. Det föreligger osäkerhet kring över-

täckningens applicerbarhet på projektområdet på grund av de dåliga geo-

tekniska egenskaperna hos sedimenten. Pilottester behöver utföras, både i 

labbskala och på plats inom projektområdet. Om övertäckning inte är en 

gångbar metod utförs i stället enbart muddring (åtgärdsalternativ 3B-5B). 

Förutom muddring och övertäckning behövs vissa administrativa åtgärder. 

Dessa omfattar information kring hälsorisker för små barn vid kontakt med 

sediment och rekommendationer kring förtäring av fisk från projektområdet. 

Tabell 9. Syfte och omfattning av respektive åtgärdsalternativ. För alternativ 3, 4 och 5 anges två uppsättningar 

siffror beroende på om övertäckning (alternativ A) eller muddring (alternativ B) tillämpas.  

Åtgärds-

alternativ 

Delområden & Syfte 
  

Area 

(m2) 

Volym, 

tfm (m3) 

Alternativ 

1 

4 delområden: G2, G3, G5 och R1. 

Förhindra spridning till nedströms projektområdet genom att 

åtgärda de mest erosionskänsliga delarna i den nedre delen 

av projektområdet.  

Cirka 50 % av det totala projektområdets area åtgärdas. 

Summa  156 800 290 800 

Andel av 

totalen 
51% 49% 

Alternativ 

2 

7 delområden: D1, D2, G2, G3, G5, R1 och R2. 

Förhindra spridning till nedströms projektområdet genom att 

åtgärda de mest erosionskänsliga delarna i projektområdet. 

Förbättra förutsättningarna för det akvatiska ekosystemet 

inom projektområdet samt att åtgärda områden möjliga för 

bad.  

Cirka 60 % av det totala projektområdets area åtgärdas. 

Summa  186 600 330 050 

Andel av 

totalen 
61% 55% 
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Åtgärds-

alternativ 

Delområden & Syfte 
  

Area 

(m2) 

Volym, 

tfm (m3) 

Alternativ 

3A & 3B 

9 delområden: D1, D2, G1, G2, G3, G5, R1, R2 och R3. 

Förhindra spridning till nedströms projektområdet genom att 

åtgärda de mest erosionskänsliga delarna i projektområdet.  

Förbättra förutsättningarna för det akvatiska ekosystemet 

inom projektområdet samt att åtgärda områden möjliga för 

bad.  

Cirka 75 % av det totala projektområdets area åtgärdas. 

Summa  230 600 
330 050 / 

398 850 

Andel av 

totalen 
75% 

55% / 

67% 

Alternativ 

4A & 4B 

8 delområden: D1, D2, D3, G2, G3, G5, R1 och R2. 

Förhindra spridning till nedströms projektområdet genom att 

åtgärda de mest erosionskänsliga delarna i projektområdet. 

Förbättra förutsättningarna för det akvatiska ekosystemet 

inom projektområdet samt att åtgärda områden möjliga för 

bad.  

Cirka 77 % av det totala projektområdets area åtgärdas. 

Summa  234 800 
330 050 / 

474 650 

Andel av 

totalen 
77% 

55% / 

79% 

Alternativ 

5A & 5B 

10 delområden: D1, D2, D3, G1, G2, G3, G5, R1, R2 och 

R3. 

Förhindra spridning till nedströms projektområdet genom att 

åtgärda de mest erosionskänsliga delarna i projektområdet. 

Förbättra förutsättningarna för det akvatiska ekosystemet 

inom projektområdet samt att åtgärda områden möjliga för 

bad.  

Cirka 90 % av det totala projektområdets area åtgärdas. 

Summa  278 800 
330 050 / 

543 450 

Andel av 

totalen 
91% 

55% / 

91% 

Alternativ 

6 

Samtliga 11 delområden. 

Förhindra spridning till nedströms projektområdet, förbättra 

förutsättningarna för det akvatiska ekosystemet inom 

projektområdet samt att åtgärda områden möjliga för bad. 

Målsättningen är att halterna av naturfrämmande ämnen är 

nära noll och att halterna av naturligt förekommande ämnen 

är nära bakgrundsnivåerna inom projektområdet 

Summa  306 300 598 500 

Andel av 

totalen 
100% 100% 

6.3 Åtgärdsalternativens måluppfyllelse 

Förutom nollalternativet bör åtgärdsalternativen uppfylla samtliga övergripande 

åtgärdsmål. Åtgärdsalternativ 1 har bedömts åtgärda en för liten andel (ca 50%) 

av de förorenade sedimentområdena för att i tillräcklig grad uppfylla ÖÅM 1 och 

2. Åtgärdsalternativ 2 till 6 uppfyller de övergripande åtgärdsmålen, men i olika 

grad.  

Eftersom en stor del av problemen som de förorenade sedimenten orsakar 

beror på vad som finns i de ytliga sedimenten, som är tillgängliga för det 

akvatiska ekosystemet, används den åtgärdade arean som mått på graden av 

måluppfyllelse. Nedan ges en översikt över måluppfyllelsen för åtgärds-

alternativen. 

Övergripande åtgärdsmål 1 (ÖÅM1): 

Det akvatiska ekosystemet inom projektområdet ska vara friskt och 

motståndskraftigt. Åtgärdsalternativ 1 bedöms inte uppfylla målet då 50 % av de 

förorenade sedimentområdena inte åtgärdas, vilket kvarstår som en påverkan 

på ekosystemet. Alternativ 2 till 6 uppfyller målet i olika grad, där alternativ 6 

bedöms som det mest effektiva med 100 % åtgärdade områden. 

Övergripande åtgärdsmål 2 (ÖÅM2): 

Målet är att de förorenade sedimentområdenas bidrag till förekomst av farliga 

ämnen i ytvatten och organismer ska vara obetydligt. Alternativ 1 uppfyller inte 

målet, medan alternativ 2 till 6 bedöms lika bra, med alternativ 6 som det mest 

effektiva, vilket minimerar risken för exponering av föroreningar. 
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Övergripande åtgärdsmål 3 (ÖÅM3): 

Det ska vara möjligt att bedriva lantbruk utmed Viskan utan påverkan från 

förorenade sediment. Samtliga alternativ bedöms uppfylla detta mål. 

Övergripande åtgärdsmål 4 (ÖÅM4): 

Målet är att minskat behov av särskilda kostrekommendationer (utöver de 

generella som gäller för alla insjöar) för konsumtion av fisk och skaldjur från 

Viskan på grund av de förorenade sedimentområdena. Alternativ 1 bedöms inte 

uppfylla målet, medan alternativ 2 till 6 uppfyller målet i olika grad, där alternativ 

6 bedöms som det mest effektiva. 

Övergripande åtgärdsmål 5 (ÖÅM5): 

Det ska vara säkert att bada i Viskan. Alternativ 1 bedöms inte uppfylla målet, 

medan alternativ 2 till 6 bedöms lika bra och uppfyller kraven för säker badmiljö. 

Övergripande åtgärdsmål 6 (ÖÅM6): 

Det ska inte ske någon betydande spridning av föroreningar från de förorenade 

sedimentområdena. Alternativ 1 till 6 bedöms ha olika grad av effektivitet, men 

alla alternativ bedöms lika bra när det gäller att ta bort risken för att förorenade 

sediment transporteras ut från projektområdet. Alternativ 1 har dock 

begränsningar, särskilt i Djupasjön, där risk för föroreningsspridning kvarstår. 

Alternativ 2 till 6 bedöms mer effektiva i att hantera dessa risker. 

6.4 Åtgärdsalternativens miljöpåverkan och störning  

Samtliga åtgärdsalternativ har samma typ av miljöpåverkan, störningar och 

risker då alla alternativ innehåller sugmuddring. Skillnaden är hur stora areor 

och volymer som muddras i de olika alternativen, vilket i sin tur påverkar hur 

lång tid som störningarna pågår.  

All typ av efterbehandlingsåtgärd kräver transport av maskiner och produkter till 

arbetsområdet. Den ökade lastbilstrafiken ger ökad risk för trafikolyckor. Buller 

och vibrationer kan ge störningar för närboende. Bedömningen är att 

störningarna är som mest påtagliga vid etablering och avetablering. Själva 

muddringen bedöms inte påverka närboende i någon större omfattning. Från 

sugmudderverken pumpas massorna via en ledning i vattnet till en yta för 

avvattning innan vidare behandling och deponering. 

Eftersom det är stora mängder förorenade massor som ska muddras, kommer 

projektet att behöva genomföras under flera års tid, uppskattningsvis 3 till 6 år 

beroende på valt åtgärdsalternativ.  

Muddermassorna kommer ta hundratusentals kubikmeter deponiutrymme i 

anspråk. Vid muddring behöver muddermassorna avvattnas. Det avvattnade 

vattnet behöver samlas upp och renas innan det släpps ut. Tillsats av olika 

kemikalier och avfall som uppstår vid vattenreningen kommer bli omfattande.  

Påverkan på det lokala ekosystemet under muddringsarbetet bedöms som liten. 

Vid muddring avlägsnas de sedimentlevande organismerna och deras livsmiljö. 

Utförda inventeringar har visat på lågt till mycket lågt individ- och artantal av 

sedimentlevande organismer.  

I strandzonen bedöms den ekologiska kvoten som god till hög status baserat på 

tillståndet för bottenfauna. Muddringen kommer ske av lösa sediment vilka inte 

bedöms finnas i delen som anges som strandzon. I och med att strandzonen 

inte berörs av muddringen bedöms den negativa påverkan av strandzonen som 
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liten. Biologiska effekter är ofta övergående, graden av och tiden för 

återhämtning varierar dock mellan olika akvatiska miljöer. 

Sugmuddringen skapar uppgrumling av sedimenten medan täckningsarbetena 

orsakar mindre grumling. Grumling kan påverka framför allt fisk negativt genom 

att partiklarna lägger sig över föryngringsytor, försvårar födosök samt att 

fiskarnas gälar kan skadas av partiklar. Det är viktigt att vidta särskilda 

skyddsåtgärder för att förhindra spridning av föroreningar och reducera 

grumling.  

6.5 Teknisk genomförbarhet och beständighet  

Sugmuddring anses vara väl beprövad metod, och muddring är både beständigt 

och flexibelt.  

Det finns risk för att det finns övningsammunition (och eventuellt oexploderad 

ammunition (OXA)) inom delar av projektområdet, varför särskilda åtgärder 

behöver vidtas vid muddring med avseende på detta. Förekomst av föremål i 

sedimenten kan medföra ett behov av att rensa botten med exempelvis dykare 

innan åtgärd. Problematiken med övningsammunition (och eventuellt OXA) 

behöver inte hanteras i områden där täckning tillämpas.   

Muddringen kräver omfattande hantering av förorenade massor. Möjligheten att 

nyttiggöra massorna bedöms som obefintlig utifrån deras föroreningsnivå. Det 

är viktigt att det säkerställs att en mottagningsanläggning verkligen kan ta emot 

den typen av massor som kommer uppstå, alternativt att förbehandling 

anpassas efter den mottagande anläggningens möjligheter.  

Det finns osäkerhet kring övertäckningens applicerbarhet i projektområdet. 

Övertäckning i form av tunnskiktsövertäckning är inte en beprövad metod i 

Sverige. Än så länge har inga fullskaliga projekt med reaktiv tunnskikts-

övertäckning genomförts i Sverige. Pilottester, både i labbskala och på plats 

inom projektområdet, behöver genomföras innan en fullskalig övertäckning 

planeras och genomförs. Pilottesterna kan omfatta både traditionell 

tunnskiktstäckning med sand (FÖNS) och reaktiv tunnskiktstäckning. 

Övertäckningen behöver genomföras på ett geotekniskt stabilt sätt där hänsyn 

tas till dels sedimentens bärförmåga, dels släntstabiliteten. 

Det är endast vid högflöden som den hydrauliska modellen visar på en risk för 

erosion av de förorenade sedimenten. Flöden som ska råda för att en 

erosionsrisk ska föreligga är i nivån med ett 100-års flöde. En vanlig vårflod, 

eller ett medelhögvattenflöde (MHQ) innebär inte risk för erosion enligt den 

hydrauliska modellen. Den hydrauliska modelleringen kan inte förutspå hur 

mycket av sedimenten som eroderas vid ett högflöde, det kan vara några 

centimeter till mer betydande djup. 

Tunnskiktstäckning har valts för delområden, D3, G1 och R3, som alla tre 

bedömts ha en liten risk för erosion av sedimenten även vid ett 100-års flöde.  

6.6 Risk för återkontaminering 

Det finns en risk för återkontaminering av projektområdet med inströmmade 

vatten från Borås tätort. Inströmmade vatten innehåller krom, koppar, zink, 

PAH, dioxin och PFAS. Dagvatten har pekats ut som en betydande källa till 

belastningen till Viskan. Åtgärder för att minska föroreningsbelastningen från 

Borås till Viskan pågår. 
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Det har skett en förbättring av föroreningsnivåerna av metaller och PAH i de 

ytliga sedimenten mellan åren 2001 och 2023. Dock överskrider fortfarande 

halterna i ytliga sediment och sedimentfällorna effektbaserade bedömnings-

grunder, vilket innebär att risk för påverkan på bottenlevande organismer 

kvarstår. 

6.7 Kostnader 

I PM åtgärdskostnader (Sweco, 2024h) beskrivs hur kostnader för åtgärds-

metoderna har tagits fram. I Figur 10 redovisas kostnaderna.  

 

Figur 10. Diagram över beräknade kostnader för respektive åtgärdsalternativ 
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7 Riskvärdering 

7.1 Syfte och metod 

Syftet med riskvärderingen är att på ett strukturerat sätt ta fram underlag så att 

det lämpligaste åtgärdsalternativet kan väljas. Riskvärderingen ska bidra till att 

identifiera kritiska intressekonflikter, ge objektivt stöd i urvalet av åtgärds-

alternativ och bidra till projektets miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbar-

hetsperspektiv. Ett mål med riskvärderingen är att välja det mest hållbara 

åtgärdsalternativet. 

Riskvärderingen har utgått ifrån Statens geotekniska instituts vägledning nr 7 – 

Riskvärdering vid förorenade områden (SGI, 2022). 

Riskvärderingen har genomförts med verktyget SAMLA för förorenade områden 

som har tagits fram av Statens geotekniska institut (SGI). SAMLA är en så 

kallad poängbaserad riskvärdering. 

Som underlag till riskvärderingen har den uppdaterade riskbedömningen och 

åtgärdsutredningen som sammanfattas ovan i kapitel 4 till 6 använts samt även 

tidigare genomförd riskvärdering. Erfarenheten från tidigare riskvärdering visar 

att det finns ett behov av att inhämta mer kunskap gällande de sociala 

parametrarna. För att få ökad kunskap om de sociala aspekterna skapades en 

digital enkät. 

7.2 Deltagare och deras roll 

En intressentanalys genomfördes för att välja ut vilka parter som skulle bjudas 

in till att medverka i riskvärderingen. I Tabell 10 redovisas inbjudna parter och 

deras roller i riskvärderingsprocessen. Varje part utsåg minst en deltagare som 

företrädare. Utöver de parter som listas i Tabell 10 så gavs även fastighets-

ägare och boende utmed projektområdet möjlighet att svara på en digital enkät.  

Tabell 10. Inbjudna parter och deras roller i riskvärderingsprocessen. 

Inbjudna parter Roll 

Borås Stad, Styrgrupp för projektet Huvudman för projektet och beställare av 

huvudstudie inkl. riskvärdering 

Borås Stad, Stadsdirektör och 

Statsledningskansliet 

Finansierar del av åtgärden 

Borås Stad, Miljöförvaltningen Bevakar allmänna intressen i området. 

Tillsynsmyndighet över Södra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbunds (SÄRF:s) 

verksamhet 

Borås Stad, Tekniska förvaltningen, Mark och 

exploatering (MEX), Strategisk samhällsplanering 

Fastighetsägare samt bevakar kommunala 

intressen i området och bidrar med 

platsspecifik kunskap 

Borås Energi och Miljö  Finansierar del av åtgärden 

Bong Sverige AB Finansierar del av åtgärden 

FOV Fodervävnader i Borås AB Finansierar del av åtgärden 

Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM)  Tillsynsmyndighet över försvarets verksamhet 

Försvarsmakten Verksamhetsutövare vars verksamhet kan 

påverkas av planerad åtgärd. Bevaka sina 

intressen och bidra med platsspecifik kunskap 
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Inbjudna parter Roll 

Investmentaktiebolaget Latour  Finansierar del av åtgärden 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, förorenade 

områden  

Representerar Naturvårdsverket som 

finansierar del av åtgärden genom statligt 

bidrag  

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, miljötillsyn Tillsynsmyndighet över de förorenade 

sedimenten 

Abba AB Finansierar del av åtgärden 

Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB Finansierar del av åtgärden 

Sweco  Processledare, ansvarig för dokumentation 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) Verksamhetsutövare vars verksamhet kan 

påverkas av planerad åtgärd. Bevaka sina 

intressen och bidra med platsspecifik kunskap 

Vattenmyndigheten, Västerhavets vattendistrikt 

(eller Länsstyrelsens Beredningssekretariat) 

Bevaka intressen som rör vattenförekomsten 

 

Av de inbjudna parter valda följande att inte delta alls eller enbart delta i 

inledande möten inom riskvärderingsprocessen: 

• FOV Fodervävnader i Borås AB  

• Investmentaktiebolaget Latour 

• Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) 

• Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM) 

• Försvarsmakten 

• Vattenmyndigheten – företräddes av Länsstyrelsens 

Beredningssekretariat 

 

Insamlat material under processen, t.ex. olika deltagande parters poängsättning 

och viktning av kriterierna har anonymiserats. I beskrivningen av resultat från 

processen redovisas därför olika parters resultat som Part 1, Part 2 o.s.v. 

7.3 Process och dokumentation  

Riskvärderingsprocessen har bestått i ett inledande informationsmöte och tre 

arbetsmöten. Mellan mötena fick deltagarna arbetsuppgifter som skulle 

färdigställas innan nästa möte. Möjlighet att ställa frågor via e-post eller telefon 

fanns under hela processen. Processen pågick under oktober till december 

2024.  

Riskvärderingen har dokumenterats genom: 

• Mötesanteckningar från samtliga möten, dessa har även skickats ut till 

deltagare efter mötena. 

• Poängsättning och viktning har dokumenterats i excelverktyget SAMLA 

• Överväganden som gjorts, motiv till de värderingar och viktningar som 

använts, synpunkter som framförts etc. har dokumenterats i 

Huvudstudierapporten.  
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7.4 Kriterier och viktning  

Sweco tog fram förslag på kriterier att använda i riskvärderingen baserat på 

kriterier i SGI:s vägledning, med anpassning för Viskanprojektet. Förslagen på 

kriterier skickades ut till alla parter och diskuterades med parterna under ett 

teamsmöte. Efter mötet fastställdes vilka kriterier som skulle användas i 

riskvärderingen. Kriterierna redovisas i Tabell 11. Kriterierna bedömdes både i 

ett kortsiktigt perspektiv (från åtgärd till ca 5 år efter åtgärd) och i ett långsiktigt 

perspektiv (från 5 år efter åtgärd till mer än 100 år). 

Tabell 11. Kriterier som användes i riskvärderingen av projektet Sanering av Viskan indelat i de tre 

hållbarhetsdimensionerna. 

 1. N

r 

Kriterium Tidshorisont      

E
k
o

lo
g

is
k
 d

im
e
n

s
io

n
 1) 1 Ytvatten  Kort och lång sikt      

2) 2 Sediment Kort och lång sikt      

3) 3 Ekologi  Kort och lång sikt      

4) 4 Luft Kort sikt      

5) 5 Naturresurser och avfall  Kort och lång sikt      

S
o

c
ia

l 
d

im
e
n

s
io

n
 6) 6 Hälsa och säkerhet  Kort och lång sikt      

7) 7 Närmiljö och Lokalsamhälle  Kort och lång sikt      

8) 8 Etik och jämlikhet Kort och lång sikt      

9) 9 Osäkerhet och evidens 

(projektgenomförande)  

Kort sikt      

E
k
o

n
o

m
is

k
 

d
im

e
n

s
io

n
 

10) 1

0 

Direkta kostnader och nyttor  Kort sikt      

11) 1

1 

Inducerade kostnader och nyttor Lång sikt      

12) 1

2 

Beständighet och flexibilitet  Kort och lång sikt      

 

Kriterierna viktades av parterna på en skala från 1-10, d.v.s. minst till mest 

betydelsefullt. Om ett kriterium inte bedöms ha någon betydelse alls kan det få 

0 poäng och är således inte med i den sammanvägda bedömningen. Varje part 

satte sin egen viktning. 

Inom den ekologiska dimensionen gavs kriteriet ”Luft” låg vikt av alla parter. 

Kriterierna ”Ytvatten”, ”Sediment” och ”Ekologi” gavs ofta liknande viktning.  

Inom den sociala dimensionen förekommer inget tydligt mönster för de olika 

kriterierna. Fördelningen mellan olika parter och kriterier skiljer sig lite mer åt 

inom denna dimension än för den ekologiska dimensionen.  

Merparten av deltagande organisationer har satt hög vikt, >10 %, på kriteriet 

”Direkta kostnader och nyttor” inom den ekonomiska dimensionen och 

merparten har satt låg vikt för ”Inducerade kostnader och nyttor”.  



 

 

 

Sweco | Sammanfattning av huvudstudie Projekt Sanering av Viskan 

Uppdragsnummer 30078815-003 

Datum 2025-03-29 Ver 1.0  

Dokumentreferens Sammanfattning Huvudstudie _ Sanering av Viskan  32/36 

7.5 Enkät 

Ett informationsbrev skickades till boende i Rydboholm med en uppmaning att 

besvara en digital enkät på Borås stads hemsida. Enkäten låg öppen för alla 

vilket innebar att inte enbart boende i Rydboholm kunde besvara den. Totalt 

besvarade 143 personer enkäten varav 73 var boende i Rydboholm. Något fler 

män än kvinnor besvarade enkäten. Drygt hälften av de svarande var i 

åldersgruppen 45–64 år.  

Nedan redovisas ett urval av svar från boende i Rydboholm eftersom de 

bedöms som mest berörda av projektet. Det var ingen större skillnad mellan hur 

boende i Rydboholm svarade jämfört med om alla svar från enkäten inkluderas.  

Relation till Viskan 

Baserat på inkomna svar kan det utläsas att många boende runt Viskan i 

Rydboholm har en stark relation till ån. Många beskriver att de bor nära eller 

granne med Viskan, vilket ger dem möjlighet att njuta av naturen, fiska, paddla 

kanot och promenera längs vattnet. Viskan upplevs som en vacker och värdefull 

resurs som bidrar till rekreation och ger lugn och harmoni.  

Oro för föroreningarna 

Många boende i området runt Viskan uttrycker oro över föroreningarna i vatten-

draget och dess potentiella effekter på både miljön och hälsan. Det finns 

farhågor om att giftiga ämnen kan spridas vid översvämningar eller kraftiga 

väderförhållanden, vilket skulle kunna påverka djur- och växtlivet negativt. Flera 

personer nämner att de inte badar eller fiskar i Viskan på grund av förorenings-

risken. Det finns också åsikter om att muddring av botten skulle kunna förbättra 

situationen, men det finns även en rädsla för att muddring av sedimenten skulle 

kunna frigöra ännu mer föroreningar.  

Oro för sanering 

De allra flesta ser positivt på en sanering och känner ingen oro. Men ett antal 

boende vid Viskan uttrycker oro över hur saneringsprocessen av föroreningar 

kommer att påverka deras livsmiljö, både genom potentiella utsläpp och buller.  

Det finns en allmän åsikt att om saneringen genomförs på ett kontrollerat sätt 

kan den vara fördelaktig, men det finns viss oro för övertäckning och att 

föroreningar då lämnas kvar. Några är skeptiska till att flytta föroreningarna till 

deponi, särskilt med tanke på risken för att gifter kan spridas ytterligare under 

själva processen.  

Det finns också en oro för hur saneringen kan påverka den omgivande naturen 

och luftkvaliteten, samt om det finns tillräcklig kompetens för att genomföra 

saneringen på ett säkert sätt. Samtidigt finns det en önskan om att muddring 

ska leda till friskare vatten och bättre livsmiljö för både människor och djur. 

Någon tyckte att skattepengar kan användas på bättre sätt. 

Möjligheter med en sanering 

Det finns en önskan om att Viskan ska bli ett rent och tillgängligt vattendrag för 

bad, fiske och båtliv. En sanering skulle gynna både invånare och djurliv. En 

renare Viskan skulle göra Rydboholm och Borås mer attraktiva för både boende 

och turism, med möjligheter till rekreation och naturupplevelser.  
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7.6 Värderade åtgärdsalternativ 

Sammantaget fanns nio åtgärdsalternativ plus ett nollalternativ som kunde 

inkluderas i riskvärderingen. Det bedömdes bli för komplext att inkludera alla. 

Därför valdes fem alternativ ut för riskvärderingen som skulle inkludera:  

• Åtgärdsalternativ med olika omfattning 

• Olika åtgärdstekniker (såväl sugmuddring som övertäckning)  

 

Inkluderade alternativ presenteras i Tabell 12. Alternativ 1 exkluderades 

eftersom det inte uppfyller samtliga övergripande åtgärdsmål. Alternativ 4 

valdes bort på grund av att skillnaden mellan alternativ 3 och 4 är liten. 

Alternativ 5B valdes bort eftersom omfattningen nästan är densamma som 

alternativ 6. Skillnaden mellan olika tekniker bedömdes avspeglas i 3A och 3B. 

Tabell 12. Ingående åtgärdsalternativ i riskvärderingen av projektet Sanering av Viskan. 

Åtgärds-
alternativ 

Delområden    Area (m2) 
Volym, 
tfm (m3) 

Metaller 
(kg) 

PAH 
(kg) 

Dioxiner 
(kg) 

Kostnad 

Nollalternativ 

Nollalternativet innebär 
att ingen 
efterbehandlingsåtgärd 
utförs.  

Summa 0 0 0 0 0 

0 MSEK 
Andel av 
totalen 

0% 0% 0% 0% 0% 

Alternativ 2 

Muddring av 7 
delområden: D1, D2, 
G2, G3, G5, R1 och 
R2. 

Summa 186 600 330 050 177 800 674 4 
760 

MSEK 
Andel av 
totalen 

61% 55% 63% 69% 64% 

Alternativ 3A 

9 delområden: 
muddring av sju 
delområden; D1, D2, 
G2, G3, G5, R1 och 
R2, samt 
tunnskiktsövertäckning 
av G1 och R3. 

Summa 230 600 330 050 177 800 674 4 

772 
MSEK 

Andel av 
totalen 

75% 55% 63% 69% 65% 

Alternativ 3B 

Muddring av 9 
delområden: D1, D2, 
G1, G2, G3, G5, R1, 
R2 och R3. 

Summa 230 600 398 850 195 800 711 4 
920 

MSEK 
Andel av 
totalen 

75% 67% 69% 72% 66% 

Alternativ 5A 

10 delområden: 
muddring av sju 
delområden; D1, D2, 
G2, G3, G5, R1 och 
R2, samt 
tunnskiktsövertäckning 
av D3, G1 och R3. 

Summa 278 800 330 050 177 800 674 4 

787 
MSEK 

Andel av 
totalen 

91% 55% 63% 69% 63% 

Alternativ 6 
Samtliga 11 
delområden. 

Summa 306 300 598 500 281 800 981 6 
1 380 
MSEK 

Andel av 
totalen 

100% 100% 100% 100% 100% 
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7.7 Resultat 

Poängsättningen av respektive kriterium utfördes på en skala från -5 till +5. 

Poängen baserades på skillnader mellan nuläget (nollalternativet) och antingen 

läget under pågående åtgärd eller avslutad åtgärd. Alla parter genomförde 

poängsättningen inom sin organisation.  

Resultatet av riskvärderingsprocessen presenteras anonymt genom att del-

tagande parter benämns Part 1, Part 2 o.s.v. Totalt redovisas resultat från sju 

parter (se avsnitt 7.2).  

Olika parter har satt olika vikt på kriterierna. Dessutom kan poängen vara både 

negativa som positiva, vilket medför att det inte går att jämföra antalet poäng 

som respektive alternativ har fått mellan olika parter. För att kunna jämföra 

resultaten har åtgärdsalternativen rangordnats. Det åtgärdsalternativ som en 

part har gett högst antal poäng har fått högst rangordning och totalt 5 

rangordningspoäng. Åtgärdsalternativet som var näst bäst har fått 4 

rangordningspoäng. Det sämsta alternativet har fått 1 rangordningspoäng.  

Resultatet av deltagande parters rangordning utifrån den totala poängen både 

på kort och lång sikt redovisas i Figur 11. Resultatet kan sammanfattas enlig 

följande: 

• Åtgärdsalternativ 5A: Bästa alternativet för 4 av 7 parter, näst bäst för 1 

part 

• Åtgärdsalternativ 6: Bästa alternativet för 2 av 7 parter, näst bäst för 2 

parter 

• Åtgärdsalternativ 2: Bästa alternativet för 1 av 7 parter, näst bäst för 1 

part 

• Åtgärdsalternativ 3B generellt bättre än åtgärdsalternativ 3A 

 

I Figur 12 redovisas samma resultat som i Figur 11 men där rangordnings-

poängen för respektive åtgärdsalternativ summerats. Högst summa får åtgärds-

alternativ 5A, följt av åtgärdsalternativ 6 och därefter 3B.  

 

Figur 11. Resultatet av parternas rangordning utifrån den totala poängen både på kort och lång sikt.  
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Figur 12. Summering av rangordningspoäng, baserat på totalpoäng på både kort och lång sikt.  

Utgående från den totala poängen rankas åtgärdsalternativ 5A högst. På kort 

sikt värderas åtgärdsaltarnativ 2 högst på grund av mindre påverkan under 

genomförandet och lägre kostnader. Ju större omfattning på åtgärdsalternativet 

desto bättre bedöms måluppfyllelse och attraktionskraften för Viskan vilket 

medför att åtgärdsalternativ 6 värderas bäst på lång sikt. Åtgärdsalternativ 5A är 

på ett sätt en gyllene medelväg mellan åtgärdsalternativ 2 och 6.  

Åtgärdsalternativ 5A värderas även högst om enbart de ekologiska och 

ekonomiska dimensionerna beaktas. Det är bara den sociala dimensionen som 

får ett annat utfall, där åtgärdsalternativ 6 värderas högst.  

Att åtgärdsalternativ 5A värderas högst tolkas som att den bästa åtgärden för 

Viskan är att åtgärda merparten av projektområdet med en kombination av 

muddring i vissa delområden och övertäckning i andra, i syfte att optimera 

måluppfyllelse, attraktionskraften och samtidigt hålla nere mängden 

muddermassor och därmed även kostnaderna.  

Övertäckning är en obeprövad metod och det finns osäkerheter ifall den är 

tillämplig inom projektområdet. Det finns flera fördelar med övertäckning, vilket 

kommer fram i denna riskvärdering, varför Sweco rekommenderar att metoden 

utreds vidare.  

Om övertäckning inte kan tillämpas inom projektområdet visar riskvärderingen 

att åtgärdsalternativ 3B eventuellt rankas något bättre än 6 och 2. Sett utifrån 

de totala poängen är det mycket jämt mellan åtgärdsalternativ 3B och 6. Sett 

utifrån den ekologiska dimensionen är det också jämt mellan åtgärdsalter-

nativen 2, 3B och 6. Åtgärdsalternativ 6 är bäst ur den sociala dimensionen 

men sämst utifrån den ekonomiska dimensionen. Åtgärdsalternativ 3B är bättre 

än 2 utifrån den ekonomiska dimensionen.  

Inför projektering rekommenderas att på nytt överväga vilka delområden som 

ska omfattas av åtgärden. Delområdena som ingår i åtgärdsalternativ 3 och 4 

skiljer inte så mycket och arealen som åtgärdas är likvärdig. Vilka delområden 

som kan åtgärdas är eventuellt beroende av förekomst av OXA. Att avlägsna 

OXA innan muddring genomförs kommer fördyra åtgärden. En fördjupad risk-

värdering, där vissa kriterier i stället värderas kvantitativt med stöd av en 

kostnad-nyttoanalys, kan ge ytterligare stöd för beslutfattare att välja 

åtgärdsalternativ.  
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