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Trädskyddsplan – Fastighet Tranan 2, Borås. 

1. Introduktion 

Rapporten har beställts av Phillip Manfredsson, 44:an Förvaltnings AB. Innehållet är 
baserat på ett behov av besiktning av 5 träd i en allé. Området där träden befinner sig är 
en fastighet som ligger i hörnan av Femte Villagatan och Nedre Tjädergatan. Träden som 
har undersökts står i en rad längsmed Nedre Tjädergatan. (Figur 1,2 och 3) 

  

 

 

 

Figur 1,2 och 3. Trädens 
placering på fastigheten. 
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2. Bakgrund 

44:an Förvaltnings AB planerar att riva den befintliga byggnaden på fastigheten och 
uppföra ett nytt flerbostadshus. Detta kan påverka de fem träd som finns på fastigheten. 

Inför de planerade bygg- och anläggningsarbetena finns därför ett behov av att utforma 
en trädskyddsplan. Syftet är att identifiera hur träden kan påverkas, direkt eller indirekt, 
samt att beskriva de åtgärder som krävs för att bevara dem och minimera negativa 
effekter. 

Rapporten kommer att innehålla: 

 Förslag på skyddszoner samt byggåtgärder 
 Skyddszoner för trädens rotsystem 
 Förslag på hur kompakteringsskador på rotsystem ska kunna undvikas 

 

3. Träden 

Träden är av arten Ulmus glabra (skogsalm). Träd 1 och 2 har en stamdiameter på 50 
centimeter. Träd 2,3 och 4 har en stamdiameter på 40 cm. Träden klassas som alléträd 
och ingår därför i det allmänna biotopskyddet.  

Definition i bilaga 1 till förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. 

Lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem träd längs en väg 
eller det som tidigare utgjort en väg eller i ett övrigt öppet landskap. Träden ska till 
övervägande del utgöras av vuxna träd. 

Skogsalm är även klassificerad som en rödlistad art och är ansedd att vara akut hotad.  

Mars 2022 utfördes en tomografundersökning och rotkartering av Fiona Campbell, 
konsulterande arborist, NärNaturen-VästSverige AB. Där framgår det att det finns inga 
eller ringa fel på träden och att statusen på träden anses vara god. Rotkarteringen visar 
att rötternas utbredning är 4-7 meters radie. Rapporten visar även på att rötterna finns 
både i den asfalterade gatumiljön och i trädgården figur 4. 
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Figur 4: Illustration över rötternas utbredning, bilden är inte i skala. Bilden tagen från 
NärNaturen-VästSverige AB rapport från 2022-03-04. 

 

Min bedömning är att det inte har skett någon större förändring i trädens status. 

Syftet med trädbesiktningen och tomografundersökningen är att bedöma trädens 
kondition och vitalitet samt deras möjlighet att överleva efter den planerade 
exploateringen. Dessutom har en bedömning av trädens bevarandevärde genomförts 

Trädens bevarandevärde är direkt kopplat till deras hälsotillstånd och 
överlevnadsförmåga. Om träden bedöms vara i gott skick, ha en hög bevarandestatus 
och anses skyddsvärda, finns goda förutsättningar för att de kan överleva 
byggnadsarbetet – förutsatt att de åtgärder och rekommendationer som presenteras i 
denna rapport följs. 

Träden klassas med högt bevarandevärde (klass 1). 

Detta enligt Östberg, J & Rowicki, E. 2022. Standard för trädinventering i urban miljö 
Version 3.0. Svenska Trädföreningen. 

Varje träd klassificeras på en skala från 1 till 4, där 1 är det högsta bevarandevärdet. 
Bedömningen baseras på trädets placering, vitalitet, eventuella skador samt dess 
biologiska, kulturhistoriska, sociala och dendrologiska värden. Träd med högt 
bevarandevärde, som bedöms kunna bevaras och överleva i minst 20 år efter 
byggnationen, placeras i klass 1. 
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Figur 5. Trädens numrering. Google maps 2025-03-13. 

 

4. Konsekvenser för träden 

Enligt fastighetsägaren planeras ett omfattande byggprojekt på fastigheten, vilket inkluderar 
rivning av den befintliga byggnaden och uppförande av ett nytt flerbostadshus. Det finns 
även planer på att anlägga en parkeringsyta samt att dra nya ledningar till fastigheten (se 
figur 6). Byggprojektet kommer att påverka trädens rotsystem, vilket gör att särskilda 
skyddsåtgärder krävs under byggtiden. 
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Figur 6. Skiss på nya byggnaden, ledningsdragning och parkering på gården. 

 

När planeringen för byggprojekt inleds ska en tydlig ansvarsfördelning finnas för 
planeringsstadiet, byggtiden och alla kontrollstadier under byggnationsprocessen. 

Följs inte de föreslagna skyddsåtgärderna, ex om träden skulle skadas, ska ett vitesbelopp 
utfärdas.  

Enligt Standard för skyddande av träd vid byggnation 2.0, Johan Östberg och Örjan Stål, 
Sveriges lantbruksuniversitet, Rapport 2018:02. ska det tas fram en separat trädskyddsplan för 
hela byggprocessen. Denna plan ska innehålla kartmaterial och trädinventering. Den ska även 
inkludera all infrastruktur som kan påverka träden samt intilliggande områden som eventuellt 
berörs av byggprojektet. Det ska tydligt anges i planen placering och typ av skyddsbarriärer 
som ska uppföras för att skydda träden. I de fall där intrång i trädskyddsområdet har 
godkänts ska detta specificeras, samt vilka åtgärder som ska göras för att minska risken för 
skador på träden och dess rötter. 

Om det skulle ske förändringar i planerna så måste rekommendationerna göras. Hänsyn ska 
tas till de allmänna och generella råden angivna i denna rapport. 
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5. Trädskyddsområde och trädskyddsplan 

Ett trädskyddsområde måste skapas för att träden ska överleva byggnationsprocessen. 

Trädskyddsområdet är en yta som avgränsas runt träden för att skydda träden och 
rotsystem. Barriärer ska finnas för att se till att marken runt träden inte kommer till 
skada. Det är hög prioritet att undvika kompaktering av jorden eller andra typer av 
skador i marken. Det får inte förekomma körning av tunga maskiner, skapande av leder 
för fordon och personal. För att skapa trädskyddsområde används olika sorters av skydd. 

För att inte missförstånd ska uppstår och för att se till att intrång i trädskyddsområdet 
inte sker ska planer tas fram för byggprojektet. Enligt Standard för skyddande av träd vid 
byggnation 2.0 ska en redovisning av följande finnas: 

 Uppställningsplatser 
 Tillfälliga upplagsplatser, inklusive upplag för snö 
 Tillfälliga parkeringar 
 Det utrymme som behövs för schakt av fundament, ledningar, kablar och 

liknande, inklusive rasvinklar vid utförande av schakt för dessa 
 All tillfällig och befintlig infrastruktur, såsom dagvattenbrunnar, avlopp, gas, olja, 

vatten, el, tele- och andra kommunikationskablar 
 Alla förändringar i marken, bland annat placering av stödmurar, inklusive 

fundament 
 Arbetsutrymme för kranar, maskiner, byggnadsställningar, inklusive hur dessa 

ska transporteras under byggprocessen 
 Plats för bodar, tillfälliga toaletter (inklusive deras dränering) och andra tillfälliga 

konstruktioner 
 Utrymme för förvaring (oavsett om tillfällig eller långvarig) av exempelvis 

byggmaterial, bränsle och betong 
 Förvaring av träd som flyttas temporärt 

 

Trädskyddsplanen ska innehålla information och instruktioner angående 
skyddsåtgärderna och de tilltänkta förändringarna i närheten av de träd som ska 
skyddas. Enligt Standard för skyddande av träd vid byggnation 2.0 gäller följande: 

 Borttagande av befintliga byggnader och hårda beläggningar 
 Installation av skydd kring träd 
 Installation av markskydd 
 Grävning och krav på speciell grävteknik 
 Installation av överbyggnad och ytbeläggning – material, konstruktionskrav 

förändringar i markhöjder 
 Stödkonstruktioner och förändringar i marknivåer, inklusive rasvinklar 
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Figur 7. Tidigare trädskyddsområde inom gulstreckat område. Från Länsstyrelsen 
Västra Götalands bifall från 2022-08-23. Diarienummer 26191-2022. 

 

6. Barriärer och markskydd 

Enligt Standard för skyddande av träd vid byggnation 2.0 ska ”hela trädskyddsområdet 
skyddas av barriärer innan entreprenaden påbörjas. När det av utrymmesskäl inte är 
möjligt att utestänga all verksamhet från hela eller delar av trädskyddsområdet ska 
lämpligt skydd installeras. Alla barriärer ska godkännas av projektets representant med 
grön kompetens och/eller projektledning med ansvar för trädens skydd innan arbete får 
påbörjas innanför området.” 

I enlighet med rekommendationer i Standard för skyddande av träd vid byggnation ska 
”trädskyddsområdet skyddas under hela byggprocessen. Barriärer får inte tas bort eller 
ändras utan godkännande av projektets representant med grön kompetens och/eller 
projektledning med ansvar för trädens skydd. Om så krävs får åtgärder genomföras 
innanför trädskyddsområdet, men dessa åtgärder måste godkännas i förväg av 
projektets representant med grön kompetens och/eller projektledning med ansvar för 
trädens skydd. Barriärer ska anpassas för det specifika byggprojektet. Dessa ska på ett 
effektivt sätt förhindra medvetna eller omedvetna intrång i trädskyddsområdet. Barriärer 
ska vara av kraftigt material, med en minimihöjd av 180 cm. Barriärer ska kontrolleras 
regelbundet.” 
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7. Temporär och permanent ytbeläggning 

Om det inte anses vara tillräckligt med skyddsbarriärer i ett område där 
konstruktionsarbete kommer att ska finns det även alternativ att skapa temporära eller 
permanenta ytbeläggningar. Anledningar till detta kan vara många, men den största 
anledningen är att skydda rotsystemen för de träd som ska bevaras inom området. Det 
finns alltid risker med detta och det är av vikt att en utredning görs innan beslut fattas. 
Enligt Standard för skyddande av träd vid byggnation 2.0 ska ytbeläggning bara användas 
när det anses oundvikligt. Det rekommenderas att med rätt kompetens måste anlitas om 
denna typ av konstruktion ska anläggas. 

8. Trädvårdsarbete 

Enligt Standard för skyddande av träd vid byggnation 2.0 bör följande gälla vid planering 
och utförande av beskärning och fällning. 

När det är fastställt hur områdets utformning kommer se ut ska förslaget granskas en 
person med grön kompetens för att utarbeta en åtgärdsplan för de träd som kräver 
åtgärder. 

Åtgärdsplanen för träd ska omfatta: 

 Beskärningsåtgärder som behövs för byggnationen, inklusive de träd som kräver 
åtgärder för att minska risker i samband med den föreslagna markanvändningen 

 Normal underhållsbeskärning 
 Förebyggande rotbeskärning 
 Rutiner för hantering av träd som används som boplats av skyddade arter, 

exempelvis fladdermöss 
Av framkomlighetsskäl kan det finnas anledning till att beskära träd. Dessa 
beskärningsåtgärder ska alltid utföras av personer med arboristkompetens. Såna 
beskärningar får inte göras så att trädet naturliga växtsätt förändras. Åtgärderna får inte 
heller påverka trädet framtida vitalitet. Beskärningen får inte heller skapa strukturella 
svagheter som kan medföra att trädet utvecklas till ett riskträd.  
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9. Vitesbelopp, skadereglering och samrådsplikt 

För att minimera skador och för att se till att skador som uppstår i samband med 
exploatering kompenseras ska ett vitesbelopp sättas på träden som ska skyddas. 
Regelbundna inspektioner av träden ska ske under alla stadier av byggprojektet och det 
ska finnas ett kontrakt mellan de berörda parterna där det ska framgå hur 
skadereglering och beräkning av vitesbelopp ska fastställas. 

Det finns många trädvärderingsmodeller som används i Sverige, exempelvis 
Alnarpsmodellen 2.2, Katalogmetoden, Kochs metod, Stritzkes metod och VAT 3.0. Dessa 
metoder är verktyg för att göra en ekonomisk värdering på träd i urbana miljöer. Dessa 
värderingar ligger som grund för de vitesbelopp som bestäms. Dessa modeller skiljer sig 
mycket från de modeller som används för produktionsskog. Modeller för 
produktionsskog är inte lämpliga för värdering av träd i urbana miljöer och ska inte 
användas som underlag för skadereglering i urbana miljöer. Det rekommenderas att 
Alnarpsmodellen 2.2 används för att ta fram vitesbelopp. 

Alnarpsmodellen 2.2 innehåller kriterier för fastställande ev ett ersättningsvärde för träd 
av olika arter och i olika storlekar. Modellen beräknar värdet av trädet i nuvarande 
kondition samt även kostnaderna för fällning, inköp, nyplantering och skötsel i 
beräkningen. Det slutliga värdet tar dock inte hänsyn till kulturella, sociala eller 
naturvärden som ett träd kan anses ha. I dessa fall kan ersättningsvärdet behöva 
justering för att kompensera för de förluster som inte kan beräknas i ekonomiska termer. 
Det är av vikt att all den informationen ingår i alla handlingar som berör fastställande av 
vitesbelopp och för skadereglering. 

Förutom skadereglering kan konsekvenserna av trädförlust utjämnas något om 
åtgärdsplaner skapas för att framför krav på kompensation. Om trädet måste fällas på 
grund av exploatering kan planer för kompensationsåtgärder skapas. 
Kompensationsplaner ska skapas innan exploatering och eventuella byggprojekt startas. 
Förslag till kompensationsåtgärd är exempelvis att ställa krav på nyplantering antigen i 
området eller någon annanstans i kommunen. Förlust av stora, grova och värdefulla träd 
ska kompenseras. 

Enligt kalkylen angiven i Alnarps ekonomiska värderingsmodell blir 
återskaffningsvärderna på träd nummer: 

1. 430 130 kr (exkl moms) 
2. 295 651 kr (exkl moms) 
3. 282 485 kr (exkl moms) 
4. 282 485 kr (exkl moms) 
5. 408 560 kr (exkl moms) 

Vid beräkning av vitesbelopp kan dessa summor behövas justeras upp. Då dessa träd 
inbringar andra värden. Både att de är knuthamlade och ingår i en allé.  
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10. Trädskyddsåtgärder för aktuellt område: Fastighet Tranan 2, Borås 

Enligt tidigare beslut från Länsstyrelsen Västra Götalands län framgår att delar av 
befintligt källarplan ska bevaras för att inte påverka trädens rötter. Denna 
rekommendation kvarstår. 

Jag anser att man ska kvar utformningen på trädskyddsområdet i det tidigare beslutet 
och följa de regler som har satts upp där. 

Angående den nya ledningsdragningen som måste göras inom trädskyddsområdet 
rekommenderar jag att man använder sig av skonsamma schaktningsmetoder som till 
exempel Air spade. Alternativt om det är möjligt att öppna små schakt för att sedan 
kunna använda sig av styrd borrning och på så sätt kunna ta sig under trädet utan att 
skada rötterna. 

Om ett schakt måste öppnas inom det diskuterade rotzonen måste det handgrävas kring 
rötterna, rötter måste vattnas, rotbeskärning ske med handsåg och sekatör, en arborist 
ska vara närvarande när detta sker.  

Rötter som friläggs ska hållas fuktiga och vattnas tills återfyllning har skett. Vid längre 
stillestånd, mer än en timme med fritt exponerade trädrötter, ska rötterna täckas för att 
behålla fuktighet. Täckning sker med presenning, plast, geotextil, säckväv eller likvärdigt 
material. Täckningsmaterial ska avlägsnas före återfyllning med för ändamålet lämpligt 
substrat, vilket måste ske så snart som möjligt.  

Det finns ett antal generella åtgärder som bör tas hänsyn till i området. Det viktigast är 
att begränsa körning inom området. En genomgång av de generella åtgärder som gäller 
för alla projekt där träd ska skyddas finns i avsnitt 5–9. 

Angående den planerade parkeringsytan inom trädskyddsområdet. Så rekommenderar 
jag inte att man anlägger en parkering inom det området.  

Om det absolut inte finns några andra lösningar. Så rekommenderar jag att man kollar 
på lösningar där man använder lösningar där man inte avgränsar jordvolymen för 
träden. För att undvika hårdgjorda beläggningar som kan skada rotsystemet och 
inskränka på rotvolymen nära träd, kan dessa i stället läggas ovanpå marken. 
Användandet av balk- eller plintkonstruktioner kan användas för att hålla upp 
bärigheten. Större schakter undviks och kompaktering nära träden undviks. 
Beläggningen kan även göras genomsläpplig vilket bidrar till att den befintliga 
markförutsättningarna kan bibehållas. 

Vid anläggande av hårdgjordyta får marknivån inte sänkas annat än för att avlägsna 
ytliglager av växtlighet och humus. Om avsikten är att använda den hårdgjorda ytan för 
transporter är det viktigt att den kommande belastningen tas med i beräkningarna då 
eventuella skador på trädet beräknas. Ytan ska utformas för att fördela belastningen 
jämnt över ytan för att på så sätt undvika packning. Alla fordon som kommer att 
använda ytan tas med i beräkningarna. Den permanenta hårdgjorda ytbeläggningen får 
inte överstiga 20% av trädskyddsområdet. 
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Större schakter undviks och kompaktering nära träden undviks. Beläggningen kan även 
göras genomsläpplig vilket bidrar till att den befintliga markförutsättningarna kan 
bibehållas. 

Alla åtgärder som ska utföras beträffande placering av barriärer, förändringar av 
ytbeläggning, vid behov av trädbeskärning och rotbeskärning i samband med 
schaktning inom rotzonen ska godkännas av projektets representant med grön 
kompetens och/eller projektledning med ansvar för trädens skydd innan arbete får 
påbörjas innanför området. 

 

 

11. Sammanfattning 

En tomografundersökning och rotkartering har utförts och en bedömning har gjort 
beträffande trädens vitalitet, kondition och bevarandevärde. Träden bedöms ha höga 
bevarande värden eftersom de ingår i biotopskyddet, har högt kulturellt värde samt att 
arten förekommer på rödlistan. 

Följande åtgärder ska utföras om den planerade byggnation kommer äga rum: 

 Anlita en person med rätt kompetens för att överse alla moment, lämpligen en 
arborist. 

 Träden ska skyddas med barriär 
 Om grävning inom rotzonen sker ska arbetet överses och eventuellt 

rotbeskärning utföras av en arborist. 
 När planering för byggprojekt inleds ska en tydlig ansvarsfördelning anges för 

planering-, bygg-, och samtliga kontrollstadier under byggnadsprocessen 
 Skador på träden ska kompenseras med utgångspunkt från trädvärderingen 

enligt Alnarpsmodellen. 

Om träden utsätts för skador eller måste fällas ska ett vitesbelopp gälla. Enligt 
Alnarpsmodellen är trädens sammanlagda återanskaffningsvärde beräknat till 1 699 311 
kr. Kompensationsplaner ska skapas innan exploatering och eventuella byggprojekt 
startas. 
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12. Bilaga 1 – Termer, förklaring och utdrag från 
Standard för skyddande av träd vid byggnation 2.0 

Rotkartering 

Det är oftast väldigt svårt att bedöma rotutbredningen i marken genom att studera 
omgivningen där träden växer i. Rotutbredningen styrs till största delen av 
markförutsättningarna på platsen och av den anledningen är det också svårt att kunna 
förutsäga vilka skyddsavstånd som är relevanta vid en byggnation intill äldre träd. För att 
få fram ett mer korrekt underlag kan en provgrävning genomföras. I vissa fall kan 
enklare provgrävningar, genom spadgrävning eller med en mindre grävmaskin, ge 
tillräckliga svar på hur ett markingrepp kommer att påverka befintliga träd. I andra fall 
kan det krävas mer omfattande undersökningar inom större delar av området kring 
trädet (så kallad rotkartering). Denna typ av undersökning blottlägger rotsystemet i det 
översta markskiktet. Rotkarteringen utförs genom att jorden sugs bort mellan rötterna 
och på så sätt kan rötternas utbredning och form dokumenteras. Genom en rotkartering 
går det att med relativt stor säkerhet bedöma om trädet kommer att ta skada av 
planerad byggnation eller inte. Om en rotkartering görs som underlag till en detaljplan 
finns det ofta stora chanser att kunna ändra placeringen för planerad bebyggelse vilket i 
sin tur kommer ge större chans till att bevara trädet utan att det påverkas negativt. 

 

Skonsamma schaktmetoder 

Vid schaktning där det finns rotförekomst skall all schakt utföras så skonsamt för 
rötterna som möjligt. Vid förekomst av mindre mängd finrötter i mindre dimensioner 
(mindre än 5 cm i diameter) kan konventionell grävteknik, till exempel grävmaskin 
användas. Avlägsnandet av mindre rötter är inte så allvarligt eftersom dessa nybildas 
relativt fort. Där det däremot påträffas grövre rötter (större än 5 cm i diameter) eller vid 
en tät rotmatta ska schaktmetoder som åstadkommer så liten skada som möjligt på 
rotsystemet användas.  

Det finns idag utvecklad teknik som kan användas vid förekomst av rötter. Mobila 
vakuum- eller luftdrivna aggregat med tillhörande sugslangar har kapacitet att avlägsna 
jord och annat markmaterial utan att åstadkomma större skada på rötterna. Vid mindre 
schaktmängder kan även tryckluft och handschakt användas för att utföra skonsam 
schakt intill rötter. Frilagda rötter får ej utsättas för torka eller kyla. Vid schakt där grövre 
rötter måste avlägsnas ska dessa kapas med beskärningsverktyg (sekatör eller såg).  

Rötter som friläggs ska alltid hållas fuktiga och vid behov vattnas tills återfyllning av 
schaktgrop skett. Vid schakt med exponerade trädrötter där återfyllning ej sker inom 1 
timme ska rötterna täckas för att behålla fuktigheten. Rotdraperiet kan bestå av 
presenning, plast, geotextil, säckväv eller liknande. Vid minusgrader ska rotdraperiet 
även ha en isolerande funktion. Rotdraperi och isolering ska avlägsnas före återfyllning. 
Återfyllning sker med jord/substrat som bidrar med goda förutsättningar till god 
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rotutveckling. Vid avlägsnande av berg intill träd (avstånd 5–10 m från ytterkant av 
stammen) ska försiktigsprängning utföras (sprängning med tät sömnad). Alternativt kan 
vajersågning användas. Som alternativ till kabel- eller ledningsschakt kan även så kallad 
schaktfri ledningsteknik användas. Vid sådana installationer krävs bara mindre 
öppningsschakter mellan två punkter och därefter trycks eller borras utrymme under 
jorden för anpassad kabel eller ledning. Denna teknik är väl beprövad och används 
frekvent i stadsmiljö för att undvika stillestånd i trafiken i form av öppna schakt. 
Tekniken har en stor potential till att kunna användas vid nödvändiga ledningsarbeten 
intill skyddsvärda träd. 

 

Inhängning av skyddszon 

Träd som ska bevaras inom eller i anslutning till byggarbetsplatsen ska hägnas in. 
Inhägnaden ska placeras utanför den fastställda skyddszonen och utgöra en stadig, ej 
flyttbar konstruktion med en minimihöjd på 180 cm. Syftet är att förhindra arbeten, 
upplag, transporter eller annan verksamhet som kan skada trädet inom skyddszonen. Vid 
uppförande av inhägnaden får inga åtgärder vidtas som kan skada trädets rotsystem. 

 

Markskydd 

Om transporter eller upplag innanför ett träds skyddszon är omöjligt att undvika på 
grund av arbetets omfattning ska ett tillfälligt markskydd upprättas. Markskyddet ska 
skydda marken och trädrötterna mot kompaktering och utformas så att belastningen 
fördelas jämnt över ytan. Som exempel kan markskydd av plåt eller hårdplast användas, 
eller så kan ett tryckutjämnande lager av bärlagergrus läggs på en fiberduk. Vid 
avetablering av det temporära markskyddet ska marken kontrolleras för att undersökas 
om det skett kompaktering trots skyddet. Om marken kompakterats bör ett 
åtgärdsförslag tas fram av en person med goda markkunskaper och kunskaper om hur 
kompaktering påverkar träd. 

 

Rotbryggor 

För att skydda trädens rotsystem och bevara rotvolymen kan hårdgjorda beläggningar 
placeras ovan mark (Figur 4). Traditionella överbyggnader vid exempelvis parkeringsytor 
eller gång- och cykelvägar kan ersättas med balk- eller plintkonstruktioner för att 
upprätthålla bärigheten. Denna lösning skapar en yta som påminner om en brygg- eller 
brokonstruktion i anslutning till trädet. Förutom att djupa schakter undviks minimeras 
även markkompaktering under konstruktionen, vilket gynnar trädens rötter. Dessutom 
kan beläggningen utformas som genomsläpplig, vilket bidrar till att de naturliga 
markförhållandena bevaras. 

Överbyggnader för hårdgjorda beläggningar 
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Vid exploatering inom områden där det finns befintliga träd tas ofta stora markpartier i 
anspråk för byggnader, vägar och parkeringsplatser. Dessa markområden är också 
områden med förmodad rotförekomst eller för framtida rotutbredning. För att kunna 
bevara träd och även lyckas med nyplantering är det därför viktigt att det kommer att 
finnas tillräckligt med yta för rötterna att växa i efter uppförd byggnation. Inom detta 
kapitel ges exempel på en metod som bidrar till att träd kan få tillfredställande rotmiljöer 
även under hårdgjorda beläggningar. 

 

 

Rotvänliga bär- och förstärkningslager 

Vid anläggandet av hårdgjorda ytor under och intill trädkronorna hos stora träd ska ytan 
konstrueras på ett sådant sätt att djupa schakter undviks och att beläggningen och 
överbyggnaden är så genomsläpplig som möjligt. Befintlig grässvål eller jordlager banas 
ytligt 50–100 mm. Överbyggnaden av sorterad makadam byggs uppåt från avbanad 
mark för att undvika schakt ner i marken i rotzonen. 

 


