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BAKGRUND  OCH  SYFTE 

I samband med  förslag till nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten  

KV Tranan nr 2, har en dagvattenutredning genomförts gällande flöde och funktion 

mot kommunalt nät. För spillvatten har möjliga anslutningspunkter mot kommunalt 

nät utretts. 

 

UTREDNINGENS SYFTE ÄR ATT : 

• Utreda befintliga och nya flöden vad gäller dagvatten från fastighet 

• Utreda alternativa anslutningspunkter för dagvatten och spillvatten. 

 

UNDERLAG : 

• Som beräkningsunderlag har ritning från Borås Byggplanering  

Förslag Nybyggnad av flerbostadshus situationsplan Förhandskopia med 

datering 2025-02-10 nyttjas 

• DWG situationsplan från Borås Byggplanering 

• DWG Kommunalt VA Tranan 2 daterat 2024-11-01 

 

 

BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR  

För beräkning av dagvattenflöden från fastighet har följande förutsättningar 

nyttjats: 

Befintlig byggnad 10-Årsregn varaktighet 10 minuter  

Nybyggnad 10-Årsregn varaktighet 10 minuter med klimatfaktor 1,25 

10-Årsregn varaktighet 10 minuter  228 l/s  

Beräkningar avrundat till 2 decimaler 

Avrinningskoefficienter: 

Tak 0,9 

Gångytor 0,7 

Gräsytor 0,1 
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BEFINTLIG BYGGNAD  

 

YTA Area m² Kofficient l/s/m² l/s 

Takyta 115 0,9 0,0228 2,36 

Grönyta 483 0,1 0,0228 1,10 

     

Summering 598   3,46 

 

NYBYGGNAD 

 

YTA Area m² Kofficient l/s/m² l/s 

Takyta 290 0,9 0,0285 7,44 

Gångytor 12 0,7 0,0285 0,24 

Grönyta 296 0,1 0,0285 0,84 

Summering 598   8,52 

 

 

SUMMERING 

 

Befintliga ytor avrinning från fastighet mot dagvattennät  3,46 l/s 

Ny utformning avrinning från fastighet mot dagvattennät 8,52 l/s 

Utökat flöde därmed 5,06 l/s 

Vid ett 10-Årsregn varaktighet 10 minuter och bibehållen avrinning lika befintlig 

fastighet krävs därmed en fördröjning av ca 3 m³ volym vatten inom fastighet. 
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UTFORMNING /PLACERING 

Fördröjningsvolym på ca 3 m³ vattenvolym, med tanke på den begränsade ytan som 

finns tillgänglig för magasin så är att fördra tät ledning. 

Magasin i form av ledning Dn 600 11 meter lång, placeras i yta väster om fastighet 

enligt skiss nedan. 
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ANSLUTNING DAGVATTEN  

Då magasin placeras väster om fastighet med riktning norrut är lämpligast att 

tillskapa en ny dagvattenanslutning mot Nedre Tjädergatan, om detta ej är möjligt 

kan dagvatten pumpas mot Femte Villagatan vilket inte är optimalt men fullt möjligt. 

Vid Alt 1 förses brunn med flödesfunktion så avrinning blir lika befintligt byggnad 

Vid Alt 2 förses brunn med pumpfunktion med flöde lika befintlig byggnad.  

 

ANSLUTNING SPILLVATTEN  

För spillvatten finns två alternativ för anslutning mot kommunala nätet. 

Båda alternativen är möjliga  

Alt 1 utföra en ny servisanslutning DN 160 (normflöde ca 90 l/s) med en CA 

VG+168,30 i tomtgränsmot Nedre Tjädergatan förlägga ledningsdragning 

tillsammans med ny dagvattenledning. 

Alt 2 1 utföra en ny servisanslutning DN 160 (normflöde ca 90 l/s) i tomtgräns mot 

Femte Villagatan. 


