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Sammanfattning: 

Ett nytt flerbostadshus planeras på fastigheten Parkstaden 1:1 i Borås. Syftet med utredningen är att visa hur den 

planerade byggnaden påverkas av trafikbuller och hur gällande riktvärden kan innehållas. 

Riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad överskrids vid fasader mot öster. Riktvärden kan uppfyllas med en 

kombination av enkelsidiga, genomgående och mindre lägenheter. Planering av bostäder behöver ta hänsyn till de 

beräknade ljudnivåerna. 

Riktvärdet 50 dBA ekvivalent ljudnivå på uteplats överskrids på byggandens samtliga sidor. Gemensam uteplats behöver 

skyddas med avskärmning i någon form för att klara riktvärdena.   
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1 INLEDNING: 

Ett nytt flerbostadshus planeras på fastigheten Parkstaden 1:1 i Borås. Efterklang har fått i uppdrag av Borås stad att 

göra en trafikbullerutredning i samband med upprättandet av ny detaljplan. Syftet med utredningen är att visa hur den 

planerade byggnaden påverkas av trafikbuller och hur gällande riktvärden kan innehållas. 

 

FIGUR 1. BILDEN VISAR KARTBILD ÖVER DEL AV BORÅS. RÖD RING REDOVISAR PLACERING AV FLERBOSTADSHUS PÅ 
PARKSTADEN 1:1 I BORÅS.  

1.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Flerbostadshuset består av en huskropp med 9 våningsplan i söder och 6 våningsplan i norr. På västra sidan om 

byggnaden byggs en platå ovan garage som delvis används till gemensam uteplats.  Eventuellt planeras även en 

gemensam uteplats på den lägre byggnadens tak. Då det inte är bestämt var den gemensamma uteplatsen på gården 

ska placeras har den i beräkningen placerats där ljudnivån är som lägst. 

Följande situation har beräknats:  

• Planförslag med trafikflöden för prognosår 2040. 

För trafikinformation se kapitel 3.  
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2 RIKTVÄRDEN: 

Regeringen har beslutat om en förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader, SFS 2015:216, som utfärdades 9:e april 

2015 och gäller planärenden startade efter 1:a januari 2015. En ändring av förordningen (2017:359) som trädde i kraft 

2017-07-01 har sedan införts. Förordningen innehåller riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader och ska 

tillämpas både vid bedömningar enligt plan- och bygglagen samt enligt miljöbalken, se tabell nedan. 

TABELL 1. RIKTVÄRDEN FÖR BOSTÄDER ENLIGT FÖRORDNINGEN OM TRAFIKBULLER VID BOSTADSBYGGNADER SFS 
2017:359. 

Buller från spårtrafik och vägar 

Utomhus Högsta trafikbullernivå, frifältsvärden dBA 

 Ekvivalent ljudnivå Maximal ljudnivå 

Vid bostadsfasad 60 a) - 

Vid fasad till bostad om högst 35 m2 65 - 

På uteplats (om sådan ska anordnas i 

anslutning till bostaden) 

50 70 b) 

a) Om den angivna ljudnivån ändå överskrids bör: 

1. Minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte 
överskrids vid fasaden och  

2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids 
mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.  

Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och bygglagen (2010:900) gäller i 
stället för vad som anges i a) 1. att minst ett bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent 
ljudnivå inte överskrids vid fasaden. 

b) Om 70 dBA maximal ljudnivå ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå 
fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 

3 UNDERLAG: 

• Data för terräng och befintliga byggnader kommer från tidigare modellberäkning för område Ramnåsberget, 

daterad 2023-03-16. 

• Vägdata från Swecos PM Trafikdata till miljöberäkningar Horngäddan 201020.  

• Järnvägsdata är hämtad från Trafikverkets databas NJDB för prognosår 2040. 

• Almås plats skisser 2023-09-28, erhållet från kund via mail daterat 2024-01-09. 

3.1 VÄGTRAFIK 

Trafikflöden på de stora vägarna kommer från Swecos PM Trafikdata till miljöberäkningar Horngäddan 201020 och är 

enligt Borås stad fortfarande aktuella. På mindre lokalgator har 300 ÅDT antagits då annat underlag saknas. Andel tung 

trafik på mindre lokalgator i närområdet av Almås plats är likställt med andel tung trafik på Alingsåsvägen.  

TABELL 2. TRAFIKUPPGIFTER FÖR VÄGTRAFIK. 

Gata ÅDT 2040 Andel tung trafik [%] Hastighet [km/h] 

Alingsåsvägen 11 200 4 30 
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Almåsgatan 300 4 30 

Blekingegatan 300 4 30 

Centralbron 25 700 8 50 

Dalbogatan 300 4 30 

Göteborgsvägen  15 900 8 50 

Hallandsgatan 300 4 30 

Magasingatan mellan Centralbron och 

Norrby tvärgata 

4 300 4 50 

Magasingatan väster om Centralbron 6 500 4 50 

Norrby långgata söder 14 300 8 50 

Norrby långgatan norr 12 450 8 50 

Norrlandsgatan  300 4 30 

Parkgränd 300 4 30 

Parkgatan 300 4 30 

Rv40 väster 24 600 10 70 

Rv40 öster 24 600 10 70 

Skånegatan 300 4 30 

Västra Nygatan 300 4 30 

 

3.2 JÄRNVÄGSTRAFIK 

Trafikuppgifterna är hämtade från Trafikverket prognos för 2040, T22 (hämtad 2023-07-04).  

 TABELL 3. TRAFIKUPPGIFTER FÖR JÄRNVÄGSTRAFIK. 

Tågtyp Antal tåg, ÅDT Medellängd/Maxlängd [m] Hastighet [km/h] 

Kust till kustbanan mot Bollebygd: 

Godståg 10 606/635 40/60/100 

X60 14,0 75/75 40/60/100 

Kust till kustbanan mot Värnamo: 

Godståg 11,8 603/635 40 

X60 14,0 75/75 100 
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Tågtyp Antal tåg, ÅDT Medellängd/Maxlängd [m] Hastighet [km/h] 

Kust till kustbanan mot Mölndal: 

X50-54 43,8 80/135 40/60/100 

X60 87,7 160/160 40/60/100 

Viskadalsbanan: 

X50-54 31,6 50/100 100 

Älvsborgsbanan: 

X50-54 31,6 50/100 40/105 

4 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR: 

Beräkningarna har utförts enligt den samnordiska beräkningsmodellen för vägtrafik och spårtrafik (Naturvårdsverkets 

rapport 4653 resp. 4935) med SoundPLAN 9.0. De ekvivalenta och maximala ljudnivåerna på grund av väg- och spårtrafik 

har beräknats och redovisas i steg om 5 dBA. 

Giltigheten för beräkningsmodellen för vägtrafik är begränsad till avstånd upp till 300 m mätt vinkelrätt mot vägen vid 

neutrala eller måttliga medvindsförhållanden (0-3 m/s). 

För jämförelse mot riktvärde vid fasad samt fasaddimensionering se redovisade ljudnivåer på fasadvyer. Fasadnivåer 

har beräknats med fasadmottagare, hörnplacering med 20 % indrag från fasadhörn. Gemensamma uteplatser har 

beräknats med frifältsmottagare 1,5 m över gårdsyta/tak. 

I samtliga beräkningar har tre reflexer använts. Maximal ljudnivå från vägtrafik har beräknats som den ljudnivå som 

överskrids av högst fem fordon. Maximal ljudnivå från järnvägstrafik är beräknat för tågtypen X50-54 då det inte 

passerar fler än 5 godståg under medeltimme dagtid eller nattetid. 

5 RESULTAT: 

I bilagorna redovisas beräkningsresultaten i form av ljudnivåer vid fasad samt utbredning 1,5 meter ovan mark. 

5.1 EKVIVALENT LJUDNIVÅ 

Ekvivalenta ljudnivåer vid fasad visas i bilaga 1. Beräkningarna visar att riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad 

överskrids vid fasad mot Alingsåsgatan i öster. Mest utsatt fasad beräknas få ekvivalenta ljudnivåer från vägtrafik upp 

mot 65 dBA. 

Riktvärdet 50 dBA ekvivalent ljudnivå på uteplats överskrids enligt beräkningarna på byggnadens samtliga sidor.  Vid de 

gemensamma uteplatserna, på gården och taket, är den beräknade ekvivalenta ljudnivån över 50 dBA.  
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FIGUR 2: EKVIVALENT LJUDNIVÅ VID FASAD. 

5.2 MAXIMAL LJUDNIVÅ 

Maximal ljudnivå vid fasad från vägtrafik visas i bilaga 2. Riktvärdet 70 dBA maximal ljudnivå på uteplats innehålls enligt 

beräkningarna på byggnadens västra sida, undantaget plan 1 - 5 i byggnadens södra del där 70 dBA maximal ljudnivå 

överskrids. Vid de gemensamma uteplatserna är maximal ljudnivå beräknad till under 70 dBA från vägtrafik och 

riktvärdet klaras därmed.  

 

FIGUR 3. MAXIMAL LJUDNIVÅ FRÅN VÄGTRAFIK VID FASAD. 
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Maximal ljudnivå vid fasad från järnvägstrafik visas i bilaga 3. Riktvärdet 70 dBA maximal ljudnivå på uteplats innehålls 

enligt beräkningarna på byggnadens samtliga sidor och även på de gemensamma uteplatserna.  

 

FIGUR 4. MAXIMAL LJUDNIVÅ FRÅN JÄRNVÄGSTRAFIK VID FASAD. 

6 FÖRSLAG FÖR ATT KLARA RIKTVÄRDEN: 

Nedan presenteras lösningar för att klara riktvärden för norra respektive södra halvan av huskroppen.  

 

FIGUR 5. ÖVERSIKTSBILD PÅ PLANERAD BYGGNAD DÄR NORRA HALVAN AV HUSKROPPEN ÄR MARKERAD I TURKOS OCH 
SÖDRA HALVAN I GULT. RÖDA PUNKTER MARKERAR PLACERING AV GEMENSAMMA UTEPLATSER. 

Norra halvan 

• Lägenheter mindre än 35 kvm kan planeras fritt. 

• Enkelsidiga lägenheter kan planeras fritt mot väster.  

• Genomgående lägenheter kan planeras med minst hälften av bostadsrummen mot väster.  
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• Eventuella balkonger uppfyller inte riktvärdena, förutom på plan 1 - 2 mot väster, och bör kompletteras med 

en gemensam uteplats som klarar riktvärden.  

Södra halvan 

• Lägenheter mindre än 35 kvm kan planeras fritt. 

• Enkelsidiga lägenheter kan planeras fritt mot väster.  

• Plan 6-8: Genomgående lägenheter kan planeras med minst hälften av bostadsrummen mot väster.  

• Eventuella balkonger uppfyller inte riktvärdena, bör kompletteras med en gemensam uteplats som klarar 

riktvärden. 

Uteplats 

• Gemensam uteplats på gården kan bullerskyddas mot norr för att klara riktvärden. Bullerskyddet bör vara 

absorberande. Dimensionering av bullerskydd bör göras i samråd med akustiker och arkitekt. 

 

FIGUR 6. FÖRSLAG PÅ BULLERSKYDD VID GEMENSAM UTEPLATS. 

7 SLUTSATS: 

Enligt beräkningarna är det möjligt att planera bostäder om hänsyn tas till de beräknade ljudnivåerna. 

Sammanfattningsvis behöver större lägenheter planeras enkelsidiga mot väster, alternativt genomgående med hälften 

av rummen mot väster på de plan där 55 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids på västra sidan. 

Mindre lägenheter kan planeras fritt. Då enskilda balkonger inte klarar riktvärden behöver en gemensam uteplats 

planeras som bullerskyddas för att innehålla riktvärdena. 
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