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Figur 1. Kartan redovisar projektområdet som i norr börjar med Djupasjön och som i söder når ner 
till och med Rydboholmsdammarna. I tidigare utredningar har sjöarna delats in i olika delområden 
D1, G4 osv vilket också redovisas på kartan.   

I Viskans fåra mellan de tre sjöarna är vattendjupen ganska små (någon till 
några meter) och vattenhastigheten därmed tämligen hög. I Djupasjön och 
framför allt Guttasjön finns dock betydande vattendjup där vattenhastigheten är 
betydligt lägre. Sjöarnas storlek, djup och omsättningstid presenteras i Tabell 2. 
Uppgifterna kommer från SMHIs damm- och sjöregister samt från 
Kompletterande huvudstudie av förorenade sediment i Viskan, rapport Viskan 
2009:07 (Sweco, 2023)1.  
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Tabell 2. Hydrogeologiska data för Djupasjön, Guttasjön och Rydboholmsdammarna. Källa: SMHI -
damm och Rapport Viskan 2009:07. 

 

3.1.1 Djupasjön  
Djupasjön är den första sjön i Viskan nedströms Borås. Djupasjön har en area 
på cirka 0,075 km2. Medeldjupet är cirka 2,3 m och det maximala djupet 9 m.  
Enligt ett par tidigare undersökningar har sedimentationshastigheten 
uppskattats för de olika sjöarna och är som störst i Djupasjön, där 
sedimentationen uppmätts till som mest drygt 2 cm/år (J&W, 20022 och Hifab, 
20093). Undersökningsområdet i Djupasjön är indelat i tre delområden: D1, D2 
och D3, se Figur 2. 

 

Figur 2. Kartan visar Djupasjön och indelningen i delområden D1, D2 och D3.  
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3.1.2 Guttasjön  
Guttasjön ligger nedströms Djupasjön och har en storlek på cirka 0,214 km2. 
Medeldjupet är 3,1 m och det maximala djupet är 13 m. För Guttasjön varierade 
sedimentationshastigheten mellan de norra och södra delarna, med vissa 
undantag. Medel sedimentationshastigheten beräknades till lite drygt 1 cm/år 
(J&W, 20022 och Hifab, 20093).  

Undersökningsområdet i Guttasjön är indelat i fyra delområden: G1, G2, G3, G4 
och G5, se Figur 3.  

 

Figur 3. Kartan visar Guttasjön och indelningen i delområden G1, G2, G3, G4 och G5.  

3.1.3 Rydboholmsdammarna  
Rydboholmsdammarna ligger längst nedströms i projektområdet. Den 
sammanlagda arean är ca 0,066 km2. Medeldjupet är 1,5 m och det maximala 
djupet är 8 m. Sedimentationshastigheten i Rydboholmsdammarna är lägst 
jämfört med de två andra sjöarna, enligt de tidigare åldersdateringarna. Den 
beräknade hastigheten bedömdes som högst uppgå till knappt 1 cm/år (J&W, 
20022 Hifab, 20093). 



 
 

 

Sweco | Provtagningsarbeten i Viskan- Resultatrapport detaljavgränsning i Resultatrapport detaljavgränsning sediment 

Uppdragsnummer 30044066 

Datum 2024-04-19     11/32 

Undersökningsområdet i Rydboholmsdammarna är indelat i tre delområden: 
R1, R2 och R3, se Figur 4.  

 

Figur 4. Kartan visa Rydboholmsdammarna och indelningen i delområden R1, R2 och R3. 

3.2 Geologi 
Enligt SGU:s jordartskarta utgörs jordarterna i Viskans dalgång huvudsakligen 
av isälvsavlagringar, se Figur 5. De är troligen mestadels avsatta i tunnlar eller 
sprickor vid isfronten och innehåller ofta grova jordarter, grovgrusig sand. 
Materialet är dock finkornigare där det är avsatt i issjömiljö.  
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denna arbetsmiljörisk med hjälp av arbetsberedning i stället. Arbetsberedningen 
inkluderar fakta om OXA inom och i närheten av BRÅT, arbetsrutiner för hur 
provtagningen ska genomföras, vilka riskreducerande åtgärder som ska vidtas 
och vad provtagarna ska göra om OXA påträffas. 

 

Figur 6: Figuren visar målområden för skjutövningar inom BRÅT, markerade med röd 
linje (Försvarsmakten, 2012) 

4 Tidigare utredningar 
Under mer än tio år har området kring Guttasjön, Djupasjön och 
Rydboholmsdammarna utretts och flera undersökningar har genomförts av 
området. I Tabell 3 presenteras en sammanställning över utförda 
undersökningar avseende vatten, sediment, bottenfauna, växter och fisk. För 
beskrivning av undersökningarna samt föroreningssituation för respektive sjö 
hänvisas till Swecos provtagningsplan (2023).  
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7 Metodik 
All sedimentprovtagning utfördes från en flotte (5 x 5 m) som drevs av el- och 
bensinmotor. Provtagningen utfördes i huvudsak genom ett hål i flotten 
alternativt vid flottens kant. Flotten var bland annat utrustat med ett arbetsbord 
för smidig provhantering samt för att minska felkällor på uttagna prov, se Figur 
7. 

 
Figur 7. Arbetsbord på flotten.  

Flotten ankrades upp vid varje provpunkt för att säkerställa att rätt position hölls 
under hela provtagningstiden. För den avgränsande undersökningen var det 
viktigt att ha en noggrann positionering så att resultaten tolkas rätt inför den 
kommande efterbehandlingen. Flotten positionerades i de flesta fall med en 
noggrannhet på minst 5 m. 

Vid samtliga provpunkter lodades vattendjupet så att vattenytan kan användas 
som referensnivå (RH2000). Noteringar avseende vattendjup och sedimentdjup 
ska ses som relativa mått. Att mäta vattenkolumnens djup från vattenyta till 
överkant av sediment ger endast en uppskattning eftersom gränsen för vad som 
anses som sediment och vad som anses som vattenkolumn ofta är svårbedömt. 
Parallellt med provtagningen loggades vattennivån i sjöarna. Detta utfördes för 
att möjliggöra en korrelation av provpunktens djup, från ytan till botten, med 
Viskans varierande vattennivåer.  

Provtagningen genomfördes i två steg, omgång 1 genomfördes under 
sommaren 2023 och omgång 2 under hösten 2023. I omgång 1 utfördes 
provtagning ned till ett maximalt djup om 1 m och i omgång 2 ned till max 4 m, 
se vidare Kapitel 7.1. I några utvalda provpunkter uttogs delprover 
centimetervis på den översta decimetern (0-2, 2-4, 4-6, 6-8 samt 8-10 cm). De 
ytligare nivåerna speglar förhållanden under senare år, medan de djupare 
nivåerna har valts för att kunna avgränsa föroreningen i djupled.  

Samtliga sedimentproppar jordartsbedömdes samt fotodokumenterades innan 
uppdelning i delprov. Uttagna sedimentprov förvarades i provkärl från SGS 
Analytics Sweden AB. Proverna förvarades svalt och mörkt inför och under 
transport till laboratorium. Prov från övriga nivåer som inte analyserades under 
omgång 1 eller 2 sparades på laboratoriet för eventuellt kompletterande 
analyser. 
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7.1 Omgång 1. Sedimentprovtagning ned till max 1 m 
djup  

Sedimentprovtagning ned till 0,6 m respektive 1 m djup utfördes med hjälp av 
en särskild projektanpassad rörprovtagare av plexiglas monterad på stång. 
Provtagaren trycks ned med specialtillverkade 40 mm aluminiumstänger med 
en rörlängd på 1 m. Stängerna är luftfyllda och ger flytkraft vilket förbättrar 
möjligheten att vid provtagningen bedöma vilken typ av sediment som påträffas. 
En elektrisk bilmaskin monterades på toppen av stången och vibrerade ner 
plexiglasröret i sedimenten.  

Plexiglasröret placerades vertikalt på en ställning där sedimentproppen trycktes 
upp underifrån och skiktades till önskat djupintervall, se Figur 8. Fördelen är 
större säkerhet att få med de översta sedimenten, jämfört med till exempel 
kolvprovtagare. De ytliga, ofta mer flygiga, sedimenten riskerar ej att 
komprimeras som med en kolvprovtagare. Denna metod innebär en hög 
precision och kvalitet för projektet då det ger så gott som ostörda prover. 

I tillägg till metoden beskriven ovan användes i vissa fall en s.k. Ekmanhuggare 
(en slags bottenhuggare), se Figur 9. Denna provtagare användes enbart för 
provtagning av den översta decimetern, framför allt i de fall där mycket material 
krävdes för de önskade analyserna i 0-10 cm.  
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Figur 8. Provtagningsprocedur med den projektanpassade rörprovtagaren.  
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Figur 9. Bild på Ekmanhuggare som i vissa fall användes för att provta de översta 10 cm. Källa: 
Unoson Environment AB, 2024.  

 

7.2 Omgång 2. Sedimentprovtagning ned till max 4 m 
djup 

För de djupare sedimentproverna, ned till 2 respektive 4 m, användes en 
specialbyggd kolvprovtagare, se Figur 10. Provtagaren är fäst på stång med en 
invändig kolv fäst på en lina. Provtagaren hålls fast med stången och 
provtagningsröret trycks ned i sedimenten för hand. Kolven skapar ett 
undertryck som reducerar risken för komprimering av provet samtidigt som det 
minskar risken för att provet rasar ur vid uppdragningen. 

Provtagaren är försedd med en låsmekanism som löses ut manuellt på det 
djupintervall som önskas uttas på. Provtagaren är alltså stängd när den trycks 
ned genom sedimenten. Risken för att prov från fel nivå kommer in i 
provtagaren undviks därmed. Provtagaren trycks ned med specialtillverkade 40 
mm aluminiumstänger med en rörlängd på 1 m. Stängerna är luftfyllda och ger 
flytkraft vilket förbättrar möjligheten att vid provtagningen bedöma vilken typ av 
sediment som påträffas. 

I de fall provtagaren inte kunde tryckas ned manuellt användes en slagvikt  
alternativt en elektrisk bilmaskin för att förbättra möjligheten att komma ner  
djupare i sedimenten. I de fall hinder i form av exempelvis sten eller block etc. 
påträffades flyttades punkten och nya provtagningsförsök gjordes. 
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Figur 10. Kolvprovtagare som användes vid provtagning över en m djup. 

8 Laboratorieanalyser 
Ackrediterat laboratorium som anlitats är SGS Analytics Sweden AB. De 
parametrar som i huvudsak analyserats är metaller, PAH, TOC, olja och 
dioxiner. Utöver dessa har ett urval av prover analyserats med avseende på 
innehåll av metylkvicksilver, PFAS, nonylfenol, halogenerade lösningsmedel 
och bekämpningsmedel.   

Vilka djupintervall som har analyserats bestämdes i förväg. För detaljer 
hänvisas till provtagningsplanen (Sweco, 2023). I de fall det inte var tekniskt 
möjligt (exempelvis på grund av stenig botten) att ta ut prov från önskat djup 
skickades i stället det djupaste uttagna intervallet in för analys. 

Provberedning, inkluderande homogenisering, utfördes enligt standard av SGS 
laboratorium för samtliga prov.  

9 Positionering 
Provpunkternas lägen mättes in med DGPS (koordinatsystem Sweref 99 TM 
eller SWEREF 13 30, höjder i RH 2000). Inmätning har skett med +/- 5 meters 
noggrannhet i plan. Provpunkternas placering redovisas i Bilaga 1A-C och 
koordinaterna har lagrats i projektets framtagna databas.  

Vissa provpunkter har inte kunnat mätas in med hjälp av GPS på grund av 
svag/osäker signal. I de fall inmätning med GPS inte varit möjlig har Field Maps 
(mobilapplikation) använts. Dessa provpunkters lägen får anses vara 
ungefärliga då de baseras på den använda mobila enheten som användes vid 
tillfället. 
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Förutom lukt av petroleumprodukt, noterades även anaerob lukt och i vissa fall 
även lukt av annan okänd karaktär. 

Inga avfallsrester, såsom plast, tegel och dylikt påträffades i sedimenten. 
Smådjur observerades endast i ett par provpunkter. Gasbildning noterades i 
flertalet provpunkter. I flera fall bubblade det mycket då provtagaren träffade 
botten.   

Figur 61. Ett urval av foton från sedimentpropparna. Upp till vänster visas den dy som vanligt 
förekom i den översta decimetern i Viskan. Upp till höger syns oljepåverkat sediment. Ned till 
vänster i bild är exempel på sediment i övergången mellan tydlig oljepåverkad dy och 
underlagrande gyttja. Ned till höger är ett exempel på den typ av sedimentprov som förekom i 
områden med mycket vass. För fler foton, se Bilaga 2E. 
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mer i nivå med klass I. Koppar följer samma mönster som bly men är uppmätt i 
höga till mycket höga halter vilket motsvarar en dålig och/eller mycket dålig 
tillståndsklass. Även zink och kvicksilver följer mönstret med lägre halter i 
strömningsfåran och högre i provpunkter belägna intill.  

Dioxinhalterna är som lägst i strömningsfåran och i provpunkter utanför denna 
samt i djuphålor inom klass IV. De uppmätta halterna inom klass IV påvisas på 
ett djup ned till 0,6 m. I en punkt, belägen i sydvästra delen av D3, påvisades 
den högsta uppmätta halten dioxin i Djupasjön (0,8-1,0 m djup). 

För PAH-16 varierar föroreningsgraden stort och halter inom samtliga 
tillståndsklasser redovisas. De högsta halterna påvisas i D1. Avseende 
oljefraktion >C10-C40 påvisas den högsta halten i sydvästra delen av D3 (0,8-
1,0 m). Både höga och låga halter av oljefraktionen återfinns inom samtliga 
delsjöar. De högsta halterna PFOS påvisas i D3 för att avta nedströms. I D1 är 
uppmätta halter PFOS under laboratoriets rapporteringsgräns. 

Generellt för Djupasjön syns tecken på låga halter i strömningsfåran och en 
högre föroreningsbelastning i provpunkterna belägna intill. 

12.2 Guttasjön  
I Guttasjön är arsenikhalterna i huvudsak inom tillståndsklasserna motsvarande 
bakgrundshalt eller god status. Måttliga halter påvisas lite längre ned i 
sedimenten (från ca 0,4 m) i ett antal provpunkter som också är belägna i 
djuphålor. Bly är i majoriteten av de analyserade proverna inom tillståndsklass 
III (måttlig status). Halterna är generellt som lägst i de ytliga proverna för att öka 
med djupet. Zink, koppar och kvicksilver följer i stort sett samma mönster som 
bly. Zink är i huvudsak inom klass IV och koppar inom klass V. Kvicksilver 
överskrider gränsvärdet för mycket dålig status i större delen av Guttasjön. 

Höga halter dioxin påvisas ställvis i samtliga delsjöar. Det finns en antydan till 
lägre halter mot djupet i strömningsfåran.  

Uppmätta halter av PFOS i G1 är betydligt högre i G1 jämfört med de andra 
delsjöarna i Guttasjön. Generellt avtar halterna med djupet.  

PAH-16 och olja (fraktion >C10-C40) återfinns inom samtliga tillståndsklasser i 
olika djup i Guttasjön. Likt dioxin syns en tendens till lägre halter mot djupet i de 
punkter som är belägna inom den antagna strömningsfåran. 

12.3 Rydboholmsdammarna  
Generellt är uppmätta arsenikhalter låga, inom tillståndsklass I, i 
Rydboholmsdammarna. Högre halter uppmäts på djupare nivåer och då inom 
klass III. För bly varierar föroreningsgraden med djupet genom hela Djupasjön. 
För zink och koppar uppmäts de högsta halterna i R1. Både zink och koppar är 
generellt i högre koncentration på djupet i R1, men tvärtom i R2 och R3 där de 
ytliga proverna visar högre halter än de lite djupare. Kvicksilver följer i stort sett 
samma mönster som zink och koppar. 

PAH-16 återfinns i halter inom samtliga tillståndsklasser i 
Rydboholmsdammarna. De högst uppmätta halterna är dock i R1, från 0,8 m 
och nedåt. Dioxin och olja (fraktion >C10-C40) följer samma mönster som PAH-
16 med avseende på variation i halterna utöver Rydboholmsdammarna och 
även här är den högsta uppmätta halten i R1. I de två provpunkter där PFOS 
analyserats redovisas högre halt i de ytligare sedimenten och avtar med djupet.  
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Nedan görs en mycket kort sammanfattning av analysresultaten för de 
kompletterande provsvaren i djupled och vad syftet med dessa var.  

14.1 Utökad avgränsning 
För att få utökad information kring föroreningssituationen i sedimenten 
kompletterades analyser i prover uttagna under omgång 1 och 2. Syftet med de 
kompletterande analyserna var att vidare avgränsa konstaterade 
föroreningshalter, främst på djupare nivåer i sediment.  

I samtliga analyserade prover från 2 m djup, med undantag av ett prov, är de 
uppmätta halterna inom statusklassningarna I (bakgrundshalt) eller II (god 
status). Det prov där halter över statusklass I och II påvisas är i G3 i Guttasjön 
där zink redovisar en halt tillhörande klass III och kvicksilver tillhörande klass IV.  

14.2 Översvämningszon 
Två provpunkter (D3_23_101 och D3_23_102) placerades i Djupasjön (D3) 
inom en s.k. översvämningszon. Syftet med dessa punkter var att undersöka 
eventuellt föroreningsinnehåll i det område som vid högt vattenstånd ligger 
under vatten. Dessa massor kan således både betraktas som land- och 
sedimentmassor. Den kompletterande provtagningen utfördes 2024-01-10.   

 

Figur 13. Översiktskarta över norra delen av D3 där kompletterande provpunkter inom 
översvämningszon ligger inom lila markering. © ESRI.  
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Datum 2024-04-19     32/32 

Uppmätta metallhalter redovisar generellt låga uppmätta värden, i nivå med 
statusklass I (bakgrundshalt) eller klass II (god status). Förhöjda halter av bly 
och kvicksilver påvisas i ett prov från vardera provpunkten, i ena punkten vid 
nivån 0-0,1 m och i andra punkten vid 0,4-0,6 m. Uppmätta blyhalter tillhör 
statusklass III (måttlig) och kvicksilver påvisas med halter tillhörande 
statusklass V (mycket dålig).     

För organiska ämnen påvisas generellt låga halter, i nivå med bakgrundshalter 
eller i nivå med måttlig statusklassning med undantag av dioxin där halter i nivå 
med tillståndsklass IV (dålig) redovisas.    
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Bilaga 2D
Beställare: Borås Stad
Undersökningsområde: Viskan
Detaljavgränsning, Omgång 1 och 2
Uppdragsnummer: 30044066

Fältobservationer, Detaljavgränsning
Obs! det som anges nedan är fältbedömningar, för jordartsbeskrivningar fastställda genom laboratorieanalyser hänvisas till geotekniska redovisningar.
Datum: Omgång 1 - sommar 2023, Omgång 2 - höst 2023
Provtagare: Louise Wennberg, Rickard Karlsson, Christine Jansson, Per Gustafsson, Erika Geisler, Niklas Nord och Frida Johansson

Provpunkt
Djup                            

(från vattenyta 
till botten)

Antal proppar Jordart Anmärkning Provtagningsdatum Bekaffenhet Färg Nyans Lukt Gas Djur

0 - 10 Dy Mycket vx, oljepåverkad 2023-07-13Ganska fast Svart Mörk Petroleum Ja Nej
10 - 20 Dy Olja 2023-07-13Ganska fast Grå/svart Mörk Petroleum Ja Nej
20 - 40 Dy Olja 2023-07-13Något fastare Brun/svart Mörk Petroleum Ja Nej
40 - 60 Dy Olja 2023-07-13Något fastare Brun/svart Mörk Petroleum Ja Nej

0 - 10 Dy Lite vx, oljepåverkad 2023-07-13Löst Brun/svart Mörk Ingen Nej Nej
10 - 20 Dy 2023-07-13Något fastare Brun Mörk Ingen Nej Nej
20 - 40 Dy Olja 2023-07-13Ganska fast Brun/svart Mörk Petroleum Ja Nej
40 - 60 Dy Olja, luktar skarpt 2023-07-13Fast Brun/svart Mörk Petroleum Ja Nej

0 - 10 Sand 2023-11-01Ganska fast Brun Ingen Nej Nej
10 - 20 Sand 2023-11-01Ganska fast Brun Ingen Nej Nej
20 - 40 Sand 2023-11-01Ganska fast Grå Ingen Nej Nej
40 - 60 2023-11-01Ganska fast Brun/grå Ingen Nej Nej
60 - 80 Gyttja 2023-11-01Ganska fast Brun/grå Ingen Nej Nej
80 - 100 Gyttja 2023-11-01Ganska fast Brun/grå Ingen Nej Nej
100 - 150 Silt 2023-11-01Ganska fast Grå Ingen Nej Nej
150 - 200 Silt 2023-11-01Löst Grå Ingen Nej Nej
200 - 250 Silt Något varvig vid ca 245-250 cm 2023-11-01Något fastare Grå Ingen Nej Nej

0 - 10 Gyttja, vx Mkt vx 2023-10-19Något fastare Brun Mörk Ingen Nej Nej
10 - 20 Gyttja, vx Mkt sand, lite glittrigt 2023-10-19Ganska fast Brun/grå/svart Mörk Ingen Ja Nej
20 - 40 Gyttja, vx Sand, glittrigt 2023-10-19Ganska fast Brun/svart Mörk Ingen Ja Nej
40 - 60 Gyttja, vx Sand 2023-10-19Ganska fast Brun/svart Mörk Ingen Ja Nej
60 - 80 Gyttja, vx Sand 2023-10-19Ganska fast Brun/svart Mörk Ingen Ja Nej
80 - 100 Gyttja, vx Lite glittrigt 2023-10-19Fast Brun/svart Mörk Ingen Nej Nej
100 - 150 Gyttja, vx Sand, lite glittrigt 2023-10-19Fast Brun/grå Mörk Ingen Nej Nej
150 - 200 Sand, torv Obs kom bara ner till 170 cm så prov är 150-170 cm 2023-10-19Fast Grå/svart Mörk Ingen Nej Nej

0 - 10 Dy 2023-07-13Mycket löst Brun/svart Mörk Ingen Nej Nej
10 - 20 Dy 2023-07-13Löst Brun/svart Mörk Ingen Nej Nej
20 - 40 Dy Inslag av fina rötter 2023-07-13Något fastare Brun/svart Mörk Ingen Nej Nej
40 - 60 Dy 2023-07-13Något fastare Brun/svart Mörk Ingen Nej Nej

0 - 10 Gyttja Oljeskimmer syns i prov 2023-07-13Något fastare Brun/grå/svart Mörk Petroleum Nej Nej
10 - 20 Gyttja 2023-07-13Något fastare Brun/grå/svart Mörk Ingen Nej Nej
20 - 40 Gyttja Gas från ca 20 cm 2023-07-13Ganska fast Brun/grå/svart Mörk Petroleum Ja Nej
40 - 60 Gyttja 2023-07-13Ganska fast Brun Mörk Ingen Nej Nej
60 - 80 Gyttja 2023-07-13Ganska fast Brun/grå/svart Mörk Ingen Ja Nej
80 - 100 Gyttja 2023-07-13Fast Brun/grå/svart Mörk Ingen Ja Nej

0 - 10 Gyttja 2023-11-01Löst Brun Ingen Nej Nej
10 - 20 Gyttja 2023-11-01Löst Brun Ingen Nej Nej
20 - 40 Gyttja 2023-11-01Ganska fast Brun Ingen Nej Nej
40 - 60 Gyttja 2023-11-01Ganska fast Brun Ingen Nej Nej
60 - 80 Gyttja 2023-11-01Ganska fast Brun/grå Ingen Nej Nej
80 - 100 Gyttja 2023-11-01Ganska fast Brun/grå Ingen Nej Nej
100 - 150 Gyttja 2023-11-01Ganska fast Grå Ingen Nej Nej
150 - 200 Gyttja 2 kolvar 2023-11-01Ganska fast Brun/grå Ingen Nej Nej
200 - 250 Gyttja 2023-11-01Ganska fast Brun Ingen Nej Nej

0 - 10 Dy Mussla och litet rött kryp 2023-08-28 Brun Mörk Ingen Nej Ja
10 - 20 Dy 2023-08-28 Brun Mörk Ingen Ja Nej
20 - 40 Dy 2023-08-28 Brun/svart Mörk Ingen Ja Nej
40 - 60 Dy 2023-08-28 Brun/svart Mörk Ingen Ja Nej

0 - 10 Dy Sandig 2023-08-29Mycket löst Brun Ingen Nej Nej
10 - 20 Dy Sandig 2023-08-29Löst Brun Ingen Ja Nej
20 - 40 Dy Sandig 2023-08-29Något fastare Brun Okänd Ja Nej
40 - 60 Dy Sandig 2023-08-29Något fastare Grå/svart Okänd Ja Nej
60 - 80 Dy Petroleumkaraktär 2023-08-29Något fastare Grå/svart Okänd Ja Nej
80 - 100 Dy Petroleumkaraktär 2023-08-29Något fastare Grå/svart Okänd Ja Nej

0 - 2 Dy Sand, pyttelite oljeskimmer, vx 2023-10-18Mycket löst Brun Mörk Ingen Ja Nej
4 - 6 Dy Sand, vx, lite glittrigt 2023-10-18Löst Brun Mörk Ingen Ja Nej
6 - 8 Dy Sand, vx, lite glittrigt 2023-10-18Något fastare Brun Mörk Ingen Ja Nej
8 - 10 Dy Sand, lite glittrigt, sista cm mörkare mtrl 2023-10-18Något fastare Brun/svart Mörk Ingen Ja Nej
0 - 10 Dy Sand 2023-08-29Mycket löst Brun Ingen Nej Nej
10 - 20 Dy Sand 2023-08-29Löst Brun Okänd Ja Nej
20 - 40 Dy Sand 2023-08-29Löst Brun Okänd Ja Nej
40 - 60 Dy 2023-08-29Löst Brun Okänd Ja Nej
60 - 80 Dy 2023-08-29Löst Brun Okänd Ja Nej
80 - 100 Dy 2023-08-29Något fastare Brun Okänd Ja Nej

0 - 2 Dy Sand, vx, glittrigt 2023-10-19Mycket löst Brun/svart Mörk Ingen Nej Nej
4 - 6 Dy Sand, vx, glittrigt 2023-10-19Löst Brun/svart Mörk Ingen Ja Nej
6 - 8 Dy Sand, vx, lite glittrigt 2023-10-19Löst Brun/grå/svart Mörk Ingen Ja Nej
8 - 10 Dy Sand, lite glittrigt 2023-10-19Något fastare Brun/grå/svart Mörk Ingen Ja Nej
0 - 10 Dy Sand 2023-08-30Mycket löst Brun Ingen Nej Nej
10 - 20 Dy Sand 2023-08-30Löst Brun Ingen Nej Nej
20 - 40 Dy Sand 2023-08-30Löst Brun Ingen Nej Nej
40 - 60 Dy Gas vid ca 50 cm 2023-08-30Något fastare Brun Ingen Ja Nej
60 - 80 Dy 2023-08-30Något fastare Brun Okänd Ja Nej
80 - 100 Dy Petroleumliknande lukt 2023-08-30Ganska fast Brun/svart Okänd Ja Nej

0 - 2 Dy 2023-10-18Löst Brun/svart Mörk Ingen Nej Nej
2 - 4 Dy Vx 2023-10-18Löst Brun/svart Mörk Ingen Ja Nej
4 - 6 Dy 2023-10-18Löst Brun/svart Mörk Ingen Ja Nej
6 - 8 Dy 2023-10-18Löst Brun/svart Mörk Ingen Ja Nej
8 - 10 Dy 2023-10-18Något fastare Brun/svart Mörk Ingen Ja Nej
0 - 10 Dy 2023-08-28 Brun/grå Mörk Ingen Nej Nej
10 - 20 Dy Luktar "gammal sjö" 2023-08-28 Brun/grå Mörk Okänd Nej Nej
20 - 40 Dy Luktar "gammal sjö" 2023-08-28 Brun/grå Mörk Okänd Ja Nej
40 - 60 Dy 2023-08-29Något fastare Brun/svart Mörk Okänd Ja Nej
60 - 80 Dy 2023-08-29Något fastare Brun/svart Mörk Okänd Ja Nej
80 - 100 Dy Lukt av petroleumkaraktär och anaerobt 2023-08-29Något fastare Grå/svart Mörk Okänd Ja Nej
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Bilaga 2D

Provpunkt
Djup                            

(från vattenyta 
till botten)

Antal proppar Jordart Anmärkning Provtagningsdatum Bekaffenhet Färg Nyans Lukt Gas Djur

0 - 10 Dy 2023-07-11Löst Brun/svart Mörk Ingen Nej Nej
10 - 20 Dy 2023-07-11Något fastare Brun/svart Mörk Ingen Nej Nej
20 - 40 Dy 2023-07-11Något fastare Brun/svart Mörk Ingen Nej Nej
40 - 60 Dy 2023-07-11Något fastare Brun/svart Mörk Ingen Ja Nej
60 - 80 Dy 2023-07-11Ganska fast Brun Mörk Ingen Ja Nej
80 - 100 Dy 2023-07-11Ganska fast Brun Mörk Ingen Nej Nej

0 - 10 Dy 2023-07-11Mycket löst Brun/svart Mörk Ingen Nej Nej
10 - 20 Dy 2023-07-11Något fastare Brun/svart Mörk Anaerob Nej Nej
20 - 40 Dy 2023-07-11Något fastare Brun/svart Mörk Ingen Nej Nej
40 - 60 Dy 2023-07-11Något fastare Brun/svart Mörk Ingen Nej Nej
60 - 80 Dy 2023-07-11Något fastare Brun/svart Mörk Petroleum Nej Nej
80 - 100 Dy 2023-07-11Ganska fast Brun/svart Mörk Ingen Nej Nej

0 - 10 Dy 2023-07-11Mycket löst Brun/svart Mörk Ingen Nej Nej
10 - 20 Dy 2023-07-11Löst Brun/svart Mörk Ingen Nej Nej
20 - 40 Dy 2023-07-11Något fastare Brun/svart Mörk Petroleum Ja Nej
40 - 60 Dy 2023-07-11Något fastare Brun/svart Mörk Ingen Nej Nej
60 - 80 Dy Inslag av vx 2023-07-11Något fastare Brun/svart Mörk Ingen Nej Nej
80 - 100 Dy 2023-07-11Något fastare Brun/grå/svart Mörk Ingen Nej Nej

0 - 10 Dy Mycket vx 2023-07-11Ganska fast Brun/grå Mörk Ingen Ja Nej
10 - 20 Dy Mycket vx 2023-07-11Fast Brun/grå Mörk Ingen Ja Nej
20 - 40 Dy Mycket vx 2023-07-11Ganska fast Brun Mörk Ingen Ja Nej

0 - 10 Dy 2023-08-28 Brun/svart Mörk Ingen Nej Nej
10 - 20 Dy 2023-08-28 Brun/svart Mörk Petroleum Ja Nej
20 - 40 Dy 2023-08-28 Grå/svart Mörk Petroleum Ja Nej
40 - 60 Dy 2023-08-28 Grå/svart Mörk Petroleum Ja Nej

0 - 10 Dy 2023-07-06Mycket löst Brun/grå Ingen Nej Nej
10 - 20 Dy 2023-07-06Löst Brun/grå Ingen Ja Nej
20 - 40 Dy Lukt vid 35-40 cm 2023-07-06Något fastare Brun/grå/svart Petroleum Ja Nej
40 - 60 Dy 2023-07-06Ganska fast Brun/svart Mörk Petroleum Ja Nej

0 10 Dy Luktar olja men syns inget 2023-08-30Mycket löst Brun/svart Mörk Ingen Nej Nej
10 20 Dy Olja syns 2023-08-30Något fastare Brun/grå/svart Mörk Petroleum Ja Nej
20 40 Dy 2023-08-30Något fastare Brun/svart Mörk Petroleum Ja Nej
40 60 Dy Olja syns inte men det luktar fortsatt 2023-08-30Fast Brun/svart Mörk Petroleum Ja Nej

0 - 10 Dy 2023-08-17Mycket löst Brun/grå Mörk Ingen Nej Nej
10 - 20 Dy 2023-08-17Mycket löst Grå/svart Mörk Ingen Nej Nej
20 - 40 Dy 2023-08-17Löst Grå/svart Mörk Petroleum Ja Nej
40 - 60 Dy 2023-08-17Något fastare Grå/svart Mörk Petroleum Ja Nej
60 - 80 Dy 2023-08-17Något fastare Grå/svart Mörk Petroleum Ja Nej
80 - 100 Dy 2023-08-17Ganska fast Grå/svart Mörk Petroleum Ja Nej

0 - 10 Dy 2023-08-17Löst Brun/grå Mörk Ingen Nej Nej
10 - 20 Dy 2023-08-17Något fastare Brun/grå/svart Mörk Ingen Ja Nej
20 - 40 Dy 2023-08-17Något fastare Brun/grå/svart Mörk Petroleum Ja Nej
40 - 60 Dy 2023-08-17Något fastare Brun/grå/svart Mörk Petroleum Ja Nej
60 - 80 Dy 2023-08-17Något fastare Brun/grå/svart Mörk Ingen Ja Nej

0 - 10 Dy 2023-07-06Mycket löst Brun/grå Ingen Nej Nej
10 - 20 Dy 2023-07-06Löst Brun/grå Ingen Ja Nej

20 - 40 Dy 2023-07-06Löst Brun/grå Ingen Ja Nej G2
40 - 60 Dy 2023-07-06Något fastare Brun/grå Ingen Ja Nej
60 - 80 Dy Växtdelar 2023-07-06Något fastare Brun Ingen Ja Nej
80 - 100 Dy Växtdelar 2023-07-06Ganska fast Brun Ingen Ja Nej

0 - 10 Dy 2023-08-17Löst Brun/grå Mörk Ingen Nej Nej

10 - 20 Dy Olja börjar vid 20 cm. Rött genomskinligt kryp på drygt 1 cm. 2023-08-17Löst Brun/grå/svart Mörk Petroleum Nej Ja
20 - 40 Dy 2023-08-17Något fastare Grå/svart Mörk Petroleum Ja Nej
40 - 60 Dy 2023-08-17Något fastare Grå/svart Mörk Petroleum Ja Nej
60 - 80 Dy 2023-08-17Något fastare Brun/grå Mörk Ingen Ja Nej
80 - 100 Dy 2023-08-17Något fastare Brun Mörk Ingen Ja Nej

0 - 10 Gyttja Sand, org, vx 2023-10-17Löst Brun Ljus Ingen Nej Nej
10 - 20 Gyttja Sand, org, olja från 15 cm 2023-10-17Något fastare Brun/svart Mörk Petroleum Nej Nej
20 - 40 Gyttja, vx Olja till ca 35 cm 2023-10-17Ganska fast Brun/svart Mörk Petroleum Nej Nej
40 - 60 Gyttja 2023-10-17Ganska fast Brun Mörk Ingen Nej Nej
60 - 80 Gyttja 2023-10-17Fast Brun Ljus Ingen Nej Nej

0 - 10 - Väldigt löst, mest vatten 2023-11-08 Ingen Nej Nej
10 - 20 Dy 2023-11-08Mycket löst Grå/svart Petroleum Nej Nej
20 - 40 Gyttja 2023-11-08Löst Grå/svart Petroleum Ja Nej
40 - 60 Gyttja 2023-11-08Löst Grå/svart Petroleum Ja Nej
60 - 80 Gyttja 2023-11-08Något fastare Grå/svart Petroleum Ja Nej

80 - 100
Gyttja

Inslag av vass, något osäker nivå pga uttaget med kolvprovtagare,  fick 
trycka förbi 0-20 pga mycket lösa sediment, i princip bara vatten 2023-11-08Ganska fast Brun Ljus Ingen Ja Nej

100 - 150 Gyttja 100-130 grå/svart 2023-11-08Något fastare Brun Petroleum Nej Nej
150 - 200 Gyttja Inslag av vx 2023-11-08Ganska fast Brun Ingen Nej Nej
200 - 250 Gyttja 2023-11-08Ganska fast Brun Ingen Nej Nej
250 - 300 Gyttja 2023-11-08Ganska fast Brun Ingen Nej Nej
300 - 350 Gyttja 2023-11-08Ganska fast Brun Ingen Nej Nej
300 - 350 Gyttja 2023-11-08Ganska fast Brun Ingen Nej Nej
350 - 400 Gyttja 2023-11-08Ganska fast Brun Mörk Ingen Nej Nej
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Bilaga 2D

Provpunkt
Djup                            

(från vattenyta 
till botten)

Antal proppar Jordart Anmärkning Provtagningsdatum Bekaffenhet Färg Nyans Lukt Gas Djur

0 - 10 Dy Inslag av vx 2023-06-27Mycket löst Brun/grå/svart Mörk Ingen Nej Nej
10 - 20 Dy En droppe olja 2023-06-27Löst Brun/grå/svart Mörk Ingen Ja Nej
20 - 40 Dy 2023-06-27Något fastare Brun/svart Mörk Ingen Ja Nej
40 - 60 Dy Lukt av petroleum 2023-06-27Något fastare Svart Mörk Petroleum Ja Nej

0 - 10 Dy Vx 2023-06-29 Brun Ljus Ingen Nej Nej
10 - 20 Dy 2023-06-29 Brun/svart Mörk Ingen Nej Nej
20 - 40 Dy Olja vid ca 30 cm 2023-06-29 Svart Mörk Petroleum Nej Nej
40 - 60 Dy Vx 2023-06-29 Brun Mörk Petroleum Nej Nej

0 - 10 Dy 2023-07-04Mycket löst Brun/grå Ingen Nej Nej
10 - 20 Dy 2023-07-04Något fastare Brun/grå Ingen Nej Nej
20 - 40 Dy 2023-07-04Ganska fast Brun/svart Mörk Ingen Ja Nej
40 - 60 Dy Olja vid ca 40 cm. 2023-07-04Ganska fast Brun/svart Mörk Petroleum Ja Nej

60 - 80 Dy Även oljepåverkat vid denna nivå . Ej provtaget. Olja på över 80 cm. 2023-07-04 - - - - - -

0 - 10 Dy Org 2023-06-28Löst Brun Mörk Ingen Nej Nej
10 - 20 Dy Inslag av vx 2023-06-28Något fastare Brun/svart Mörk Ingen Ja Nej
20 - 40 Dy Org, olja vid ca 35 cm 2023-06-28Ganska fast Svart Mörk Petroleum Ja Nej
40 - 60 Dy Org, olja noterat även över 60 cm 2023-06-28Ganska fast Svart Mörk Petroleum Ja Nej

0 - 10 Dy 2023-07-05Mycket löst Brun/grå Ingen Nej Nej
10 - 20 Dy 2023-07-05Löst Brun/grå Ingen Nej Nej
20 - 40 Dy 2023-07-05Något fastare Brun/grå Ingen Ja Nej
40 - 60 Dy 2023-07-05Något fastare Brun/grå Ingen Ja Nej
60 - 80 Dy 2023-07-05Något fastare Brun/grå/svart Mörk Ingen Ja Nej
80 - 100 Dy Svag doft av petroleum vid 80 cm 2023-07-05Ganska fast Brun/svart Mörk Petroleum Ja Nej

0 - 10 Dy 2023-07-05Mycket löst Brun/grå Ingen Nej Nej
10 - 20 Dy 2023-07-05Löst Brun/grå Ingen Nej Nej
20 - 40 Dy Lukt precis vid 40 cm 2023-07-05Något fastare Brun/grå/svart Mörk Petroleum Ja Nej
40 - 60 Dy 2023-07-05Något fastare Brun/svart Mörk Petroleum Ja Nej
60 - 80 Dy 2023-07-05Ganska fast Brun/svart Mörk Petroleum Ja Nej
80 - 100 Dy Växtdelar i botten 2023-07-05Ganska fast Svart Mörk Petroleum Ja Nej

0 - 10 Dy Vx 2023-06-29 Brun Ingen Nej Nej
10 - 20 Dy 2023-06-29 Brun Mörk Ingen Nej Nej
20 - 40 Dy Olja vid ca 40 cm 2023-06-29 Brun/svart Mörk Petroleum Nej Nej
40 - 60 Dy 2023-06-29 Svart Mörk Petroleum Ja Nej
60 - 80 Dy 2023-06-29 Brun/svart Mörk Petroleum Ja Nej
80 - 100 Silt Och dy, vx 2023-06-29 Brun/svart Mörk Petroleum Ja Nej

0 - 10 Dy 2023-07-05Mycket löst Brun/grå Ingen Nej Nej
10 - 20 Dy 2023-07-05Löst Brun/grå Ingen Nej Nej
20 - 40 Dy 2023-07-05Löst Brun/grå/svart Petroleum Ja Nej
40 - 60 Dy Lukt och svart vid 50 cm 2023-07-05Något fastare Brun/svart Mörk Petroleum Ja Nej
60 - 80 Dy 2023-07-05Något fastare Grå/svart Mörk Petroleum Ja Nej
80 - 100 Dy 2023-07-05Ganska fast Svart Mörk Petroleum Ja Nej

0 - 10 Dy 2023-07-05Mycket löst Brun/grå Ingen Nej Nej
10 - 20 Dy 2023-07-05Löst Brun/grå Ingen Nej Nej
20 - 40 Dy 2023-07-05Löst Brun/grå/svart Petroleum Ja Nej
40 - 60 Dy Lukt och svart vid 50 cm 2023-07-05Något fastare Brun/grå/svart Petroleum Ja Nej
60 - 80 Dy 2023-07-05Något fastare Brun/svart Petroleum Ja Nej
80 - 100 Dy 2023-07-05Ganska fast Brun/svart Mörk Petroleum Ja Nej

0 - 10 Dy 2023-11-09Mycket löst Brun/svart Mörk Ingen Nej Nej
10 - 20 Dy 2023-11-09Löst Grå/svart Mörk Ingen Nej Nej
20 - 40 Dy 2023-11-09Något fastare Grå/svart Mörk Petroleum Ja Nej
40 - 60 Dy 2023-11-09Något fastare Grå/svart Mörk Ingen Ja Nej
60 - 80 Dy 2023-11-09Ganska fast Brun/svart Mörk Petroleum Ja Nej
80 - 100 Dy 2023-11-09Fast Svart Mörk Petroleum Ja Nej
100 - 150 Gyttja Luktar skarpt petroleum, inslag vx 2023-11-09Ganska fast Grå/svart Mörk Petroleum Ja Nej
150 - 200 Gyttja Petroleum till ca 160 cm, därefter avtar 2023-11-09Ganska fast Brun/grå/svart Mörk Petroleum Nej Nej
200 - 250 Gyttja OBS ev störd propp? Luktar petroleum i båda hugg i översta dm 2023-11-09Ganska fast Brun/svart Mörk Petroleum Ja Nej
250 - 300 Gyttja Inga avvikelser 2023-11-09Fast Brun Mörk Ingen Nej Nej
300 - 350 Gyttja 2023-11-09Fast Brun Mörk Ingen Nej Nej
350 - 400 Gyttja 2023-11-09Fast Brun Mörk Ingen Nej Nej

0 - 10 Dy 2023-10-30Löst Brun/grå
10 - 20 Gyttja 2023-10-30Något fastare Brun/grå
20 - 40 Gyttja 2023-10-30Något fastare Brun/grå
40 - 60 Gyttja 2023-10-30Något fastare Brun/grå
60 - 80 Gyttja 2023-10-30Ganska fast Brun/grå Ingen
100 - 150 Gyttja 2023-10-30Ganska fast Brun/grå Ingen
150 - 200 Gyttja 2023-10-30Ganska fast Brun/grå Ingen
200 - 250 Gyttja 2023-10-30Fast Brun/grå
250 - 300 Gyttja 250-270 cm 2023-10-30Ganska fast Grå

Djup i cm 
(från botten)

G3

2

2

2

2

2

-

1

2

2

4,3

3,5

2,95

4,8

4,9

2,7

2,6

3,1

2,7G3_23_115

8,3 2 + kolv

4,7 -

G3_23_404

G3_23_402

G3_23_112

G3_23_214

G3_23_113

G3_23_212

G3_23_210

G3_23_211

G3_23_213

G3_23_114
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Bilaga 2D

Provpunkt
Djup                            

(från vattenyta 
till botten)

Antal proppar Jordart Anmärkning Provtagningsdatum Bekaffenhet Färg Nyans Lukt Gas Djur

0 - 10 Dy Vx 2023-07-28Mycket löst Brun Ljus Ingen Nej Nej
10 - 20 Dy 2023-07-28Löst Brun Ljus Ingen Nej Nej
20 - 40 Dy Gelé, olja vid ca 30 cm 2023-06-28Löst Brun/svart Ljus Petroleum Ja Nej
40 - 60 Dy Gelé, olja 2023-06-28Ganska fast Brun/grå/svart Mörk Petroleum Ja Nej

0 - 10 Dy Oljepåverkat 2023-06-28Mycket löst Brun/svart Mörk Petroleum Nej Nej
10 - 20 Dy Oljepåverkat 2023-06-28Något fastare Brun/grå Ljus Petroleum Ja Nej
20 - 40 Dy Oljepåverkat 2023-06-28Ganska fast Grå/svart Mörk Petroleum Ja Nej
40 - 60 Dy Olja avtog vid ca 80 cm, därefter brunt material (dy). 2023-06-28Fast Grå/svart Mörk Petroleum Ja Nej

0 - 10 Dy 2023-06-28Mycket löst Brun/svart Mörk Ingen Nej Nej
10 - 20 Dy 2023-06-28Löst Grå/svart Mörk Ingen Ja Nej
40 60 Dy Och gyttja, gelé-aktig, oljepåverkat från 30 cm och ner 2023-06-28Något fastare Svart Mörk Petroleum Ja Nej
60 100 Dy Och gyttja, olja 2023-10-28Något fastare Svart Mörk Petroleum Ja Nej

0 - 10 Dy 2023-07-04Mycket löst Brun/grå Ingen Nej Nej
10 - 20 Dy 2023-07-04Löst Brun/grå Ingen Nej Nej
20 - 40 Dy 2023-07-04Något fastare Brun/grå Ingen Ja Nej
40 - 60 Dy Lukt av olja efter 40 cm. 2023-07-04Något fastare Brun/svart Mörk Petroleum Ja Nej
60 - 80 Dy 2023-07-04Något fastare Brun/svart Mörk Petroleum Ja Nej
80 - 100 Dy Vx, naturligt 2023-07-04Ganska fast Brun/svart Mörk Petroleum Ja Nej

0 - 10 Dy 2023-07-05Mycket löst Brun/grå Ingen Nej Nej
10 - 20 Dy 2023-07-05Löst Brun/grå Ingen Nej Nej
20 - 40 Dy 2023-07-05Löst Brun/grå Petroleum Ja Nej
40 - 60 Dy 2023-07-05Något fastare Brun/grå/svart Petroleum Ja Nej
60 - 80 Dy 2023-07-05Något fastare Brun/svart Mörk Petroleum Ja Nej
80 - 100 Dy 2023-07-05Något fastare Svart Mörk Petroleum Ja Nej

0 - 10 Dy 2023-07-05Mycket löst Brun/grå Ingen Nej Nej
10 - 20 Dy 2023-07-05Löst Brun/grå Ingen Ja Nej
20 - 40 Dy 2023-07-05Löst Brun/grå Ingen Ja Nej
40 - 60 Dy 2023-07-05Något fastare Brun/svart Petroleum Ja Nej
60 - 80 Dy 2023-07-05Något fastare Brun/svart Mörk Petroleum Ja Nej
80 - 100 Dy Väldigt stark doft 2023-07-05Ganska fast Svart Mörk Petroleum Ja Nej

0 - 10 Dy 2023-10-31Löst Grå Ingen Nej Nej
10 - 20 Dy 2023-10-31Löst Grå Ingen Ja Nej
20 - 40 Gyttja Vx 2023-10-31Något fastare Brun/grå Ingen Nej Nej
40 - 60 Gyttja Lite olja vid 50-60 cm, vx 2023-10-31 Grå Ingen Ja Nej
60 - 80 Gyttja Svag oljelukt, vx 2023-10-31Något fastare Grå/svart Petroleum Ja Nej
80 - 100 Gyttja Svag oljelukt, vx 2023-10-31Något fastare Grå/svart Petroleum Ja Nej
100 - 150 Gyttja Vx 2023-10-31Något fastare Grå/svart Petroleum Ja Nej
150 - 200 Gyttja Vx genom hela. Mycket vx vid 195-200 cm 2023-10-31Något fastare Grå/svart Petroleum Ja Nej
200 - 250 Gyttja Något lösare vid 200 cm 2023-10-31Ganska fast Grå/svart Ingen Ja Nej

0 - 10 Dy 2023-11-22Mycket löst Brun Ingen Nej Nej
10 - 20 Dy 2023-11-22Mycket löst Brun Ingen Nej Nej
20 - 40 Dy 2023-11-22Löst Brun/grå Ingen Nej Nej
40 - 60 Gyttja 2023-11-22Löst Grå/svart Petroleum Ja Nej
60 - 80 Gyttja 2023-11-22Något fastare Svart Petroleum Ja Nej
80 - 100 Gyttja Ej prov 2023-11-22Något fastare Svart Petroleum Nej Nej
100 - 150 Gyttja 2023-11-22Något fastare Grå/svart Petroleum Ja Nej
150 - 200 Gyttja 2023-11-22Något fastare Brun/grön Ingen Nej Nej
200 - 250 Gyttja Svag petroleumlukt ned till 220 cm 2023-11-22Något fastare Brun/grön Petroleum Nej Nej
250 - 300 Silt Något sandig, prov 250-280 cm 2023-11-22Ganska fast Grå Ingen Nej Nej
300 - 350 Silt Lös, ev Le i partier; skikt av Saf, analyseras istället för 350-400 cm 2023-11-22Ganska fast Grå Ingen Nej Nej
350 - 400 Silt Inslag av Sa, prov till 365 cm, ej prov djupare pga liten mängd 2023-11-22Löst Grå Ingen Nej Nej

0 - 10 Dy Inslag av vx 2023-06-27 Brun/grå Ingen Nej Nej
10 - 20 Dy 2023-06-27 Grå Ingen Nej Nej
20 - 40 Dy Lite olja 2023-10-27 Grå/svart Ingen Ja Nej
40 - 60 Dy Olja 2023-06-27 Svart Petroleum Ja Nej
60 - 100 Dy Och gyttja 2023-06-27 Svart Petroleum Ja Nej

0 - 10 Dy 2023-06-21Mycket löst Brun Ingen Nej Nej
10 - 20 Dy 2023-06-21Löst Brun Ingen Nej Nej
20 - 40 Dy Olja vid 30 cm 2023-06-21Löst Brun/svart Petroleum Nej Nej
40 - 60 Dy 2023-06-21Något fastare Svart Petroleum Nej Nej
60 - 100 Dy Olja, ej prov 2023-06-21 Ingen Nej Nej

0 - 10 Dy 2023-06-21Mycket löst Brun Ingen Nej Nej
10 - 20 Dy 2023-06-21Löst Brun Ingen Nej Nej
20 - 40 Dy 2023-06-21Löst Brun Ingen Nej Nej
40 - 60 Dy 2023-06-21Löst Brun/svart Petroleum Nej Nej

0 - 10 Dy 2023-06-21Mycket löst Brun/grön Ingen Nej Nej
10 - 20 Dy 2023-06-21Mycket löst Brun/grön Ingen Nej Nej
20 - 40 Dy 2023-06-21Löst Brun/grön Ingen Nej Nej
40 - 60 Dy 2023-06-21Något fastare Brun/grön Ingen Nej Nej

0 - 10 Dy 2023-06-20Löst Brun/grön Ingen Nej Nej
10 - 20 Dy 2023-06-20Löst Brun/grön Ingen Nej Nej
20 - 40 Dy 2023-06-20Något fastare Brun/grön Ingen Nej Nej
40 - 60 Dy 2023-06-20Något fastare Grå/brun/svart Petroleum Nej Nej

0 - 10 Dy 2023-06-27Löst Brun/grön Ingen Nej Nej
10 - 20 Dy 2023-06-27Löst Brun/grön Ingen Nej Nej
20 - 40 Dy Olja från ca 25 cm 2023-06-27Något fastare Brun/grå/svart Petroleum Ja Nej
40 - 60 Dy 2023-06-27Något fastare Brun/grå/svart Petroleum Ja Nej
60 - 80 Dy Mindre olja 2023-06-27Något fastare Brun/grön Petroleum Ja Nej
80 - 100 Dy Olja även >100cm 2023-06-27Något fastare Brun/grön Petroleum Ja Nej

0 - 10 Dy 2023-06-21Mycket löst Brun/grå/svart Ingen Nej Nej
10 - 20 Dy 2023-06-21Mycket löst Brun/grå/svart Ingen Nej Nej
20 - 40 Dy 2023-06-21Löst Brun/grå/svart Ingen Nej Nej
40 - 60 Dy 2023-06-21Löst Brun/grå/svart Ingen Nej Nej
60 - 80 Dy 2023-06-21Löst Grå/svart Petroleum Nej Nej
80 - 100 Dy 2023-06-21Löst Grå/svart Petroleum Nej Nej

0 - 10 Dy 2023-10-31Mycket löst Brun/grå Ingen Nej Nej
10 - 20 Gyttja 2023-10-31Löst Brun/grå Ingen Nej Nej
20 - 40 Gyttja 2023-10-31Något fastare Brun/grå Ingen Ja Nej
40 - 60 Gyttja 2023-10-31Något fastare Brun/grå Ingen Ja Nej
60 - 80 Gyttja 2023-10-31Något fastare Brun/grå/svart Petroleum Ja Nej
80 - 100 Gyttja Troligen gasbubblor 2023-10-31Något fastare Grå/svart Petroleum Ja Nej
100 - 150 Gyttja Mycket olja ner till 1,3 m 2023-10-31Ganska fast Brun/svart Petroleum Nej Nej

150 - 200 Gyttja Brunt parti (150-170 cm) finns vx. Grått parti (170-200 cm) är varvig och gysi. 2023-10-31Något fastare Brun/grå Ingen Nej Nej
200 - 250 Silt 250-300 cm sasi 2023-10-31Något fastare Grå Ingen Nej Nej

0 - 10 Dy 2023-10-31Mycket löst Brun Ingen Nej Nej
10 - 20 Gyttja 2023-10-31Löst Brun/grå Ingen Nej Nej
20 - 40 Gyttja Petroleumpåverkat vid 38 cm 2023-10-31Löst Brun/grå Petroleum Ja Nej
40 - 60 Gyttja 2023-10-31Ganska fast Grå/svart Petroleum Ja Nej
60 - 80 Gyttja 2023-10-31Ganska fast Grå Petroleum Ja Nej
80 - 100 Gyttja Svag petroleumlukt 2023-10-31Ganska fast Grå Petroleum Nej Nej
100 - 150 2023-10-31Ganska fast Brun/grå Ingen Ja Nej
150 - 200 Gyttja Svag antydning till gasbubblor 2023-10-31Ganska fast Brun/grå Ingen Ja Nej
200 - 250 Gyttja 2023-10-31Ganska fast Brun/grå Ingen Nej Nej

Djup i cm 
(från botten)

G5

G4

4

-G4_23_405 12

2

2

2

-

2

5

G4_23_306 8,2 -

5,7

G5_23_308 4,1 4

2,7 -

4,6

3,8

G5_23_307 9,4

4

4

3

5

-

-

G5_23_121

3,4

2,8

2,8

4,4

G5_23_219

8,5G5_23_218

G4_23_215

G4_23_118

G4_23_216

G4_23_217

G5_23_123

G5_23_120

G5_23_122

G5_23_119

G4_23_116

G4_23_117

6,1

11,8

3,1

3,8
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Bilaga 2D

Provpunkt
Djup                            

(från vattenyta 
till botten)

Antal proppar Jordart Anmärkning Provtagningsdatum Bekaffenhet Färg Nyans Lukt Gas Djur

0 - 10 Dy 2023-06-20Mycket löst Brun Ingen Nej Nej
10 - 20 Dy 2023-06-20Löst Brun Ingen Nej Nej
20 - 40 Dy Torv 2023-06-20Något fastare Brun/svart Ingen Nej Nej
40 - 60 Torv Gyttjig 2023-06-20Ganska fast Brun Ljus Ingen Nej Nej

0 - 10 Sand Organiskt innehåll 2023-06-19Något fastare Brun/svart Ingen Nej Nej
10 - 20 Sand Organiskt innehåll 2023-06-19Något fastare Brun Ljus Ingen Nej Nej
20 - 40 Sand Mest organiskt innehåll 2023-06-19Något fastare Grå/svart Ingen Nej Nej
40 - 60 Sand Lite organiskt innehåll 2023-06-19Ganska fast Grå/svart Ingen Nej Nej

0 - 10 Dy 2023-06-20Mycket löst Brun Petroleum Ja Nej
10 - 20 Dy 2023-06-20Mycket löst Brun/grå Petroleum Ja Nej
20 - 40 Dy 2023-06-20Mycket löst Brun/grå Petroleum Ja Nej
40 - 60 Anteckningar saknas 2023-06-20 Ingen Nej Nej
60 - 80 Dy 2023-06-20Löst Brun/grå/svart Petroleum Ja Nej
80 - 100 Dy 2023-06-20Löst Brun/grå Petroleum Ja Nej

0 - 10 Dy Sand 2023-06-20Löst Brun/grå Ingen Nej Nej
10 - 20 Dy Torv 2023-06-20Löst Brun Petroleum Nej Nej
20 - 40 Dy Torv, enbart sand i hugg nr 2 2023-06-20Ganska fast Brun/grå Petroleum Nej Nej
40 - 60 Dy Torv 2023-06-20Något fastare Brun Petroleum Nej Nej
60 - 80 Dy Torv, sand 2023-06-20Löst Brun Mörk Ingen Nej Nej
80 - 100 Sand Grusigt 2023-06-20Fast Grå Ingen Nej Nej

0 - 10 Sand Mycket org innehåll 2023-06-19Fast Brun Ingen Nej Nej
10 - 20 Sand Torv, organiskt innehåll 2023-06-19Fast Brun/svart Ingen Nej Nej
20 - 40 Torv Org innehåll, vx 2023-06-19Fast Brun/svart Ingen Nej Nej
40 - 60 Sand Torv, org, varvigt 2023-06-19Fast Brun/svart Ingen Nej Nej

0 - 10 Dy Vx, prov skiljer sig en del i löshet mellan hugg 2023-06-16Löst Brun/grön Mörk Ingen Nej Nej
10 - 20 Gyttja, vx Gyttjetorv 2023-06-16Fast Brun/grön Ingen Nej Nej
20 - 40 Gyttja, vx Gyttjetorv 2023-06-16Fast Brun/grön Ingen Nej Nej

0 - 10 Dy Vx, torv 2023-06-16Varvigt Brun/svart Mörk Ingen Nej Nej
10 - 20 Torv Mycket vx, metallglitter 2023-06-16Varvigt Brun Ljus Ingen Nej Nej

20 - 40 Sand Övergång till sand vid ca 30 cm, inslag av grus. stopp vid 43 cm pga hårt mtrl  2023-06-16Ganska fast Brun Ljus Ingen Nej Nej

0 - 10 Dy sa, detritus 2023-11-28Mycket löst Brun Ingen Nej Nej
10 - 20 Dy sa, detritus 2023-11-28Mycket löst Brun Ingen Nej Nej
20 - 40 Gyttja, vx 2023-11-28Löst Brun Ingen Nej Nej
40 - 60 Gyttja, vx 2023-11-28Löst Brun/svart Ingen Nej Nej
60 - 80 Gyttja 2023-11-28Löst Brun/grå/svart Petroleum Nej Nej
80 - 100 Gyttja, vx 2023-11-28Löst Brun/grå/svart Petroleum Nej Nej
100 - 150 Gyttja 2023-11-28Löst Svart Petroleum Ja Nej
150 - 200 Gyttja 2023-11-28Löst Brun/grå/svart Petroleum Ja Nej

0 - 10 Dy 2023-06-15Löst Brun Mörk Ingen Nej Nej
10 - 20 Dy 2023-06-15Något fastare Brun Mörk Ingen Nej Nej
20 - 40 Dy Mycket vx, mörkbrun 20-35 cm, ljusbrun 35-40 cm 2023-06-15Varvigt Brun Mörk Ingen Nej Nej
40 - 60 Dy 2023-06-15 Ingen Nej Nej

R2_23_127 9 Ingen 0 - 60 - Ej prov pga sten/grus

0 - 10 Dy Organiskt 2023-06-15Löst Brun Ingen Nej Nej
10 - 20 Dy Organiskt 2023-06-15Löst Brun Ingen Nej Nej
20 - 40 Dy Organiskt 2023-06-15Något fastare Brun Ingen Ja Nej

40 - 60 Torv
Mycket vx, övergång från dy till torv vid ca 45 cm, synliga rötter från 40-100 
cm 2023-06-15Fast Brun Mörk Ingen Ja Nej

60 - 80 Torv Mycket vx, stora vass-strån 2023-06-15Varvigt Brun Mörk Ingen Nej Nej
80 - 100 Torv Mycket vx (vass), torr 2023-06-15Fast Brun Mörk Ingen Nej Nej

0 - 10 Dy 2023-06-16Löst Brun Ingen Ja Nej
10 - 20 Dy 2023-06-16Löst Brun Ingen Nej Nej
20 - 40 Dy Oljelukt 2023-06-16Löst Brun/svart Petroleum Ja Nej
40 - 60 Dy 2023-06-16Något fastare Brun Mörk Petroleum Nej Nej
60 - 80 Dy Sandig 2023-06-16Ganska fast Brun/grön Ingen Nej Nej

0 - 10 Dy 2023-06-15Löst Brun Mörk Ingen Nej Nej
10 - 20 Dy Vx 2023-06-15Löst Brun/svart Mörk Ingen Ja Nej
20 - 40 Lera Torv plus lera 2023-06-15Fast Brun/grå/svart Mörk Ingen Ja Nej
40 - 60 Lera Gyttjig lera, synliga vx 2023-06-15Fast Grå Ingen Nej Nej

0 - 10 Sand 2 cm dy överst 2023-06-15 Brun Mörk Ingen Nej Nej
10 - 20 Sand 2023-06-15 Brun Mörk Ingen Nej Nej
20 - 40 Sand 2023-06-15 Brun Mörk Ingen Nej Nej
40 - 60 Sand Grov sand 2023-06-15 Brun/grå Ingen Nej Nej

0 - 10 Dy Organiskt 2023-06-14Löst Brun Ingen Nej Nej
10 - 20 Dy Organiskt 2023-06-14Något fastare Brun Ingen Nej Nej
20 - 40 Dy Dy ner till ca 30 cm därefter torv (vx) 30-40 cm 2023-06-14Ganska fast Brun Ingen Nej Nej
40 - 60 Torv Mycket vx, torrt 2023-06-14Fast Brun Ingen Nej Nej
60 - 80 Torv Mycket vx, torrt 2023-06-14Fast Brun Ingen Nej Nej

R3_23_229 4,8 - 0 10 Sand Dyig sand, dy 5 cm, därefter sand, därefter svårt att få upp material 2023-06-15Löst Brun Mörk Ingen Nej Nej

R1

R2

R3

3

6

-

-

6

5

6

5

-

4

-

-

-

R1_23_124

Djup i cm 
(från botten)

Provtagning ej möjlig 80-100 cm p g a väldigt trögt. 

Kom bara ner till 10 cm p g a stenigt.

R1_23_125

R1_23_220

R2_23_225

R1_23_221

R1_23_222

R1_23_223

RYDBOHOLMSDAMMARNA

R1_23_224

0,8

3,9

R3_23_128

R3_23_129

0,65

4,6

1,0

-

2,3

4,6

5,2

R2_23_126

R1_23_309 5,2

R2_23_226

-

1,7

1,0

0,85

R3_23_228
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Beställare: Borås Stad
Undersökningsområde: Viskan
Detaljavgränsning, sediment

Uppdragsnummer: 30044066

\\semmafs001\PROJEKT\21224\13011898_Säve_Airport_Miljö_och_Geoteknik\000\19 Original\Resultatrapport\Bilaga 4a-h\Bilaga 4d_210422

Bilaga 2E 
Foton på 
sediment



D1_23_401 (40-60 cm), sandig gyttja (i 2/4 punkter vid aktuellt 
djup i D1 påträffades istället oljepåverkad dy)

D1_23_106 (0-10 cm).dy, mycket oljepåverkad, lite växter  D1_23_107 ( 10-20 cm), dy, inga avvikelser

D1_23_401 (60-80 cm), sandig gyttja med växtinslag D1_23_401 (80-100 cm) Gyttja med växtinslag

D1_23_106 (20-40 cm), dy, oljepåverkad.

Djupasjön - D1

SELOUV
Stämpel

SELOUV
Stämpel

SELOUV
Stämpel

SELOUV
Stämpel

SELOUV
Stämpel

SELOUV
Stämpel



Djupasjön- D2
D2_23_104 (0-10 cm), dy, inga avvikelser                        D2_23_230 (10-20 cm), gyttja, inga avvikelser

D2_23_104 (20-40 cm), dy med inslag av fina rötter
D2_23_230 (40-60 cm) gyttja, inga avvikelser

D2_23_230 (60-80 cm) gyttja, inga avvikelser               D2_23_230 (80-100 cm), gyttja, inga avvikelser

SELOUV
Stämpel

SELOUV
Stämpel

SELOUV
Stämpel

SELOUV
Stämpel

SELOUV
Stämpel

SELOUV
Stämpel



Djupasjön- D3

D3_23_201 (0-10 cm), mycket lös, sandig dy, inga avvikelser D3_23_231 (10-20 cm), lös, sandig dy, inga avvikelser

D3_23_202 (20-40 cm), sandig dy med okänd lukt                              D3_23_201 (40-60 cm), sandig dy med okänd lukt

D3_23_202 (60-80 cm), dy med okänd lukt                                         D3_23_231 (80-100 cm), dy med okänd lukt 

SELOUV
Stämpel

SELOUV
Stämpel

SELOUV
Stämpel

SELOUV
Stämpel

SELOUV
Stämpel

SELOUV
Stämpel



     G1_23_204 (0-10 cm), lös dy                   G1_23_203 (10-20 cm), något fastare dy

G1_23_205 (20-40 cm), oljepåverkad dy                        G1_23_203 (40-60 cm), dy, inga avvikelser

G1_23_204 (60-80 cm), oljepåverkad dy                                             G1_23_205 (80-100 cm), dy, inga avvikelser

Guttasjön - G1

SELOUV
Stämpel

SELOUV
Stämpel

SELOUV
Stämpel

SELOUV
Stämpel

SELOUV
Stämpel

SELOUV
Stämpel



Guttasjön - G2G2_23_208 (0-10 cm), dy, inga avvikelser G2_23_108 (10-20 cm), dy, mycket växtinslag

G2_23_305 (20-40 cm), oljepåverkad gyttja med växtinslag G2_23_207 (40-60 cm), oljepåverkad dy

G2_23_206 (60-80 cm), oljepåverkad dy G2_23_403 (80-100 cm), gyttja med inslag av vass

SELOUV
Stämpel

SELOUV
Stämpel

SELOUV
Stämpel

SELOUV
Stämpel

SELOUV
Stämpel

SELOUV
Stämpel



Guttasjön - G3
G2_23_213 (0-10 cm), mycket lös dy         G2_23_112 (10-20 cm), dy med någon droppe olja 

G3_23_115 (20-40 cm), oljepåverkad dy G3_23_114 (40-60 cm), oljepåverkad dy

G3_23_211 (60-80 cm), oljepåverkad dy G3_23_213 (80-100 cm), oljepåverkad dy

SELOUV
Stämpel

SELOUV
Stämpel

SELOUV
Stämpel

SELOUV
Stämpel

SELOUV
Stämpel

SELOUV
Stämpel



Guttasjön - G4
G4_23_216 (0-10 cm), mycket lös dy, inga avvikelser               G4_23_215 (10-20 cm), lös dy, inga avvikelser

G4_23_116 (20-40 cm), oljepåverkad dy                                             G4_23_117 (40-60 cm), oljepåverkad dy

G4_23_216 (60-80 cm), oljepåverkad dy                                               G4_23_215 (80-100 cm), oljepåverkad dy 

SELOUV
Stämpel

SELOUV
Stämpel

SELOUV
Stämpel

SELOUV
Stämpel

SELOUV
Stämpel

SELOUV
Stämpel



Guttasjön - G4

G4_23_306 (100-150 cm), oljepåverkad gyttja                                G4_23_405 (150-200 cm), oljepåverkad gyttja 

G4_23_306 (200-250 cm), gyttja, inga avvikelser                            G4_23_405 (250-300 cm), sandig silt, inga avvikelser

G4_23_405 (300-350 cm), silt med leriga partier, skikt av Saf         G4_23_405 (350-400 cm), silt med inslag av sand, inga avvikelser

SELOUV
Stämpel

SELOUV
Stämpel

SELOUV
Stämpel

SELOUV
Stämpel

SELOUV
Stämpel

SELOUV
Stämpel



Guttasjön - G5
         G5_23_121 (0-10 cm), mycket lös dy, inga avvikelser                              G5_23_120 (10-20 cm), lös dy, inga avvikelser 

G5_23_219 (20-40 cm), lös dy, inga avvikelser                                              G5_23_121 (40-60 cm), oljepåverkad dy

 G5_23_219 (60-80 cm), oljepåverkad dy                                                   G5_23_218 (80-100 cm), oljepåverkad dy

SELOUV
Stämpel

SELOUV
Stämpel

SELOUV
Stämpel

SELOUV
Stämpel

SELOUV
Stämpel

SELOUV
Stämpel



G5_23_307 (200-250 cm), sandig silt, inga avvikelser

Guttasjön - G5
G5_23_307 (100-150 cm), gyttja med mycket olja ner till ca 130 cm

SELOUV
Stämpel

SELOUV
Stämpel



Rydboholmsdammarna - R1

R1_23_224 (0-10 cm), dy med inslag av torv och växtdelar                      R1_23_124 (10-20 cm), lös dy, inga avvikelser

R1_23_125 (20-40 cm), sand med organiskt innehåll

R1_23_221 (40-60 cm), oljepåverkad dy med torv

R1_23_220 (60-80 cm), oljepåverkad dy

R1_23_220 (80-100 cm), oljepåverkad dy

SELOUV
Stämpel

SELOUV
Stämpel

SELOUV
Stämpel

SELOUV
Stämpel

SELOUV
Stämpel

SELOUV
Stämpel



Rydboholmsdammarna - R2 & R3

R3_23_129 (0-10 cm), översta 2 cm dy, därefter sand, inga avvikelser                   R1_23_226 (10-20 cm), lös dy, inga avvikelser

R3_23_128 (20-40 cm), lera med torvinslag, inga avvikelser

R2_23_226 (40-60 cm), oljepåverkad dy

R2_23_226 (60-80 cm), sandig dy, inga avvikelser R3_23_128 (helrör 0-60 cm), inga avvikelser

SELOUV
Stämpel

SELOUV
Stämpel

SELOUV
Stämpel

SELOUV
Stämpel

SELOUV
Stämpel

SELOUV
Stämpel

























































Bilaga 4

Beställare: Borås Stad
Undersökningsområde: Viskan
Uppdragsnummer: 30044066

Sammanställning och jämförelse av replikatprover med originalprover

Ämne Arsenik Bly Kadmium Krom Koppar Nickel Zink Antimon Kvicksilver

Enhet mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS
SGS generella mätosäkerhet*

Prov och nivå
D2_23_104 (0-10) 4,1 50 1,1 65 87 15 550 <2,5 0,82
D2_23_104D (0-10) 4,6 51 1,1 63 92 18 560 3 0,65
Diff 0,5 1 0 2 5 3 10 1,75 0,17
% (avrundat värde) 11 2 0 3 5 17 2 58 21
D2_23_104 (40-60) 11 140 2,2 110 160 23 700 5,2 1,2
D2_23_104D (40-60) 11 230 4 160 220 27 810 5,1 1,5
Diff 0 90 1,8 50 60 4 110 0,1 0,3
% (avrundat värde) 0 39 45 31 27 15 14 2 20
D3_23_103 (0-10) 3,9 40 0,91 39 74 15 400 <2,5 0,69
D3_23_103D (0-10) 3,8 42 0,87 39 73 15 370 <2,5 0,43
Diff 0,1 2 0,04 0 1 0 30 0 0,26
% (avrundat värde) 3 5 4 0 1 0 8 0 38
D3_23_103 (40-60) 9,5 240 3,7 160 250 29 690 3,6 1,8
D3_23_103D (40-60) 10 250 4,5 160 250 30 780 5 1,8
Diff 0,5 10 0,8 0 0 1 90 1,4 0
% (avrundat värde) 5 4 18 0 0 3 12 28 0
D3_23_201 (0-10) 3,2 33 0,64 31 56 11 290 <2,5 0,37
D3_23_201D (0-10) 3,7 38 0,67 38 67 14 340 <2,5 0,56
Diff 0,5 5 0,03 7 11 3 50 0 0,19
% (avrundat värde) 14 13 4 18 16 21 15 0 34
D3_23_201 (80-100) 8,45 315 5,05 1450 395 39,5 1120 6,65 4,65
D3_23_201D (80-100) 7,1 270 4,3 1200 310 33 970 6,3 4,6
Diff 1,35 45 0,75 250 85 6,5 150 0,35 0,05
% (avrundat värde) 16 14 15 17 22 16 13 5 1
D3_23_202 (40-60) 7,1 65 1,3 67 130 22 520 4,9 0,75
D3_23_202D (40-60) 7 68 1,3 60 130 22 530 5 0,69
Diff 0,1 3 0 7 0 0 10 0,1 0,06
% (avrundat värde) 1 4 0 10 0 0 2 2 8
D3_23_202 (80-100) 8,3 84 1,7 76 130 24 570 5,9 0,86
D3_23_202D (80-100) 8,3 100 2 84 150 23 620 5,4 1
Diff 0 16 0,3 8 20 1 50 0,5 0,14
% (avrundat värde) 0 16 15 10 13 4 8 8 14
G2_23_110 (0-10) 5,7 82 1,6 180 120 21 910 3,5 1,3
G2_23_110D (0-10) 6 84 1,7 180 130 28 930 3,6 1,3
Diff 0,3 2 0,1 0 10 7 20 0,1 0
% (avrundat värde) 5 2 6 0 8 25 2 3 0
G2_23_110 (40-60) 13,5 365 5,5 970 375 44 7900 9,25 5,25
G2_23_110D (40-60) 12 360 7,4 1300 430 51 5500 8,1 5,6
Diff 1,5 5 1,9 330 55 7 2400 1,15 0,35
% (avrundat värde) 11 1 26 25 13 14 30 12 6
G2_23_207 (0-10) 5,6 72 1,3 130 100 18 660 3,4 1,3
G2_23_207D (0-10) 4,9 62 1,1 100 85 16 570 3,2 0,96
Diff 0,7 10 0,2 30 15 2 90 0,2 0,34
% (avrundat värde) 13 14 15 23 15 11 14 6 26
G2_23_207 (40-60) 18 680 4,8 490 320 22 1500 96 16
G2_23_207D (40-60) 17 690 4,6 440 300 21 1400 81 14
Diff 1 10 0,2 50 20 1 100 15 2
% (avrundat värde) 6 1 4 10 6 5 7 16 13
G2_23_207 (80-100) 6,8 50 0,43 28 44 14 110 <2,5 0,47
G2_23_207D (80-100) 7,7 150 0,55 94 61 16 130 4,9 1,2
Diff 0,9 100 0,12 66 17 2 20 0,73
% (avrundat värde) 12 67 22 70 28 13 15 0 61
G3_23_402 (0-10) 6,6 81 1,6 150 130 22 830 4,1 1,1
G3_23_402D (0-10) 7,3 89 1,6 160 140 23 900 4,2 1,2
Diff 0,7 8 0 10 10 1 70 0,1 0,1
% (avrundat värde) 10 9 0 6 7 4 8 2 8
G3_23_402 (40-60) 12 180 3,2 240 220 27 1100 6,3 1,6
G3_23_402D (40-60) 11 160 2,6 220 200 25 1100 6,1 1,6
Diff 1 20 0,6 20 20 2 0 0,2 0
% (avrundat värde) 8 11 19 8 9 7 0 3 0
G3_23_402 (80-100) 12 410 8,7 2100 530 45 2000 6,5 4,3
G3_23_402D (80-100) 12 430 9,7 1700 550 50 2700 6,8 4
Diff 0 20 1 400 20 5 700 0,3 0,3
% (avrundat värde) 0 5 10 19 4 10 26 4 7
G3_23_402 (150-200) 14 500 3,1 320 240 22 1100 41 7,9
G3_23_402D (150-200) 13 470 2,8 340 210 20 520 43 7,5
Diff 1 30 0,3 20 30 2 580 2 0,4
% (avrundat värde) 7 6 10 6 13 9 53 5 5
G3_23_402 (250-300) 4,9 8,2 0,38 14 15 13 77 <2,5 0,064
G3_23_402D (250-300) 4,5 7,6 0,43 14 15 13 80 <2,5 <0,05
Diff 0,4 0,6 0,05 0 0 0 3 0 0,039
% (avrundat värde) 8 7 12 0 0 0 4 0 61
*vid halt ej nära rapporteringsgräns

25 %
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Bilaga 4

Ämne PAH-L PAH-M PAH-H PAH-16 
Summa

PAH summa 
cancerogena

PAH, summa 
övriga

Enhet µg/kg TS µg/kg TS µg/kg TS µg/kg TS µg/kg TS µg/kg TS
SGS angivna mätosäkerhet*

Prov och nivå
D2_23_104 (0-10) 120 1300 1800 3200 1500 1700
D2_23_104D (0-10) 85 980 1400 2500 1200 1300
Diff 35 320 400 700 300 400
% (avrundat värde) 29 25 22 22 20 24
D2_23_104 (40-60) 320 1900 2800 5100 2400 2700
D2_23_104D (40-60) 160 1300 2000 3500 1700 1800
Diff 160 600 800 1600 700 900
% (avrundat värde) 50 32 29 31 29 33
D3_23_103 (0-10) 240 1900 2100 4300 1800 2500
D3_23_103D (0-10) 180 1300 1700 3100 1400 1700
Diff 60 600 400 1200 400 800
% (avrundat värde) 25 32 19 28 22 32
D3_23_103 (40-60) 490 3200 4400 8100 3800 4300
D3_23_103D (40-60) 460 3000 3900 7300 3300 4000
Diff 30 200 500 800 500 300
% (avrundat värde) 6 6 11 10 13 7
D3_23_201 (0-10) 180 1000 1300 2500 1100 1400
D3_23_201D (0-10) 140 920 1200 2200 1000 1200
Diff 40 80 100 300 100 200
% (avrundat värde) 22 8 8 12 9 14
D3_23_201 (80-100) 455 3800 4150 9,85 3550 4800
D3_23_201D (80-100) 550 5200 5900 6,5 5200 6500
Diff 95 1400 1750 3,35 1650 1700
% (avrundat värde) 17 27 30 34 32 26
D3_23_202 (40-60) 180 1300 1900 3400 1600 1800
D3_23_202D (40-60) 200 1400 2100 3700 1700 2000
Diff 20 100 200 300 100 200
% (avrundat värde) 10 7 10 8 6 10
D3_23_202 (80-100) 300 1700 2700 4700 2200 2500
D3_23_202D (80-100) 310 2000 2800 5100 2300 2800
Diff 10 300 100 400 100 300
% (avrundat värde) 3 15 4 8 4 11
G2_23_110 (0-10) 200 1100 1700 3000 1400 1600
G2_23_110D (0-10) 180 1100 1800 3000 1500 1500
Diff 20 0 100 0 100 100
% (avrundat värde) 10 0 6 0 7 6
G2_23_110 (40-60) 640 5350 7400 13500 6500 6850
G2_23_110D (40-60) 260 3800 5100 9100 4400 4700
Diff 380 1550 2300 4400 2100 2150
% (avrundat värde) 59 29 31 33 32 31
G2_23_207 (0-10) 1500 1600 1500 4500 1200 3300
G2_23_207D (0-10) 2200 2000 1400 5700 1200 4500
Diff 700 400 100 1200 0 1200
% (avrundat värde) 32 20 7 21 0 27
G2_23_207 (40-60) 1900 4700 6600 13000 5600 7500
G2_23_207D (40-60) 2300 4200 5300 12000 4500 7300
Diff 400 500 1300 1000 1100 200
% (avrundat värde) 17 11 20 8 20 3
G2_23_207 (80-100) 1700 1300 120 3100 100 3000
G2_23_207D (80-100) 2300 1300 430 4100 360 3700
Diff 600 0 310 1000 260 700
% (avrundat värde) 26 0 72 24 72 19
G3_23_402 (0-10) 75 1100 1900 3000 1500 1500
G3_23_402D (0-10) 78 1100 2000 3100 1600 1500
Diff 3 0 100 100 100 0
% (avrundat värde) 4 0 5 3 6 0
G3_23_402 (40-60) 120 1300 2700 4100 2200 1900
G3_23_402D (40-60) 110 1200 2500 3900 2100 1800
Diff 10 100 200 200 100 100
% (avrundat värde) 8 8 7 5 5 5
G3_23_402 (80-100) 360 5200 6300 12000 5500 6400
G3_23_402D (80-100) 280 5000 5300 11000 4600 6000
Diff 80 200 1000 1000 900 400
% (avrundat värde) 22 4 16 8 16 6
G3_23_402 (150-200) 310 6200 8100 15000 7000 7600
G3_23_402D (150-200) <40 110 220 350 180 170
Diff 290 6090 7880 14650 6820 7430
% (avrundat värde) 94 98 97 98 97 98
G3_23_402 (250-300) <40 <15 <25 <75 <20 <50
G3_23_402D (250-300) <40 15 30 <75 30 <50
Diff 0 7,5 17,5 0 20 0
% (avrundat värde) 0 50 58 0 67 0
*vid halt ej nära rapporteringsgräns

30%
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Sediment

Rubrik 1        :  Projekt viskan
Rubrik 2        :  Sediment
Rubrik 3        :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-07-13
Provtagningstidpunkt :  -
Provets märkning :  D1_23_106
Provtagare :  -
Provtagningsdjup :  0-10 m

Ankomstdatum :  2023-07-17
Ankomsttidpunkt :  2200
Ansättningsdatum :  2023-07-18
Laboratorieaktivitet startad :  2023-07-18

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

ISO 11646:2006 mod Provberedning, fast material Ja
SS-EN 12880-1:2000 Torrsubstans 25.5 %±2.55
EN 16171/EN 16173 mod Bly, Pb 90 mg/kg TS±18
EN 16171/EN 16173 mod Kadmium, Cd 1.6 mg/kg TS±0.32
EN 16171/EN 16173 mod Koppar, Cu 130 mg/kg TS±26
EN 16171/EN 16173 mod Krom, Cr 370 mg/kg TS±74
EN 16171/EN 16173 mod Kvicksilver, Hg 1.3 mg/kg TS±0.26
EN 16171/EN 16173 mod Nickel, Ni 17 mg/kg TS±3.4
EN 16171/EN 16173 mod Zink, Zn 800 mg/kg TS±160
EN 16171/EN 16173 mod Arsenik, As 4.6 mg/kg TS±1.6
EN ISO 54321 mod,EN16171 Antimon, Sb <2.5 mg/kg TS±1.8
GC-MS, egen metod Acenaften 46 ug/kg TS±14
GC-MS, egen metod Acenaftylen 23 ug/kg TS±6.9
GC-MS, egen metod Naftalen 65 ug/kg TS±20
Beräknad PAH-L,summa 130 ug/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen 140 ug/kg TS±42
GC-MS, egen metod Fenantren 190 ug/kg TS±57
GC-MS, egen metod Fluoranten 320 ug/kg TS±96
GC-MS, egen metod Fluoren 37 ug/kg TS±11
GC-MS, egen metod Pyren 360 ug/kg TS±110
Beräknad PAH-M,summa 1000 ug/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen 150 ug/kg TS±45
GC-MS, egen metod Benso(a)pyren 170 ug/kg TS±51
GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten 330 ug/kg TS±99
GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten 110 ug/kg TS±33
GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen 230 ug/kg TS±69
GC-MS, egen metod Krysen + Trifenylen 360 ug/kg TS±110
GC-MS, egen metod Dibens(a,h)antracen 56 ug/kg TS±17

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS-EN 16173:2012.

(forts.)            

Rapport Nr 23311289

Sida  1 (3)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Sediment

Rubrik 1        :  Projekt viskan
Rubrik 2        :  Sediment
Rubrik 3        :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-07-13
Provtagningstidpunkt :  -
Provets märkning :  D1_23_106
Provtagare :  -
Provtagningsdjup :  0-10 m

Ankomstdatum :  2023-07-17
Ankomsttidpunkt :  2200
Ansättningsdatum :  2023-07-18
Laboratorieaktivitet startad :  2023-07-18

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren 150 ug/kg TS±45
Beräknad PAH-H,summa 1600 ug/kg TS
Beräknad PAH, summa cancerogena 1300 ug/kg TS
Beräknad PAH, summa övriga 1400 ug/kg TS
Beräknad PAH16L summa 16 st 2700 ug/kg TS
SS-EN 12879-1 Glödgningsförlust 15.2 % av TS
SS-EN 12879-1 Glödgningsrest 84.8 % av TS±12.7
Beräknad (*) TOC 8.7 % av TS
Fluorescens Metylkvicksilver (1) 2.5 ug/kg TS±0.33
SS-EN ISO 16703:2011 Oljeindex, >C10-C12 12 mg/kg TS±4.8
SS-EN ISO 16703:2011 Oljeindex, >C12-C16 50 mg/kg TS±20
SS-EN ISO 16703:2011 Oljeindex, >C16-C35 710 mg/kg TS±280
SS-EN ISO 16703:2011 Oljeindex, >C35-C40 110 mg/kg TS±44
SS-EN ISO 16703:2011 Oljeindex, s:a >C10-C40 880 mg/kg TS±350
SS-EN 16190:2019 mod 2378 TCDD <2 ng/kg TS±1.0
SS-EN 16190:2019 mod 12378 PeCDD 5.9 ng/kg TS±1.8
SS-EN 16190:2019 mod 123478 HxCDD 8.2 ng/kg TS±2.5
SS-EN 16190:2019 mod 123678 HxCDD 44 ng/kg TS±13
SS-EN 16190:2019 mod 123789 HxCDD 21 ng/kg TS±6.3
SS-EN 16190:2019 mod 1234678 HpCDD 860 ng/kg TS±260
SS-EN 16190:2019 mod OCDD 6700 ng/kg TS±2000
SS-EN 16190:2019 mod 2378 TCDF 7.5 ng/kg TS±2.3
SS-EN 16190:2019 mod 12378 PeCDF 4.9 ng/kg TS±1.5
SS-EN 16190:2019 mod 23478 PeCDF 7.7 ng/kg TS±2.3
SS-EN 16190:2019 mod 123478 HxCDF 32 ng/kg TS±9.6

(*) :Metod ej ackrediterad av Swedac                  
(1) Resultat levererat av IVL, Göteborg

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS-EN 16173:2012.

(forts.)            

Rapport Nr 23311289

Sida  2 (3)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Sediment

Rubrik 1        :  Projekt viskan
Rubrik 2        :  Sediment
Rubrik 3        :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-07-13
Provtagningstidpunkt :  -
Provets märkning :  D1_23_106
Provtagare :  -
Provtagningsdjup :  0-10 m

Ankomstdatum :  2023-07-17
Ankomsttidpunkt :  2200
Ansättningsdatum :  2023-07-18
Laboratorieaktivitet startad :  2023-07-18

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 16190:2019 mod 123678 HxCDF 16 ng/kg TS±4.8
SS-EN 16190:2019 mod 123789 HxCDF <2 ng/kg TS±1.0
SS-EN 16190:2019 mod 234678 HxCDF 11 ng/kg TS±3.3
SS-EN 16190:2019 mod 1234678 HpCDF 610 ng/kg TS±180
SS-EN 16190:2019 mod 1234789 HpCDF 24 ng/kg TS±7.2
SS-EN 16190:2019 mod OCDF 1900 ng/kg TS±570
Beräknad enligt NATO I-PCDD/F-TEQ LB 44 ng/kg TS±13
Beräknad enligt NATO I-PCDD/F-TEQ UB 47 ng/kg TS±14
Beräknad enligt WHO2005 WHO-PCDD/F-TEQ LB 40 ng/kg TS±12
Beräknad enligt WHO2005 WHO-PCDD/F-TEQ UB 42 ng/kg TS±13

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS-EN 16173:2012.

Kommentar                               

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Linköping  2023-08-16             
Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef
Kontrollnr 1016 7467 6889 8172

Kopia sänds till
projekt.viskan@boras.se
erika.geisler@sweco.se

Rapport Nr 23311289
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Sediment

Rubrik 1        :  Projekt viskan
Rubrik 2        :  Sediment
Rubrik 3        :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-07-13
Provtagningstidpunkt :  -
Provets märkning :  D1_23_106
Provtagare :  -
Provtagningsdjup :  40-60 m

Ankomstdatum :  2023-07-17
Ankomsttidpunkt :  2200
Ansättningsdatum :  2023-07-18
Laboratorieaktivitet startad :  2023-07-18

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

ISO 11646:2006 mod Provberedning, fast material Ja
SS-EN 12880-1:2000 Torrsubstans 30.4 %±3.04
EN 16171/EN 16173 mod Bly, Pb 650 mg/kg TS±130
EN 16171/EN 16173 mod Kadmium, Cd 4.0 mg/kg TS±0.80
EN 16171/EN 16173 mod Koppar, Cu 330 mg/kg TS±66
EN 16171/EN 16173 mod Krom, Cr 530 mg/kg TS±110
EN 16171/EN 16173 mod Kvicksilver, Hg 11 mg/kg TS±2.2
EN 16171/EN 16173 mod Nickel, Ni 22 mg/kg TS±4.4
EN 16171/EN 16173 mod Zink, Zn 1900 mg/kg TS±380
EN 16171/EN 16173 mod Arsenik, As 18 mg/kg TS±3.6
EN ISO 54321 mod,EN16171 Antimon, Sb 83 mg/kg TS±17
GC-MS, egen metod Acenaften 100 ug/kg TS±30
GC-MS, egen metod Acenaftylen 110 ug/kg TS±33
GC-MS, egen metod Naftalen 480 ug/kg TS±140
Beräknad PAH-L,summa 690 ug/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen 830 ug/kg TS±250
GC-MS, egen metod Fenantren 2900 ug/kg TS±870
GC-MS, egen metod Fluoranten 3600 ug/kg TS±1100
GC-MS, egen metod Fluoren 300 ug/kg TS±90
GC-MS, egen metod Pyren 3100 ug/kg TS±930
Beräknad PAH-M,summa 11000 ug/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen 1400 ug/kg TS±420
GC-MS, egen metod Benso(a)pyren 1400 ug/kg TS±420
GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten 2800 ug/kg TS±840
GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten 2800 ug/kg TS±840
GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen 1500 ug/kg TS±450
GC-MS, egen metod Krysen + Trifenylen 2600 ug/kg TS±780
GC-MS, egen metod Dibens(a,h)antracen 360 ug/kg TS±110

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS-EN 16173:2012.

(forts.)            

Rapport Nr 23311277

Sida  1 (3)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Sediment

Rubrik 1        :  Projekt viskan
Rubrik 2        :  Sediment
Rubrik 3        :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-07-13
Provtagningstidpunkt :  -
Provets märkning :  D1_23_106
Provtagare :  -
Provtagningsdjup :  40-60 m

Ankomstdatum :  2023-07-17
Ankomsttidpunkt :  2200
Ansättningsdatum :  2023-07-18
Laboratorieaktivitet startad :  2023-07-18

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren 1100 ug/kg TS±330
Beräknad PAH-H,summa 14000 ug/kg TS
Beräknad PAH, summa cancerogena 12000 ug/kg TS
Beräknad PAH, summa övriga 13000 ug/kg TS
Beräknad PAH16L summa 16 st 25000 ug/kg TS
SS-EN 12879-1 Glödgningsförlust 20.0 % av TS
SS-EN 12879-1 Glödgningsrest 80.0 % av TS±12.0
Beräknad (*) TOC 11 % av TS
SS-EN ISO 16703:2011 Oljeindex, >C10-C12 24 mg/kg TS±9.6
SS-EN ISO 16703:2011 Oljeindex, >C12-C16 150 mg/kg TS±60
SS-EN ISO 16703:2011 Oljeindex, >C16-C35 3600 mg/kg TS±1400
SS-EN ISO 16703:2011 Oljeindex, >C35-C40 240 mg/kg TS±96
SS-EN ISO 16703:2011 Oljeindex, s:a >C10-C40 4000 mg/kg TS±1600
SS-EN 16190:2019 mod 2378 TCDD <2 ng/kg TS±1.0
SS-EN 16190:2019 mod 12378 PeCDD <2 ng/kg TS±1.0
SS-EN 16190:2019 mod 123478 HxCDD 3.9 ng/kg TS±1.2
SS-EN 16190:2019 mod 123678 HxCDD 5.3 ng/kg TS±1.6
SS-EN 16190:2019 mod 123789 HxCDD 2.4 ng/kg TS±1.0
SS-EN 16190:2019 mod 1234678 HpCDD 39 ng/kg TS±12
SS-EN 16190:2019 mod OCDD 300 ng/kg TS±90
SS-EN 16190:2019 mod 2378 TCDF 47 ng/kg TS±14
SS-EN 16190:2019 mod 12378 PeCDF 15 ng/kg TS±4.5
SS-EN 16190:2019 mod 23478 PeCDF 12 ng/kg TS±3.6
SS-EN 16190:2019 mod 123478 HxCDF 24 ng/kg TS±7.2
SS-EN 16190:2019 mod 123678 HxCDF 13 ng/kg TS±3.9
SS-EN 16190:2019 mod 123789 HxCDF <2 ng/kg TS±1.0

(*) :Metod ej ackrediterad av Swedac                  

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS-EN 16173:2012.

(forts.)            
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Sediment

Rubrik 1        :  Projekt viskan
Rubrik 2        :  Sediment
Rubrik 3        :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-07-13
Provtagningstidpunkt :  -
Provets märkning :  D1_23_106
Provtagare :  -
Provtagningsdjup :  40-60 m

Ankomstdatum :  2023-07-17
Ankomsttidpunkt :  2200
Ansättningsdatum :  2023-07-18
Laboratorieaktivitet startad :  2023-07-18

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 16190:2019 mod 234678 HxCDF 10 ng/kg TS±3.0
SS-EN 16190:2019 mod 1234678 HpCDF 650 ng/kg TS±200
SS-EN 16190:2019 mod 1234789 HpCDF 24 ng/kg TS±7.2
SS-EN 16190:2019 mod OCDF 2400 ng/kg TS±720
Beräknad enligt NATO I-PCDD/F-TEQ LB 27 ng/kg TS±8.1
Beräknad enligt NATO I-PCDD/F-TEQ UB 31 ng/kg TS±9.3
Beräknad enligt WHO2005 WHO-PCDD/F-TEQ LB 23 ng/kg TS±6.9
Beräknad enligt WHO2005 WHO-PCDD/F-TEQ UB 27 ng/kg TS±8.1

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS-EN 16173:2012.

Kommentar                               

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Linköping  2023-08-01             
Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef
Kontrollnr 2271 6065 6282 8476

Kopia sänds till
projekt.viskan@boras.se
erika.geisler@sweco.se
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Sediment

Rubrik 1        :  Projekt viskan
Rubrik 2        :  Sediment
Rubrik 3        :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-07-13
Provtagningstidpunkt :  -
Provets märkning :  D1_23_107
Provtagare :  -
Provtagningsdjup :  0-10 m

Ankomstdatum :  2023-07-17
Ankomsttidpunkt :  2200
Ansättningsdatum :  2023-07-18
Laboratorieaktivitet startad :  2023-07-18

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

ISO 11646:2006 mod Provberedning, fast material Ja
SS-EN 12880-1:2000 Torrsubstans 27.2 %±2.72
EN 16171/EN 16173 mod Bly, Pb 57 mg/kg TS±11
EN 16171/EN 16173 mod Kadmium, Cd 0.96 mg/kg TS±0.19
EN 16171/EN 16173 mod Koppar, Cu 94 mg/kg TS±19
EN 16171/EN 16173 mod Krom, Cr 94 mg/kg TS±19
EN 16171/EN 16173 mod Kvicksilver, Hg 0.90 mg/kg TS±0.18
EN 16171/EN 16173 mod Nickel, Ni 17 mg/kg TS±3.4
EN 16171/EN 16173 mod Zink, Zn 610 mg/kg TS±120
EN 16171/EN 16173 mod Arsenik, As 4.3 mg/kg TS±1.6
EN ISO 54321 mod,EN16171 Antimon, Sb 3.7 mg/kg TS±1.8
GC-MS, egen metod Acenaften 27 ug/kg TS±8.1
GC-MS, egen metod Acenaftylen 20 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Naftalen 68 ug/kg TS±20
Beräknad PAH-L,summa 120 ug/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen 69 ug/kg TS±21
GC-MS, egen metod Fenantren 270 ug/kg TS±81
GC-MS, egen metod Fluoranten 430 ug/kg TS±130
GC-MS, egen metod Fluoren 39 ug/kg TS±12
GC-MS, egen metod Pyren 410 ug/kg TS±120
Beräknad PAH-M,summa 1200 ug/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen 170 ug/kg TS±51
GC-MS, egen metod Benso(a)pyren 190 ug/kg TS±57
GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten 350 ug/kg TS±110
GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten 120 ug/kg TS±36
GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen 260 ug/kg TS±78
GC-MS, egen metod Krysen + Trifenylen 390 ug/kg TS±120
GC-MS, egen metod Dibens(a,h)antracen 59 ug/kg TS±18

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS-EN 16173:2012.

(forts.)            
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Sediment

Rubrik 1        :  Projekt viskan
Rubrik 2        :  Sediment
Rubrik 3        :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-07-13
Provtagningstidpunkt :  -
Provets märkning :  D1_23_107
Provtagare :  -
Provtagningsdjup :  0-10 m

Ankomstdatum :  2023-07-17
Ankomsttidpunkt :  2200
Ansättningsdatum :  2023-07-18
Laboratorieaktivitet startad :  2023-07-18

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren 160 ug/kg TS±48
Beräknad PAH-H,summa 1700 ug/kg TS
Beräknad PAH, summa cancerogena 1400 ug/kg TS
Beräknad PAH, summa övriga 1600 ug/kg TS
Beräknad PAH16L summa 16 st 3000 ug/kg TS
SS-EN 12879-1 Glödgningsförlust 15.1 % av TS
SS-EN 12879-1 Glödgningsrest 84.9 % av TS±12.7
Beräknad (*) TOC 8.6 % av TS
Fluorescens Metylkvicksilver (1) 2.2 ug/kg TS±0.29
SS-EN ISO 16703:2011 Oljeindex, >C10-C12 4.9 mg/kg TS±2.0
SS-EN ISO 16703:2011 Oljeindex, >C12-C16 39 mg/kg TS±16
SS-EN ISO 16703:2011 Oljeindex, >C16-C35 740 mg/kg TS±300
SS-EN ISO 16703:2011 Oljeindex, >C35-C40 150 mg/kg TS±60
SS-EN ISO 16703:2011 Oljeindex, s:a >C10-C40 920 mg/kg TS±370
SS-EN 16190:2019 mod 2378 TCDD <2 ng/kg TS±1.0
SS-EN 16190:2019 mod 12378 PeCDD 2.7 ng/kg TS±1.0
SS-EN 16190:2019 mod 123478 HxCDD 2.9 ng/kg TS±1.0
SS-EN 16190:2019 mod 123678 HxCDD 18 ng/kg TS±5.4
SS-EN 16190:2019 mod 123789 HxCDD 10 ng/kg TS±3.0
SS-EN 16190:2019 mod 1234678 HpCDD 300 ng/kg TS±90
SS-EN 16190:2019 mod OCDD 2400 ng/kg TS±720
SS-EN 16190:2019 mod 2378 TCDF 5.7 ng/kg TS±1.7
SS-EN 16190:2019 mod 12378 PeCDF 3.0 ng/kg TS±1.0
SS-EN 16190:2019 mod 23478 PeCDF 4.5 ng/kg TS±1.4
SS-EN 16190:2019 mod 123478 HxCDF 14 ng/kg TS±4.2

(*) :Metod ej ackrediterad av Swedac                  
(1) Resultat levererat av IVL, Göteborg

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS-EN 16173:2012.

(forts.)            
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Sediment

Rubrik 1        :  Projekt viskan
Rubrik 2        :  Sediment
Rubrik 3        :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-07-13
Provtagningstidpunkt :  -
Provets märkning :  D1_23_107
Provtagare :  -
Provtagningsdjup :  0-10 m

Ankomstdatum :  2023-07-17
Ankomsttidpunkt :  2200
Ansättningsdatum :  2023-07-18
Laboratorieaktivitet startad :  2023-07-18

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 16190:2019 mod 123678 HxCDF 9.5 ng/kg TS±2.9
SS-EN 16190:2019 mod 123789 HxCDF <2 ng/kg TS±1.0
SS-EN 16190:2019 mod 234678 HxCDF 8.2 ng/kg TS±2.5
SS-EN 16190:2019 mod 1234678 HpCDF 1800 ng/kg TS±540
SS-EN 16190:2019 mod 1234789 HpCDF 30 ng/kg TS±9.0
SS-EN 16190:2019 mod OCDF 5000 ng/kg TS±1500
Beräknad enligt NATO I-PCDD/F-TEQ LB 39 ng/kg TS±12
Beräknad enligt NATO I-PCDD/F-TEQ UB 41 ng/kg TS±12
Beräknad enligt WHO2005 WHO-PCDD/F-TEQ LB 34 ng/kg TS±10
Beräknad enligt WHO2005 WHO-PCDD/F-TEQ UB 36 ng/kg TS±11

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS-EN 16173:2012.

Kommentar                               

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Linköping  2023-08-16             
Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef
Kontrollnr 1116 7267 6489 8373

Kopia sänds till
projekt.viskan@boras.se
erika.geisler@sweco.se
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Sediment

Rubrik 1        :  Projekt viskan
Rubrik 2        :  Sediment
Rubrik 3        :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-07-13
Provtagningstidpunkt :  -
Provets märkning :  D1_23_107
Provtagare :  -
Provtagningsdjup :  40-60 m

Ankomstdatum :  2023-07-17
Ankomsttidpunkt :  2200
Ansättningsdatum :  2023-07-18
Laboratorieaktivitet startad :  2023-07-18

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

ISO 11646:2006 mod Provberedning, fast material Ja
SS-EN 12880-1:2000 Torrsubstans 30.4 %±3.04
EN 16171/EN 16173 mod Bly, Pb 550 mg/kg TS±110
EN 16171/EN 16173 mod Kadmium, Cd 3.5 mg/kg TS±0.70
EN 16171/EN 16173 mod Koppar, Cu 290 mg/kg TS±58
EN 16171/EN 16173 mod Krom, Cr 290 mg/kg TS±58
EN 16171/EN 16173 mod Kvicksilver, Hg 9.5 mg/kg TS±1.9
EN 16171/EN 16173 mod Nickel, Ni 20 mg/kg TS±4.0
EN 16171/EN 16173 mod Zink, Zn 1700 mg/kg TS±340
EN 16171/EN 16173 mod Arsenik, As 11 mg/kg TS±2.2
EN ISO 54321 mod,EN16171 Antimon, Sb 46 mg/kg TS±9.2
GC-MS, egen metod Acenaften 96 ug/kg TS±29
GC-MS, egen metod Acenaftylen 120 ug/kg TS±36
GC-MS, egen metod Naftalen 550 ug/kg TS±170
Beräknad PAH-L,summa 770 ug/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen 590 ug/kg TS±180
GC-MS, egen metod Fenantren 2500 ug/kg TS±750
GC-MS, egen metod Fluoranten 3900 ug/kg TS±1200
GC-MS, egen metod Fluoren 280 ug/kg TS±84
GC-MS, egen metod Pyren 3300 ug/kg TS±990
Beräknad PAH-M,summa 11000 ug/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen 1700 ug/kg TS±510
GC-MS, egen metod Benso(a)pyren 1700 ug/kg TS±510
GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten 3300 ug/kg TS±990
GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten 1200 ug/kg TS±360
GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen 1900 ug/kg TS±570
GC-MS, egen metod Krysen + Trifenylen 3200 ug/kg TS±960
GC-MS, egen metod Dibens(a,h)antracen 410 ug/kg TS±120

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS-EN 16173:2012.

(forts.)            
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Sediment

Rubrik 1        :  Projekt viskan
Rubrik 2        :  Sediment
Rubrik 3        :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-07-13
Provtagningstidpunkt :  -
Provets märkning :  D1_23_107
Provtagare :  -
Provtagningsdjup :  40-60 m

Ankomstdatum :  2023-07-17
Ankomsttidpunkt :  2200
Ansättningsdatum :  2023-07-18
Laboratorieaktivitet startad :  2023-07-18

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren 1400 ug/kg TS±420
Beräknad PAH-H,summa 15000 ug/kg TS
Beräknad PAH, summa cancerogena 13000 ug/kg TS
Beräknad PAH, summa övriga 13000 ug/kg TS
Beräknad PAH16L summa 16 st 26000 ug/kg TS
SS-EN 12879-1 Glödgningsförlust 16.9 % av TS
SS-EN 12879-1 Glödgningsrest 83.1 % av TS±12.5
Beräknad (*) TOC 9.6 % av TS
SS-EN ISO 16703:2011 Oljeindex, >C10-C12 6.1 mg/kg TS±2.4
SS-EN ISO 16703:2011 Oljeindex, >C12-C16 61 mg/kg TS±24
SS-EN ISO 16703:2011 Oljeindex, >C16-C35 2200 mg/kg TS±880
SS-EN ISO 16703:2011 Oljeindex, >C35-C40 160 mg/kg TS±64
SS-EN ISO 16703:2011 Oljeindex, s:a >C10-C40 2400 mg/kg TS±960
SS-EN 16190:2019 mod 2378 TCDD <2 ng/kg TS±1.0
SS-EN 16190:2019 mod 12378 PeCDD <2 ng/kg TS±1.0
SS-EN 16190:2019 mod 123478 HxCDD <2 ng/kg TS±1.0
SS-EN 16190:2019 mod 123678 HxCDD 2.8 ng/kg TS±1.0
SS-EN 16190:2019 mod 123789 HxCDD <3 ng/kg TS±1.0
SS-EN 16190:2019 mod 1234678 HpCDD 16 ng/kg TS±4.8
SS-EN 16190:2019 mod OCDD 100 ng/kg TS±30
SS-EN 16190:2019 mod 2378 TCDF 61 ng/kg TS±18
SS-EN 16190:2019 mod 12378 PeCDF 19 ng/kg TS±5.7
SS-EN 16190:2019 mod 23478 PeCDF 16 ng/kg TS±4.8
SS-EN 16190:2019 mod 123478 HxCDF 23 ng/kg TS±6.9
SS-EN 16190:2019 mod 123678 HxCDF 12 ng/kg TS±3.6
SS-EN 16190:2019 mod 123789 HxCDF <2 ng/kg TS±1.0

(*) :Metod ej ackrediterad av Swedac                  

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS-EN 16173:2012.

(forts.)            

Rapport Nr 23311278

Sida  2 (3)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Sediment

Rubrik 1        :  Projekt viskan
Rubrik 2        :  Sediment
Rubrik 3        :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-07-13
Provtagningstidpunkt :  -
Provets märkning :  D1_23_107
Provtagare :  -
Provtagningsdjup :  40-60 m

Ankomstdatum :  2023-07-17
Ankomsttidpunkt :  2200
Ansättningsdatum :  2023-07-18
Laboratorieaktivitet startad :  2023-07-18

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 16190:2019 mod 234678 HxCDF <8 ng/kg TS±2.4
SS-EN 16190:2019 mod 1234678 HpCDF 98 ng/kg TS±29
SS-EN 16190:2019 mod 1234789 HpCDF 13 ng/kg TS±3.9
SS-EN 16190:2019 mod OCDF 510 ng/kg TS±150
Beräknad enligt NATO I-PCDD/F-TEQ LB 21 ng/kg TS±6.3
Beräknad enligt NATO I-PCDD/F-TEQ UB 25 ng/kg TS±7.5
Beräknad enligt WHO2005 WHO-PCDD/F-TEQ LB 17 ng/kg TS±5.1
Beräknad enligt WHO2005 WHO-PCDD/F-TEQ UB 22 ng/kg TS±6.6

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS-EN 16173:2012.

Kommentar                               

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Linköping  2023-07-31             
Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef
Kontrollnr 2171 6160 6989 8875

Kopia sänds till
projekt.viskan@boras.se
erika.geisler@sweco.se

Rapport Nr 23311278
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Sediment

Rubrik 1        :  Projekt viskan
Rubrik 2        :  Sediment
Rubrik 3        :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  
Provtagningstidpunkt :  -
Provets märkning :  D1_23_304
Provtagare :  -
Provtagningsdjup :  0-0.10 m

Ankomstdatum :  2023-11-02
Ankomsttidpunkt :  2230
Laboratorieaktivitet startad :  2023-11-03

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

ISO 11464:2006 mod Provberedning, fast material Ja
SS-EN 12880-1:2000 Torrsubstans 64.7 %±6.47
GC-MS, egen metod Acenaften <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Acenaftylen <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Naftalen <10 ug/kg TS±10
Beräknad PAH-L,summa <40 ug/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Fenantren <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Fluoranten <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Fluoren <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Pyren <10 ug/kg TS±6.0
Beräknad PAH-M,summa <15 ug/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Krysen + Trifenylen <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Dibens(a,h)antracen <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <10 ug/kg TS±6.0
Beräknad PAH-H,summa <25 ug/kg TS
Beräknad PAH, summa cancerogena <20 ug/kg TS
Beräknad PAH, summa övriga <50 ug/kg TS
Beräknad PAH16L summa 16 st <75 ug/kg TS
EN 16171/EN 16173 mod Bly, Pb <2 mg/kg TS±1.6
EN 16171/EN 16173 mod Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.19
EN 16171/EN 16173 mod Koppar, Cu <5 mg/kg TS±5.0
EN 16171/EN 16173 mod Krom, Cr 3.9 mg/kg TS±1.2

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS-EN 16173:2012.

(forts.)            

Rapport Nr 23358107
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Sediment

Rubrik 1        :  Projekt viskan
Rubrik 2        :  Sediment
Rubrik 3        :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  
Provtagningstidpunkt :  -
Provets märkning :  D1_23_304
Provtagare :  -
Provtagningsdjup :  0-0.10 m

Ankomstdatum :  2023-11-02
Ankomsttidpunkt :  2230
Laboratorieaktivitet startad :  2023-11-03

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

EN 16171/EN 16173 mod Kvicksilver, Hg <0.05 mg/kg TS±0.030
EN 16171/EN 16173 mod Nickel, Ni 4.5 mg/kg TS±1.6
EN 16171/EN 16173 mod Zink, Zn 22 mg/kg TS±12
EN ISO 54321 mod,EN16171 Antimon, Sb <2.5 mg/kg TS±2.0
EN 16171/EN 16173 mod Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±1.8
SS-EN 12879-1 Glödgningsförlust 2.6 % av TS
SS-EN 12879-1 Glödgningsrest 97.4 % av TS±14.6
Beräknad (*) TOC 1.5 % av TS

(*) :Metod ej ackrediterad                            

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS-EN 16173:2012.

Kommentar                               

Provtagningsdatum ej angivet. Laboratoriet förutsätter att provtagning skett inom föreskriven tid.

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Linköping  2023-11-16             
Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef
Kontrollnr 9274 6564 4716 1482

Kopia sänds till
projekt.viskan@boras.se
erika.geisler@sweco.se

Rapport Nr 23358107
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Sediment

Rubrik 1        :  Projekt viskan
Rubrik 2        :  Sediment
Rubrik 3        :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  
Provtagningstidpunkt :  -
Provets märkning :  D1_23_304
Provtagare :  -
Provtagningsdjup :  0.4-0.6 m

Ankomstdatum :  2023-11-02
Ankomsttidpunkt :  2230
Laboratorieaktivitet startad :  2023-11-03

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

ISO 11464:2006 mod Provberedning, fast material Ja
SS-EN 12880-1:2000 Torrsubstans 76.6 %±7.66
EN 16171/EN 16173 mod Bly, Pb <2 mg/kg TS±1.6
EN 16171/EN 16173 mod Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.19
EN 16171/EN 16173 mod Koppar, Cu <5 mg/kg TS±5.0
EN 16171/EN 16173 mod Krom, Cr 4.4 mg/kg TS±1.2
EN 16171/EN 16173 mod Kvicksilver, Hg <0.05 mg/kg TS±0.030
EN 16171/EN 16173 mod Nickel, Ni 4.9 mg/kg TS±1.6
EN 16171/EN 16173 mod Zink, Zn 22 mg/kg TS±12
EN 16171/EN 16173 mod Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±1.8
EN ISO 54321 mod,EN16171 Antimon, Sb <2.5 mg/kg TS±2.0
GC-MS, egen metod Acenaften <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Acenaftylen <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Naftalen <10 ug/kg TS±10
Beräknad PAH-L,summa <40 ug/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Fenantren <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Fluoranten <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Fluoren <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Pyren <10 ug/kg TS±6.0
Beräknad PAH-M,summa <15 ug/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Krysen + Trifenylen <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Dibens(a,h)antracen <10 ug/kg TS±6.0

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS-EN 16173:2012.

(forts.)            

Rapport Nr 23439974
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Sediment

Rubrik 1        :  Projekt viskan
Rubrik 2        :  Sediment
Rubrik 3        :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  
Provtagningstidpunkt :  -
Provets märkning :  D1_23_304
Provtagare :  -
Provtagningsdjup :  0.4-0.6 m

Ankomstdatum :  2023-11-02
Ankomsttidpunkt :  2230
Laboratorieaktivitet startad :  2023-11-03

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <10 ug/kg TS±6.0
Beräknad PAH-H,summa <25 ug/kg TS
Beräknad PAH, summa cancerogena <20 ug/kg TS
Beräknad PAH, summa övriga <50 ug/kg TS
Beräknad PAH16L summa 16 st <75 ug/kg TS
SS-EN 12879-1 Glödgningsförlust 1.9 % av TS
SS-EN 12879-1 Glödgningsrest 98.1 % av TS±14.7
Beräknad (*) TOC 1.1 % av TS
SS-EN ISO 16703:2011 Oljeindex, >C10-C12 <2 mg/kg TS±0.80
SS-EN ISO 16703:2011 Oljeindex, >C12-C16 <4 mg/kg TS±1.6
SS-EN ISO 16703:2011 Oljeindex, >C16-C35 <10 mg/kg TS±4.0
SS-EN ISO 16703:2011 Oljeindex, >C35-C40 <4 mg/kg TS±1.6
SS-EN ISO 16703:2011 Oljeindex, s:a >C10-C40 <20 mg/kg TS±8.0
SS-EN 16190:2019 mod 2378 TCDD <2 ng/kg TS±1.0
SS-EN 16190:2019 mod 12378 PeCDD <2 ng/kg TS±1.0
SS-EN 16190:2019 mod 123478 HxCDD <2 ng/kg TS±1.0
SS-EN 16190:2019 mod 123678 HxCDD <2 ng/kg TS±1.0
SS-EN 16190:2019 mod 123789 HxCDD <2 ng/kg TS±1.0
SS-EN 16190:2019 mod 1234678 HpCDD <5 ng/kg TS±2.5
SS-EN 16190:2019 mod OCDD <10 ng/kg TS±5.0
SS-EN 16190:2019 mod 2378 TCDF <2 ng/kg TS±1.0
SS-EN 16190:2019 mod 12378 PeCDF <2 ng/kg TS±1.0
SS-EN 16190:2019 mod 23478 PeCDF <2 ng/kg TS±1.0
SS-EN 16190:2019 mod 123478 HxCDF <2 ng/kg TS±1.0
SS-EN 16190:2019 mod 123678 HxCDF <2 ng/kg TS±1.0
SS-EN 16190:2019 mod 123789 HxCDF <2 ng/kg TS±1.0

(*) :Metod ej ackrediterad                            

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS-EN 16173:2012.

(forts.)            

Rapport Nr 23439974
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Sediment

Rubrik 1        :  Projekt viskan
Rubrik 2        :  Sediment
Rubrik 3        :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  
Provtagningstidpunkt :  -
Provets märkning :  D1_23_304
Provtagare :  -
Provtagningsdjup :  0.4-0.6 m

Ankomstdatum :  2023-11-02
Ankomsttidpunkt :  2230
Laboratorieaktivitet startad :  2023-11-03

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 16190:2019 mod 234678 HxCDF <2 ng/kg TS±1.0
SS-EN 16190:2019 mod 1234678 HpCDF <5 ng/kg TS±2.5
SS-EN 16190:2019 mod 1234789 HpCDF <5 ng/kg TS±2.5
SS-EN 16190:2019 mod OCDF <10 ng/kg TS±5.0
Beräknad enligt NATO I-PCDD/F-TEQ LB 0.0 ng/kg TS±1.0
Beräknad enligt NATO I-PCDD/F-TEQ UB 5.9 ng/kg TS±3.0
Beräknad enligt WHO2005 WHO-PCDD/F-TEQ LB 0.0 ng/kg TS±1.0
Beräknad enligt WHO2005 WHO-PCDD/F-TEQ UB 6.4 ng/kg TS±1.9

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS-EN 16173:2012.

Kommentar                               

Provtagningsdatum ej angivet. Laboratoriet förutsätter att provtagning skett inom föreskriven tid.

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Linköping  2023-11-16             
Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef
Kontrollnr 2571 6666 5765 0101

Kopia sänds till
projekt.viskan@boras.se
erika.geisler@sweco.se

Rapport Nr 23439974

Sida  3 (3)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Sediment

Rubrik 1        :  Projekt viskan
Rubrik 2        :  Sediment
Rubrik 3        :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  
Provtagningstidpunkt :  -
Provets märkning :  D1_23_304
Provtagare :  -
Provtagningsdjup :  0.8-1.0 m

Ankomstdatum :  2023-11-02
Ankomsttidpunkt :  2230
Laboratorieaktivitet startad :  2023-11-03

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

ISO 11464:2006 mod Provberedning, fast material Ja
SS-EN 12880-1:2000 Torrsubstans 48.4 %±4.84
GC-MS, egen metod Acenaften <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Acenaftylen <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Naftalen <10 ug/kg TS±10
Beräknad PAH-L,summa <40 ug/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Fenantren <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Fluoranten <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Fluoren <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Pyren <10 ug/kg TS±6.0
Beräknad PAH-M,summa <15 ug/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Krysen + Trifenylen <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Dibens(a,h)antracen <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <10 ug/kg TS±6.0
Beräknad PAH-H,summa <25 ug/kg TS
Beräknad PAH, summa cancerogena <20 ug/kg TS
Beräknad PAH, summa övriga <50 ug/kg TS
Beräknad PAH16L summa 16 st <75 ug/kg TS
EN 16171/EN 16173 mod Bly, Pb 2.4 mg/kg TS±1.6
EN 16171/EN 16173 mod Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.19
EN 16171/EN 16173 mod Koppar, Cu 12 mg/kg TS±5.0
EN 16171/EN 16173 mod Krom, Cr 5.8 mg/kg TS±1.5

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS-EN 16173:2012.

(forts.)            
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Sediment

Rubrik 1        :  Projekt viskan
Rubrik 2        :  Sediment
Rubrik 3        :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  
Provtagningstidpunkt :  -
Provets märkning :  D1_23_304
Provtagare :  -
Provtagningsdjup :  0.8-1.0 m

Ankomstdatum :  2023-11-02
Ankomsttidpunkt :  2230
Laboratorieaktivitet startad :  2023-11-03

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

EN 16171/EN 16173 mod Kvicksilver, Hg <0.05 mg/kg TS±0.030
EN 16171/EN 16173 mod Nickel, Ni 7.6 mg/kg TS±1.9
EN 16171/EN 16173 mod Zink, Zn 39 mg/kg TS±12
EN ISO 54321 mod,EN16171 Antimon, Sb <2.5 mg/kg TS±2.0
EN 16171/EN 16173 mod Arsenik, As 7.5 mg/kg TS±1.9
SS-EN 12879-1 Glödgningsförlust 8.0 % av TS
SS-EN 12879-1 Glödgningsrest 92.0 % av TS±13.8
Beräknad (*) TOC 4.6 % av TS

(*) :Metod ej ackrediterad                            

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS-EN 16173:2012.

Kommentar                               

Provtagningsdatum ej angivet. Laboratoriet förutsätter att provtagning skett inom föreskriven tid.

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Linköping  2023-11-16             
Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef
Kontrollnr 9374 6668 4216 1682

Kopia sänds till
projekt.viskan@boras.se
erika.geisler@sweco.se
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Sediment

Rubrik 1        :  Projekt viskan
Rubrik 2        :  Sediment
Rubrik 3        :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  
Provtagningstidpunkt :  -
Provets märkning :  D1_23_304
Provtagare :  -
Provtagningsdjup :  1.5-2.0 m

Ankomstdatum :  2023-11-02
Ankomsttidpunkt :  2230
Laboratorieaktivitet startad :  2023-11-03

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

ISO 11464:2006 mod Provberedning, fast material Ja
SS-EN 12880-1:2000 Torrsubstans 75.4 %±7.54
EN 16171/EN 16173 mod Bly, Pb 4.1 mg/kg TS±1.6
EN 16171/EN 16173 mod Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.19
EN 16171/EN 16173 mod Koppar, Cu 14 mg/kg TS±5.0
EN 16171/EN 16173 mod Krom, Cr 6.1 mg/kg TS±1.5
EN 16171/EN 16173 mod Kvicksilver, Hg <0.05 mg/kg TS±0.030
EN 16171/EN 16173 mod Nickel, Ni 8.7 mg/kg TS±2.2
EN 16171/EN 16173 mod Zink, Zn 27 mg/kg TS±12
EN 16171/EN 16173 mod Arsenik, As 3.0 mg/kg TS±1.8
EN ISO 54321 mod,EN16171 Antimon, Sb <2.5 mg/kg TS±2.0
GC-MS, egen metod Acenaften <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Acenaftylen <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Naftalen <10 ug/kg TS±10
Beräknad PAH-L,summa <40 ug/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Fenantren 15 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Fluoranten <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Fluoren <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Pyren <10 ug/kg TS±6.0
Beräknad PAH-M,summa 15 ug/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Krysen + Trifenylen <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Dibens(a,h)antracen <10 ug/kg TS±6.0

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS-EN 16173:2012.

(forts.)            
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Sediment

Rubrik 1        :  Projekt viskan
Rubrik 2        :  Sediment
Rubrik 3        :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  
Provtagningstidpunkt :  -
Provets märkning :  D1_23_304
Provtagare :  -
Provtagningsdjup :  1.5-2.0 m

Ankomstdatum :  2023-11-02
Ankomsttidpunkt :  2230
Laboratorieaktivitet startad :  2023-11-03

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <10 ug/kg TS±6.0
Beräknad PAH-H,summa <25 ug/kg TS
Beräknad PAH, summa cancerogena <20 ug/kg TS
Beräknad PAH, summa övriga <50 ug/kg TS
Beräknad PAH16L summa 16 st <75 ug/kg TS
SS-EN 12879-1 Glödgningsförlust 0.7 % av TS
SS-EN 12879-1 Glödgningsrest 99.3 % av TS±14.9
Beräknad (*) TOC 0.40 % av TS
SS-EN ISO 16703:2011 Oljeindex, >C10-C12 <2 mg/kg TS±0.80
SS-EN ISO 16703:2011 Oljeindex, >C12-C16 <4 mg/kg TS±1.6
SS-EN ISO 16703:2011 Oljeindex, >C16-C35 <10 mg/kg TS±4.0
SS-EN ISO 16703:2011 Oljeindex, >C35-C40 <4 mg/kg TS±1.6
SS-EN ISO 16703:2011 Oljeindex, s:a >C10-C40 <20 mg/kg TS±8.0
SS-EN 16190:2019 mod 2378 TCDD <2 ng/kg TS±1.0
SS-EN 16190:2019 mod 12378 PeCDD <2 ng/kg TS±1.0
SS-EN 16190:2019 mod 123478 HxCDD <2 ng/kg TS±1.0
SS-EN 16190:2019 mod 123678 HxCDD <2 ng/kg TS±1.0
SS-EN 16190:2019 mod 123789 HxCDD <2 ng/kg TS±1.0
SS-EN 16190:2019 mod 1234678 HpCDD <5 ng/kg TS±2.5
SS-EN 16190:2019 mod OCDD <10 ng/kg TS±5.0
SS-EN 16190:2019 mod 2378 TCDF <2 ng/kg TS±1.0
SS-EN 16190:2019 mod 12378 PeCDF <2 ng/kg TS±1.0
SS-EN 16190:2019 mod 23478 PeCDF <2 ng/kg TS±1.0
SS-EN 16190:2019 mod 123478 HxCDF <2 ng/kg TS±1.0
SS-EN 16190:2019 mod 123678 HxCDF <2 ng/kg TS±1.0
SS-EN 16190:2019 mod 123789 HxCDF <2 ng/kg TS±1.0

(*) :Metod ej ackrediterad                            

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS-EN 16173:2012.

(forts.)            
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Sediment

Rubrik 1        :  Projekt viskan
Rubrik 2        :  Sediment
Rubrik 3        :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  
Provtagningstidpunkt :  -
Provets märkning :  D1_23_304
Provtagare :  -
Provtagningsdjup :  1.5-2.0 m

Ankomstdatum :  2023-11-02
Ankomsttidpunkt :  2230
Laboratorieaktivitet startad :  2023-11-03

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 16190:2019 mod 234678 HxCDF <2 ng/kg TS±1.0
SS-EN 16190:2019 mod 1234678 HpCDF <5 ng/kg TS±2.5
SS-EN 16190:2019 mod 1234789 HpCDF <5 ng/kg TS±2.5
SS-EN 16190:2019 mod OCDF <10 ng/kg TS±5.0
Beräknad enligt NATO I-PCDD/F-TEQ LB 0.0 ng/kg TS±1.0
Beräknad enligt NATO I-PCDD/F-TEQ UB 5.9 ng/kg TS±3.0
Beräknad enligt WHO2005 WHO-PCDD/F-TEQ LB 0.0 ng/kg TS±1.0
Beräknad enligt WHO2005 WHO-PCDD/F-TEQ UB 6.4 ng/kg TS±1.9

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS-EN 16173:2012.

Kommentar                               

Provtagningsdatum ej angivet. Laboratoriet förutsätter att provtagning skett inom föreskriven tid.

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Linköping  2023-11-16             
Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef
Kontrollnr 2771 6160 5760 0806

Kopia sänds till
projekt.viskan@boras.se
erika.geisler@sweco.se
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Sediment

Rubrik 1        :  Projekt viskan
Rubrik 2        :  Sediment
Rubrik 3        :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-10-19
Provtagningstidpunkt :  -
Provets märkning :  D1_23_401
Provtagare :  -
Provtagningsdjup :  0-0.10 m

Ankomstdatum :  2023-10-20
Ankomsttidpunkt :  2210
Laboratorieaktivitet startad :  2023-10-24

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

ISO 11464:2006 mod Provberedning, fast material Ja
SS-EN 12880-1:2000 Torrsubstans 32.9 %±3.29
GC-MS, egen metod Acenaften <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Acenaftylen <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Naftalen <10 ug/kg TS±10
Beräknad PAH-L,summa <40 ug/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Fenantren <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Fluoranten <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Fluoren <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Pyren <10 ug/kg TS±6.0
Beräknad PAH-M,summa <15 ug/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Krysen + Trifenylen <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Dibens(a,h)antracen <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <10 ug/kg TS±6.0
Beräknad PAH-H,summa <25 ug/kg TS
Beräknad PAH, summa cancerogena <20 ug/kg TS
Beräknad PAH, summa övriga <50 ug/kg TS
Beräknad PAH16L summa 16 st <75 ug/kg TS
EN 16171/EN 16173 mod Bly, Pb 5.5 mg/kg TS±1.6
EN 16171/EN 16173 mod Kadmium, Cd 0.33 mg/kg TS±0.19
EN 16171/EN 16173 mod Koppar, Cu 18 mg/kg TS±5.0
EN 16171/EN 16173 mod Krom, Cr 11 mg/kg TS±2.8

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS-EN 16173:2012.

(forts.)            

Rapport Nr 23306546

Sida  1 (4)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Sediment

Rubrik 1        :  Projekt viskan
Rubrik 2        :  Sediment
Rubrik 3        :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-10-19
Provtagningstidpunkt :  -
Provets märkning :  D1_23_401
Provtagare :  -
Provtagningsdjup :  0-0.10 m

Ankomstdatum :  2023-10-20
Ankomsttidpunkt :  2210
Laboratorieaktivitet startad :  2023-10-24

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

EN 16171/EN 16173 mod Kvicksilver, Hg 0.051 mg/kg TS±0.030
EN 16171/EN 16173 mod Nickel, Ni 12 mg/kg TS±3.0
EN 16171/EN 16173 mod Zink, Zn 90 mg/kg TS±23
EN ISO 54321 mod,EN16171 Antimon, Sb <2.5 mg/kg TS±2.0
EN 16171/EN 16173 mod Arsenik, As 4.5 mg/kg TS±1.8
SS-EN 12879-1 Glödgningsförlust 15.5 % av TS
SS-EN 12879-1 Glödgningsrest 84.5 % av TS±12.7
Beräknad (*) TOC 8.8 % av TS
DIN 38414-14 mod. PFPrS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFBS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFPeS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFHxS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFHpS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFOS, grenad <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFOS, linjär 0.16 ug/kg TS±0.10
Beräknad PFOS, total 0.16 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFNS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFDS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFUnDS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFDoDS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFTrDS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFECHS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. 9Cl-PF3ONS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. 11Cl-PF3OUdS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFBA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFPeA <0.1 ug/kg TS±0.10

(*) :Metod ej ackrediterad                            

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS-EN 16173:2012.

(forts.)            
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Sediment

Rubrik 1        :  Projekt viskan
Rubrik 2        :  Sediment
Rubrik 3        :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-10-19
Provtagningstidpunkt :  -
Provets märkning :  D1_23_401
Provtagare :  -
Provtagningsdjup :  0-0.10 m

Ankomstdatum :  2023-10-20
Ankomsttidpunkt :  2210
Laboratorieaktivitet startad :  2023-10-24

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

DIN 38414-14 mod. PFHxA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFHpA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFOA, grenad <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFOA, linjär <0.1 ug/kg TS±0.10
Beräknad PFOA, total <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFNA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFDA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFUnDA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFDoDA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFTrDA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFTeDA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFHxDA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFODA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. GenX <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. DONA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. HPFHpA <0.2 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. P37DMOA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. H4-PFUnDA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. 4:2 FTS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. 6:2 FTS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. 8:2 FTS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. 10:2 FTS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. 8:2 FTUCA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. 8:2 diPAP <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFBSA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFHxSA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFOSA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. N-MeFBSA <0.1 ug/kg TS±0.10

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS-EN 16173:2012.

(forts.)            
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Sediment

Rubrik 1        :  Projekt viskan
Rubrik 2        :  Sediment
Rubrik 3        :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-10-19
Provtagningstidpunkt :  -
Provets märkning :  D1_23_401
Provtagare :  -
Provtagningsdjup :  0-0.10 m

Ankomstdatum :  2023-10-20
Ankomsttidpunkt :  2210
Laboratorieaktivitet startad :  2023-10-24

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

DIN 38414-14 mod. N-MeFOSA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. N-EtFOSA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. N-MeFOSE <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. N-EtFOSE <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. N-MeFBSAA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. N-MeFOSAA 0.35 ug/kg TS±0.11
DIN 38414-14 mod. N-EtFOSAA <0.1 ug/kg TS±0.10
Beräknad Summa 4 PFAS LB 0.16 ug/kg TS
Beräknad Summa 11 PFAS LB 0.16 ug/kg TS
Beräknad Summa 12 PFAS LB 0.16 ug/kg TS
Beräknad Summa 21 PFAS LB 0.16 ug/kg TS
Beräknad Summa 22 PFAS LB 0.16 ug/kg TS

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS-EN 16173:2012.

Kommentar                               

Samtliga resultat för PFAS, förutom för PFOS och PFOA, avser linjär isomer.

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Förhöjd rapporteringsgräns för HPFHpA på grund av störningar från andra ämnen i provet.
Detta medför också att mätosäkerheten är högre än vad som angivits ovan.

Linköping  2023-11-16             
Rapporten har granskats och godkänts av

Magnus Casselgren
Granskningsansvarig
Kontrollnr 5370 6116 6596 3846

Kopia sänds till
projekt.viskan@boras.se
erika.geisler@sweco.se
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Sediment

Rubrik 1        :  Projekt viskan
Rubrik 2        :  Sediment
Rubrik 3        :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-10-19
Provtagningstidpunkt :  -
Provets märkning :  D1_23_401
Provtagare :  -
Provtagningsdjup :  0-10 m

Ankomstdatum :  2023-10-20
Ankomsttidpunkt :  2210
Laboratorieaktivitet startad :  2023-10-24

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

ISO 11464:2006 mod Provberedning, fast material Ja
SS-EN 12880-1:2000 Torrsubstans 29.2 %±2.92
GC-MS, egen metod Acenaften 34 ug/kg TS±10
GC-MS, egen metod Acenaftylen <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Naftalen <10 ug/kg TS±10
Beräknad PAH-L,summa <40 ug/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen 10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Fenantren 17 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Fluoranten 23 ug/kg TS±6.9
GC-MS, egen metod Fluoren 16 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Pyren 22 ug/kg TS±6.6
Beräknad PAH-M,summa 88 ug/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten 14 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen 14 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Krysen + Trifenylen 16 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Dibens(a,h)antracen <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <10 ug/kg TS±6.0
Beräknad PAH-H,summa 44 ug/kg TS
Beräknad PAH, summa cancerogena 30 ug/kg TS
Beräknad PAH, summa övriga 140 ug/kg TS
Beräknad PAH16L summa 16 st 170 ug/kg TS
EN 16171/EN 16173 mod Bly, Pb 5.0 mg/kg TS±1.6
EN 16171/EN 16173 mod Kadmium, Cd 0.37 mg/kg TS±0.19
EN 16171/EN 16173 mod Koppar, Cu 21 mg/kg TS±5.3
EN 16171/EN 16173 mod Krom, Cr 12 mg/kg TS±3.0

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS-EN 16173:2012.

(forts.)            
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Sediment

Rubrik 1        :  Projekt viskan
Rubrik 2        :  Sediment
Rubrik 3        :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-10-19
Provtagningstidpunkt :  -
Provets märkning :  D1_23_401
Provtagare :  -
Provtagningsdjup :  0-10 m

Ankomstdatum :  2023-10-20
Ankomsttidpunkt :  2210
Laboratorieaktivitet startad :  2023-10-24

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

EN 16171/EN 16173 mod Kvicksilver, Hg <0.05 mg/kg TS±0.030
EN 16171/EN 16173 mod Nickel, Ni 13 mg/kg TS±3.3
EN 16171/EN 16173 mod Zink, Zn 91 mg/kg TS±23
EN ISO 54321 mod,EN16171 Antimon, Sb <2.5 mg/kg TS±2.0
EN 16171/EN 16173 mod Arsenik, As 5.8 mg/kg TS±1.8
SS-EN 12879-1 Glödgningsförlust 19.5 % av TS
SS-EN 12879-1 Glödgningsrest 80.5 % av TS±12.1
Beräknad (*) TOC 11 % av TS
DIN 38414-14 mod. PFPrS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFBS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFPeS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFHxS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFHpS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFOS, grenad <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFOS, linjär 0.19 ug/kg TS±0.10
Beräknad PFOS, total 0.19 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFNS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFDS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFUnDS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFDoDS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFTrDS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFECHS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. 9Cl-PF3ONS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. 11Cl-PF3OUdS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFBA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFPeA <0.1 ug/kg TS±0.10

(*) :Metod ej ackrediterad                            

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS-EN 16173:2012.

(forts.)            
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Sediment

Rubrik 1        :  Projekt viskan
Rubrik 2        :  Sediment
Rubrik 3        :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-10-19
Provtagningstidpunkt :  -
Provets märkning :  D1_23_401
Provtagare :  -
Provtagningsdjup :  0-10 m

Ankomstdatum :  2023-10-20
Ankomsttidpunkt :  2210
Laboratorieaktivitet startad :  2023-10-24

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

DIN 38414-14 mod. PFHxA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFHpA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFOA, grenad <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFOA, linjär <0.1 ug/kg TS±0.10
Beräknad PFOA, total <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFNA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFDA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFUnDA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFDoDA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFTrDA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFTeDA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFHxDA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFODA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. GenX <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. DONA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. HPFHpA <0.2 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. P37DMOA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. H4-PFUnDA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. 4:2 FTS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. 6:2 FTS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. 8:2 FTS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. 10:2 FTS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. 8:2 FTUCA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. 8:2 diPAP <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFBSA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFHxSA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFOSA 0.16 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. N-MeFBSA <0.1 ug/kg TS±0.10

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS-EN 16173:2012.

(forts.)            
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Sediment

Rubrik 1        :  Projekt viskan
Rubrik 2        :  Sediment
Rubrik 3        :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-10-19
Provtagningstidpunkt :  -
Provets märkning :  D1_23_401
Provtagare :  -
Provtagningsdjup :  0-10 m

Ankomstdatum :  2023-10-20
Ankomsttidpunkt :  2210
Laboratorieaktivitet startad :  2023-10-24

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

DIN 38414-14 mod. N-MeFOSA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. N-EtFOSA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. N-MeFOSE <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. N-EtFOSE <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. N-MeFBSAA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. N-MeFOSAA 0.52 ug/kg TS±0.16
DIN 38414-14 mod. N-EtFOSAA <0.1 ug/kg TS±0.10
Beräknad Summa 4 PFAS LB 0.19 ug/kg TS
Beräknad Summa 11 PFAS LB 0.19 ug/kg TS
Beräknad Summa 12 PFAS LB 0.35 ug/kg TS
Beräknad Summa 21 PFAS LB 0.19 ug/kg TS
Beräknad Summa 22 PFAS LB 0.35 ug/kg TS

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS-EN 16173:2012.

Kommentar                               

Samtliga resultat för PFAS, förutom för PFOS och PFOA, avser linjär isomer.

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Förhöjd rapporteringsgräns för HPFHpA på grund av störningar från andra ämnen i provet.
Detta medför också att mätosäkerheten är högre än vad som angivits ovan.

Linköping  2023-11-16             
Rapporten har granskats och godkänts av

Emil Eriksen
Granskningsansvarig
Kontrollnr 5279 6716 6895 3446

Kopia sänds till
projekt.viskan@boras.se
erika.geisler@sweco.se
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Sediment

Rubrik 1        :  Projekt viskan
Rubrik 2        :  Sediment
Rubrik 3        :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-10-19
Provtagningstidpunkt :  -
Provets märkning :  D1-23-401
Provtagare :  -
Provtagningsdjup :  10-20 m

Ankomstdatum :  2023-10-20
Ankomsttidpunkt :  2210
Laboratorieaktivitet startad :  2023-10-23

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

ISO 11464:2006 mod Provberedning, fast material Ja
SS-EN 12880-1:2000 Torrsubstans 58.5 %±5.85
DIN 38414-14 mod. PFPrS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFBS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFPeS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFHxS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFHpS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFOS, grenad <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFOS, linjär <0.1 ug/kg TS±0.10
Beräknad PFOS, total <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFNS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFDS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFUnDS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFDoDS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFTrDS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFECHS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. 9Cl-PF3ONS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. 11Cl-PF3OUdS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFBA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFPeA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFHxA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFHpA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFOA, grenad <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFOA, linjär <0.1 ug/kg TS±0.10
Beräknad PFOA, total <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFNA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFDA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFUnDA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFDoDA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFTrDA <0.1 ug/kg TS±0.10

(forts.)            
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utfärdad av ackrediterat laboratorium
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Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Sediment

Rubrik 1        :  Projekt viskan
Rubrik 2        :  Sediment
Rubrik 3        :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-10-19
Provtagningstidpunkt :  -
Provets märkning :  D1-23-401
Provtagare :  -
Provtagningsdjup :  10-20 m

Ankomstdatum :  2023-10-20
Ankomsttidpunkt :  2210
Laboratorieaktivitet startad :  2023-10-23

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

DIN 38414-14 mod. PFTeDA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFHxDA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFODA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. GenX <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. DONA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. HPFHpA <0.2 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. P37DMOA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. H4-PFUnDA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. 4:2 FTS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. 6:2 FTS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. 8:2 FTS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. 10:2 FTS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. 8:2 FTUCA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. 8:2 diPAP <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFBSA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFHxSA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFOSA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. N-MeFBSA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. N-MeFOSA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. N-EtFOSA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. N-MeFOSE <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. N-EtFOSE <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. N-MeFBSAA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. N-MeFOSAA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. N-EtFOSAA <0.1 ug/kg TS±0.10
Beräknad Summa 4 PFAS LB <0.1 ug/kg TS
Beräknad Summa 11 PFAS LB <0.1 ug/kg TS
Beräknad Summa 12 PFAS LB <0.1 ug/kg TS
Beräknad Summa 21 PFAS LB <0.1 ug/kg TS
Beräknad Summa 22 PFAS LB <0.1 ug/kg TS

(forts.)            
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Sediment

Rubrik 1        :  Projekt viskan
Rubrik 2        :  Sediment
Rubrik 3        :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-10-19
Provtagningstidpunkt :  -
Provets märkning :  D1-23-401
Provtagare :  -
Provtagningsdjup :  10-20 m

Ankomstdatum :  2023-10-20
Ankomsttidpunkt :  2210
Laboratorieaktivitet startad :  2023-10-23

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 12879-1 Glödgningsförlust 5.3 % av TS
SS-EN 12879-1 Glödgningsrest 94.7 % av TS±14.2
Beräknad (*) TOC 3.0 % av TS

(*) :Metod ej ackrediterad                            

Kommentar                               

Samtliga resultat för PFAS, förutom för PFOS och PFOA, avser linjär isomer.

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Förhöjd rapporteringsgräns för HPFHpA på grund av störningar från andra ämnen i provet.

Linköping  2023-10-30             
Rapporten har granskats och godkänts av

Emil Eriksen
Granskningsansvarig
Kontrollnr 4174 6160 5554 9897

Kopia sänds till
projekt.viskan@boras.se
erika.geisler@sweco.se
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Sediment

Rubrik 1        :  Projekt viskan
Rubrik 2        :  Sediment
Rubrik 3        :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-10-19
Provtagningstidpunkt :  -
Provets märkning :  D1_23_401
Provtagare :  -
Provtagningsdjup :  0.4-0.6 m

Ankomstdatum :  2023-10-20
Ankomsttidpunkt :  2210
Laboratorieaktivitet startad :  2023-10-24

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

ISO 11464:2006 mod Provberedning, fast material Ja
SS-EN 12880-1:2000 Torrsubstans 43.8 %±4.38
EN 16171/EN 16173 mod Bly, Pb 2.3 mg/kg TS±1.6
EN 16171/EN 16173 mod Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.19
EN 16171/EN 16173 mod Koppar, Cu 9.8 mg/kg TS±5.0
EN 16171/EN 16173 mod Krom, Cr 5.2 mg/kg TS±1.3
EN 16171/EN 16173 mod Kvicksilver, Hg <0.05 mg/kg TS±0.030
EN 16171/EN 16173 mod Nickel, Ni 6.9 mg/kg TS±1.7
EN 16171/EN 16173 mod Zink, Zn 35 mg/kg TS±12
EN 16171/EN 16173 mod Arsenik, As <2.5 mg/kg TS±1.8
EN ISO 54321 mod,EN16171 Antimon, Sb <2.5 mg/kg TS±2.0
GC-MS, egen metod Acenaften 12 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Acenaftylen <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Naftalen <10 ug/kg TS±10
Beräknad PAH-L,summa <40 ug/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Fenantren 11 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Fluoranten <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Fluoren <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Pyren <10 ug/kg TS±6.0
Beräknad PAH-M,summa <15 ug/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Krysen + Trifenylen <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Dibens(a,h)antracen <10 ug/kg TS±6.0

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS-EN 16173:2012.

(forts.)            
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Sediment

Rubrik 1        :  Projekt viskan
Rubrik 2        :  Sediment
Rubrik 3        :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-10-19
Provtagningstidpunkt :  -
Provets märkning :  D1_23_401
Provtagare :  -
Provtagningsdjup :  0.4-0.6 m

Ankomstdatum :  2023-10-20
Ankomsttidpunkt :  2210
Laboratorieaktivitet startad :  2023-10-24

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <10 ug/kg TS±6.0
Beräknad PAH-H,summa <25 ug/kg TS
Beräknad PAH, summa cancerogena <20 ug/kg TS
Beräknad PAH, summa övriga <50 ug/kg TS
Beräknad PAH16L summa 16 st <75 ug/kg TS
SS-EN 12879-1 Glödgningsförlust 9.8 % av TS
SS-EN 12879-1 Glödgningsrest 90.2 % av TS±13.5
Beräknad (*) TOC 5.6 % av TS
SS-ISO 18287:2008 Nonylfenol <0.5 mg/kg TS±0.20
NEN-ISO 11465 Torrsubstans (1) 38.2 %±9.6
GC/MS Aldrin (1) <1 ug/kg TS±0.31
GC/MS Dieldrin (1) <1 ug/kg TS±0.31
GC/MS DDT-o,p (1) <1 ug/kg TS±0.21
GC/MS DDT-p,p (1) <1 ug/kg TS±0.47
GC/MS DDT, summa (1) <2.0 ug/kg TS±0.42
GC/MS DDE-o,p (1) <1 ug/kg TS±0.29
GC/MS DDE-p,p (1) <1 ug/kg TS±0.20
GC/MS DDD-o,p (1) <1 ug/kg TS±0.17
GC/MS DDD-p,p (1) <1 ug/kg TS±0.15
GC/MS Endrin (1) <1 ug/kg TS±0.38
GC/MS Telodrin (1) <1 ug/kg TS±0.20
GC/MS Isodrin (1) <1 ug/kg TS±0.43
GC/MS Quintozen (1) <1 ug/kg TS
GC/MS HCH-alfa (1) <1 ug/kg TS±0.26
GC/MS HCH-beta (1) <1 ug/kg TS±0.37

(*) :Metod ej ackrediterad                            
(1) Resultat levererat av SGS, B.V. NL, RvA ack.nr L028

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS-EN 16173:2012.

(forts.)            
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Sediment

Rubrik 1        :  Projekt viskan
Rubrik 2        :  Sediment
Rubrik 3        :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-10-19
Provtagningstidpunkt :  -
Provets märkning :  D1_23_401
Provtagare :  -
Provtagningsdjup :  0.4-0.6 m

Ankomstdatum :  2023-10-20
Ankomsttidpunkt :  2210
Laboratorieaktivitet startad :  2023-10-24

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

GC/MS HCH-gamma (1) <1 ug/kg TS±0.20
GC/MS HCH-delta (1) <1 ug/kg TS±0.45
GC/MS cis-Heptaklorepoxid (1) <1 ug/kg TS±0.36
GC/MS trans-Heptaklorepoxid (1) <1 ug/kg TS±0.23
GC/MS Heptaklor (1) <3 ug/kg TS
GC/MS cis-Klordan (1) <1 ug/kg TS±0.22
GC/MS trans-Klordan (1) <1 ug/kg TS±0.19
GC/MS Klordan, summa (1) <2.0 ug/kg TS±0.44
GC/MS Endosulfan-alfa (1) <1 ug/kg TS±0.56
GC/MS Endosulfan-beta (1) <1 ug/kg TS±0.42
GC/MS Hexaklorbutadien (1) <1 ug/kg TS±0.29
SS-EN ISO 16703:2011 Oljeindex, >C10-C12 <2 mg/kg TS±0.80
SS-EN ISO 16703:2011 Oljeindex, >C12-C16 <4 mg/kg TS±1.6
SS-EN ISO 16703:2011 Oljeindex, >C16-C35 130 mg/kg TS±52
SS-EN ISO 16703:2011 Oljeindex, >C35-C40 9.8 mg/kg TS±3.9
SS-EN ISO 16703:2011 Oljeindex, s:a >C10-C40 140 mg/kg TS±56
SS-EN 16190:2019 mod 2378 TCDD <2 ng/kg TS±1.0
SS-EN 16190:2019 mod 12378 PeCDD <2 ng/kg TS±1.0
SS-EN 16190:2019 mod 123478 HxCDD <2 ng/kg TS±1.0
SS-EN 16190:2019 mod 123678 HxCDD <2 ng/kg TS±1.0
SS-EN 16190:2019 mod 123789 HxCDD <2 ng/kg TS±1.0
SS-EN 16190:2019 mod 1234678 HpCDD <5 ng/kg TS±2.5
SS-EN 16190:2019 mod OCDD <10 ng/kg TS±5.0
SS-EN 16190:2019 mod 2378 TCDF <2 ng/kg TS±1.0
SS-EN 16190:2019 mod 12378 PeCDF <2 ng/kg TS±1.0
SS-EN 16190:2019 mod 23478 PeCDF <2 ng/kg TS±1.0

(1) Resultat levererat av SGS, B.V. NL, RvA ack.nr L028

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS-EN 16173:2012.

(forts.)            
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Sediment

Rubrik 1        :  Projekt viskan
Rubrik 2        :  Sediment
Rubrik 3        :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-10-19
Provtagningstidpunkt :  -
Provets märkning :  D1_23_401
Provtagare :  -
Provtagningsdjup :  0.4-0.6 m

Ankomstdatum :  2023-10-20
Ankomsttidpunkt :  2210
Laboratorieaktivitet startad :  2023-10-24

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 16190:2019 mod 123478 HxCDF <2 ng/kg TS±1.0
SS-EN 16190:2019 mod 123678 HxCDF <2 ng/kg TS±1.0
SS-EN 16190:2019 mod 123789 HxCDF <2 ng/kg TS±1.0
SS-EN 16190:2019 mod 234678 HxCDF <2 ng/kg TS±1.0
SS-EN 16190:2019 mod 1234678 HpCDF <5 ng/kg TS±2.5
SS-EN 16190:2019 mod 1234789 HpCDF <5 ng/kg TS±2.5
SS-EN 16190:2019 mod OCDF <10 ng/kg TS±5.0
Beräknad enligt NATO I-PCDD/F-TEQ LB 0.0 ng/kg TS±1.0
Beräknad enligt NATO I-PCDD/F-TEQ UB 5.9 ng/kg TS±3.0
Beräknad enligt WHO2005 WHO-PCDD/F-TEQ LB 0.0 ng/kg TS±1.0
Beräknad enligt WHO2005 WHO-PCDD/F-TEQ UB 6.4 ng/kg TS±1.9

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS-EN 16173:2012.

Kommentar                               

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Linköping  2023-11-16             
Rapporten har granskats och godkänts av

Magnus Casselgren
Granskningsansvarig
Kontrollnr 9472 6765 4416 1872

Kopia sänds till
projekt.viskan@boras.se
erika.geisler@sweco.se
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Sediment

Rubrik 1        :  Projekt viskan
Rubrik 2        :  Sediment
Rubrik 3        :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-10-19
Provtagningstidpunkt :  -
Provets märkning :  D1_23_401
Provtagare :  -
Provtagningsdjup :  40-60 m

Ankomstdatum :  2023-10-20
Ankomsttidpunkt :  2210
Laboratorieaktivitet startad :  2023-10-24

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

ISO 11464:2006 mod Provberedning, fast material Ja
SS-EN 12880-1:2000 Torrsubstans 32.8 %±3.28
EN 16171/EN 16173 mod Bly, Pb 2.6 mg/kg TS±1.6
EN 16171/EN 16173 mod Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.19
EN 16171/EN 16173 mod Koppar, Cu 14 mg/kg TS±5.0
EN 16171/EN 16173 mod Krom, Cr 8.0 mg/kg TS±2.0
EN 16171/EN 16173 mod Kvicksilver, Hg <0.05 mg/kg TS±0.030
EN 16171/EN 16173 mod Nickel, Ni 9.5 mg/kg TS±2.4
EN 16171/EN 16173 mod Zink, Zn 47 mg/kg TS±12
EN 16171/EN 16173 mod Arsenik, As 3.0 mg/kg TS±1.8
EN ISO 54321 mod,EN16171 Antimon, Sb <2.5 mg/kg TS±2.0
GC-MS, egen metod Acenaften - ug/kg TS
GC-MS, egen metod Acenaftylen - ug/kg TS
GC-MS, egen metod Naftalen - ug/kg TS
Beräknad PAH-L,summa - ug/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen - ug/kg TS
GC-MS, egen metod Fenantren - ug/kg TS
GC-MS, egen metod Fluoranten - ug/kg TS
GC-MS, egen metod Fluoren - ug/kg TS
GC-MS, egen metod Pyren - ug/kg TS
Beräknad PAH-M,summa - ug/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen - ug/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)pyren - ug/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten - ug/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten - ug/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen - ug/kg TS
GC-MS, egen metod Krysen + Trifenylen - ug/kg TS
GC-MS, egen metod Dibens(a,h)antracen - ug/kg TS

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS-EN 16173:2012.

(forts.)            
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
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Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Sediment

Rubrik 1        :  Projekt viskan
Rubrik 2        :  Sediment
Rubrik 3        :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-10-19
Provtagningstidpunkt :  -
Provets märkning :  D1_23_401
Provtagare :  -
Provtagningsdjup :  40-60 m

Ankomstdatum :  2023-10-20
Ankomsttidpunkt :  2210
Laboratorieaktivitet startad :  2023-10-24

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren - ug/kg TS
Beräknad PAH-H,summa - ug/kg TS
Beräknad PAH, summa cancerogena - ug/kg TS
Beräknad PAH, summa övriga - ug/kg TS
Beräknad PAH16L summa 16 st - ug/kg TS
SS-EN 12879-1 Glödgningsförlust 17.2 % av TS
SS-EN 12879-1 Glödgningsrest 82.8 % av TS±12.4
Beräknad (*) TOC 9.8 % av TS
SS-ISO 18287:2008 Nonylfenol - mg/kg TS
NEN-ISO 11465 Torrsubstans (1) - %
GC/MS Aldrin (1) - ug/kg TS
GC/MS Dieldrin (1) - ug/kg TS
GC/MS DDT-o,p (1) - ug/kg TS
GC/MS DDT-p,p (1) - ug/kg TS
GC/MS DDT, summa (1) - ug/kg TS
GC/MS DDE-o,p (1) - ug/kg TS
GC/MS DDE-p,p (1) - ug/kg TS
GC/MS DDD-o,p (1) - ug/kg TS
GC/MS DDD-p,p (1) - ug/kg TS
GC/MS Endrin (1) - ug/kg TS
GC/MS Telodrin (1) - ug/kg TS
GC/MS Isodrin (1) - ug/kg TS
GC/MS Quintozen (1) - ug/kg TS
GC/MS HCH-alfa (1) - ug/kg TS
GC/MS HCH-beta (1) - ug/kg TS

(*) :Metod ej ackrediterad                            
(1) Resultat levererat av SGS, B.V. NL, RvA ack.nr L028

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS-EN 16173:2012.

(forts.)            
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ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Sediment

Rubrik 1        :  Projekt viskan
Rubrik 2        :  Sediment
Rubrik 3        :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-10-19
Provtagningstidpunkt :  -
Provets märkning :  D1_23_401
Provtagare :  -
Provtagningsdjup :  40-60 m

Ankomstdatum :  2023-10-20
Ankomsttidpunkt :  2210
Laboratorieaktivitet startad :  2023-10-24

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

GC/MS HCH-gamma (1) - ug/kg TS
GC/MS HCH-delta (1) - ug/kg TS
GC/MS cis-Heptaklorepoxid (1) - ug/kg TS
GC/MS trans-Heptaklorepoxid (1) - ug/kg TS
GC/MS Heptaklor (1) - ug/kg TS
GC/MS cis-Klordan (1) - ug/kg TS
GC/MS trans-Klordan (1) - ug/kg TS
GC/MS Klordan, summa (1) - ug/kg TS
GC/MS Endosulfan-alfa (1) - ug/kg TS
GC/MS Endosulfan-beta (1) - ug/kg TS
GC/MS Hexaklorbutadien (1) - ug/kg TS
SS-EN ISO 16703:2011 Oljeindex, >C10-C12 - mg/kg TS
SS-EN ISO 16703:2011 Oljeindex, >C12-C16 - mg/kg TS
SS-EN ISO 16703:2011 Oljeindex, >C16-C35 - mg/kg TS
SS-EN ISO 16703:2011 Oljeindex, >C35-C40 - mg/kg TS
SS-EN ISO 16703:2011 Oljeindex, s:a >C10-C40 - mg/kg TS
SS-EN 16190:2019 mod 2378 TCDD - ng/kg TS
SS-EN 16190:2019 mod 12378 PeCDD - ng/kg TS
SS-EN 16190:2019 mod 123478 HxCDD - ng/kg TS
SS-EN 16190:2019 mod 123678 HxCDD - ng/kg TS
SS-EN 16190:2019 mod 123789 HxCDD - ng/kg TS
SS-EN 16190:2019 mod 1234678 HpCDD - ng/kg TS
SS-EN 16190:2019 mod OCDD - ng/kg TS
SS-EN 16190:2019 mod 2378 TCDF - ng/kg TS
SS-EN 16190:2019 mod 12378 PeCDF - ng/kg TS
SS-EN 16190:2019 mod 23478 PeCDF - ng/kg TS

(1) Resultat levererat av SGS, B.V. NL, RvA ack.nr L028

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS-EN 16173:2012.

(forts.)            
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utfärdad av ackrediterat laboratorium
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Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Sediment

Rubrik 1        :  Projekt viskan
Rubrik 2        :  Sediment
Rubrik 3        :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-10-19
Provtagningstidpunkt :  -
Provets märkning :  D1_23_401
Provtagare :  -
Provtagningsdjup :  40-60 m

Ankomstdatum :  2023-10-20
Ankomsttidpunkt :  2210
Laboratorieaktivitet startad :  2023-10-24

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 16190:2019 mod 123478 HxCDF - ng/kg TS
SS-EN 16190:2019 mod 123678 HxCDF - ng/kg TS
SS-EN 16190:2019 mod 123789 HxCDF - ng/kg TS
SS-EN 16190:2019 mod 234678 HxCDF - ng/kg TS
SS-EN 16190:2019 mod 1234678 HpCDF - ng/kg TS
SS-EN 16190:2019 mod 1234789 HpCDF - ng/kg TS
SS-EN 16190:2019 mod OCDF - ng/kg TS
Beräknad enligt NATO I-PCDD/F-TEQ LB - ng/kg TS
Beräknad enligt NATO I-PCDD/F-TEQ UB - ng/kg TS
Beräknad enligt WHO2005 WHO-PCDD/F-TEQ LB - ng/kg TS
Beräknad enligt WHO2005 WHO-PCDD/F-TEQ UB - ng/kg TS

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS-EN 16173:2012.

Kommentar                               

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Streckade analyser är ej utförda på grund av att provkärlet saknades för dessa.

Linköping  2023-12-11             
Rapporten har granskats och godkänts av

Emil Eriksen
Granskningsansvarig
Kontrollnr 9376 6466 4016 1277

Kopia sänds till
projekt.viskan@boras.se
erika.geisler@sweco.se
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utfärdad av ackrediterat laboratorium
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ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Sediment

Rubrik 1        :  Projekt viskan
Rubrik 2        :  Sediment
Rubrik 3        :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-10-19
Provtagningstidpunkt :  -
Provets märkning :  D-23-401
Provtagare :  -
Provtagningsdjup :  40-60 m

Ankomstdatum :  2023-10-20
Ankomsttidpunkt :  2210
Laboratorieaktivitet startad :  2023-10-23

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

ISO 11464:2006 mod Provberedning, fast material Ja
SS-EN 12880-1:2000 Torrsubstans 46.9 %±4.69
DIN 38414-14 mod. PFPrS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFBS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFPeS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFHxS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFHpS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFOS, grenad <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFOS, linjär <0.1 ug/kg TS±0.10
Beräknad PFOS, total <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFNS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFDS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFUnDS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFDoDS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFTrDS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFECHS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. 9Cl-PF3ONS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. 11Cl-PF3OUdS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFBA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFPeA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFHxA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFHpA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFOA, grenad <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFOA, linjär <0.1 ug/kg TS±0.10
Beräknad PFOA, total <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFNA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFDA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFUnDA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFDoDA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFTrDA <0.1 ug/kg TS±0.10

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Sediment

Rubrik 1        :  Projekt viskan
Rubrik 2        :  Sediment
Rubrik 3        :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-10-19
Provtagningstidpunkt :  -
Provets märkning :  D-23-401
Provtagare :  -
Provtagningsdjup :  40-60 m

Ankomstdatum :  2023-10-20
Ankomsttidpunkt :  2210
Laboratorieaktivitet startad :  2023-10-23

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

DIN 38414-14 mod. PFTeDA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFHxDA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFODA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. GenX <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. DONA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. HPFHpA <0.2 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. P37DMOA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. H4-PFUnDA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. 4:2 FTS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. 6:2 FTS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. 8:2 FTS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. 10:2 FTS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. 8:2 FTUCA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. 8:2 diPAP <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFBSA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFHxSA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFOSA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. N-MeFBSA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. N-MeFOSA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. N-EtFOSA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. N-MeFOSE <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. N-EtFOSE <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. N-MeFBSAA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. N-MeFOSAA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. N-EtFOSAA <0.1 ug/kg TS±0.10
Beräknad Summa 4 PFAS LB <0.1 ug/kg TS
Beräknad Summa 11 PFAS LB <0.1 ug/kg TS
Beräknad Summa 12 PFAS LB <0.1 ug/kg TS
Beräknad Summa 21 PFAS LB <0.1 ug/kg TS
Beräknad Summa 22 PFAS LB <0.1 ug/kg TS

(forts.)            

Rapport Nr 23440057

Sida  2 (3)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Sediment

Rubrik 1        :  Projekt viskan
Rubrik 2        :  Sediment
Rubrik 3        :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-10-19
Provtagningstidpunkt :  -
Provets märkning :  D-23-401
Provtagare :  -
Provtagningsdjup :  40-60 m

Ankomstdatum :  2023-10-20
Ankomsttidpunkt :  2210
Laboratorieaktivitet startad :  2023-10-23

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 12879-1 Glödgningsförlust 8.0 % av TS
SS-EN 12879-1 Glödgningsrest 92.0 % av TS±13.8
Beräknad (*) TOC 4.6 % av TS

(*) :Metod ej ackrediterad                            

Kommentar                               

Samtliga resultat för PFAS, förutom för PFOS och PFOA, avser linjär isomer.

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Förhöjd rapporteringsgräns för HPFHpA på grund av störningar från andra ämnen i provet.

Linköping  2023-10-30             
Rapporten har granskats och godkänts av

Emil Eriksen
Granskningsansvarig
Kontrollnr 4277 6165 5953 9098

Kopia sänds till
projekt.viskan@boras.se
erika.geisler@sweco.se
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Sediment

Rubrik 1        :  Projekt viskan
Rubrik 2        :  Sediment
Rubrik 3        :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-10-19
Provtagningstidpunkt :  -
Provets märkning :  D1_23_401
Provtagare :  -
Provtagningsdjup :  80-100 m

Ankomstdatum :  2023-10-20
Ankomsttidpunkt :  2210
Laboratorieaktivitet startad :  2023-10-23

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

ISO 11464:2006 mod Provberedning, fast material Ja
SS-EN 12880-1:2000 Torrsubstans 39.2 %±3.92
DIN 38414-14 mod. PFPrS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFBS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFPeS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFHxS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFHpS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFOS, grenad <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFOS, linjär <0.1 ug/kg TS±0.10
Beräknad PFOS, total <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFNS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFDS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFUnDS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFDoDS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFTrDS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFECHS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. 9Cl-PF3ONS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. 11Cl-PF3OUdS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFBA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFPeA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFHxA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFHpA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFOA, grenad <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFOA, linjär <0.1 ug/kg TS±0.10
Beräknad PFOA, total <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFNA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFDA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFUnDA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFDoDA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFTrDA <0.1 ug/kg TS±0.10

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Sediment

Rubrik 1        :  Projekt viskan
Rubrik 2        :  Sediment
Rubrik 3        :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-10-19
Provtagningstidpunkt :  -
Provets märkning :  D1_23_401
Provtagare :  -
Provtagningsdjup :  80-100 m

Ankomstdatum :  2023-10-20
Ankomsttidpunkt :  2210
Laboratorieaktivitet startad :  2023-10-23

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

DIN 38414-14 mod. PFTeDA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFHxDA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFODA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. GenX <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. DONA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. HPFHpA <0.2 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. P37DMOA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. H4-PFUnDA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. 4:2 FTS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. 6:2 FTS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. 8:2 FTS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. 10:2 FTS <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. 8:2 FTUCA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. 8:2 diPAP <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFBSA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFHxSA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. PFOSA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. N-MeFBSA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. N-MeFOSA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. N-EtFOSA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. N-MeFOSE <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. N-EtFOSE <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. N-MeFBSAA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. N-MeFOSAA <0.1 ug/kg TS±0.10
DIN 38414-14 mod. N-EtFOSAA <0.1 ug/kg TS±0.10
Beräknad Summa 4 PFAS LB <0.1 ug/kg TS
Beräknad Summa 11 PFAS LB <0.1 ug/kg TS
Beräknad Summa 12 PFAS LB <0.1 ug/kg TS
Beräknad Summa 21 PFAS LB <0.1 ug/kg TS
Beräknad Summa 22 PFAS LB <0.1 ug/kg TS

(forts.)            

Rapport Nr 23440060

Sida  2 (3)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Sediment

Rubrik 1        :  Projekt viskan
Rubrik 2        :  Sediment
Rubrik 3        :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-10-19
Provtagningstidpunkt :  -
Provets märkning :  D1_23_401
Provtagare :  -
Provtagningsdjup :  80-100 m

Ankomstdatum :  2023-10-20
Ankomsttidpunkt :  2210
Laboratorieaktivitet startad :  2023-10-23

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 12879-1 Glödgningsförlust 14.4 % av TS
SS-EN 12879-1 Glödgningsrest 85.6 % av TS±12.8
Beräknad (*) TOC 8.2 % av TS

(*) :Metod ej ackrediterad                            

Kommentar                               

Samtliga resultat för PFAS, förutom för PFOS och PFOA, avser linjär isomer.

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Förhöjd rapporteringsgräns för HPFHpA på grund av störningar från andra ämnen i provet.

Linköping  2023-10-30             
Rapporten har granskats och godkänts av

Emil Eriksen
Granskningsansvarig
Kontrollnr 3976 1666 5352 9098

Kopia sänds till
projekt.viskan@boras.se
erika.geisler@sweco.se
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Ackred. nr 1006
Provning
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SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Sediment

Rubrik 1        :  Projekt viskan
Rubrik 2        :  Sediment
Rubrik 3        :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-10-19
Provtagningstidpunkt :  -
Provets märkning :  D1_23_401
Provtagare :  -
Provtagningsdjup :  1.00-1.50 m

Ankomstdatum :  2023-10-20
Ankomsttidpunkt :  2210
Ansättningsdatum :  2023-10-31
Laboratorieaktivitet startad :  2023-11-01

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

ISO 11464:2006 mod Provberedning, fast material Ja
SS-EN 12880-1:2000 Torrsubstans 46.1 %±4.61
EN 16171/EN 16173 mod Bly, Pb 2.6 mg/kg TS±1.6
EN 16171/EN 16173 mod Kadmium, Cd <0.2 mg/kg TS±0.19
EN 16171/EN 16173 mod Koppar, Cu 13 mg/kg TS±5.0
EN 16171/EN 16173 mod Krom, Cr 6.2 mg/kg TS±1.6
EN 16171/EN 16173 mod Kvicksilver, Hg <0.05 mg/kg TS±0.030
EN 16171/EN 16173 mod Nickel, Ni 8.7 mg/kg TS±2.2
EN 16171/EN 16173 mod Zink, Zn 44 mg/kg TS±12
EN 16171/EN 16173 mod Arsenik, As 3.5 mg/kg TS±1.8
EN ISO 54321 mod,EN16171 Antimon, Sb <2.5 mg/kg TS±2.0
GC-MS, egen metod Acenaften <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Acenaftylen <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Naftalen <10 ug/kg TS±10
Beräknad PAH-L,summa <40 ug/kg TS
GC-MS, egen metod Antracen <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Fenantren <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Fluoranten <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Fluoren <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Pyren <10 ug/kg TS±6.0
Beräknad PAH-M,summa <15 ug/kg TS
GC-MS, egen metod Benso(a)antracen <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Benso(a)pyren <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Benso(b)fluoranten <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Benso(k)fluoranten <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Benso(ghi)perylen <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Krysen + Trifenylen <10 ug/kg TS±6.0
GC-MS, egen metod Dibens(a,h)antracen <10 ug/kg TS±6.0

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS-EN 16173:2012.

(forts.)            
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Sediment

Rubrik 1        :  Projekt viskan
Rubrik 2        :  Sediment
Rubrik 3        :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-10-19
Provtagningstidpunkt :  -
Provets märkning :  D1_23_401
Provtagare :  -
Provtagningsdjup :  1.00-1.50 m

Ankomstdatum :  2023-10-20
Ankomsttidpunkt :  2210
Ansättningsdatum :  2023-10-31
Laboratorieaktivitet startad :  2023-11-01

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

GC-MS, egen metod Indeno(1,2,3-cd)pyren <10 ug/kg TS±6.0
Beräknad PAH-H,summa <25 ug/kg TS
Beräknad PAH, summa cancerogena <20 ug/kg TS
Beräknad PAH, summa övriga <50 ug/kg TS
Beräknad PAH16L summa 16 st <75 ug/kg TS
SS-EN 12879-1 Glödgningsförlust 10.8 % av TS
SS-EN 12879-1 Glödgningsrest 89.2 % av TS±13.4
Beräknad (*) TOC 6.2 % av TS
SS-EN ISO 16703:2011 Oljeindex, >C10-C12 <2 mg/kg TS±0.80
SS-EN ISO 16703:2011 Oljeindex, >C12-C16 <4 mg/kg TS±1.6
SS-EN ISO 16703:2011 Oljeindex, >C16-C35 13 mg/kg TS±5.2
SS-EN ISO 16703:2011 Oljeindex, >C35-C40 <4 mg/kg TS±1.6
SS-EN ISO 16703:2011 Oljeindex, s:a >C10-C40 <20 mg/kg TS±8.0
SS-EN 16190:2019 mod 2378 TCDD <2 ng/kg TS±1.0
SS-EN 16190:2019 mod 12378 PeCDD <2 ng/kg TS±1.0
SS-EN 16190:2019 mod 123478 HxCDD <2 ng/kg TS±1.0
SS-EN 16190:2019 mod 123678 HxCDD <2 ng/kg TS±1.0
SS-EN 16190:2019 mod 123789 HxCDD <2 ng/kg TS±1.0
SS-EN 16190:2019 mod 1234678 HpCDD <5 ng/kg TS±2.5
SS-EN 16190:2019 mod OCDD <10 ng/kg TS±5.0
SS-EN 16190:2019 mod 2378 TCDF <2 ng/kg TS±1.0
SS-EN 16190:2019 mod 12378 PeCDF <2 ng/kg TS±1.0
SS-EN 16190:2019 mod 23478 PeCDF <2 ng/kg TS±1.0
SS-EN 16190:2019 mod 123478 HxCDF <2 ng/kg TS±1.0
SS-EN 16190:2019 mod 123678 HxCDF <2 ng/kg TS±1.0
SS-EN 16190:2019 mod 123789 HxCDF <2 ng/kg TS±1.0

(*) :Metod ej ackrediterad                            

Analys av metaller: provet är uppslutet med HNO3 (återloppskokning) SS-EN 16173:2012.

(forts.)            
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