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Tidigare undersökningar visar att sedimenten läcker föroreningar till Viskan och med hänsyn 
till ämnenas giftighet och svårnedbrytbarhet bedöms föroreningssituationen vara allvarlig. 
Föroreningarna är främst en risk för vattenlevande organismer, såsom fisk och deras 
predatorer. På grund av pågående klimatförändringar ökar även risken för extrema flöden i 
Viskan. Det kan innebära risk för ökad erosion som i sin tur kan medföra att djupare liggande 
sediment blottläggs och föroreningar transporteras till nedströms liggande delar av Viskan.  

Senaste undersökningen genomfördes för ca 15 år sedan och sedan dess bedöms ett nytt 
sedimentlager om ca 10-20cm. Sedimentationshastigheten i respektive sjö varierar, från ca 
1,3-1,7 cm/år i Guttasjön, 1,8-2,2 cm/år i Djupasjön till 0,4-0,9 cm/år i 
Rydboholmsdammarna (Hifab, 2009). Ett nytt reningsverk har även anlagts som har sitt 
utsläpp till Viskan nedströms det förorenade området. Detta innebär att belastningen i Viskan 
har förändrats sedan den senaste undersökningen genomfördes. 

2.1 Syfte 
Syftet med referensundersökningarna är att få ett bättre underlag för att kunna bedöma 
föroreningsspridning och göra en översyn av tidigare framtagna riskbedömningar, identifierat 
behov av riskreduktion samt övergripande åtgärdsmål. Resultat från 
referensundersökningarna ska även användas som underlag under åtgärdsarbetet, bedöma 
uppfyllelsen av åtgärdsmålen och för framtagande av kontrollprogram under och efter 
åtgärd.  Efter utvärdering av genomförda provtagningar kan kompletterande undersökningar 
krävas för att få ett mer tillförlitligt underlag. 

Syftet med provtagning och utredning av PFAS är att kunna bedöma om förekomst av PFAS 
kan påverka utformningen av saneringen, behandling och omhändertagande av sedimenten 
och hantering av lakvatten. 

2.2 Omfattning  
Uppdraget omfattar undersökning av ytvatten i Viskan uppströms och nedströms Borås med 
de tillhörande sjöarna Djupasjön, Guttasjön och Rydboholmsdammarna, se Figur 1 med 
projektområdet. 

Uppdraget med referensprovtagningar har omfattat följande delar som anges i tabell 1. 

Tabell 1: Tabellen anges omfattningen av referensundersökningarna. 

Arbetsmoment Syfte Intervall 

Provtagning av ytvatten Undersökning av föroreningshalter i Viskans 
vatten. 

1 provtagning per månad 
under ett års tid 

Provtagning av 
suspenderat material 

Undersökning av halter partikelbunden förorening 
i ytvattnet. 

1 provtagning per kvartal 
under ett års tid 

Provtagning med passiva 
provtagare 

Undersökning av halter löst förorening i ytvattnet. 1 provtagning per kvartal 
under ett års tid 

Mätning av turbiditet Mätning av vattnets grumlighet för att bland 
annat möjliggöra beräkningar av 
föroreningstransport. 

Kontinuerligt under ett års tid 

Mätning av flöde Mätning av vattnets flöde för att bland annat 
möjliggöra beräkningar av föroreningstransport 
och ge underlag för hydraulisk modellering. 

Kontinuerligt under ett års tid 
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2.3 Organisation 
Uppdraget har utförts med följande organisationen som anges i tabell 2.  

Tabell 2. Uppdragsorganisation. 

Person Roll Företag 

Erika Geisler Uppdragsledare Sweco Sverige AB 

Rickard Karlsson Fältansvarig/certifierad provtagare för sediment 
och ytvatten 

Sweco Sverige AB 

Louise Wennberg Fältansvarig/certifierad provtagare för sediment 
och ytvatten 

Sweco Sverige AB 

Per Gustafsson Fältpersonal Sweco Sverige AB 

Fredrik Albertsson Fältpersonal/ teknisk ansvarig mätinstrument Sweco Sverige AB 

Christine Jansson Fältpersonal/handläggare Sweco Sverige AB 

Niklas Nord Fältpersonal Sweco Sverige AB 

Frida Johansson Fältpersonal Sweco Sverige AB 

Erika Hellström Ombud Sweco Sverige AB 

Anna Paulsson Specialist / GIS / Databas Sweco Sverige AB 

Sara Florén Beställare/projektledare Borås stad 

3. Omgivningsförhållanden 

3.1 Lokalisering 
Viskans källsjö är sjön Tolken väster om Ulricehamn. Nästa större sjö är Öresjö som ligger 
norr om Borås stad. Viskan fortsätter sitt lopp genom Borås och vidare genom Marks 
kommun och mynnar i Klosterfjorden norr om Varberg.  

Referensundersökningarna har genomförts i Viskan från Öresjö, norr om Borås till 
nedströms Rydboholmsdammarna. Undersökningsområdet är ca 4,5 km långt. 
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Figur 1. Kartan redovisar projektområdet som i norr börjar med Djupasjön och som i söder når ner till och med 
Rydboholmsdammarna.  

I Viskans fåra mellan de tre sjöarna är vattendjupen ganska små (någon till några meter) och 
vattenhastigheten därmed tämligen hög. I Djupasjön och framför allt Guttasjön finns dock 
betydande vattendjup där vattenhastigheten är betydligt lägre.  

3.2 Geologi 
Enligt SGU:s jordartskarta utgörs jordarterna i Viskans dalgång huvudsakligen av 
isälvsavlagringar, se Figur 2. De är troligen mestadels avsatta i tunnlar eller sprickor vid 
isfronten och innehåller ofta grova jordarter, grovgrusig sand. Materialet är dock finkornigare 
där det är avsatt i issjömiljö.  
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i sediment, kvicksilver, bromerade difenyleter (PBDE) och dioxiner förekommer över 
gränsvärdet fisk och benso(a)pyren har uppmätts över gränsvärdet i vatten.   

Från Öresjö ner mot Rydboholmsdammarna sträcker sig grundvattenförekomsten Borås 
(WA86003753). Kemisk och kvantitativ status är bedömd som god, men det saknas mätdata 
för vattenförekomsten vilket gör att bedömningens tillförlitlighet är låg.   

3.4 BRÅT övningsområde 
Provtagningsområdet inkluderar Försvarsmaktens övningsområde BRÅT. Inom 
övningsområdet finns OXA (oexploderad ammunition) både på land och i Viskans 
bottensediment. Inom ramen för projektet har Sweco och Försvarsmakten fört dialog om 
arbetsmiljörisker med avseende på OXA i samband med provtagningsarbetet. Figur 3 visar 
målområden för Försvarsmaktens övningar, där OXA med större sannolikhet kan 
förekomma.  

Eftersom både sannolikheten att en ammunitionseffekt exploderar och vilka konsekvenser 
en sådan explosion kan få är okända parametrar kan en traditionell riskbedömning av 
arbetsmomentet inte göras. Därför hanterades denna arbetsmiljörisk med hjälp av 
arbetsberedning i stället. Arbetsberedningen inkluderar fakta om OXA inom och i närheten 
av BRÅT, arbetsrutiner för hur provtagningen ska genomföras, vilka riskreducerande 
åtgärder som ska vidtas och vad provtagarna ska göra om OXA påträffas. 

 

Figur 3: Figuren visar målområden för skjutövningar inom BRÅT, markerade med röd linje 
(Försvarsmakten, 2012) 
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Flödesmätare ska helst placeras så att flödesmätningen ej påverkas av stora tillkommande 
biflöden eller dämmen. 

Slutligen identifierades sex olika platser som bedömdes lämpliga. Provpunkternas placering 
visas i figurerna 4-7 samt i bilaga 1. I tabell 3 finns en kort beskrivning av provpunkterna. 
Provtagningspunkternas koordinater finns angivna i projekt Viskans databas som beskrivs i 
kap 5.    

Tabell 3. Provtagningspunkternas lokalisering med beskrivning från norr till söder.  

Provtagnings-
punkt 

Placering Aktivitet Kommentar 

23SW01 Nedströms Öresjö Stickprovtagning, passiv 
provtagning 

Placeringen ligger uppströms Borås 
tätort. Provtagning från gc-bro. 

23SW02 Uppströms Djupasjön Stickprovtagning, passiv 
provtagning, sedimentfälla, 
turbiditetsmätning 

Provtagning från hög gc-bro. 

23SW03 Nedströms Djupasjön Stickprovtagning, passiv 
provtagning, sedimentfälla, 
turbiditetsmätning, 
flödesmätning 

Placering inom Försvarsmaktens 
övningsområde. Provtagning från bro.  

23SW04 Nedströms Guttasjön Stickprovtagning, passiv 
provtagning, sedimentfälla, 
turbiditetsmätning 

Provtagning från båt 

23SW05 Nedströms 
Rydboholmsdammarna 

Stickprovtagning, passiv 
provtagning, sedimentfälla, 
turbiditetsmätning 

Provtagning från båt 

23SW06 Nedströms Sobackens 
utsläpp 

Flödesmätning Placeringen ligger nedströms dämmet 
och nedströms Sobackens utsläpp. 

 

Provtagningspunkt 23SW01 placerades vid en gång- och cykelbro uppströms Borås tätort. 
Vid denna provtagningspunkt genomfördes provtagning av ytvatten månadsvis och passiva 
provtagare placerades ut en gång per kvartal. Syftet med placeringen är att kunna jämföra 
föroreningshalter uppströms Borås med föroreningshalter nedströms Borås.  
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Figur 4: Figuren visar lokalisering av provtagningspunkt 23SW01 

Provtagningspunkt 23SW02 placerades vid en gång- och cykelbro norr om väg 27. Vid 
denna provtagningspunkt installerades turbiditetsmätare för kontinuerlig mätning av vattnets 
turbiditet. Vidare installerades sedimentfällor som sänktes ner och förankrades med tyngder i 
botten. Passiva provtagare installerades kvartalsvis och ytvattnet provtogs månadsvis under 
hela 2023.  

 

Figur 5: Figuren visar lokalisering av provtagningspunkt 23SW02. 

Provtagningspunkt 23SW03 placerades vid en bro inom Försvarsmaktens övningsområde. 
På grund av risker med OXA (oexploderad ammunition) förankrades all mätutrustning på 
bron, utan kontakt med botten. Turbiditetsmätare och flödesmätare installerades för 
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kontinuerlig mätning av respektive parameter. Sedimentfälla och passiva provtagare 
installerades och ytvattnet provtogs månadsvis.   

 

Figur 6: Figuren visar lokalisering av provtagningspunkt 23SW03. 

Provtagningspunkt 23SW04 placerades i nedströms Guttasjön i en passage där Viskan 
smalnar av och flödet är högre. Sedimentfälla installerades med förankring med tyngder i 
botten. Turbiditetsmätare installerades för kontinuerlig mätning av vattnets grumlighet, 
passiva provtagare installerades kvartalsvis och ytvatten provtogs månadsvis.  

Provtagningspunkt 23SW05 placerades nedström Rydboholmsdammarna. Här var 
strömfåran bredare och vattnet hade ett lugnare flöde. Sedimentfälla och turbiditetsmätare 
installerades, passiva provtagare och ytvatten provtogs.  

Vid 23SW06 har en flödesmätare installerats. Efter att det framkommit att det Vattenfall 
ibland öppnade en bräddningsfåra uppströms 23SW05 beslutades det att flytta 
flödesmätningen till provtagningspunkt 23SW06 för att få mer representativa värden. Se mer 
om omplaceringen av flödesmätaren och dess påverkan på flödesdatan i kapitel 8.5.3.   
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Figur 7: Figuren visar lokalisering av provtagningspunkterna 23SW04, 23SW05 och 23SW06. 

6.2 Provtagningsintervall 
Referensprovtagningar genomfördes under hela 2023 för att få med information om 
årstidsvariationer. Turbiditet och flöde mättes kontinuerligt, passiva provtagare användes 
fyra gånger under året, en gång per kvartal. Sedimentfällorna låg i vattendraget hela 2023 
och tömdes regelbundet en gång i kvartalet. Ytvattnet provtogs en gång i månaden, dvs tolv 
gånger under 2023. Tabell 4 sammanfattar provtagningsintervallen för respektive metod.    

Tabell 4: Mät- och provtagningstillfällen under 2023. 

Månad Vecka Stickprov 
ytvatten 

Sediment
-fällor 

Passiv 
provtagare  

Turbiditet Flöde 

jan 2 x   Kontinuerligt Kontinuerligt 

feb 6 x   Kontinuerligt Kontinuerligt 

mar 10 x x x Kontinuerligt Kontinuerligt 

apr 14 x   Kontinuerligt Kontinuerligt 

maj 18 x   Kontinuerligt Kontinuerligt 

jun 23 x x x Kontinuerligt Kontinuerligt 

jul 27 x   Kontinuerligt Kontinuerligt 

aug 32 x   Kontinuerligt Kontinuerligt 

sep 36 x x x Kontinuerligt Kontinuerligt 

okt 40 x   Kontinuerligt Kontinuerligt 

nov 44 x   Kontinuerligt Kontinuerligt 

dec 49 x x x Kontinuerligt Kontinuerligt 

 



 

 

 

Sweco | Provtagningsarbeten i Viskan Resultatrapport referensprovtagningar 

Uppdragsnummer 30044066 

Datum 2024-04-19    

  
 

15/33 

7. Metod 

7.1 Provtagning av ytvatten- stickprover 
Referensprovtagningen genomfördes i ytvattnet månadsvis under sammanlagt ett års tid 
(2023). Vattenproverna uttogs mitt i vattendraget cirka 0,5 m under ytan med hjälp av en 
vattenhämtare. I de fall det var möjligt (exempelvis från broar) användes en Ruttnerhämtare 
och i annat fall en vattenhämtare med teleskopskaft. Vattenprovet fördes direkt över till 
provkärl tillhandhållna från SGS Analytics. Proverna transporterades kylda till laboratoriet.  

Det är viktigt att prov för analys av suspenderande ämnen och DOC genomförs på samma 
vatten som prov för analys av övriga ämnen. För att säkerställa att samma vattenvolym 
analyserades uttogs ett stort prov med en vattenhämtare som sedan fördelas till de separata 
kärlen för respektive analys. Figur 8 visar provtagningsutrustningen. Tidpunkt för provtagning 
noterades för att möjliggöra beräkning av belastning i vattendraget med hjälp av flödesdata 
och turbiditetsmätningar.      

 

Figur 8: Figuren visar Ruttnerprovtagaren till vänster och provtagningskärlet till höger. Bilderna är 
fotade vid provtagningspunkt 23SW01.   

Fältobservationer fotodokumenterades. Vid provtagning användes flödescell där pH, 
konduktivitet, temperatur och löst syrgas mättes och noterades.  

Vid varje provtagningstillfälle uttogs ett replikatprov som analyserades på samma parametrar 
som övriga ytvattenprover. Provtagningspunkten för replikatprovet varierades över året för 
att säkerställa replikatprover från samtliga provtagningspunkter. Tabell 5 anger vart 
replikatprover uttagits vid respektive provtagningstillfälle. 
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Tabell 5: Tabellen anger vid vilka provtagningspunkter replikatprover av ytvatten uttagits under 2023 
och replikatprovets benämning.   

Månad Vecka Provtagningspunkt Benämning 
replikatprov 

jan 2 23SW03 23SW503 

feb 6 23SW01 23SW501 

mar 10 23SW02 23SW502 

apr 14 23SW05 23SW505 

maj 18 23SW04 23SW504 

jun 23 23SW05 23SW505 

jul 27 23SW01 23SW501 

aug 32 23SW02 23SW502 

sep 36 23SW03 23SW503 

okt 40 23SW04 23SW504 

nov 44 23SW05 23SW505 

dec 49 23SW01 23SW501 

 

Vattenproverna analyserades på ofiltrerade prover för att få ett mått på det totala innehållet i 
vattnet. Följande parametrar har analyserats i undersökningen av Viskans ytvatten: DOC, 
suspenderande ämnen, metaller, olja, PAH16, klorerade pesticider, dioxiner och PFAS.  

7.2 Passiva provtagare 
Passiv provtagning har flera fördelar jämfört med konventionell vattenprovtagning. 
Provtagningen sker under en längre tid vilket ger ett medelvärde av halterna under 
provtagningstiden. Eventuella enskilda avvikande halter blir en del av den sammantagna 
bilden av vattenmiljön. 

Vidare är att enbart biotillgängliga ämnen kan binda in på provtagarens membran. Partiklar 
eller partikelbundna ämnen som inte tas upp av vattenlevande organismer stängs ute. I 
många sammanhang, till exempel vid arbete med riskbedömning, är det den biotillgängliga 
halten som är den intressanta. Sammantaget så ger passiv vattenprovtagning en bra bild av 
vilka ämnen och koncentrationer som vattenlevande organismer exponeras för (ALS Global, 
2024). 

Under provtagningstiden ackumuleras föroreningar i membranet. På laboratoriet extraheras 
ämnena ut från membranet och bestäms med kemiska metoder. När halten i membranet är 
bestämt kan vattenkoncentrationen av varje enskilt ämne beräknas med hjälp av en 
matematisk formel. 

Mätningar med hjälp av passiva provtagare genomfördes vid fyra tillfällen, under ett års tid. 
Mätningarna gjordes en gång per kvartal för att resultaten ska representera de olika 
årstiderna och därmed fånga upp eventuella säsongsvariationer. Passiva provtagare 
installerades enligt vad som angetts i tabell 4. 
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Provtagarna monterades fritt hängande på lina, 0,5 m under vattenytan mitt i vattendraget. 
De låg kvar i vattendraget i fyra veckor för att sedan plockas in och skickas till SGS Analytics 
för analyser. De passiva provtagarna erhölls från SGS Analytics.  

Analysomfattningen utgjordes av metaller, PAH, dioxin och klorerade pesticider. Mätningen 
som gjordes i Q3 inkluderade även provtagning och analys av PFAS.  

Figur 9 nedan visar passiva provtagare som monterats på lina och ska hängas ut i 
vattendraget. 

 

Figur 9: Figuren visar passiva provtagare från provtagningspunkt 23SW03 till vänster och 23SW02 till 
höger.  

7.3 Sedimentfällor 
Sedimentfällornas funktion är att fånga in suspenderat material som virvlar runt i 
vattendraget. Fällorna konstruerades av hinkar med lock som monterades i en ställning. 
Ställningen behövdes för förankring på botten eller hängande från bro. Den röda skivan på 
ställningen fungerade som roder och höll sedimentfällan vinklad i strömningsriktningen.  

Hinkarna hade ett hål i locket som fungerade som inlopp för vattnet. Ytterligare ett hål fanns 
på ena sidan av hinken och fungerade som utlopp. Utloppshålet placerades i nedströms 
riktning. På så sätt åstadkoms en kontinuerlig vattenströmning genom sedimentfällans 
hinkar. Under vattnets uppehållstid sedimenterade suspenderat material i hinkarna. 

Figur 10 visar nederst en bild på sedimentfällans konstruktion och överst ett exempel på 
installation av sedimentfällan i vattendraget.  
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Figur 10: Figuren visar nederst en bild på sedimentfällans konstruktion och överst ett exempel på 
installation av sedimentfällan i vattendraget. Fotona är tagna av SWECO vid installation feb 2023. 

Sedimentet som samlas upp i fällorna analyserades och resultatet kan exempelvis användas 
för att beräkna föroreningstransport mellan sjöarna.    

Sedimentfällorna låg i vattnet under hela provtagstiden, vilket är hela 2023. Vid fyra tillfällen 
tömdes fällorna och materialet som sedimenterat i hinkarna provtogs och skickades till 
laboratorium för analys. Tömningstillfällena var en gång per kvartal med första tillfället i mars 
2023. Eftersom tömning skedde med jämna intervall kan eventuella säsongsvariationer 
identifieras. Fällorna sätts upp vid fyra lokaler som anges i tabell 4.     

Materialet från sedimentfällorna analyserades på TOC, metaller, olja, PAH16, klorerade 
pesticider och dioxin. Vid provtagningsomgång i kvartal 3 inkluderades PFAS i 
analysomfattningen  

7.4 Mätningar av turbiditet 
Referensundersökning av vattnets grumlighet har genomförts med hjälp av fast installerade 
turbiditetsmätare. Turbiditetsmätaren är en optisk mätare och mäter vattnets grumlighet, eller 
partikeltätheten i vattnet. En stor mängd suspenderat material i vattnet ger ett högt värde på 
turbiditeten. Turbiditet mäts i enheten FNU (formazine nephelometric unit) som anger 
ljusets spridning i vattnet. Turbiditet över 3 FNU brukar kunna ses med ögonen som en 
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8. Resultat 
Nedan följer en sammanfattning av resultaten från referensprovtagningarna. För mer 
detaljerad information finns samtliga analysresultat från provtagning av 
sedimentfällematerial, ytvatten och passiva provtagare, samt mätdata av turbiditet och flöde 
registrerad i projekt Viskans databas.   

8.1 Referensprovtagning för ytvatten  

8.1.1 Fältobservationer och fältmätningar 
Ytvattnet i Viskan var genomgående klart utan grumling. Det hade något gul färg. Ingen lukt 
observerades vid någon av provtagningstillfällena. Vattnets utseende var likadant oavsett tid 
på året. För färg och klarhet, se figur 12.  

  

Figur 12: Figuren visar exempel på ytvatten från provtagningarna i Viskan. Vattnet bedömdes 
genomgående som klart med något gul färg.  

Tabellen 6 visar beräknade medelvärden från årets månadsvisa mätningar av parametrarna 
temperatur, pH, syrehalt, konduktivitet, redox och turbiditet. Turbiditeten är signifikant lägre i 
23SW01, vilket kan indikera att suspenderat material tillförs vattendraget på sin väg genom 
Borås tätort. Övriga provtagningspunkter har också turbiditet under 3FNU vilket innebär att 
någon grumlighet av vattnet inte kan uppfattas med blotta ögat vid någon av 
provtagningspunkterna.  

pH tycks vara något högre uppströms i vattendraget för att sedan avta ju längre söderut 
mätningarna gjorts. Variationerna är dock små. Medelvärdet på vattentemperaturen vid de 
olika provtagningspunkterna varierade mellan 8,26-9,47°C, dvs 1,21 graders skillnad inom 
utredningsområdet. De tre provtagningspunkterna som ligger längst nedströms har högre 
medeltemperatur än referenspunkten uppströms Borås (23SW01) samt den närmast Borås 
nedströms (23SW02).  
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Samma mönster går igen gällande syrehalt där syrehalten sjunker ju längre nedströms i 
vattensystemet mätningen genomförts undantaget 23SW02, som har högst syrehalt. Lägst 
syrehalt finns i 23SW05 som ligger i Rydboholmsdammarna.    

I tabell 6 inkluderas analyserade halter av suspenderat material. Suspenderat material 
mättes inte i fält utan analyserades på laboratorium. Anledningen till att uppgiften redovisas 
här är för att möjliggöra jämförelse mellan halten suspenderat material och exempelvis 
turbiditet eller andra fältparametrar.  

Tabell 6: Tabellen visar medelvärden av månadsvis fältmätningar per provtagningspunkt, under 2023.  

Provtagnin
gspunkt 

Tempera
tur (°C) 

pH Syre (%) Syre 
(mg/l) 

Konduktiv
itet  

(µS/cm) 

Redox 
(mV) 

Turbiditet 
(FNU) 

Susp 
(mg/l)*  

23SW01-Yt 8,77 7,31 86,20 10,24 122,13 145,37 1,63 1,91 
23SW02-Yt 8,26 7,27 88,97 10,66 126,31 146,75 2,17 3,83 
23SW03-Yt 9,47 7,27 85,97 10,09 130,08 144,88 2,11 3,04 
23SW04-Yt 9,16 7,19 84,75 10,01 127,92 152,62 2,14 4,22 
23SW05-Yt 9,32 7,20 83,52 9,82 127,00 149,86 2,11 4,53 

*Suspenderat material mättes inte i fält utan analyserades i laboratorium. Redovisas i tabell 6 för att 
möjliggöra jämförelse med exempelvis turbiditet 

Tabell 7 visar månadsvisa medelvärden av uppmätta fältparametrar från samtliga 
provtagningspunkter. Syftet med informationen i tabell 7 är att utreda eventuella 
årsvariationer i vattensystemet. 

Turbiditeten varierar mellan som lägst 0,88 FNU i februari till som högst 4,24 FNU i juli. 
Samtliga månader, undantaget juli var turbiditeten under 3 FNU. Mängden syre som kan 
lösa sig i vatten är beroende av vattnets temperatur. Ju högre temperatur desto mindre av 
atmosfärens syre kan lösa sig vattnet. Mängden alger i vattnet påverkar också syrehalten. I 
tabell 7 kan en koppling mellan vattnets temperatur och dess syrehalt utläsas, med låga 
syrehalter under sommartiden då också temperaturen är högre.   

Tabell 7: Tabellen visar medelvärden av fältmätningar från sammanlagt fem provtagningspunkter, per 
månad.  

Datum för 
mätning 

Tempera
tur (°C) 

pH Syre (%) Syre 
(mg/l) 

Konduktiv
itet  

(µS/cm) 

Redox 
(mv) 

Turbiditet 
(FNU) 

Susp 
(mg/l)*  

2023-01-12 3,10 7,22 87,72 11,73 132,00 134,88 2,30 3,92 

2023-02-15 2,06 6,28 88,14 12,16 120,36 202,64 0,88 2,48 

2023-03-06 1,54 6,44 86,60 12,14 123,82 212,32 1,70 13,50 

2023-04-04 3,70 7,34 90,28 11,92 117,00 183,06 2,10 <2 

2023-05-03 8,48 7,51 91,52 10,71 125,32 113,70 2,42 2,67 

2023-06-08 19,23 7,62 96,10 8,87 145,57 161,23 2,00 2,8 

2023-07-03 17,48 7,30 69,50 6,66 145,52 153,46 4,24 3,75 

2023-08-17 16,58 7,56 86,32 8,41 124,48 132,02 1,80 2,35 

2023-09-07 17,28 7,50 85,08 8,17 129,92 111,58 1,72 3,12 

2023-10-05 13,48 7,30 82,74 8,63 113,56 122,42 2,36 3,65 

2023-11-01 7,10 7,54 86,34 10,45 126,16 116,16 1,74 4,70 

2023-11-30 2,21 7,49 83,64 11,50 125,06 137,36 1,16 1,52 
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*Suspenderat material mättes inte i fält utan analyserades i laboratorium. Redovisas i tabell 7 för att 
möjliggöra jämförelse med exempelvis turbiditet. 

8.1.2 Analysresultat provtagning av ytvatten 
I tabell 8 anges årsmedelvärden för metallhalter i ytvatten i Viskan per provtagningspunkt. 
Figur 13 visar samma information men grafiskt. Medelhalterna är baserade på samtliga tolv 
provtagningstillfällen. I tabellen kan ett tydligt påslag av zink nedströms Borås stad utläsas. 
Provtagningspunkt 23SW01, som ligger uppströms staden har betydligt lägre zinkhalter. 
Samma trend kan utläsas för samtliga metaller, undantaget Ni, även om tillförseln av 
metaller inte är lika tydlig som för zink.   

Tabell 8: Tabellen visar årsmedelvärden för metaller i ytvatten i Viskan. 
Provtagnings
punkt 

Sb 
µg/l 

Cd µg/l Zn µg/l As µg/l Pb µg/l Cu µg/l Cr µg/l Ni µg/l Hg ng/l 

23SW01-Yt 0,083 0,007 3,228 0,328 0,127 2,105 0,147 0,725 1,833 

23SW02-Yt 0,112 0,010 5,867 0,333 0,223 2,317 0,253 0,724 2,000 

23SW03-Yt 0,116 0,010 8,417 0,344 0,264 2,242 0,278 0,717 2,333 

23SW04-Yt 0,130 0,011 7,145 0,352 0,336 2,373 0,851 0,731 2,429 

23SW05-Yt 0,132 0,011 8,325 0,352 0,360 2,100 0,788 0,725 3,000 

 

 

 

Figur 13: Figuren visar ett diagram över medelvärden från samtliga provtagningstillfällen per 
provtagningspunkt i Viskans ytvatten. Halterna anges i µg/l, undantaget Hg vars enhet är ng/l.   

Medelhalterna av metaller i ytvattnet per månad i Viskan anges i figur 14. Halterna är 
beräknade medelvärden från samtliga fem provtagningspunkter. Diagrammet i figur 14 visar 
årsvariationer av respektive metall. Tydliga påslag av zink kan ses i januari, juli och oktober. 
Under juli var även halten koppar förhöjd jämfört med övriga månader.  
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Figur 14: Figuren visar ett diagram över medelvärden från samtliga provtagningspunkter per månad i 
Viskans ytvatten. Halterna anges i µg/l, undantaget Hg vars enhet är ng/l.   

Inga halter av klorerade pesticider kunde detekteras i något av vattenproverna. 
Detektionsgräns för klorerade pesticider var 1,5ng/l.   

Under månaderna januari-april analyserades vattenproverna med avseende på dioxin med 
standard detektionsnivå. Då kunde förekomst av dioxin detekteras för enskilda dioxinämnen i 
provtagningspunkterna 23SW04 och 23SW05. I februari kunde enskilda dioxinämnen 
detekteras i provtagningspunkt 23SW03. Under mars och april kunde inga halter av dioxin 
detekteras. I maj och för resterande månader analyserades dioxin med extra låg 
detektionsgräns för att fånga upp eventuella dioxinhalter. Med den lägre detektionsgränsen 
kunde dioxin påvisas i samtliga provtagningspunkter vid en eller flera provtagningstillfällen. 
För mer detaljerad information, se bilaga 2.   

Under januari-april var detektionsgränsen för bensen 0,1µg/l. Under dessa månader kunde 
ingen förekomst av bensen detekteras, dvs eventuella bensenhalter låg under 0,1 µg/l. 
Resterande månader var detektionsgränsen för bensen 0,03 µg/l för bensen. Då uppmättes 
halter av bensen i ytvattnet. Medelhalten låg resterande månader på 0,036 µg/l, dvs strax 
över detektionsgränsen. Några säsongsvariationer eller avvikande halter uppströms eller 
nedström Borås kunde inte noteras.  

Alifater och aromater kunde inte detekteras i vattnet vid något av provtagningstillfällena.  

PAH-H kunde detekteras vid mätningarna i januari och juli, då halter 6-13ng/l. I 23SW01, 
uppströms Borås, kunde inga halter av PAH-H detekteras vid något provtagningstillfälle. 
PAH-L kunde detekteras vid endast en provtagningspunkt vid ett tillfälle, 23SW02 i juli. 
Halter PAH-L låg då på 15 ng/l. PAH-M kunde detekteras i de flesta provtagningspunkter, vid 
de flesta provtagningstillfällen. Någon tydlig trend uppströms eller nedströms Borås kan inte 
utläsas. Inte heller några säsongsvariationer är tydliga i analysresultaten. Halterna generellt 
låg inom intervaller 4-8 ng/l. 

PFAS analyserades vid sammanlagt fyra provtagningstillfällen, juli, augusti, september och 
december. PFAS kunde detekteras vid samtliga provtagningspunkter vid samtliga 
provtagningstillfällen. Några tydligt ökande eller minskande trender inom 
undersökningsområdet kan inte utläsas. Provtagningspunkten 23SW01, som ligger 
uppströms Borås visar ungefärliga halter som nedströms provtagningspunkter. Halterna av 
PFAS var oväntat höga i 23SW01, dvs uppströms Borås, vid provtagningen i augusti. Då 
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uppmättes halter av PFAS11 på 120 ng/l. Senare provtagningar har inte kunnat verifiera 
halterna utan uppvisar betydligt lägre halter. Även PFAS-halterna i 23SW05, dvs längs 
nedströms i undersökningsområdet hade högre halter vid ett av provtagningstillfällena, 
augusti, då halterna PFAS11 mättes till 53ng/l. Summa PFOS och summa PFAS redovisas i 
bilaga 2. Kompletta analysdata med samtliga 22 PFAS finns i projekt Viskans databas.   

8.1.3 Replikatprover av ytvatten 
Vid varje provtagningstillfälle uttogs ett extra ytvattenprov, ett så kallat replikatprov, vid 
någon av provtagningspunkterna. Hela provtagningsprocessen genomfördes på samma sätt 
två gånger.  

Replikatprovets procentuella avvikelse från originalprovet för metallanalyser varierade 
mellan 0-35%, undantaget juli månad då halterna av metaller varierade med 7-75%. Tabell 9 
anger replikatprovernas procentuella avvikelse från originalproverna för metaller samt vilken 
månad replikatprovet uttogs. Analysresultat för samtliga replikatprover samt motsvarande 
originalprov finns samlat i projekt 

Tabell 9: Tabellen visar anger replikatprovernas procentuella avvikelse från motsvarande 
originalprover. 

Månad Sb As Pb Cd Cu Cr Ni Zn 
 

Jan 0% 6% 2% 0% 0% 3% 3% 15% 
Feb - 0% -36% 0% 7% -18% 43% -18% 
Mars - -7% 11% - -7% -29% 1% -5% 
Apr 0% 0% 0% 9% 0% -14% -5% 2% 
Maj 0% 0% 0% -11% -5% 0% 2% 20% 
Jun 0% -6% 0% 0% 34% -5% 25% 15% 
Jul 20% -7% 29% 56% 75% 43% 7% 47% 
Aug 0% 0% 0% -13% 26% 13% 6% 29% 
Sept 7% 3% 6% 0% 22% 5% 8% 8% 
Okt -8% 4% -4% -6% 3% -15% 1% 0% 
Nov 8% -3% 4% 8% 25% -3% 6% 13% 
Dec -9% 3% 2% 25% 3% 7% 3% 6% 
  

För analyserna av PFAS togs replikatprover vid provtagningarna för juli, augusti och 
september. Replikatprovets halter för PFOS avvek från originalprovets halter med 10% i juli, 
9% i augusti och 0% i september. För summa PFAS11 var motsvarande siffror 8% i juli, 45% 
i augusti och 25% i september.   

Som jämförelse uppgår analysosäkerheten för metaller i vatten till ±15% och för PFAS ±30% 
enligt SGS Analytics, som utfört analyserna.  

8.2 Passiva provtagare 

8.2.1 Fältobservationer 
De passiva provtagarna ska ligga i ytvattnet i fyra veckor för att den kemiska jämvikten ska 
hinna etableras. Under denna tid uppstod påväxt på provtagarna.  

Figur 15 nedan visar passiva provtagare före installation och vid upptagning fyra veckor 
senare. Bilden längst till vänster visar passiva provtagare vid installation i 2023-11-01 i 
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provpunkt 23SW05. Bilden i mitten visar samma passiva provtagare fyra veckor senare vid 
upptagning. Även mitt i vintern är påväxten tydlig. Bilden längst till höger visar de passiva 
provtagarna som togs upp i 2023-09-08 i provpunkt 23SW01. Provtagarna till höger har legat 
i vattnet under stor del av augusti månad och påväxten syns tydligt.  

 

Figur 15: Figuren visar passiva provtagare med påväxt i mitten och till höger samt passiva provtagare 
innan installation till vänster. 

8.2.2 Analysresultat 
Analysresultat från passiva provtagare visar att inga halter av kvicksilver, PAH16, klorerade 
pesticider eller dioxin kunde detekteras i ytvattnet i Viskan. Analysresultaten ligger under 
detektionsgränsen vid samtliga provtagningspunkter vid samtliga provtagningstillfällen.  

Metallhalter som analyserats motsvarar halten löst metall och analysresultaten redovisas i 
bilaga 3. Högst metallhalter uppvisade mätningarna för zink. Ett tydligt zinkpåslag nedströms 
Borås kan utläsas, jämfört med uppströms Borås. För övriga metaller kan inte samma trend 
utläsas. 

PFAS har detekterats i samtliga provtagningspunkter vid provtagning under kvartal två och 
kvartal tre. Några tydliga trender gällande PFAS-halter kunde inte urskiljas. Möjligen kan det 
vid provtagningen i oktober urskiljas en ökande halt PFOS nedströms Guttasjön. Halterna av 
PFAS redovisas i bilaga 3.   

8.3 Sedimentfällor 

8.3.1 Fältobservationer sedimentfällor 
Sedimentfällorna fungerade bra. Vid varje tömningstillfälle hade tillräcklig mängd sediment 
sedimenterat i fällorna för att räcka till de analyser som efterfrågades. Sedimentfällorna var 
förankrade med tyngder. De var tunga att lyfta så om möjlighet fanns, tex vid broarna, 
användes vinsch. Figur 16 visar tömning av sedimentfällorna vid provtagningspunkt 23SW05 
och figur 17 visar bilder från tömning av sedimentfällor vid provtagningspunkt 23SW03, där 
vinsch användes.  

Sedimentet bedömdes i fält ha låg TS-halt. Färgen var genomgående mörkt brun.  
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Figur 16: Figuren visar i bilden till vänster sediment som fångats i fällorna och upptagen sedimentfälla 
till höger. Bilderna togs vid provtagningspunkt 23SW05 vid tömning 2023-09-06 

 

Figur 17: Figuren visar tömning av sedimentfällor från provtagningspunkt 23SW03.  

8.3.2 Analysresultat sedimentfällematerial 
Analysresultaten av sedimentfällematerialet visar för metaller en tydlig trend med ökande 
halter ju längre nedströms i systemet vi kommer. Metallhalterna är alltså generellt sett lägst 
vid provtagningspunkt 23SW02 och högst i provtagningspunkt 23SW05. Samma trend 
återfinns för samtliga metaller vid samtliga provtagningstillfällen. Någon säsongsvariation 
kan inte utläsas. Zink-halterna är generellt höga med som högst halter vid 23SW04 och 
23SW05 vid provtagningen i september, då halter på 1100 mg/kgTS uppmättes. Även halter 
av krom var generellt sett högt i sedimentfällematerialet, med som högst halter i 23SW04 
och 23SW05 under september, då krom-halterna var 210 mg/kgTS respektive 230 mg/kgTS. 
För samtliga analysresultat av metaller, se bilaga 4.  

Alifater och aromater samt BTEX analyserades vid varje provtagning. BTEX kunde inte 
detekteras vid någon av provtagningspunkterna, vid något tillfälle. Detsamma gäller alifater 
och aromater undantaget alifater C16-C35, som kunde detekteras i samtliga 
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provtagningspunkter vid samtliga tillfällen. Halterna av alifater C16-C35 låg mestadels 
mellan 300-700 mg/kgTS, men även en halt på 1600 mg/kgTS uppmättes vid 
provtagningspunkt 23SW05 under september månad. Eftersom inga andra petroleumämnen 
kunde detekteras i sedimentfällematerialet utreddes frågan mer i detalj, se avsnitt 8.3.3 
nedan.  

PAH-halterna var generellt sett låga och några trender kunde inte utläsas av uppmätta 
halter. Undantaget var analysresultat från provtagningspunkt 23SW03 i maj, då halterna av 
PAH-L och PAH-M uppmätte 8,5 mg/kgTS respektive 9,8 mg/kgTS. Summavärdena för PAH 
redovisas i bilaga 4.   

Dioxin kunde detekteras i samtliga provtagningspunkter vid samtliga provtagningstillfällen. 
För dioxin kan en tydligt ökande trend nedströms utläsas. Mestadels var dioxinhalterna i 
sedimentfällematerialet fyra gånger högre i de nedre provtagningspunkterna 23SW04 och 
23SW05 jämfört med 23SW02, som ligger mest uppströms av provtagningspunkterna med 
sedimentfälla. Dioxinhalterna var betydligt högre under andra halvåret av 2023 jämfört med 
första halvan av året. Vid provtagningspunkterna 23SW04 och 23SW05 var skillnaden 
mellan första och andra halvåret nästan fyra gånger högre under hösten och vintern. För 
samtliga analysresultat för dioxin, se bilaga 4. 

Summaparameterna för triklorbensener visade 190 µg/kgTS i provtagningspunkten 23SW05 
i decemberprovtagningen. 1,2,4-triklorbensen kunde detekteras i samtliga 
provtagningspunkter vid alla provtagningstillfällen. Halterna låg mestadels inom intervallet 
20-40 µg/kgTS.  
 
TOC låg mellan 4%-13% under första halvåret av 2023 och mellan 10%-16% under andra 
halvåret.  

PFAS analyserades vid ett av provtagningstillfällena, september månads provtagning. Lägst 
halter uppmättes i 23SW02 som ligger längst uppströms av provtagningspunkterna. Högst 
halter uppmättes i 23SW04 som ligger nedströms Guttasjön, men uppströms 
Rydboholmsdammarna. Vid 23SW04 uppmättes halter av PFOS på 18 µg/kgTS och 
PFAS22 på 49 µg/kgTS. 

8.3.3 Avvikelse- alifater C16-C35 var organiskt material 
I materialet som provtogs i sedimentfällorna i v7 noterades förekomst av alifater C16-C35. 
Vidare noterades ingen annan förekomst av petroleum. Det har framkommit att förekomst av 
organiskt material i jord- och sedimentprover kan påverka analysresultaten av alifater C16-
C35 när analyserna görs med GC-MS analyser (IVL 2018).  

Eftersom det inte fanns några övriga fraktioner av petroleumkolväten som kunde detekteras, 
varken i ytvattenproverna eller i sedimentfällematerialet, undersöktes om de förhöjda 
halterna kunde härröra från organiskt innehåll i sedimentfällematerialet. Den analysmetod 
som används vid analys av alifater och aromater kan ibland medföra att organiskt innehåll i 
materialprovet ger utslag som C16-C35.  

För att utreda frågan om halterna alifater C16-C35 härrörde från petroleumförorening eller 
naturligt förekommande biologiskt material, analyserades sedimentfällematerialet från 
provtagningarna i maj månads provtagning både på alifater och aromater samt på oljeindex. 
som teoretiskt innehåller samtliga petroleumfraktioner inom ett visst intervall.  

Vid jämförelse mellan de olika analysmetoderna kunde det konstateras att uppmätta halter 
av alifater C16-C35 utgjordes av organiskt material och inte petroleumförorening.   
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som sedan snabbt avtar. Nästa mätpunkt i systemet, 23SW03, har en något flackare och 
mer utdragen turbiditetstopp. Vid denna mätpunkt har vattnet passerat Djupasjön som har en 
utjämnande effekt. Övriga mätpunkter har en förhöjd turbiditet något senare i tid och 
betydligt lägre halter men under längre tid. Guttasjön och Rydboholmsdammarna bedöms ha 
ytterligare utjämnande effekt på turbiditeten.    

Figur 19: Figuren visar turbiditet och nederbörd för jan 2023.  

8.5 Mätningar av flöde 

8.5.1 Mätresultat 
Flödesmätningar har genomförts vid två provtagningspunkter, kontinuerligt under hela 2023. 
Flödet har mätts en gång per timme och mätdata har regelbundet skickats in och importerats 
i projektets resultatdatabas.  

Flödet genom vattendraget är teoretiskt likadant vid de olika provtagningspunkterna, även 
om vattnets hastighet kan variera mycket beroende på sektionens yta. Vattendraget kan 
exempelvis bredda ut över en stor yta och då blir vattnets hastighet låg, som vid 
provtagningspunkt 23SW06, eller smalna av och då blir vattnets hastighet högre som vid 
provtagningspunkt 23SW03.  

Medelvärdet av flödet per månad för de två provtagningspunkterna följer varandra, se figur 
20. Provtagningspunkt 23SW06 är belägen mellan två dämmen och flödet kan påverkas av 
hur mycket vatten som släpps vid de olika dämmena. Vidare har Sobackens anläggning sitt 
utlopp uppströms 23SW06, vilket ytterligare påverkar resultaten av flödesmätningarna i 
23SW06. Sobackens bidrag i flödesdatan diskuteras vidare i kapitel 8.5.2, men är inkluderad 
i resultatet för 23SW06 i figur 20.    
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Figur 20: Figuren visar medelflöde per månad i Viskan under 2023. 

8.5.2 Avvikelse- Sobackens utlopp 
Flödesmätningen i punkt 23SW06 görs nedströms utloppet från Sobackens reningsverk. 
Tillflödet är tidvis betydande och bör vid detaljerad utvärdering dras av från flödesdatan från 
23SW06. Borås Miljö och Energi, som driver Sobackens ARV har inkommit med uppgifter 
från deras flödesmätning av utgående vatten, se tabell 10. Figur 21 visar en miljöbild från 
utloppet från Sobackens ARV. 

Tabell 10: Tabellen visar utgående flöde från Sobackens avloppsreningsverk för 2023. Siffrorna är i 
tabellen är beräknade medelvärden per månad. 
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Figur 21: Figuren visar utloppet från Sobacken från januari 2023. 

8.5.3 Avvikelse- biflöde vid 23SW06 
Ursprunglig placering av mätpunkt 23SW06 visade sig olämplig på grund av att ett 
omfattande biflöde då inte fångades upp. Vid Rydboholmsdammarna finns två dämmen och 
placeringen av 23SW06 fångade inte in flöde från det mindre dämmet. Biflödet syns i den 
vänstra bilden i figur 21.   

Under januari månad 2023 var det höga flöden i viskan. Båda dämmena var öppna och 
omfattande flöde registrerades inte. Därför beslutades att mätpunkten skulle flyttas samt att 
januari månads flödesmätningar inte var tillförlitliga. Figur 22 visar ny placering av 
flödesmätaren samt biflödets inlopp.  

Lilla dämmet har fyra luckor och alla var öppna under januari. Vattenfall som ansvarar för 
dämmena vid Rydboholm meddelar att flödet genom lilla dämmet var 10-15 m3/s under 
januari 2023.  
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Figur 22: Figuren visar till vänster, placeringar av mätpunkt 23SW06, markerade med orange ring, 
samt plats för lilla dämmet markerad med grön ring. Till höger visas en miljöbild från stora dämmet vid 
Rydboholm i januari 2023. 

9. Slutsats 
Efter genomförd referensprovtagning finns nu en detaljerad och noggrann kartläggning av 
nuläget i Viskan. Föroreningssituationen, flöde och turbiditet i Viskans vatten finns uppmätt 
och analyserat vilket ger ett bra underlag för vidare utredningar och bedömning av risker 
med olika åtgärdsalternativ.  
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SEERGE
Stämpel

SEERGE
Stämpel



BILAGA 4

SEERGE
Stämpel

SEERGE
Stämpel



Referensprovtagningspunkter

Peglar för nivåmätning

SELOUV
Stämpel

SELOUV
Stämpel

SELOUV
Textruta
Nedströms Öresjö

SELOUV
Pil

SELOUV
Linje

SELOUV
Textruta
Nedströms Öresjö

SELOUV
Textruta
Uppströms Djupasjön

SELOUV
Linje

SELOUV
Textruta
Nedströms Djupasjön

SELOUV
Linje

SELOUV
Textruta
Nedströms Guttasjön

SELOUV
Linje

SELOUV
Textruta
Nedströms Rydboholmsdammarna

SELOUV
Textruta
Nedströms Sobacken

SELOUV
Linje

SELOUV
Linje



Ver

Provpunkt Månad
2378 
TCDD

12378 
PeCDD

123478 
HxCDD

123678 
HxCDD

123789 
HxCDD

1234678 
HpCDD OCDD

2378 
TCDF

12378 
PeCDF

23478 
PeCDF

123478 
HxCDF

123678 
HxCDF

123789 
HxCDF

234678 
HxCDF

1234678 
HpCDF

1234789 
HpCDF OCDF

WHO-
PCDD/F-
TEQ LB

I-
PCDD/F-
TEQ LB

WHO-
PCDD/F-
TEQ UB

I-
PCDD/F-
TEQ UB

ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l

23SW05-Yt December <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0015 0,0036 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 0,0031 <0,0015 0,0077 0 0 0,0019 0,0018

23SW04-Yt December <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0015 <0,003 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0015 <0,0015 <0,003 0 0 0,0019 0,0018

23SW03-Yt December <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0015 <0,003 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 0,0026 <0,0015 0,0074 0 0 0,0019 0,0018

23SW02-Yt December <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0015 <0,003 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 0,0026 <0,0015 0,0051 0 0 0,0019 0,0018

23SW01-Yt December <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0015 <0,003 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,003 <0,0015 <0,003 0 0 0,0019 0,0018

23SW05-Yt November <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 0,0015 0,01 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 0,0036 <0,0015 0,0079 0,0001 0,0001 0,0019 0,0018

23SW04-Yt November <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0015 0,0099 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 0,0038 <0,0015 0,0087 0 0,0001 0,002 0,0018

23SW03-Yt November <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0015 <0,003 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0015 <0,0015 <0,003 0 0 0,0019 0,0018

23SW02-Yt November <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0015 <0,003 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0015 <0,0015 <0,003 0 0 0,0019 0,0018

23SW01-Yt November <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0015 <0,003 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0015 <0,0015 <0,003 0 0 0,0019 0,0018

23SW05-Yt Oktober <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 0,0043 0,031 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 0,012 <0,0015 0,04 0,0002 0,0002 0,0021 0,002

23SW04-Yt Oktober <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 0,0042 0,033 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 0,0091 <0,0015 0,022 0,0001 0,0002 0,002 -

23SW03-Yt Oktober <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 0,0026 0,02 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 0,0092 <0,0015 0,038 0,0001 0,0002 0,002 0,0019

23SW02-Yt Oktober <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0015 <0,003 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0015 <0,0015 <0,003 0 0 0,0019 0,0018

23SW01-Yt Oktober <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0015 <0,003 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0015 <0,0015 <0,003 0 0 0,0019 0,0018

23SW05-Yt September <0,0006 <0,002 <0,0006 0,0039 0,0057 0,0028 0,014 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 0,0015 0,0075 <0,0015 0,043 0,0012 0,0013 0,0043 0,0035

23SW04-Yt September <0,0006 <0,0006 <0,0006 0,0012 0,0025 0,0045 0,038 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 0,0063 <0,0015 0,012 0,0005 0,0005 0,0023 0,0021

23SW03-Yt September <0,0006 <0,0006 <0,0006 0,001 0,0018 <0,0015 0,01 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 0,0024 <0,0015 0,0046 0,0003 0,0003 0,0021 0,0019

23SW02-Yt September <0,0006 <0,0006 <0,0006 0,001 0,0012 <0,0015 <0,003 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0015 <0,0015 <0,003 0,0002 0,0002 0,002 0,0019

23SW01-Yt September <0,0006 <0,0006 <0,0006 0,0016 0,0027 0,0026 0,031 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 0,0029 <0,0015 0,01 0,0005 0,0005 0,0023 0,0021

23SW05-Yt Augusti <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,005 <0,01 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,005 <0,005 <0,01 0 0 0,0064 0,0059

23SW03-Yt Augusti <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,005 <0,01 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,005 <0,005 <0,01 0 0 0,0064 0,0059

23SW04-Yt Augusti <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,005 0,011 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,005 <0,005 0,013 0 0 0,0064 0,0059

23SW02-Yt Augusti <0,0006 0,0011 <0,0006 0,0046 0,0059 <0,0015 <0,003 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 0,0013 0,0055 <0,0015 0,0052 0,0023 0,0018 0,0034 0,003

23SW01-Yt Augusti <0,0006 0,001 <0,0006 0,0033 0,0042 <0,0015 <0,003 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,006 <0,0015 <0,003 0,0017 0,0012 0,003 0,0026

23SW01-Yt Juli <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0015 <0,003 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0015 <0,0015 <0,003 0 0 0,0019 0,0018

23SW05-Yt Juli <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 0,0037 0,03 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 0,011 <0,0015 0,038 0,0002 0,0002 0,0021 0,0019

23SW04-Yt Juli <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 0,0031 0,021 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 0,0094 <0,0015 0,032 0,0001 0,0002 0,002 0,0019

23SW03-Yt Juli <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 0,002 0,015 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 0,0061 <0,0015 0,025 0,0001 0,0001 0,002 0,0018
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Ver

Föroreningshalter ytvatten Viskan
Uppdragsledare Datum

Referensprovtagning Viskan Erika Geisler 2024-02-22

Uppdragsnummer

30044066 Borås stad

Uppdrag Kund

Provpunkt Månad
2378 
TCDD

12378 
PeCDD

123478 
HxCDD

123678 
HxCDD

123789 
HxCDD

1234678 
HpCDD OCDD

2378 
TCDF

12378 
PeCDF

23478 
PeCDF

123478 
HxCDF

123678 
HxCDF

123789 
HxCDF

234678 
HxCDF

1234678 
HpCDF

1234789 
HpCDF OCDF

WHO-
PCDD/F-
TEQ LB

I-
PCDD/F-
TEQ LB

WHO-
PCDD/F-
TEQ UB

I-
PCDD/F-
TEQ UB

ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l

23SW02-Yt Juli <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 0,012 0,1 <0,0006 <0,0006 <0,0006 0,0013 <0,0006 <0,0006 <0,0006 0,024 0,0022 0,25 0,0006 0,0009 0,0024 0,0025

23SW02-Yt Juni <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0015 <0,003 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0015 <0,0015 <0,003 0 0 0,0019 0,0018

23SW01-Yt Juni <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0015 <0,003 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0015 <0,0015 <0,003 0 0 0,0019 0,0018

23SW05-Yt Juni <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,004 <0,02 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,015 <0,0015 <0,025 0 0 0,0021 0,002

23SW04-Yt Juni <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,005 <0,01 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,005 <0,005 <0,01 0 0 0,0064 0,0059

23SW03-Yt Juni <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,005 <0,01 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,005 <0,005 <0,01 0 0 0,0064 0,0059

23SW05-Yt Maj <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 0,0016 0,012 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 0,0089 <0,0015 0,014 0,0001 0,0001 0,002 0,0019

23SW04-Yt Maj <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 0,0018 0,013 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 0,0034 <0,0015 0,0054 0,0001 0,0001 0,0019 0,0018

23SW03-Yt Maj <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0015 0,0046 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0015 <0,0015 0,0039 0 0 0,0019 0,0018

23SW02-Yt Maj <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 0,0007 <0,0015 <0,003 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 0,0023 <0,0015 0,003 0,0001 0,0001 0,0019 0,0018

23SW01-Yt Maj <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0015 <0,003 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 0,0026 <0,0015 <0,003 0 0 0,0019 0,0018

23SW03-Yt April <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,005 <0,01 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,005 <0,005 <0,01 0 0 0,0064 0,0059

23SW05-Yt April <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,005 <0,01 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,005 <0,005 <0,01 0 0 0,0064 0,0059

23SW02-Yt April <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,005 <0,01 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,005 <0,005 <0,01 0 0 0,0064 0,0059

23SW01-Yt April <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,005 <0,01 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,005 <0,005 <0,01 0 0 0,0064 0,0059

23SW05-Yt Mars <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,005 <0,01 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,005 <0,005 <0,01 0 0 0,0064 0,0059

23SW04-Yt Mars <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,005 <0,025 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,01 <0,005 <0,05 0 0 0,0065 0,006

23SW03-Yt Mars <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,005 <0,01 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,005 <0,005 <0,01 0 0 0,0064 0,0059

23SW02-Yt Mars <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,005 <0,01 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,005 <0,005 <0,01 0 0 0,0064 0,0059

23SW01-Yt Mars <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,005 <0,01 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,005 <0,005 <0,01 0 0 0,0064 0,0059

23SW05-Yt Februari <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,005 <0,01 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,005 <0,005 <0,01 0 0 0,0064 0,0059

23SW04-Yt Februari <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,005 <0,01 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,005 <0,005 <0,01 0 0 0,0064 0,0059

23SW03-Yt Februari <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,005 <0,01 <0,002 <0,002 0,0023 0,0056 0,0059 <0,002 0,006 0,051 <0,005 <0,015 0,0029 0,0034 0,0081 0,0076

23SW02-Yt Februari <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,005 <0,01 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,005 <0,005 <0,01 0 0 0,0064 0,0059

23SW01-Yt Februari <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,005 <0,01 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,005 <0,005 <0,01 0 0 0,0064 0,0059
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Föroreningshalter ytvatten Viskan
Uppdragsledare Datum

Referensprovtagning Viskan Erika Geisler 2024-02-22

Uppdragsnummer

30044066 Borås stad

Uppdrag Kund

Provpunkt Enhet µg/l Sb As Pb Cd Cu Cr Ni Zn Hg ng/l

23SW05-Yt December 0,079 0,34 0,13 0,006 1,1 0,22 0,72 2,6 <1

23SW04-Yt December 0,086 0,34 0,12 0,006 1,1 0,19 0,72 2,3 <1

23SW03-Yt December 0,075 0,37 0,11 0,006 1,1 0,18 0,73 1,9 <1

23SW02-Yt December 0,077 0,37 0,15 0,006 1,2 0,19 0,72 2,2 <1

23SW01-Yt December 0,066 0,37 0,058 0,004 0,96 0,15 0,71 0,81 1

23SW05-Yt November 0,095 0,36 0,28 0,013 2 0,35 0,8 6,4 3

23SW04-Yt November 0,12 0,37 0,26 0,011 2,2 0,34 0,8 5,8 3

23SW03-Yt November 0,087 0,37 0,19 0,011 2,1 0,21 0,83 6,9 <1

23SW02-Yt November 0,078 0,36 0,15 0,01 1,9 0,19 0,79 4,6 2

23SW01-Yt November 0,076 0,36 0,086 0,008 1,4 0,16 0,78 2,8 2

23SW05-Yt Oktober 0,17 0,45 0,62 0,018 2,7 0,61 0,87 11 4

23SW04-Yt Oktober 0,12 0,46 0,55 0,017 3 0,55 0,87 10 3

23SW03-Yt Oktober 0,14 0,4 0,46 0,014 2,8 0,46 0,75 9,9 3

23SW02-Yt Oktober 0,11 0,43 0,31 0,015 2,4 0,28 0,89 6,7 3

23SW01-Yt Oktober 0,086 0,38 0,087 0,005 1,5 0,14 0,74 1,8 1

23SW05-Yt September 0,098 0,38 0,35 0,009 1,6 0,36 0,69 5,6 2

23SW04-Yt September 0,093 0,38 0,46 0,012 2,3 0,48 0,72 6,7 3

23SW03-Yt September 0,084 0,37 0,18 0,007 2,3 0,21 0,72 3,7 2

23SW02-Yt September 0,078 0,36 0,1 0,008 2,4 0,17 0,77 3,5 1

23SW01-Yt September 0,076 0,37 0,078 0,007 2 0,13 0,71 2,9 1

23SW05-Yt Augusti 0,11 0,37 0,51 0,012 2,2 0,54 0,69 7 3

23SW03-Yt Augusti <0,1 0,35 0,25 0,01 2,5 0,22 0,74 5 <2

23SW04-Yt Augusti 0,11 0,36 0,42 0,011 1,8 0,4 0,67 6 3

23SW02-Yt Augusti 0,088 0,34 0,17 0,008 2,3 0,16 0,78 5,1 1

23SW01-Yt Augusti 0,072 0,33 0,055 0,006 1,8 0,12 0,7 2 <1

23SW01-Yt Juli 0,1 0,3 0,58 0,009 8,3 0,21 0,71 7,3 4

23SW05-Yt Juli 0,24 0,45 0,7 0,01 2,5 0,68 0,7 11 3

23SW04-Yt Juli 0,23 0,41 0,44 0,006 2,5 0,49 0,67 8,3 1

23SW03-Yt Juli 0,23 0,39 0,54 0,011 4,2 0,43 0,74 18 2

23SW02-Yt Juli 0,27 0,31 0,6 0,014 5,4 0,72 0,64 19 2
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Ver

Föroreningshalter ytvatten Viskan
Uppdragsledare Datum

Referensprovtagning Viskan Erika Geisler 2024-02-22

Uppdragsnummer

30044066 Borås stad

Uppdrag Kund

Provpunkt Enhet µg/l Sb As Pb Cd Cu Cr Ni Zn Hg ng/l

23SW02-Yt Juni 0,1 0,33 0,26 0,01 3,1 0,22 0,61 6,1 <1

23SW01-Yt Juni 0,077 0,31 0,09 0,007 2,3 0,14 0,67 3,2 2

23SW05-Yt Juni 0,16 0,34 0,41 0,007 2,9 0,41 0,77 6,6 2

23SW04-Yt Juni 0,16 0,33 0,44 0,011 5,4 0,49 0,86 13 <2

23SW03-Yt Juni 0,11 0,32 0,23 <0,01 2,6 0,26 0,69 5,7 <2

23SW05-Yt Maj 0,13 0,27 0,26 0,008 2,3 0,3 0,65 7,1 <1

23SW04-Yt Maj 0,12 0,28 0,27 0,009 2,2 0,35 0,64 8,8 <1

23SW03-Yt Maj 0,1 0,28 0,19 0,008 1,7 0,23 0,6 5,5 <1

23SW02-Yt Maj 0,11 0,28 0,12 0,008 1,4 0,2 0,6 3,4 <1

23SW01-Yt Maj 0,092 0,29 0,051 0,006 1,2 0,14 0,6 2 <1

23SW03-Yt April <0,1 0,31 0,15 0,01 1,7 0,22 0,65 6 <30

23SW05-Yt April 0,11 0,28 0,16 0,011 1,6 0,22 0,6 4,3 <2

23SW02-Yt April 0,11 0,28 0,11 0,01 1,5 0,17 0,62 3,5 <2

23SW01-Yt April 0,1 0,29 0,12 <0,01 1,3 0,15 0,6 2,1 <2

23SW05-Yt Mars <0,1 0,34 0,24 <0,01 2,6 5,1 0,72 3,1 <2

23SW04-Yt Mars <0,1 0,3 0,16 <0,01 2,5 5,5 0,63 2,5 2

23SW03-Yt Mars <0,1 0,31 0,13 <0,01 1,6 0,18 0,63 4,4 <2

23SW02-Yt Mars <0,5 0,3 0,18 <0,01 1,5 0,17 0,69 4,1 3

23SW01-Yt Mars <0,1 0,3 0,1 <0,01 1,8 0,17 0,68 4,5 <2

23SW05-Yt Februari <0,1 0,3 0,17 0,01 1,7 0,23 0,72 5,2 <2

23SW04-Yt Februari <0,1 0,32 0,19 0,01 1,6 0,24 0,8 5,9 <2

23SW03-Yt Februari <0,1 0,32 0,33 0,013 2,5 0,43 0,83 21 <2

23SW02-Yt Februari <0,1 0,31 0,18 0,01 1,6 0,39 0,71 6,6 <2

23SW01-Yt Februari <0,1 0,32 0,14 0,01 1,5 0,17 1,2 6,1 <2

23SW05-Yt Januari <0,1 0,34 0,49 0,014 2 0,43 0,77 30 4

23SW04-Yt Januari <0,1 0,32 0,39 0,013 1,5 0,33 0,66 9,3 2

23SW03-Yt Januari 0,1 0,34 0,41 0,011 1,8 0,3 0,69 13 <2

23SW02-Yt Januari 0,1 0,32 0,34 0,01 3,1 0,18 0,87 5,6 <2

23SW01-Yt Januari <0,1 0,31 0,076 <0,01 1,2 0,086 0,6 <2
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Ver

Föroreningshalter ytvatten Viskan
Uppdragsledare Datum

Referensprovtagning Viskan Erika Geisler 2024-02-22

Uppdragsnummer

30044066 Borås stad

Uppdrag Kund

Provpunkt 23SW501 23SW05 23SW04 23SW03 23SW02 23SW01 23SW505 23SW05 23SW04 23SW03 23SW02 23SW01 23SW504 23SW05 23SW04 23SW03 23SW02 23SW01

PAH-H,summa ng/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 5,4 6,2 <5 <5 <5 <5

PAH-L,summa ng/l <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12

PAH-M,summa ng/l <3 3,1 <3 3,8 3,3 <3 5,7 6,4 7,9 <3 <3 <3 5,1 5,6 9,6 6,1 7,1 3,3

23SW503 23SW05 23SW04 23SW03 23SW02 23SW01 23SW05 23SW03 23SW04 23SW502 23SW02 23SW01 23SW01 23SW501 23SW05 23SW04 23SW03 23SW02

PAH-H,summa ng/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <5 <5 <5 8,3 6,1 6 13

PAH-L,summa ng/l <12 <12 <12 <12 <12 <12 <1 <1 <1 <1 <1 <12 <12 <12 <12 <12 <12 15

PAH-M,summa ng/l <3 3,7 3,1 4,7 4,1 <3 <1 <1 <1 <1 <1 <3 3,7 <3 8,4 9,8 13 17

23SW02 23SW01 23SW505 23SW05 23SW04 23SW03 23SW404 23SW05 23SW04 23SW03 23SW02 23SW01 23SW03 23SW505 23SW05 23SW02 23SW01

PAH-H,summa ng/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 -

PAH-L,summa ng/l <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12 -

PAH-M,summa ng/l 6,3 <3 4,1 <3 <3 6,9 5,8 5,3 5,7 4,5 3,7 <3 6 7,1 7,5 4,5 -

23SW502 23SW05 23SW04 23SW03 23SW02 23SW01 23SW501 23SW05 23SW04 23SW03 23SW02 23SW01 23SW503 23SW05 23SW04 23SW03 23SW02 23SW01

PAH-H,summa ng/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 11 7,1 6,3 7,2 7,9 <5

PAH-L,summa ng/l <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12

PAH-M,summa ng/l 7,2 6,5 4,4 8,2 5,5 6,7 6,9 8,8 4,8 7,7 7,2 <3 7,7 7 5,6 11 12 3

PFOS, totalSumma 4 PFAS LBSumma 11 PFAS LBSumma 21 PFAS LBSumma 22 PFAS LB

December November Oktober

September Augusti Juli

Juni Maj April

Mars Februari Januari

1
2024-02-22

5 (6)  
Bilaga 2 ytvatten 



Ver

Föroreningshalter ytvatten Viskan
Uppdragsledare Datum

Referensprovtagning Viskan Erika Geisler 2024-02-22

Uppdragsnummer

30044066 Borås stad

Uppdrag Kund

PFOS, 
total

Summ
a 4 

PFAS

Summ
a 11 

PFAS

Summ
a 21 

PFAS

Summ
a 22 

PFAS

Provpunkt ng/l ng/l ng/l ng/l ng/l

December 23SW01 0,98 1,7 20 20 20

December 23SW02 0,81 2,3 23 23 23

December 23SW03 1 2,6 23 23 23

December 23SW04 1,3 2,9 9,8 9,8 9,8

December 23SW05 1,3 2,9 9,7 9,7 9,7

December 23SW501 0,85 1,4 21 21 21

September 23SW503 1,2 3,2 7,5 7,5 7,5

September 23SW01 0,58 1,2 7,5 7,5 7,5

September 23SW02 1,2 2,6 11 11 11

September 23SW03 1,2 3,1 10 10 10

September 23SW04 1,8 4,1 7,2 7,2 7,2

September 23SW05 1,8 4,2 7,8 7,8 7,8

Augusti 23SW01 100 110 120 130 130

Augusti 23SW02 1,1 2,8 12 13 13

Augusti 23SW03 1,1 2,8 9 9 9

Augusti 23SW04 1,6 3,8 8,3 8,3 8,3

Augusti 23SW05 44 49 53 55 55

Augusti 23SW502 1 2,7 6,1 7,1 7,1

Juli 23SW01 0,86 2,1 13 13 13

Juli 23SW02 2,6 6,9 17 17 17

Juli 23SW03 2,8 7,4 19 20 20

Juli 23SW04 4 7,4 14 14 15

Juli 23SW05 2,8 5,7 11 11 12

Juli 23SW501 0,95 1,9 13 14 14

1
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23SW01 23SW02 23SW03 23SW04 23SW05 23SW01 23SW02 23SW03 23SW04 23SW05
PFBA ng/l 0.22 0.25 <0.3 <0.3 <0.3 <1 <1 <1.9 <2 1.0
PFPeA ng/l 0.24 0.26 0.24 0.24 0.24 <2 <3 <3.3 <2 <2.9
PFBS ng/l 0.23 0.26 0.23 0.23 0.23 <1 0.64 <0.7 0.84 0.7
PFHxA ng/l 0.27 0.30 0.27 0.27 0.27 0.56 1.0 1.8 1.4 1.4
PFPeS ng/l 0.25 0.27 0.25 0.25 0.25 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
PFHpA ng/l <0.3 0.27 <0.3 0.25 <0.3 0.51 1.1 2.3 1.3 1.3
PFHxS ng/l 0.29 <0.4 0.29 0.29 <0.4 0.44 0.60 1.1 0.77 0.7
PFOA, grenad ng/l 0.30 0.33 0.30 0.30 0.30 <0.4 <0.4 0.46 <0.4 <0.4
6:2 FTS ng/l 0.29 0.32 0.29 0.29 0.29 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4
PFOA, linjär ng/l <1.4 <0.8 <2 <1 <2 1.1 2.2 4.6 4.5 4.5
PFHpS ng/l 0.26 0.28 0.26 0.26 0.26 <0.4 <0.4 <0.4 <0.3 <0.3
PFOS, grenad ng/l <0.6 <0.5 0.32 <0.6 0.32 0.53 0.75 1.5 1.1 0.8
PFOS, linjär ng/l 0.32 <0.5 <0.5 <0.9 <0.7 0.48 0.84 1.8 1.2 1.1
PFNA ng/l <3 0.39 <4 <0.4 <3 0.73 0.78 1.6 5.6 5.6
PFDA ng/l 0.42 0.46 <0.5 0.42 0.42 <0.6 <0.6 0.70 <1 0.8

Juni Oktober

PFAS och metaller i Viskan- passiva provtagare
Uppdragsledare Datum

Referensprovtagningar Viskan Erika Geisler 2024-02-22

Uppdragsnummer

30044066 Borås stad

Uppdrag Kund

1
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PFAS och metaller i Viskan- passiva provtagare
Uppdragsledare Datum

Referensprovtagningar Viskan Erika Geisler 2024-02-22

Uppdragsnummer

30044066 Borås stad

Uppdrag Kund

Månad
Provtagn-
ingspunkt

Arsenik 
µg/l Bly  µg/l

Kadmium  
µg/l Kobolt µg/l

Koppar  
µg/l Krom  µg/l

Nickel  
µg/l

Vanadin  
µg/l Zink  µg/l

Mars 23SW01 0,0048 0,0018 0,0043 0,02 0,077 0,041 0,13 0,082 1,3
Mars 23SW02 0,0061 0,0025 0,0077 0,049 0,14 0,047 0,17 0,095 3,5
Mars 23SW03 0,0061 0,0033 0,0073 0,051 0,13 0,056 0,16 0,096 3,5
Mars 23SW04 0,0089 0,007 0,0055 0,06 0,23 0,053 0,21 0,15 3
Mars 23SW05 0,0076 0,0071 0,0048 0,042 0,21 0,052 0,19 0,14 2,7
Juni 23SW01 0,0081 0,017 0,0039 0,036 0,09 0,015 0,13 0,073 0,63
Juni 23SW02 0,0086 0,0015 0,0033 0,024 0,21 0,015 0,14 0,094 1,9
Juni 23SW03 0,0079 0,0013 0,0029 0,021 0,19 0,015 0,16 0,1 2,1
Juni 23SW04 0,013 0,0034 0,0022 0,022 0,33 0,013 0,2 0,14 2,3
Juni 23SW05 0,0082 0,0042 0,0018 0,019 0,26 0,016 0,17 0,13 2,1
Okt 23SW01 0,073 0,0017 0,0031 0,0081 0,14 0,014 0,18 0,12 0,58
Okt 23SW02 0,086 0,0026 0,0026 0,013 0,28 0,02 0,21 0,16 2
Okt 23SW03 0,085 0,0041 0,0036 0,02 0,64 0,024 0,24 0,18 3,1
Okt 23SW04 0,082 0,007 0,0027 0,031 0,32 0,02 0,24 0,2 3
Okt 23SW05 0,074 0,007 0,0031 0,018 0,32 0,024 0,22 0,17 3,3
Dec 23SW01 0,012 <0,01 <0,005 <0,01 0,12 0,028 0,19 0,11 0,7
Dec 23SW02 <0,01 0,023 <0,01 0,012 0,22 0,011 0,011 0,023 3,9
Dec 23SW03 0,012 0,039 0,012 0,028 0,41 0,017 0,019 0,039 4,1
Dec 23SW04 0,014 0,089 0,13 0,035 0,43 0,045 0,026 0,054 6
Dec 23SW05 0,011 0,05 0,012 0,049 0,34 0,031 0,018 0,035 4,1

1
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23SW02 23SW03 23SW04 23SW05 23SW02 23SW03 23SW04 23SW05

Arsenik, As mg/kg TS 2,6 5,6 7,3 8,3 <2,5 7,6 7,5 8,6

Bly, Pb mg/kg TS 28 53 73 97 25 60 77 90

Kadmium, Cd mg/kg TS 0,42 0,94 1,5 1,8 0,33 1,2 1,6 1,9

Krom, Cr mg/kg TS 28 63 100 160 27 68 130 160

Koppar, Cu mg/kg TS 46 86 100 140 34 93 110 120

Nickel, Ni mg/kg TS 11 22 26 30 9,9 27 28 30

Zink, Zn mg/kg TS 230 480 680 910 200 560 760 860

Antimon, Sb mg/kg TS <2,5 3,1 4,1 5 <2,5 4,9 4,9 5,7

Kvicksilver, Hg mg/kg TS 0,48 0,52 0,88 1,3 0,28 0,48 0,96 1,1

WHO-PCDD/F-TEQ LB ng/kg TS 4,4 19 37 50 9,1 21 23 21

WHO-PCDD/F-TEQ UB ng/kg TS 9,7 21 40 52 14 23 34 28

23SW02 23SW03 23SW04 23SW05 23SW02 23SW03 23SW04 23SW05

Arsenik, As mg/kg TS 6,3 8,2 9,5 9,4 7,5 7,8 8,5 9,3

Bly, Pb mg/kg TS 65 88 120 120 64 77 110 110

Kadmium, Cd mg/kg TS 1 1,5 2 2,1 1,3 1,4 2 2

Krom, Cr mg/kg TS 50 120 210 230 47 98 190 210

Koppar, Cu mg/kg TS 100 130 130 140 97 100 120 120

Nickel, Ni mg/kg TS 24 29 32 29 25 25 28 29

Zink, Zn mg/kg TS 570 840 1100 1100 620 730 1000 1000

Antimon, Sb mg/kg TS 5,2 5,7 5,8 5,6 5,2 5,1 5,1 5,2

Kvicksilver, Hg mg/kg TS 0,6 1 1,7 1,9 0,47 1 1,5 1,8

WHO-PCDD/F-TEQ LB ng/kg TS 17 35 90 83 14 38 70 77

WHO-PCDD/F-TEQ UB ng/kg TS 23 52 92 93 17 41 72 79

Sedimentfällematerial Viskan
Uppdragsledare Datum

Referensprovtagning Viskan Erika Geisler 2024-02-22

Uppdragsnummer

30044066 Borås stad

Uppdrag Kund

Februari Maj 

September December
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Sedimentfällematerial Viskan
Uppdragsledare Datum

Referensprovtagning Viskan Erika Geisler 2024-02-22

Uppdragsnummer

30044066 Borås stad

Uppdrag Kund

23SW02 23SW03 23SW04 23SW05 23SW02 23SW03 23SW04 23SW05

PAH-H,summa mg/kg TS 0,84 1,5 1,8 2 0,58 1,7 1,5 1,3

PAH-L,summa mg/kg TS - 0,08 0,11 0,11 0,18 8,5 0,09 0,08

PAH-M,summa mg/kg TS 0,73 1,1 1,4 1,4 0,77 9,8 0,86 0,7

TOC % 4 8,7 11 13 6,6 12 13 x

PFOS, total mg/kg TS

Summa 4 PFAS mg/kg TS

Summa 11 PFAS mg/kg TS

Summa 12 PFAS mg/kg TS

Summa 21 PFAS mg/kg TS

Summa 22 PFAS ng/kg TS

ng/kg TS

23SW02 23SW03 23SW04 23SW05 23SW02 23SW03 23SW04 23SW05

PAH-H,summa mg/kg TS 1,7 2 2,3 2,2 <0,2 0,4 1,2 2,2

PAH-L,summa mg/kg TS 0,38 0,77 1,5 0,81 <0,08 <0,08 0,1 0,18

PAH-M,summa mg/kg TS 1,1 1,3 1,6 1,3 <0,13 0,33 0,6 1,1

TOC mg/kg TS 12 14 14 16 9,4 9,4 10 10

PFOS, total µg/kg TS 0,6 1,3 18 1,3

Summa 4 PFAS µg/kg TS 0,6 1,8 23 1,6

Summa 11 PFAS µg/kg TS 0,6 2,3 28 1,9

Summa 12 PFAS µg/kg TS 0,6 2,3 30 1,9

Summa 21 PFAS µg/kg TS 1,5 4,5 47 3,1

Summa 22 PFAS µg/kg TS 1,5 4,5 49 3,1

Maj 

September December

Februari
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Flöde och turbiditet i Viskan 2023
Uppdragsledare Datum

Referensprovtagning Viskan Erika Geisler 2024-01-30

Uppdragsnummer

30044066 Borås stad

Uppdrag Kund
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Flöde och turbiditet i Viskan 2023
Uppdragsledare Datum

Referensprovtagning Viskan Erika Geisler 2024-01-30

Uppdragsnummer

30044066 Borås stad

Uppdrag Kund
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Flöde och turbiditet i Viskan 2023
Uppdragsledare Datum

Referensprovtagning Viskan Erika Geisler 2024-01-30

Uppdragsnummer

30044066 Borås stad

Uppdrag Kund
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Bilaga X

Beställare: Borås Stad
Undersökningsområde: Viskan
Referensprovtagning Ytvatten
Uppdragsnummer: 30044066

Fältobservationer vid referensprovtagning av ytvatten under 2023
Obs! det som anges nedan är fältbedömningar, för jordartsbeskrivningar fastställda genom laboratorieanalyser hänvisas till geotekniska redovisningar.
Datum: Januari-December år 2023
Provtagare: Per Gustafsson, Fredrik Albertsson, Louise Wennberg, Rickard Karlsson och Erika Geisler

Provpunkt Datum Vattendjup Temperatur (°C) pH Syre (%) Syre (mg/l) Konduktivitet 
(µS/cm)

Redox (mv) Turbiditet 
(FNU)

Kommentar

2023-01-12 0,5 2,8 7,39 90,2 12,2 136,1 150,9 1,1 Mycket vatten, strömt, klart
2023-02-15 0,5 1,8 6,1 86,5 12 115,5 204,2 0,8
2023-03-06 0,5 1,9 6,4 87 12,1 118,3 214,8 1,7
2023-04-04 0,5 4,7 7,37 90,5 11,63 112,7 179 1,9
2023-05-03 0,5 7,9 7,6 92,3 10,96 116,1 109,7 1,9
2023-07-03 0,5 18 7,45 78,3 7,41 124,7 152 4,2
2023-08-17 0,5 17 7,71 88,1 8,51 122,3 117,1 1,6 Klart vatten, ljusgul färg
2023-09-07 0,5 18,1 7,73 88,1 8,31 127,7 108 1 Klart vatten, brungul färg
2023-10-05 0,5 14,3 7,61 82,5 8,44 122 115,2 1,2
2023-11-01 0,5 7,1 7,53 82,6 10,01 127,7 115,5 1,6

2023-01-12 0,5 3,4 7,31 90,9 12,09 133,6 140 2,1 Klart vatten, högt vattenstånd, strömt
2023-02-15 0,5 2 6,2 88,9 12,3 122,6 198,4 0,9
2023-03-06 0,5 1,6 6,4 87,4 12,2 125,7 217 1,7
2023-04-04 0,5 3,8 7,39 91,9 12,09 119,7 183,1 2,2
2023-05-03 0,5 8 7,54 93,3 11,04 129,5 114,7 2,1
2023-07-03 0,5 15,8 7,45 84,7 8,39 127,1 156,3 6,6
2023-08-17 0,5 16,1 7,68 89,4 8,8 126,7 124,9 2 Klart vatten, gul färg
2023-09-07 0,5 17,4 7,59 90,4 8,67 131,9 111,8 1,2 Klart vatten, gul färg
2023-10-05 0,5 13,5 7,49 87,7 9,14 113,8 118 2,2
2023-11-01 0,5 6,9 7,54 87,2 10,61 131,6 112,1 1,7

2023-01-12 0,5 3,1 7,2 90,2 12,1 132,1 131,8 3,3 Duplikatprov (23SW503), svagt gul, klart, strömt, högt vattenstånd
2023-02-15 0,5 2,1 6,6 88,7 12,2 121,5 200,5 0,9
2023-03-06 0,5 1,3 6,3 86,2 12,2 126,5 222,9 2,2
2023-04-04 0,5 3,9 7,39 90,7 11,91 118,4 179,5 3,1 Svagt gul färg, klart vatten 
2023-05-03 0,5 8,4 7,52 90,9 10,66 129,8 111 2,5
2023-06-08 0,5 21,2 7,73 96,9 8,59 149,4 139,5 2,3
2023-07-03 0,5 17,5 7,16 63,5 6,07 158,4 134 2,9
2023-08-17 0,5 16,7 7,65 88,2 8,58 126 124,8 1,1 Klart vatten, gul färg
2023-09-07 0,5 17 7,25 80,5 7,77 129,4 116,9 1,9 Klart vatten, gulbrun färg
2023-10-05 0,5 13,4 7,29 83,8 8,76 111,6 118,9 2,7
2023-11-01 0,5 7,1 7,59 87,3 10,55 130,2 111,1 1,5

2023-01-12 0,5 3,1 7,14 88,1 11,81 129,5 127,7 2,4
2023-02-15 0,5 2,2 6,2 88,4 12,2 121,1 202,8 0,9
2023-03-06 0,5 1,5 6,6 85,7 12 124,4 199,7 1,4
2023-04-04 0,5 3 7,27 88,8 11,95 117,2 187,7 1,6 Klart vatten, något gul färg
2023-05-03 0,5 8,3 7,53 88,7 10,42 125,5 112 2,7
2023-06-08 0,5 17,9 7,45 95,9 9,08 145,5 179 2 Klart vatten, svagt gul färg
2023-07-03 0,5 18,3 7,23 62 5,83 159,4 167 3,2
2023-08-17 0,5 16,5 7,41 83,3 8,13 123,9 152,7 2,2 Klart vatten, gulbrun färg
2023-09-07 0,5 16,8 7,53 86,1 8,34 131,7 108,5 2,7 Klart vatten, gulbrun färg
2023-10-05 0,5 13,1 7,01 80,3 8,44 111,2 131,1 2,7
2023-11-01 0,5 7,2 7,51 88,1 10,65 120,2 122,3 1,9
2023-11-30

2023-01-12 0,5 3,1 7,07 79,2 10,47 128,7 124 2,6 Klart vatten, svagt gul färg, mycket högt vattenstånd, strömt
2023-02-15 0,5 2,2 6,3 88,2 12,1 121,1 207,3 0,9
2023-03-06 0,5 1,4 6,5 86,7 12,2 124,2 207,2 1,5
2023-04-04 0,5 3,1 7,28 89,5 12,02 117 186 1,7 Klart vatten, något gul färg
2023-05-03 0,5 9,8 7,37 92,4 10,47 125,7 121,1 2,9
2023-06-08 0,5 18,6 7,68 95,5 8,93 141,8 165,2 1,7 Klart vatten, något gul färg
2023-07-03 0,5 17,8 7,22 59 5,61 158 158 4,3
2023-08-17 0,5 16,6 7,33 82,6 8,05 123,5 140,6 2,1 Klart vatten, ljusgul färg
2023-09-07 0,5 17,1 7,38 80,3 7,75 128,9 112,7 1,8 Klart vatten, något gulbrun 
2023-10-05 0,5 13,1 7,11 79,4 8,36 109,2 128,9 3
2023-11-01 0,5 7,2 7,55 86,5 10,44 121,1 119,8 2
2023-11-30

23SW01

23SW02

23SW03

23SW04

23SW05

P:\21314\30044066\006_Viskan_Rapportering\10_Arbetsmatrl.dok\Rapportering referensprovtagning (ytvatten, turb, flöde, sedimentfällor)\Bilaga 6- Fältobservationer



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Recipientundersökning Recipientvatten

Avrinningsområde :  Projekt viskan
Provplats       :  23SW01-Yt
.               :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-01-12
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  -
Provtagare :  -

Ankomstdatum :  2023-01-12
Ankomsttidpunkt :  2200
Temperatur vid ankomst :  3 °C
Laboratorieaktivitet startad :  2023-01-13

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN ISO 20236:2021 DOC 8.1 mg/l±1.2
SS-EN 872, mod Suspenderade ämnen <2 mg/l±1.6
SS-EN ISO 17294-2:2016 Arsenik, As 0.31 µg/l±0.047
SS-EN ISO 17294-2:2016 Antimon, Sb <0.1 µg/l±0.10
SS-EN ISO 17294-2:2016 Kadmium, Cd <0.01 µg/l±0.003
SS-EN ISO 17294-2:2016 Krom, Cr 0.086 µg/l±0.015
SS-EN ISO 17294-2:2016 Koppar, Cu 1.2 µg/l±0.18
SS-EN ISO 17852 mod. Kvicksilver, Hg Fluorescense <2 ng/l±1
SS-EN ISO 17294-2:2016 Nickel, Ni 0.60 µg/l±0.090
SS-EN ISO 17294-2:2016 Bly, Pb 0.076 µg/l±0.012
SS-EN ISO 17294-2:2016 Zink, Zn <1 µg/l±0.30
SS-EN ISO 10301 mod. Alifater >C5-C8 <10 µg/l±4.5
SS-EN ISO 10301 mod. Alifater >C8-C10 <10 µg/l±2.5
ISO 28540:2011 Alifater >C10-C12 <10 µg/l±9.0
ISO 28540:2011 Alifater >C12-C16 <10 µg/l±9.0
Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 µg/l
ISO 28540:2011 Alifater >C16-C35 <10 µg/l±9.0
ISO 28540:2011 Aromater >C8-C10 <10 µg/l±6.0
ISO 28540:2011 Aromater >C10-C16 <10 µg/l±6.0
ISO 28540:2011 Aromater >C16-C35 <2 µg/l±1.2
SS-EN ISO 10301 mod. Bensen <0.1 µg/l±0.050
SS-EN ISO 10301 mod. Toluen <1 µg/l±0.30
SS-EN ISO 10301 mod. Etylbensen <1 µg/l±0.20
Beräknad Xylener <1 µg/l
Beräknad TEX, Summa <1 µg/l
SS-EN 16691:2015 Acenaften <0.6 ng/l±0.21
SS-EN 16691:2015 Acenaftylen <0.6 ng/l±0.21
SS-EN 16691:2015 Naftalen <10 ng/l±6.0
Beräknad PAH-L,summa <12 ng/l
SS-EN 16691:2015 Antracen <0.6 ng/l±0.24

(forts.)            
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Recipientundersökning Recipientvatten

Avrinningsområde :  Projekt viskan
Provplats       :  23SW01-Yt
.               :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-01-12
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  -
Provtagare :  -

Ankomstdatum :  2023-01-12
Ankomsttidpunkt :  2200
Temperatur vid ankomst :  3 °C
Laboratorieaktivitet startad :  2023-01-13

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 16691:2015 Fenantren 1.6 ng/l±0.39
SS-EN 16691:2015 Fluoranten 1.4 ng/l±0.42
SS-EN 16691:2015 Fluoren <0.6 ng/l±0.27
SS-EN 16691:2015 Pyren <0.6 ng/l±0.24
Beräknad PAH-M,summa 3.0 ng/l
SS-EN 16691:2015 Benso(a)antracen <0.6 ng/l±0.39
SS-EN 16691:2015 Benso(a)pyren <0.6 ng/l±0.33
SS-EN 16691:2015 Benso(b)fluoranten <0.6 ng/l±0.33
SS-EN 16691:2015 Benso(k)fluoranten <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Benso(ghi)perylen <0.6 ng/l±0.33
SS-EN 16691:2015 Krysen + Trifenylen <0.6 ng/l±0.33
SS-EN 16691:2015 Dibens(a,h)antracen <0.6 ng/l±0.39
SS-EN 16691:2015 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.6 ng/l±0.24
Beräknad PAH-H,summa <5 ng/l
Beräknad PAH,summa cancerogena <5 ng/l
Beräknad PAH,summa övriga <15 ng/l
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 2378 TCDD <0.002 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 12378 PeCDD <0.002 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 123478 HxCDD <0.002 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 123678 HxCDD <0.002 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 123789 HxCDD <0.002 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 1234678 HpCDD <0.005 ng/l±0.0025
GC-HRMS alt. GC-MS-MS OCDD <0.01 ng/l±0.0050
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 2378 TCDF <0.002 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 12378 PeCDF <0.002 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 23478 PeCDF <0.002 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 123478 HxCDF <0.002 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 123678 HxCDF <0.002 ng/l±0.0010

Innefattar även trifenylen.

(forts.)            
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utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Recipientundersökning Recipientvatten

Avrinningsområde :  Projekt viskan
Provplats       :  23SW01-Yt
.               :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-01-12
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  -
Provtagare :  -

Ankomstdatum :  2023-01-12
Ankomsttidpunkt :  2200
Temperatur vid ankomst :  3 °C
Laboratorieaktivitet startad :  2023-01-13

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

GC-HRMS alt. GC-MS-MS 123789 HxCDF <0.002 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 234678 HxCDF <0.002 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 1234678 HpCDF <0.005 ng/l±0.0025
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 1234789 HpCDF <0.005 ng/l±0.0025
GC-HRMS alt. GC-MS-MS OCDF <0.01 ng/l±0.0050
Beräknad enligt NATO I-PCDD/F-TEQ LB 0.0 ng/l±0.0010
Beräknad enligt NATO I-PCDD/F-TEQ UB 0.0059 ng/l±0.0030
Beräknad enligt WHO2005 WHO-PCDD/F-TEQ LB 0.0 ng/l±0.0010
Beräknad enligt WHO2005 WHO-PCDD/F-TEQ UB 0.0064 ng/l±0.0030

Kommentar                               

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Linköping  2023-01-31             
Rapporten har granskats och godkänts av

Alexander Nilsson
Granskningsansvarig
Kontrollnr 0165 7763 9295 7424

Kopia sänds till
louise.wennberg@sweco.se
erika.geisler@sweco.se
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Recipientundersökning Recipientvatten

Avrinningsområde :  Projekt viskan
Provplats       :  23SW01-Yt
.               :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-01-12
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  -
Provtagare :  -

Ankomstdatum :  2023-01-12
Ankomsttidpunkt :  2200
Temperatur vid ankomst :  4 °C
Laboratorieaktivitet startad :  2023-01-13

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 16693:2015 Aldrin <1.5 ng/l±0.68
SS-EN 16693:2015 Dieldrin <1.5 ng/l±0.68
SS-EN 16693:2015 Endrin <1.5 ng/l±0.52
SS-EN 16693:2015 Isodrin <1.5 ng/l±0.75
SS-EN 16693:2015 DDT-o,p <1.5 ng/l±0.45
SS-EN 16693:2015 DDT-p,p <1.5 ng/l±0.45
SS-EN 16693:2015 DDE-o,p <1.5 ng/l±0.60
SS-EN 16693:2015 DDE-p,p <1.5 ng/l±0.60
SS-EN 16693:2015 DDD-o,p <1.5 ng/l±0.52
SS-EN 16693:2015 DDD-p,p <1.5 ng/l±0.60
Beräknad DDT, summa <6 ng/l
SS-EN 16693:2015 HCH-alfa <1.5 ng/l±0.30
SS-EN 16693:2015 HCH-beta <1.5 ng/l±0.52
SS-EN 16693:2015 HCH-gamma (Lindan) <1.5 ng/l±0.60
SS-EN 16693:2015 HCH-delta <1.5 ng/l±1.1
SS-EN 16693:2015 Endosulfan-alfa <1.5 ng/l±0.45
SS-EN 16693:2015 Endosulfan-beta <1.5 ng/l±0.45
SS-EN 16693:2015 Trifluralin <1.5 ng/l±0.52
SS-EN 16693:2015 Alaklor <1.5 ng/l±0.45
SS-EN 16693:2015 Klorpyrifos <1.5 ng/l±0.60
SS-EN 16693:2015 Klorfenvinfos <1.5 ng/l±0.83
SS-EN 16691:2015 Naftalen <10 ng/l±6.0
SS-EN 16691:2015 Antracen <0.6 ng/l±0.24
SS-EN 16691:2015 Fluoranten 1.4 ng/l±0.42
SS-EN 16691:2015 Benso(b)fluoranten <0.6 ng/l±0.33
SS-EN 16691:2015 Benso(k)fluoranten <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Benso(a)pyren <0.6 ng/l±0.33
SS-EN 16691:2015 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.6 ng/l±0.24

I enlighet med EU:s vattendirektiv ingår p,p-DDT, o,p-DDT, p,p-DDE samt p,p-DDD i summa DDT.

(forts.)            

Rapport Nr 23002795

Sida  1 (2)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
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ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Recipientundersökning Recipientvatten

Avrinningsområde :  Projekt viskan
Provplats       :  23SW01-Yt
.               :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-01-12
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  -
Provtagare :  -

Ankomstdatum :  2023-01-12
Ankomsttidpunkt :  2200
Temperatur vid ankomst :  4 °C
Laboratorieaktivitet startad :  2023-01-13

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 16691:2015 Benso(ghi)perylen <0.6 ng/l±0.33
SS-EN 16693:2015 1,2,3-triklorbensen <2 ng/l±0.60
SS-EN 16693:2015 1,2,4-triklorbensen <2 ng/l±0.80
SS-EN 16693:2015 1,3,5-triklorbensen <2 ng/l±0.70
Beräknad Triklorbensener, summa <16 ng/l
SS-EN 16693:2015 Pentaklorbensen <2 ng/l±0.70
SS-EN 16693:2015 Hexaklorbensen <2 ng/l±0.70

Kommentar                               

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Linköping  2023-02-02             
Rapporten har granskats och godkänts av

Alexander Nilsson
Granskningsansvarig
Kontrollnr 0164 7365 9893 7027

Kopia sänds till
louise.wennberg@sweco.se
erika.geisler@sweco.se
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utfärdad av ackrediterat laboratorium
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Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Recipientundersökning Recipientvatten

Avrinningsområde :  Projekt viskan
Provplats       :  23SW01-Yt
.               :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-02-15
Provtagningstidpunkt :  1715
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  -
Provtagare :  -

Ankomstdatum :  2023-02-16
Ankomsttidpunkt :  2200
Temperatur vid ankomst :  5 °C
Laboratorieaktivitet startad :  2023-02-17

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN ISO 20236:2021 DOC 8.8 mg/l±1.3
SS-EN 872, mod Suspenderade ämnen 2.5 mg/l±1.6
SS-EN ISO 17294-2:2016 Arsenik, As 0.32 µg/l±0.048
SS-EN ISO 17294-2:2016 Antimon, Sb <0.1 µg/l±0.10
SS-EN ISO 17294-2:2016 Kadmium, Cd 0.010 µg/l±0.003
SS-EN ISO 17294-2:2016 Krom, Cr 0.17 µg/l±0.026
SS-EN ISO 17294-2:2016 Koppar, Cu 1.5 µg/l±0.23
SS-EN ISO 17852 mod. Kvicksilver, Hg Fluorescense <2 ng/l±1
SS-EN ISO 17294-2:2016 Nickel, Ni 1.2 µg/l±0.18
SS-EN ISO 17294-2:2016 Bly, Pb 0.14 µg/l±0.021
SS-EN ISO 17294-2:2016 Zink, Zn 6.1 µg/l±0.91
SS-EN ISO 10301 mod. Alifater >C5-C8 <10 µg/l±4.5
SS-EN ISO 10301 mod. Alifater >C8-C10 <10 µg/l±2.5
ISO 28540:2011 Alifater >C10-C12 <10 µg/l±9.0
ISO 28540:2011 Alifater >C12-C16 <10 µg/l±9.0
Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 µg/l
ISO 28540:2011 Alifater >C16-C35 <10 µg/l±9.0
ISO 28540:2011 Aromater >C8-C10 <10 µg/l±6.0
ISO 28540:2011 Aromater >C10-C16 <10 µg/l±6.0
ISO 28540:2011 Aromater >C16-C35 <2 µg/l±1.2
SS-EN ISO 10301 mod. Bensen <0.1 µg/l±0.050
SS-EN ISO 10301 mod. Toluen <1 µg/l±0.30
SS-EN ISO 10301 mod. Etylbensen <1 µg/l±0.20
Beräknad Xylener <1 µg/l
Beräknad TEX, Summa <1 µg/l
SS-EN 16691:2015 Acenaften <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Acenaftylen <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Naftalen <10 ng/l±8.0
Beräknad PAH-L,summa <12 ng/l
SS-EN 16691:2015 Antracen <0.6 ng/l±0.36

(forts.)            
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Recipientundersökning Recipientvatten

Avrinningsområde :  Projekt viskan
Provplats       :  23SW01-Yt
.               :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-02-15
Provtagningstidpunkt :  1715
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  -
Provtagare :  -

Ankomstdatum :  2023-02-16
Ankomsttidpunkt :  2200
Temperatur vid ankomst :  5 °C
Laboratorieaktivitet startad :  2023-02-17

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 16691:2015 Fenantren 1.3 ng/l±0.42
SS-EN 16691:2015 Fluoranten 1.4 ng/l±0.42
SS-EN 16691:2015 Fluoren <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Pyren <0.6 ng/l±0.42
Beräknad PAH-M,summa <3 ng/l
SS-EN 16691:2015 Benso(a)antracen <0.6 ng/l±0.39
SS-EN 16691:2015 Benso(a)pyren <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Benso(b)fluoranten <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Benso(k)fluoranten <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Benso(ghi)perylen <0.6 ng/l±0.39
SS-EN 16691:2015 Krysen + Trifenylen <0.6 ng/l±0.39
SS-EN 16691:2015 Dibens(a,h)antracen <0.6 ng/l±0.39
SS-EN 16691:2015 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.6 ng/l±0.36
Beräknad PAH-H,summa <5 ng/l
Beräknad PAH,summa cancerogena <5 ng/l
Beräknad PAH,summa övriga <15 ng/l
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 2378 TCDD <0.002 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 12378 PeCDD <0.002 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 123478 HxCDD <0.002 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 123678 HxCDD <0.002 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 123789 HxCDD <0.002 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 1234678 HpCDD <0.005 ng/l±0.0025
GC-HRMS alt. GC-MS-MS OCDD <0.01 ng/l±0.0050
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 2378 TCDF <0.002 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 12378 PeCDF <0.002 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 23478 PeCDF <0.002 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 123478 HxCDF <0.002 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 123678 HxCDF <0.002 ng/l±0.0010

Innefattar även trifenylen.

(forts.)            
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Recipientundersökning Recipientvatten

Avrinningsområde :  Projekt viskan
Provplats       :  23SW01-Yt
.               :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-02-15
Provtagningstidpunkt :  1715
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  -
Provtagare :  -

Ankomstdatum :  2023-02-16
Ankomsttidpunkt :  2200
Temperatur vid ankomst :  5 °C
Laboratorieaktivitet startad :  2023-02-17

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

GC-HRMS alt. GC-MS-MS 123789 HxCDF <0.002 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 234678 HxCDF <0.002 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 1234678 HpCDF <0.005 ng/l±0.0025
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 1234789 HpCDF <0.005 ng/l±0.0025
GC-HRMS alt. GC-MS-MS OCDF <0.01 ng/l±0.0050
Beräknad enligt NATO I-PCDD/F-TEQ LB 0.0 ng/l±0.0010
Beräknad enligt NATO I-PCDD/F-TEQ UB 0.0059 ng/l±0.0030
Beräknad enligt WHO2005 WHO-PCDD/F-TEQ LB 0.0 ng/l±0.0010
Beräknad enligt WHO2005 WHO-PCDD/F-TEQ UB 0.0064 ng/l±0.0030

Kommentar                               

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Linköping  2023-02-28             
Rapporten har granskats och godkänts av

Louise Malm
Granskningsansvarig
Kontrollnr 2271 6668 9459 8347

Kopia sänds till
erika.geisler@sweco.se
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Recipientundersökning Recipientvatten

Avrinningsområde :  Projekt viskan
Provplats       :  23SW01-Yt
.               :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-02-15
Provtagningstidpunkt :  1715
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  1.8
Provtagare :  -

Ankomstdatum :  2023-02-16
Ankomsttidpunkt :  2200
Temperatur vid ankomst :  5 °C
Laboratorieaktivitet startad :  2023-02-17

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 16693:2015 Aldrin <1.5 ng/l±0.68
SS-EN 16693:2015 Dieldrin <1.5 ng/l±0.68
SS-EN 16693:2015 Endrin <1.5 ng/l±0.52
SS-EN 16693:2015 Isodrin <1.5 ng/l±0.75
SS-EN 16693:2015 DDT-o,p <1.5 ng/l±0.45
SS-EN 16693:2015 DDT-p,p <1.5 ng/l±0.45
SS-EN 16693:2015 DDE-o,p <1.5 ng/l±0.60
SS-EN 16693:2015 DDE-p,p <1.5 ng/l±0.60
SS-EN 16693:2015 DDD-o,p <1.5 ng/l±0.52
SS-EN 16693:2015 DDD-p,p <1.5 ng/l±0.60
Beräknad DDT, summa <6 ng/l
SS-EN 16693:2015 HCH-alfa <1.5 ng/l±0.30
SS-EN 16693:2015 HCH-beta <1.5 ng/l±0.52
SS-EN 16693:2015 HCH-gamma (Lindan) <1.5 ng/l±0.60
SS-EN 16693:2015 HCH-delta <1.5 ng/l±1.1
SS-EN 16693:2015 Endosulfan-alfa <1.5 ng/l±0.45
SS-EN 16693:2015 Endosulfan-beta <1.5 ng/l±0.45
SS-EN 16693:2015 Trifluralin <1.5 ng/l±0.52
SS-EN 16693:2015 Alaklor <1.5 ng/l±0.45
SS-EN 16693:2015 Klorpyrifos <1.5 ng/l±0.60
SS-EN 16693:2015 Klorfenvinfos <1.5 ng/l±0.83
SS-EN 16691:2015 Naftalen <10 ng/l±8.0
SS-EN 16691:2015 Antracen <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Fluoranten 1.0 ng/l±0.42
SS-EN 16691:2015 Benso(b)fluoranten <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Benso(k)fluoranten <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Benso(a)pyren <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.6 ng/l±0.36

I enlighet med EU:s vattendirektiv ingår p,p-DDT, o,p-DDT, p,p-DDE samt p,p-DDD i summa DDT.

(forts.)            
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Recipientundersökning Recipientvatten

Avrinningsområde :  Projekt viskan
Provplats       :  23SW01-Yt
.               :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-02-15
Provtagningstidpunkt :  1715
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  1.8
Provtagare :  -

Ankomstdatum :  2023-02-16
Ankomsttidpunkt :  2200
Temperatur vid ankomst :  5 °C
Laboratorieaktivitet startad :  2023-02-17

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 16691:2015 Benso(ghi)perylen <0.6 ng/l±0.39
SS-EN 16693:2015 1,2,3-triklorbensen <2 ng/l±0.60
SS-EN 16693:2015 1,2,4-triklorbensen <2 ng/l±0.80
SS-EN 16693:2015 1,3,5-triklorbensen <2 ng/l±0.70
Beräknad Triklorbensener, summa <16 ng/l
SS-EN 16693:2015 Pentaklorbensen <2 ng/l±0.70
SS-EN 16693:2015 Hexaklorbensen <2 ng/l±0.70

Kommentar                               

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Linköping  2023-02-28             
Rapporten har granskats och godkänts av

Louise Malm
Granskningsansvarig
Kontrollnr 2171 6764 9559 8141

Kopia sänds till
erika.geisler@sweco.se
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Recipientundersökning Recipientvatten

Avrinningsområde :  Projekt viskan
Provplats       :  23SW01-Yt
.               :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-03-06
Provtagningstidpunkt :  1515
Temperatur vid provtagning :  1.5 °C
Provets märkning :  23SW01
Provtagare :  -

Ankomstdatum :  2023-03-07
Ankomsttidpunkt :  2100
Temperatur vid ankomst :  8 °C
Laboratorieaktivitet startad :  2023-03-07

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN ISO 20236:2021 DOC 9.1 mg/l±1.4
SS-EN 872, mod Suspenderade ämnen <2 mg/l±1.6
SS-EN ISO 17294-2:2016 Arsenik, As 0.30 µg/l±0.045
SS-EN ISO 17294-2:2016 Antimon, Sb <0.1 µg/l±0.10
SS-EN ISO 17294-2:2016 Kadmium, Cd <0.01 µg/l±0.003
SS-EN ISO 17294-2:2016 Krom, Cr 0.17 µg/l±0.026
SS-EN ISO 17294-2:2016 Koppar, Cu 1.8 µg/l±0.27
SS-EN ISO 17852 mod. Kvicksilver, Hg Fluorescense <2 ng/l±1
SS-EN ISO 17294-2:2016 Nickel, Ni 0.68 µg/l±0.10
SS-EN ISO 17294-2:2016 Bly, Pb 0.10 µg/l±0.015
SS-EN ISO 17294-2:2016 Zink, Zn 4.5 µg/l±0.67
SS-EN ISO 10301 mod. Alifater >C5-C8 <10 µg/l±4.5
SS-EN ISO 10301 mod. Alifater >C8-C10 <10 µg/l±2.5
ISO 28540:2011 Alifater >C10-C12 <10 µg/l±9.0
ISO 28540:2011 Alifater >C12-C16 <10 µg/l±9.0
Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 µg/l
ISO 28540:2011 Alifater >C16-C35 <10 µg/l±9.0
ISO 28540:2011 Aromater >C8-C10 <10 µg/l±6.0
ISO 28540:2011 Aromater >C10-C16 <10 µg/l±6.0
ISO 28540:2011 Aromater >C16-C35 <2 µg/l±1.2
SS-EN ISO 10301 mod. Bensen <0.1 µg/l±0.050
SS-EN ISO 10301 mod. Toluen <1 µg/l±0.30
SS-EN ISO 10301 mod. Etylbensen <1 µg/l±0.20
Beräknad Xylener <1 µg/l
Beräknad TEX, Summa <1 µg/l
SS-EN 16691:2015 Acenaften <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Acenaftylen <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Naftalen <10 ng/l±8.0
Beräknad PAH-L,summa <12 ng/l
SS-EN 16691:2015 Antracen <0.6 ng/l±0.36

(forts.)            
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Recipientundersökning Recipientvatten

Avrinningsområde :  Projekt viskan
Provplats       :  23SW01-Yt
.               :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-03-06
Provtagningstidpunkt :  1515
Temperatur vid provtagning :  1.5 °C
Provets märkning :  23SW01
Provtagare :  -

Ankomstdatum :  2023-03-07
Ankomsttidpunkt :  2100
Temperatur vid ankomst :  8 °C
Laboratorieaktivitet startad :  2023-03-07

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 16691:2015 Fenantren 3.9 ng/l±1.2
SS-EN 16691:2015 Fluoranten 1.6 ng/l±0.48
SS-EN 16691:2015 Fluoren <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Pyren 1.2 ng/l±0.42
Beräknad PAH-M,summa 6.7 ng/l
SS-EN 16691:2015 Benso(a)antracen <0.6 ng/l±0.39
SS-EN 16691:2015 Benso(a)pyren <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Benso(b)fluoranten <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Benso(k)fluoranten <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Benso(ghi)perylen <0.6 ng/l±0.39
SS-EN 16691:2015 Krysen + Trifenylen <0.6 ng/l±0.39
SS-EN 16691:2015 Dibens(a,h)antracen <0.6 ng/l±0.39
SS-EN 16691:2015 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.6 ng/l±0.36
Beräknad PAH-H,summa <5 ng/l
Beräknad PAH,summa cancerogena <5 ng/l
Beräknad PAH,summa övriga <15 ng/l
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 2378 TCDD <0.002 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 12378 PeCDD <0.002 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 123478 HxCDD <0.002 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 123678 HxCDD <0.002 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 123789 HxCDD <0.002 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 1234678 HpCDD <0.005 ng/l±0.0025
GC-HRMS alt. GC-MS-MS OCDD <0.01 ng/l±0.0050
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 2378 TCDF <0.002 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 12378 PeCDF <0.002 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 23478 PeCDF <0.002 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 123478 HxCDF <0.002 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 123678 HxCDF <0.002 ng/l±0.0010

Innefattar även trifenylen.

(forts.)            
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Recipientundersökning Recipientvatten

Avrinningsområde :  Projekt viskan
Provplats       :  23SW01-Yt
.               :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-03-06
Provtagningstidpunkt :  1515
Temperatur vid provtagning :  1.5 °C
Provets märkning :  23SW01
Provtagare :  -

Ankomstdatum :  2023-03-07
Ankomsttidpunkt :  2100
Temperatur vid ankomst :  8 °C
Laboratorieaktivitet startad :  2023-03-07

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

GC-HRMS alt. GC-MS-MS 123789 HxCDF <0.002 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 234678 HxCDF <0.002 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 1234678 HpCDF <0.005 ng/l±0.0025
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 1234789 HpCDF <0.005 ng/l±0.0025
GC-HRMS alt. GC-MS-MS OCDF <0.01 ng/l±0.0050
Beräknad enligt NATO I-PCDD/F-TEQ LB 0.0 ng/l±0.0010
Beräknad enligt NATO I-PCDD/F-TEQ UB 0.0059 ng/l±0.0030
Beräknad enligt WHO2005 WHO-PCDD/F-TEQ LB 0.0 ng/l±0.0010
Beräknad enligt WHO2005 WHO-PCDD/F-TEQ UB 0.0064 ng/l±0.0030

Kommentar                               

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Linköping  2023-03-20             
Rapporten har granskats och godkänts av

Louise Malm
Granskningsansvarig
Kontrollnr 1416 7768 9226 2544

Kopia sänds till
erika.geisler@sweco.se

Rapport Nr 23077585

Sida  3 (3)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Recipientundersökning Recipientvatten

Avrinningsområde :  Projekt viskan
Provplats       :  23SW01-Yt
.               :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-03-06
Provtagningstidpunkt :  1515
Temperatur vid provtagning :  1.5 °C
Provets märkning :  23SW01
Provtagare :  -

Ankomstdatum :  2023-03-07
Ankomsttidpunkt :  2100
Temperatur vid ankomst :  8 °C
Laboratorieaktivitet startad :  2023-03-08

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 16693:2015 Aldrin <1.5 ng/l±0.68
SS-EN 16693:2015 Dieldrin <1.5 ng/l±0.68
SS-EN 16693:2015 Endrin <1.5 ng/l±0.52
SS-EN 16693:2015 Isodrin <1.5 ng/l±0.75
SS-EN 16693:2015 DDT-o,p <1.5 ng/l±0.45
SS-EN 16693:2015 DDT-p,p <1.5 ng/l±0.45
SS-EN 16693:2015 DDE-o,p <1.5 ng/l±0.60
SS-EN 16693:2015 DDE-p,p <1.5 ng/l±0.60
SS-EN 16693:2015 DDD-o,p <1.5 ng/l±0.52
SS-EN 16693:2015 DDD-p,p <1.5 ng/l±0.60
Beräknad DDT, summa <6 ng/l
SS-EN 16693:2015 HCH-alfa <1.5 ng/l±0.30
SS-EN 16693:2015 HCH-beta <1.5 ng/l±0.52
SS-EN 16693:2015 HCH-gamma (Lindan) <1.5 ng/l±0.60
SS-EN 16693:2015 HCH-delta <1.5 ng/l±1.1
SS-EN 16693:2015 Endosulfan-alfa <1.5 ng/l±0.45
SS-EN 16693:2015 Endosulfan-beta <1.5 ng/l±0.45
SS-EN 16693:2015 Trifluralin <1.5 ng/l±0.52
SS-EN 16693:2015 Alaklor <1.5 ng/l±0.45
SS-EN 16693:2015 Klorpyrifos <1.5 ng/l±0.60
SS-EN 16693:2015 Klorfenvinfos <1.5 ng/l±0.83
SS-EN 16691:2015 Naftalen <10 ng/l±8.0
SS-EN 16691:2015 Antracen <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Fluoranten 1.3 ng/l±0.42
SS-EN 16691:2015 Benso(b)fluoranten <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Benso(k)fluoranten <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Benso(a)pyren <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.6 ng/l±0.36

I enlighet med EU:s vattendirektiv ingår p,p-DDT, o,p-DDT, p,p-DDE samt p,p-DDD i summa DDT.

(forts.)            
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Recipientundersökning Recipientvatten

Avrinningsområde :  Projekt viskan
Provplats       :  23SW01-Yt
.               :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-03-06
Provtagningstidpunkt :  1515
Temperatur vid provtagning :  1.5 °C
Provets märkning :  23SW01
Provtagare :  -

Ankomstdatum :  2023-03-07
Ankomsttidpunkt :  2100
Temperatur vid ankomst :  8 °C
Laboratorieaktivitet startad :  2023-03-08

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 16691:2015 Benso(ghi)perylen <0.6 ng/l±0.39
SS-EN 16693:2015 1,2,3-triklorbensen <2 ng/l±0.60
SS-EN 16693:2015 1,2,4-triklorbensen <2 ng/l±0.80
SS-EN 16693:2015 1,3,5-triklorbensen <2 ng/l±0.70
Beräknad Triklorbensener, summa <16 ng/l
SS-EN 16693:2015 Pentaklorbensen <2 ng/l±0.70
SS-EN 16693:2015 Hexaklorbensen <2 ng/l±0.70

Kommentar                               

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Linköping  2023-03-13             
Rapporten har granskats och godkänts av

Louise Malm
Granskningsansvarig
Kontrollnr 1316 7769 9829 2240

Kopia sänds till
erika.geisler@sweco.se

Rapport Nr 23077586
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Recipientundersökning Recipientvatten

Avrinningsområde :  Projekt viskan
Provplats       :  23SW01-Yt
.               :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-04-04
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  4.1 °C
Provets märkning :  23SW01
Provtagare :  Erika Geisler

Ankomstdatum :  2023-04-04
Ankomsttidpunkt :  2220
Temperatur vid ankomst :  5 °C
Laboratorieaktivitet startad :  2023-04-05

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN ISO 20236:2021 DOC 7.8 mg/l±1.2
SS-EN 872, mod Suspenderade ämnen <2 mg/l±1.6
SS-EN ISO 17294-2:2016 Arsenik, As 0.29 µg/l±0.044
SS-EN ISO 17294-2:2016 Antimon, Sb 0.10 µg/l±0.10
SS-EN ISO 17294-2:2016 Kadmium, Cd <0.01 µg/l±0.003
SS-EN ISO 17294-2:2016 Krom, Cr 0.15 µg/l±0.023
SS-EN ISO 17294-2:2016 Koppar, Cu 1.3 µg/l±0.20
SS-EN ISO 17852 mod. Kvicksilver, Hg Fluorescense <2 ng/l±1
SS-EN ISO 17294-2:2016 Nickel, Ni 0.60 µg/l±0.090
SS-EN ISO 17294-2:2016 Bly, Pb 0.12 µg/l±0.018
SS-EN ISO 17294-2:2016 Zink, Zn 2.1 µg/l±0.32
SS-EN ISO 10301 mod. Alifater >C5-C8 <10 µg/l±4.5
SS-EN ISO 10301 mod. Alifater >C8-C10 <10 µg/l±2.5
ISO 28540:2011 Alifater >C10-C12 <10 µg/l±9.0
ISO 28540:2011 Alifater >C12-C16 <10 µg/l±9.0
Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 µg/l
ISO 28540:2011 Alifater >C16-C35 <10 µg/l±9.0
ISO 28540:2011 Aromater >C8-C10 <10 µg/l±6.0
ISO 28540:2011 Aromater >C10-C16 <10 µg/l±6.0
ISO 28540:2011 Aromater >C16-C35 <2 µg/l±1.2
SS-EN ISO 10301 mod. Bensen <0.1 µg/l±0.050
SS-EN ISO 10301 mod. Toluen <1 µg/l±0.30
SS-EN ISO 10301 mod. Etylbensen <1 µg/l±0.20
Beräknad Xylener <1 µg/l
Beräknad TEX, Summa <1 µg/l
SS-EN 16691:2015 Acenaften - ng/l
SS-EN 16691:2015 Acenaftylen - ng/l
SS-EN 16691:2015 Naftalen - ng/l
Beräknad PAH-L,summa - ng/l
SS-EN 16691:2015 Antracen - ng/l

(forts.)            
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Recipientundersökning Recipientvatten

Avrinningsområde :  Projekt viskan
Provplats       :  23SW01-Yt
.               :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-04-04
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  4.1 °C
Provets märkning :  23SW01
Provtagare :  Erika Geisler

Ankomstdatum :  2023-04-04
Ankomsttidpunkt :  2220
Temperatur vid ankomst :  5 °C
Laboratorieaktivitet startad :  2023-04-05

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 16691:2015 Fenantren - ng/l
SS-EN 16691:2015 Fluoranten - ng/l
SS-EN 16691:2015 Fluoren - ng/l
SS-EN 16691:2015 Pyren - ng/l
Beräknad PAH-M,summa - ng/l
SS-EN 16691:2015 Benso(a)antracen - ng/l
SS-EN 16691:2015 Benso(a)pyren - ng/l
SS-EN 16691:2015 Benso(b)fluoranten - ng/l
SS-EN 16691:2015 Benso(k)fluoranten - ng/l
SS-EN 16691:2015 Benso(ghi)perylen - ng/l
SS-EN 16691:2015 Krysen + Trifenylen - ng/l
SS-EN 16691:2015 Dibens(a,h)antracen - ng/l
SS-EN 16691:2015 Indeno(1,2,3-cd)pyren - ng/l
Beräknad PAH-H,summa - ng/l
Beräknad PAH,summa cancerogena - ng/l
Beräknad PAH,summa övriga - ng/l
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 2378 TCDD <0.002 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 12378 PeCDD <0.002 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 123478 HxCDD <0.002 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 123678 HxCDD <0.002 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 123789 HxCDD <0.002 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 1234678 HpCDD <0.005 ng/l±0.0025
GC-HRMS alt. GC-MS-MS OCDD <0.01 ng/l±0.0050
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 2378 TCDF <0.002 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 12378 PeCDF <0.002 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 23478 PeCDF <0.002 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 123478 HxCDF <0.002 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 123678 HxCDF <0.002 ng/l±0.0010

Innefattar även trifenylen.

(forts.)            
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Recipientundersökning Recipientvatten

Avrinningsområde :  Projekt viskan
Provplats       :  23SW01-Yt
.               :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-04-04
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  4.1 °C
Provets märkning :  23SW01
Provtagare :  Erika Geisler

Ankomstdatum :  2023-04-04
Ankomsttidpunkt :  2220
Temperatur vid ankomst :  5 °C
Laboratorieaktivitet startad :  2023-04-05

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

GC-HRMS alt. GC-MS-MS 123789 HxCDF <0.002 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 234678 HxCDF <0.002 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 1234678 HpCDF <0.005 ng/l±0.0025
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 1234789 HpCDF <0.005 ng/l±0.0025
GC-HRMS alt. GC-MS-MS OCDF <0.01 ng/l±0.0050
Beräknad enligt NATO I-PCDD/F-TEQ LB 0.0 ng/l±0.0010
Beräknad enligt NATO I-PCDD/F-TEQ UB 0.0059 ng/l±0.0030
Beräknad enligt WHO2005 WHO-PCDD/F-TEQ LB 0.0 ng/l±0.0010
Beräknad enligt WHO2005 WHO-PCDD/F-TEQ UB 0.0064 ng/l±0.0030

Kommentar                               

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Resultaten för lättflyktiga ämnen är något osäkra då provkärlet inte var toppfyllt vid ankomst till laboratoriet.

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Streckade analyser är ej utförda på grund av att provkärlet saknades för dessa analyser.

Linköping  2023-04-20             
Rapporten har granskats och godkänts av

Louise Malm
Granskningsansvarig
Kontrollnr 2271 6863 8661 8551

Kopia sänds till
erika.geisler@sweco.se

Rapport Nr 23131477
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Recipientundersökning Recipientvatten

Avrinningsområde :  Projekt viskan
Provplats       :  23SW01-Yt
.               :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-04-04
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  4.1 °C
Provets märkning :  23SW01
Provtagare :  Erika Geisler

Ankomstdatum :  2023-04-04
Ankomsttidpunkt :  2220
Temperatur vid ankomst :  7 °C
Laboratorieaktivitet startad :  2023-04-05

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 16693:2015 Aldrin <1.5 ng/l±0.68
SS-EN 16693:2015 Dieldrin <1.5 ng/l±0.68
SS-EN 16693:2015 Endrin <1.5 ng/l±0.52
SS-EN 16693:2015 Isodrin <1.5 ng/l±0.75
SS-EN 16693:2015 DDT-o,p <1.5 ng/l±0.45
SS-EN 16693:2015 DDT-p,p <1.5 ng/l±0.45
SS-EN 16693:2015 DDE-o,p <1.5 ng/l±0.60
SS-EN 16693:2015 DDE-p,p <1.5 ng/l±0.60
SS-EN 16693:2015 DDD-o,p <1.5 ng/l±0.52
SS-EN 16693:2015 DDD-p,p <1.5 ng/l±0.60
Beräknad DDT, summa <6 ng/l
SS-EN 16693:2015 HCH-alfa <1.5 ng/l±0.30
SS-EN 16693:2015 HCH-beta <1.5 ng/l±0.52
SS-EN 16693:2015 HCH-gamma (Lindan) <1.5 ng/l±0.60
SS-EN 16693:2015 HCH-delta <1.5 ng/l±1.1
SS-EN 16693:2015 Endosulfan-alfa <1.5 ng/l±0.45
SS-EN 16693:2015 Endosulfan-beta <1.5 ng/l±0.45
SS-EN 16693:2015 Trifluralin <1.5 ng/l±0.52
SS-EN 16693:2015 Alaklor <1.5 ng/l±0.45
SS-EN 16693:2015 Klorpyrifos <1.5 ng/l±0.60
SS-EN 16693:2015 Klorfenvinfos <1.5 ng/l±0.83
SS-EN 16691:2015 Naftalen <10 ng/l±8.0
SS-EN 16691:2015 Antracen <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Fluoranten 0.87 ng/l±0.42
SS-EN 16691:2015 Benso(b)fluoranten <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Benso(k)fluoranten <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Benso(a)pyren <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.6 ng/l±0.36

I enlighet med EU:s vattendirektiv ingår p,p-DDT, o,p-DDT, p,p-DDE samt p,p-DDD i summa DDT.

(forts.)            
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Recipientundersökning Recipientvatten

Avrinningsområde :  Projekt viskan
Provplats       :  23SW01-Yt
.               :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-04-04
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  4.1 °C
Provets märkning :  23SW01
Provtagare :  Erika Geisler

Ankomstdatum :  2023-04-04
Ankomsttidpunkt :  2220
Temperatur vid ankomst :  7 °C
Laboratorieaktivitet startad :  2023-04-05

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 16691:2015 Benso(ghi)perylen <0.6 ng/l±0.39
SS-EN 16693:2015 1,2,3-triklorbensen <2 ng/l±0.60
SS-EN 16693:2015 1,2,4-triklorbensen <2 ng/l±0.80
SS-EN 16693:2015 1,3,5-triklorbensen <2 ng/l±0.70
Beräknad Triklorbensener, summa <16 ng/l
SS-EN 16693:2015 Pentaklorbensen <2 ng/l±0.70
SS-EN 16693:2015 Hexaklorbensen <2 ng/l±0.70

Kommentar                               

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Linköping  2023-04-13             
Rapporten har granskats och godkänts av

Louise Malm
Granskningsansvarig
Kontrollnr 2071 6867 8967 8050

Kopia sänds till
erika.geisler@sweco.se

Rapport Nr 23131479

Sida  2 (2)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Recipientundersökning Recipientvatten

Avrinningsområde :  Projekt viskan
Provplats       :  23SW01-Yt
.               :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-04-04
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  4.1 °C
Provets märkning :  23SW01
Provtagare :  Erika Geisler

Ankomstdatum :  2023-04-04
Ankomsttidpunkt :  2220
Temperatur vid ankomst :  7 °C
Laboratorieaktivitet startad :  2023-04-05

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 16693:2015 Aldrin <1.5 ng/l±0.68
SS-EN 16693:2015 Dieldrin <1.5 ng/l±0.68
SS-EN 16693:2015 Endrin <1.5 ng/l±0.52
SS-EN 16693:2015 Isodrin <1.5 ng/l±0.75
SS-EN 16693:2015 DDT-o,p <1.5 ng/l±0.45
SS-EN 16693:2015 DDT-p,p <1.5 ng/l±0.45
SS-EN 16693:2015 DDE-o,p <1.5 ng/l±0.60
SS-EN 16693:2015 DDE-p,p <1.5 ng/l±0.60
SS-EN 16693:2015 DDD-o,p <1.5 ng/l±0.52
SS-EN 16693:2015 DDD-p,p <1.5 ng/l±0.60
Beräknad DDT, summa <6 ng/l
SS-EN 16693:2015 HCH-alfa <1.5 ng/l±0.30
SS-EN 16693:2015 HCH-beta <1.5 ng/l±0.52
SS-EN 16693:2015 HCH-gamma (Lindan) <1.5 ng/l±0.60
SS-EN 16693:2015 HCH-delta <1.5 ng/l±1.1
SS-EN 16693:2015 Endosulfan-alfa <1.5 ng/l±0.45
SS-EN 16693:2015 Endosulfan-beta <1.5 ng/l±0.45
SS-EN 16693:2015 Trifluralin <1.5 ng/l±0.52
SS-EN 16693:2015 Alaklor <1.5 ng/l±0.45
SS-EN 16693:2015 Klorpyrifos <1.5 ng/l±0.60
SS-EN 16693:2015 Klorfenvinfos <1.5 ng/l±0.83
SS-EN 16691:2015 Naftalen <10 ng/l±8.0
SS-EN 16691:2015 Antracen <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Fluoranten 0.78 ng/l±0.42
SS-EN 16691:2015 Benso(b)fluoranten <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Benso(k)fluoranten <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Benso(a)pyren <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.6 ng/l±0.36

I enlighet med EU:s vattendirektiv ingår p,p-DDT, o,p-DDT, p,p-DDE samt p,p-DDD i summa DDT.

(forts.)            
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Recipientundersökning Recipientvatten

Avrinningsområde :  Projekt viskan
Provplats       :  23SW01-Yt
.               :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-04-04
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  4.1 °C
Provets märkning :  23SW01
Provtagare :  Erika Geisler

Ankomstdatum :  2023-04-04
Ankomsttidpunkt :  2220
Temperatur vid ankomst :  7 °C
Laboratorieaktivitet startad :  2023-04-05

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 16691:2015 Benso(ghi)perylen <0.6 ng/l±0.39
SS-EN 16693:2015 1,2,3-triklorbensen <2 ng/l±0.60
SS-EN 16693:2015 1,2,4-triklorbensen <2 ng/l±0.80
SS-EN 16693:2015 1,3,5-triklorbensen <2 ng/l±0.70
Beräknad Triklorbensener, summa <16 ng/l
SS-EN 16693:2015 Pentaklorbensen <2 ng/l±0.70
SS-EN 16693:2015 Hexaklorbensen <2 ng/l±0.70

Kommentar                               

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Linköping  2023-04-13             
Rapporten har granskats och godkänts av

Louise Malm
Granskningsansvarig
Kontrollnr 1916 7969 8468 8753

Kopia sänds till
erika.geisler@sweco.se

Rapport Nr 23131480

Sida  2 (2)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Recipientundersökning Recipientvatten

Avrinningsområde :  Projekt viskan
Provplats       :  23SW01-Yt
.               :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-05-03
Provtagningstidpunkt :  1415
Temperatur vid provtagning :  8 °C
Provets märkning :  -
Provtagare :  -

Ankomstdatum :  2023-05-03
Ankomsttidpunkt :  2240
Temperatur vid ankomst :  6 °C
Laboratorieaktivitet startad :  2023-05-04

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN ISO 20236:2021 DOC 7.6 mg/l±1.1
SS-EN 872, mod Suspenderade ämnen 1.8 mg/l±1.6
SS-EN ISO 17294-2:2016 Arsenik, As 0.29 µg/l±0.044
SS-EN ISO 17294-2:2016 Antimon, Sb 0.092 µg/l±0.10
SS-EN ISO 17294-2:2016 Kadmium, Cd 0.006 µg/l±0.003
SS-EN ISO 17294-2:2016 Krom, Cr 0.14 µg/l±0.021
SS-EN ISO 17294-2:2016 Koppar, Cu 1.2 µg/l±0.18
SS-EN ISO 17852 mod. Kvicksilver, Hg Fluorescense <1 ng/l±1
SS-EN ISO 17294-2:2016 Nickel, Ni 0.60 µg/l±0.090
SS-EN ISO 17294-2:2016 Bly, Pb 0.051 µg/l±0.012
SS-EN ISO 17294-2:2016 Zink, Zn 2.0 µg/l±0.30
SS-EN ISO 10301 mod. Alifater >C5-C8 <10 µg/l±4.5
SS-EN ISO 10301 mod. Alifater >C8-C10 <10 µg/l±2.5
ISO 28540:2011 Alifater >C10-C12 <10 µg/l±9.0
ISO 28540:2011 Alifater >C12-C16 <10 µg/l±9.0
Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 µg/l
ISO 28540:2011 Alifater >C16-C35 <10 µg/l±9.0
ISO 28540:2011 Aromater >C8-C10 <10 µg/l±6.0
ISO 28540:2011 Aromater >C10-C16 <10 µg/l±6.0
ISO 28540:2011 Aromater >C16-C35 <2 µg/l±1.2
SS-EN ISO 10301 mod. Bensen 0.033 µg/l±0.050
SS-EN ISO 10301 mod. Toluen <1 µg/l±0.30
SS-EN ISO 10301 mod. Etylbensen <1 µg/l±0.20
Beräknad Xylener <1 µg/l
Beräknad TEX, Summa <1 µg/l
SS-EN 16691:2015 Acenaften <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Acenaftylen <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Naftalen <3 ng/l±8.0
Beräknad PAH-L,summa <12 ng/l
SS-EN 16691:2015 Antracen <0.2 ng/l±0.36

(forts.)            
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Recipientundersökning Recipientvatten

Avrinningsområde :  Projekt viskan
Provplats       :  23SW01-Yt
.               :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-05-03
Provtagningstidpunkt :  1415
Temperatur vid provtagning :  8 °C
Provets märkning :  -
Provtagare :  -

Ankomstdatum :  2023-05-03
Ankomsttidpunkt :  2240
Temperatur vid ankomst :  6 °C
Laboratorieaktivitet startad :  2023-05-04

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 16691:2015 Fenantren 0.77 ng/l±0.42
SS-EN 16691:2015 Fluoranten 0.34 ng/l±0.42
SS-EN 16691:2015 Fluoren <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Pyren <0.6 ng/l±0.42
Beräknad PAH-M,summa <3 ng/l
SS-EN 16691:2015 Benso(a)antracen <0.6 ng/l±0.39
SS-EN 16691:2015 Benso(a)pyren <0.2 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Benso(b)fluoranten <0.2 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Benso(k)fluoranten <0.2 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Benso(ghi)perylen <0.2 ng/l±0.39
SS-EN 16691:2015 Krysen + Trifenylen <0.6 ng/l±0.39
SS-EN 16691:2015 Dibens(a,h)antracen <0.6 ng/l±0.39
SS-EN 16691:2015 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.2 ng/l±0.36
Beräknad PAH-H,summa <5 ng/l
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.7 ng/l
Beräknad PAH,summa övriga 1.1 ng/l
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 2378 TCDD <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 12378 PeCDD <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 123478 HxCDD <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 123678 HxCDD <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 123789 HxCDD <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 1234678 HpCDD <0.0015 ng/l±0.0025
GC-HRMS alt. GC-MS-MS OCDD <0.003 ng/l±0.0050
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 2378 TCDF <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 12378 PeCDF <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 23478 PeCDF <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 123478 HxCDF <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 123678 HxCDF <0.0006 ng/l±0.0010

Innefattar även trifenylen.

(forts.)            
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Recipientundersökning Recipientvatten

Avrinningsområde :  Projekt viskan
Provplats       :  23SW01-Yt
.               :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-05-03
Provtagningstidpunkt :  1415
Temperatur vid provtagning :  8 °C
Provets märkning :  -
Provtagare :  -

Ankomstdatum :  2023-05-03
Ankomsttidpunkt :  2240
Temperatur vid ankomst :  6 °C
Laboratorieaktivitet startad :  2023-05-04

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

GC-HRMS alt. GC-MS-MS 123789 HxCDF <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 234678 HxCDF <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 1234678 HpCDF 0.0026 ng/l±0.0025
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 1234789 HpCDF <0.0015 ng/l±0.0025
GC-HRMS alt. GC-MS-MS OCDF <0.003 ng/l±0.0050
Beräknad enligt NATO I-PCDD/F-TEQ LB 0.0 ng/l±0.0010
Beräknad enligt NATO I-PCDD/F-TEQ UB 0.0018 ng/l±0.0030
Beräknad enligt WHO2005 WHO-PCDD/F-TEQ LB 0.0 ng/l±0.0010
Beräknad enligt WHO2005 WHO-PCDD/F-TEQ UB 0.0019 ng/l±0.0030

Kommentar                               

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Resultaten för lättflyktiga ämnen är något osäkra då provkärlet inte var toppfyllt vid ankomst till laboratoriet.

Pga instrumenttekniska svårigheter har kvicksilver angiven med metodhänvisning "SS-EN ISO 17852 mod" istället
analyserats av SGS Analytics Denmark (ackrediteringsnr DANAK regnr 401) enligt metod "RefM018/ICP-MS".

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Linköping  2023-05-24             
Rapporten har granskats och godkänts av

Magnus Casselgren
Granskningsansvarig
Kontrollnr 4173 6162 8331 3841

Kopia sänds till
erika.geisler@sweco.se
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Recipientundersökning Recipientvatten

Avrinningsområde :  Projekt viskan
Provplats       :  23SW01-Yt
.               :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-05-03
Provtagningstidpunkt :  1014
Temperatur vid provtagning :  8 °C
Provets märkning :  -
Provtagare :  -

Ankomstdatum :  2023-05-03
Ankomsttidpunkt :  2240
Temperatur vid ankomst :  6 °C
Laboratorieaktivitet startad :  2023-05-04

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 16693:2015 Aldrin <1.5 ng/l±0.68
SS-EN 16693:2015 Dieldrin <1.5 ng/l±0.68
SS-EN 16693:2015 Endrin <1.5 ng/l±0.52
SS-EN 16693:2015 Isodrin <1.5 ng/l±0.75
SS-EN 16693:2015 DDT-o,p <1.5 ng/l±0.45
SS-EN 16693:2015 DDT-p,p <1.5 ng/l±0.45
SS-EN 16693:2015 DDE-o,p <1.5 ng/l±0.60
SS-EN 16693:2015 DDE-p,p <1.5 ng/l±0.60
SS-EN 16693:2015 DDD-o,p <1.5 ng/l±0.52
SS-EN 16693:2015 DDD-p,p <1.5 ng/l±0.60
Beräknad DDT, summa <6 ng/l
SS-EN 16693:2015 HCH-alfa <1.5 ng/l±0.30
SS-EN 16693:2015 HCH-beta <1.5 ng/l±0.52
SS-EN 16693:2015 HCH-gamma (Lindan) <1.5 ng/l±0.60
SS-EN 16693:2015 HCH-delta <1.5 ng/l±1.1
SS-EN 16693:2015 Endosulfan-alfa <1.5 ng/l±0.45
SS-EN 16693:2015 Endosulfan-beta <1.5 ng/l±0.45
SS-EN 16693:2015 Trifluralin <1.5 ng/l±0.52
SS-EN 16693:2015 Alaklor <1.5 ng/l±0.45
SS-EN 16693:2015 Klorpyrifos <1.5 ng/l±0.60
SS-EN 16693:2015 Klorfenvinfos <1.5 ng/l±0.83
SS-EN 16691:2015 Naftalen <10 ng/l±8.0
SS-EN 16691:2015 Antracen <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Fluoranten 0.61 ng/l±0.42
SS-EN 16691:2015 Benso(b)fluoranten <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Benso(k)fluoranten <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Benso(a)pyren <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.6 ng/l±0.36

I enlighet med EU:s vattendirektiv ingår p,p-DDT, o,p-DDT, p,p-DDE samt p,p-DDD i summa DDT.

(forts.)            
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Recipientundersökning Recipientvatten

Avrinningsområde :  Projekt viskan
Provplats       :  23SW01-Yt
.               :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-05-03
Provtagningstidpunkt :  1014
Temperatur vid provtagning :  8 °C
Provets märkning :  -
Provtagare :  -

Ankomstdatum :  2023-05-03
Ankomsttidpunkt :  2240
Temperatur vid ankomst :  6 °C
Laboratorieaktivitet startad :  2023-05-04

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 16691:2015 Benso(ghi)perylen <0.6 ng/l±0.39
SS-EN 16693:2015 1,2,3-triklorbensen <2 ng/l±0.60
SS-EN 16693:2015 1,2,4-triklorbensen <2 ng/l±0.80
SS-EN 16693:2015 1,3,5-triklorbensen <2 ng/l±0.70
Beräknad Triklorbensener, summa <16 ng/l
SS-EN 16693:2015 Pentaklorbensen <2 ng/l±0.70
SS-EN 16693:2015 Hexaklorbensen <2 ng/l±0.70

Kommentar                               

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Linköping  2023-05-19             
Rapporten har granskats och godkänts av

Louise Malm
Granskningsansvarig
Kontrollnr 4079 6168 8131 3741

Kopia sänds till
erika.geisler@sweco.se

Rapport Nr 23166559
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Recipientundersökning Recipientvatten

Avrinningsområde :  Projekt viskan
Provplats       :  23SW01-Yt
.               :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-06-08
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  18.8 °C
Provets märkning :  23SW01
Provtagare :  -

Ankomstdatum :  2023-06-08
Ankomsttidpunkt :  2210
Temperatur vid ankomst :  15 °C
Ansättningsdatum :  2023-06-09
Laboratorieaktivitet startad :  2023-06-09

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN ISO 20236:2021 DOC 8.4 mg/l±1.3
SS-EN 872, mod Suspenderade ämnen 1.4 mg/l±1.6
SS-EN ISO 17294-2:2016 Arsenik, As 0.31 µg/l±0.047
SS-EN ISO 17294-2:2016 Antimon, Sb 0.077 µg/l±0.10
SS-EN ISO 17294-2:2016 Kadmium, Cd 0.007 µg/l±0.003
SS-EN ISO 17294-2:2016 Krom, Cr 0.14 µg/l±0.021
SS-EN ISO 17294-2:2016 Koppar, Cu 2.3 µg/l±0.35
SS-EN ISO 17852 mod. Kvicksilver, Hg Fluorescense 2 ng/l±1
SS-EN ISO 17294-2:2016 Nickel, Ni 0.67 µg/l±0.10
SS-EN ISO 17294-2:2016 Bly, Pb 0.090 µg/l±0.014
SS-EN ISO 17294-2:2016 Zink, Zn 3.2 µg/l±0.48
SS-EN ISO 10301 mod. Alifater >C5-C8 <10 µg/l±4.5
SS-EN ISO 10301 mod. Alifater >C8-C10 <10 µg/l±2.5
ISO 28540:2011 Alifater >C10-C12 <10 µg/l±9.0
ISO 28540:2011 Alifater >C12-C16 <10 µg/l±9.0
Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 µg/l
ISO 28540:2011 Alifater >C16-C35 <10 µg/l±9.0
ISO 28540:2011 Aromater >C8-C10 <10 µg/l±6.0
ISO 28540:2011 Aromater >C10-C16 <10 µg/l±6.0
ISO 28540:2011 Aromater >C16-C35 <2 µg/l±1.2
SS-EN ISO 10301 mod. Bensen 0.034 µg/l±0.050
SS-EN ISO 10301 mod. Toluen <1 µg/l±0.30
SS-EN ISO 10301 mod. Etylbensen <1 µg/l±0.20
Beräknad Xylener <1 µg/l
Beräknad TEX, Summa <1 µg/l
SS-EN 16691:2015 Acenaften <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Acenaftylen <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Naftalen <3 ng/l±8.0
Beräknad PAH-L,summa <12 ng/l
SS-EN 16691:2015 Antracen 0.43 ng/l±0.36

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Recipientundersökning Recipientvatten

Avrinningsområde :  Projekt viskan
Provplats       :  23SW01-Yt
.               :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-06-08
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  18.8 °C
Provets märkning :  23SW01
Provtagare :  -

Ankomstdatum :  2023-06-08
Ankomsttidpunkt :  2210
Temperatur vid ankomst :  15 °C
Ansättningsdatum :  2023-06-09
Laboratorieaktivitet startad :  2023-06-09

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 16691:2015 Fenantren 0.64 ng/l±0.42
SS-EN 16691:2015 Fluoranten 0.35 ng/l±0.42
SS-EN 16691:2015 Fluoren <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Pyren <0.6 ng/l±0.42
Beräknad PAH-M,summa <3 ng/l
SS-EN 16691:2015 Benso(a)antracen <0.6 ng/l±0.39
SS-EN 16691:2015 Benso(a)pyren <0.2 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Benso(b)fluoranten <0.2 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Benso(k)fluoranten <0.2 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Benso(ghi)perylen <0.2 ng/l±0.39
SS-EN 16691:2015 Krysen + Trifenylen <0.6 ng/l±0.39
SS-EN 16691:2015 Dibens(a,h)antracen <0.6 ng/l±0.39
SS-EN 16691:2015 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.2 ng/l±0.36
Beräknad PAH-H,summa <5 ng/l
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.7 ng/l
Beräknad PAH,summa övriga 1.4 ng/l
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 2378 TCDD <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 12378 PeCDD <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 123478 HxCDD <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 123678 HxCDD <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 123789 HxCDD <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 1234678 HpCDD <0.0015 ng/l±0.0025
GC-HRMS alt. GC-MS-MS OCDD <0.003 ng/l±0.0050
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 2378 TCDF <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 12378 PeCDF <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 23478 PeCDF <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 123478 HxCDF <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 123678 HxCDF <0.0006 ng/l±0.0010

Innefattar även trifenylen.

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Recipientundersökning Recipientvatten

Avrinningsområde :  Projekt viskan
Provplats       :  23SW01-Yt
.               :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-06-08
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  18.8 °C
Provets märkning :  23SW01
Provtagare :  -

Ankomstdatum :  2023-06-08
Ankomsttidpunkt :  2210
Temperatur vid ankomst :  15 °C
Ansättningsdatum :  2023-06-09
Laboratorieaktivitet startad :  2023-06-09

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

GC-HRMS alt. GC-MS-MS 123789 HxCDF <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 234678 HxCDF <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 1234678 HpCDF <0.0015 ng/l±0.0025
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 1234789 HpCDF <0.0015 ng/l±0.0025
GC-HRMS alt. GC-MS-MS OCDF <0.003 ng/l±0.0050
Beräknad enligt NATO I-PCDD/F-TEQ LB 0.0 ng/l±0.0010
Beräknad enligt NATO I-PCDD/F-TEQ UB 0.0018 ng/l±0.0030
Beräknad enligt WHO2005 WHO-PCDD/F-TEQ LB 0.0 ng/l±0.0010
Beräknad enligt WHO2005 WHO-PCDD/F-TEQ UB 0.0019 ng/l±0.0030

Kommentar                               

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Resultaten för lättflyktiga ämnen är något osäkra då provkärlet inte var toppfyllt vid ankomst till laboratoriet.

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Linköping  2023-06-26             
Rapporten har granskats och godkänts av

Louise Malm
Granskningsansvarig
Kontrollnr 2871 6768 7759 1373

Kopia sänds till
erika.geisler@sweco.se
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Ackred. nr 1006
Provning
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Recipientundersökning Recipientvatten

Avrinningsområde :  Projekt viskan
Provplats       :  23SW01-Yt
.               :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-06-08
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  18.8 °C
Provets märkning :  23SW01
Provtagare :  -

Ankomstdatum :  2023-06-08
Ankomsttidpunkt :  2210
Temperatur vid ankomst :  15 °C
Ansättningsdatum :  2023-06-09
Laboratorieaktivitet startad :  2023-06-09

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 16693:2015 Aldrin <1.5 ng/l±0.68
SS-EN 16693:2015 Dieldrin <1.5 ng/l±0.68
SS-EN 16693:2015 Endrin <1.5 ng/l±0.52
SS-EN 16693:2015 Isodrin <1.5 ng/l±0.75
SS-EN 16693:2015 DDT-o,p <1.5 ng/l±0.45
SS-EN 16693:2015 DDT-p,p <1.5 ng/l±0.45
SS-EN 16693:2015 DDE-o,p <1.5 ng/l±0.60
SS-EN 16693:2015 DDE-p,p <1.5 ng/l±0.60
SS-EN 16693:2015 DDD-o,p <1.5 ng/l±0.52
SS-EN 16693:2015 DDD-p,p <1.5 ng/l±0.60
Beräknad DDT, summa <6 ng/l
SS-EN 16693:2015 HCH-alfa <1.5 ng/l±0.30
SS-EN 16693:2015 HCH-beta <1.5 ng/l±0.52
SS-EN 16693:2015 HCH-gamma (Lindan) <1.5 ng/l±0.60
SS-EN 16693:2015 HCH-delta <1.5 ng/l±1.1
SS-EN 16693:2015 Endosulfan-alfa <1.5 ng/l±0.45
SS-EN 16693:2015 Endosulfan-beta <1.5 ng/l±0.45
SS-EN 16693:2015 Trifluralin <1.5 ng/l±0.52
SS-EN 16693:2015 Alaklor <1.5 ng/l±0.45
SS-EN 16693:2015 Klorpyrifos <1.5 ng/l±0.60
SS-EN 16693:2015 Klorfenvinfos <1.5 ng/l±0.83
SS-EN 16691:2015 Naftalen <10 ng/l±8.0
SS-EN 16691:2015 Antracen <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Fluoranten <0.6 ng/l±0.42
SS-EN 16691:2015 Benso(b)fluoranten <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Benso(k)fluoranten <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Benso(a)pyren <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.6 ng/l±0.36

I enlighet med EU:s vattendirektiv ingår p,p-DDT, o,p-DDT, p,p-DDE samt p,p-DDD i summa DDT.

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Recipientundersökning Recipientvatten

Avrinningsområde :  Projekt viskan
Provplats       :  23SW01-Yt
.               :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-06-08
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  18.8 °C
Provets märkning :  23SW01
Provtagare :  -

Ankomstdatum :  2023-06-08
Ankomsttidpunkt :  2210
Temperatur vid ankomst :  15 °C
Ansättningsdatum :  2023-06-09
Laboratorieaktivitet startad :  2023-06-09

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 16691:2015 Benso(ghi)perylen <0.6 ng/l±0.39
SS-EN 16693:2015 1,2,3-triklorbensen <2 ng/l±0.60
SS-EN 16693:2015 1,2,4-triklorbensen <2 ng/l±0.80
SS-EN 16693:2015 1,3,5-triklorbensen <2 ng/l±0.70
Beräknad Triklorbensener, summa <16 ng/l
SS-EN 16693:2015 Pentaklorbensen <2 ng/l±0.70
SS-EN 16693:2015 Hexaklorbensen <2 ng/l±0.70

Kommentar                               

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Linköping  2023-06-26             
Rapporten har granskats och godkänts av

Mirja Torsson
Granskningsansvarig
Kontrollnr 1816 7467 7653 1178

Kopia sänds till
erika.geisler@sweco.se
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Recipientundersökning Recipientvatten

Avrinningsområde :  Projekt viskan
Provplats       :  23SW501-Yt
.               :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-07-03
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  -
Provtagare :  -

Ankomstdatum :  2023-07-03
Ankomsttidpunkt :  2200
Temperatur vid ankomst :  13 °C
Laboratorieaktivitet startad :  2023-07-04

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN ISO 20236:2021 DOC 7.2 mg/l±1.1
SS-EN 872, mod Suspenderade ämnen 1.9 mg/l±1.6
SS-EN ISO 17294-2:2016 Arsenik, As 0.32 µg/l±0.048
SS-EN ISO 17294-2:2016 Antimon, Sb 0.080 µg/l±0.10
SS-EN ISO 17294-2:2016 Kadmium, Cd 0.004 µg/l±0.003
SS-EN ISO 17294-2:2016 Krom, Cr 0.12 µg/l±0.018
SS-EN ISO 17294-2:2016 Koppar, Cu 2.1 µg/l±0.32
SS-EN ISO 17852 mod. Kvicksilver, Hg Fluorescense <1 ng/l±1
SS-EN ISO 17294-2:2016 Nickel, Ni 0.66 µg/l±0.099
SS-EN ISO 17294-2:2016 Bly, Pb 0.41 µg/l±0.062
SS-EN ISO 17294-2:2016 Zink, Zn 3.9 µg/l±0.59
SS-EN ISO 10301 mod. Alifater >C5-C8 <10 µg/l±4.5
SS-EN ISO 10301 mod. Alifater >C8-C10 <10 µg/l±2.5
ISO 28540:2011 Alifater >C10-C12 - µg/l
ISO 28540:2011 Alifater >C12-C16 - µg/l
Beräknad Alifater summa >C5-C16 - µg/l
ISO 28540:2011 Alifater >C16-C35 - µg/l
ISO 28540:2011 Aromater >C8-C10 - µg/l
ISO 28540:2011 Aromater >C10-C16 - µg/l
ISO 28540:2011 Aromater >C16-C35 - µg/l
SS-EN ISO 10301 mod. Bensen 0.047 µg/l±0.050
SS-EN ISO 10301 mod. Toluen <1 µg/l±0.30
SS-EN ISO 10301 mod. Etylbensen <1 µg/l±0.20
Beräknad Xylener <1 µg/l
Beräknad TEX, Summa <1 µg/l
SS-EN 16691:2015 Acenaften <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Acenaftylen <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Naftalen <3 ng/l±8.0
Beräknad PAH-L,summa <12 ng/l
SS-EN 16691:2015 Antracen <0.2 ng/l±0.36

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Recipientundersökning Recipientvatten

Avrinningsområde :  Projekt viskan
Provplats       :  23SW501-Yt
.               :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-07-03
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  -
Provtagare :  -

Ankomstdatum :  2023-07-03
Ankomsttidpunkt :  2200
Temperatur vid ankomst :  13 °C
Laboratorieaktivitet startad :  2023-07-04

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 16691:2015 Fenantren 1.6 ng/l±0.48
SS-EN 16691:2015 Fluoranten 0.67 ng/l±0.42
SS-EN 16691:2015 Fluoren <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Pyren <0.6 ng/l±0.42
Beräknad PAH-M,summa <3 ng/l
SS-EN 16691:2015 Benso(a)antracen <0.6 ng/l±0.39
SS-EN 16691:2015 Benso(a)pyren <0.2 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Benso(b)fluoranten <0.2 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Benso(k)fluoranten <0.2 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Benso(ghi)perylen <0.2 ng/l±0.39
SS-EN 16691:2015 Krysen + Trifenylen <0.6 ng/l±0.39
SS-EN 16691:2015 Dibens(a,h)antracen <0.6 ng/l±0.39
SS-EN 16691:2015 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.2 ng/l±0.36
Beräknad PAH-H,summa <5 ng/l
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.7 ng/l
Beräknad PAH,summa övriga 2.3 ng/l
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 2378 TCDD <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 12378 PeCDD <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 123478 HxCDD <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 123678 HxCDD <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 123789 HxCDD <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 1234678 HpCDD <0.0015 ng/l±0.0025
GC-HRMS alt. GC-MS-MS OCDD <0.003 ng/l±0.0050
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 2378 TCDF <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 12378 PeCDF <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 23478 PeCDF <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 123478 HxCDF <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 123678 HxCDF <0.0006 ng/l±0.0010

Innefattar även trifenylen.

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Recipientundersökning Recipientvatten

Avrinningsområde :  Projekt viskan
Provplats       :  23SW501-Yt
.               :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-07-03
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  -
Provtagare :  -

Ankomstdatum :  2023-07-03
Ankomsttidpunkt :  2200
Temperatur vid ankomst :  13 °C
Laboratorieaktivitet startad :  2023-07-04

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

GC-HRMS alt. GC-MS-MS 123789 HxCDF <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 234678 HxCDF <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 1234678 HpCDF <0.0015 ng/l±0.0025
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 1234789 HpCDF <0.0015 ng/l±0.0025
GC-HRMS alt. GC-MS-MS OCDF <0.003 ng/l±0.0050
Beräknad enligt NATO I-PCDD/F-TEQ LB 0.0 ng/l±0.0010
Beräknad enligt NATO I-PCDD/F-TEQ UB 0.0018 ng/l±0.0030
Beräknad enligt WHO2005 WHO-PCDD/F-TEQ LB 0.0 ng/l±0.0010
Beräknad enligt WHO2005 WHO-PCDD/F-TEQ UB 0.0019 ng/l±0.0030
ISO 21675:2019 PFPrS <0.15 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 PFBS 0.22 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 PFPeS 0.18 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 PFHxS <0.15 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 PFHpS 0.18 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 PFOS, grenad 0.39 ng/l±0.20
ISO 21675:2019 PFOS, linjär 0.56 ng/l±0.20
ISO 21675:2019 PFOS, total 0.95 ng/l±0.29
ISO 21675:2019 PFNS <0.15 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 PFDS <0.5 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 PFUnDS <0.5 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 PFDoDS <0.5 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 PFTrDS <0.5 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 PFECHS <0.15 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 9Cl-PF3ONS <0.15 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 11Cl-PF3OUdS <0.5 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 PFBA 1.8 ng/l±0.60
ISO 21675:2019 PFPeA 0.15 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 PFHxA 0.26 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 PFHpA 0.29 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 PFOA, grenad <0.15 ng/l±0.30

(forts.)            
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Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Recipientundersökning Recipientvatten

Avrinningsområde :  Projekt viskan
Provplats       :  23SW501-Yt
.               :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-07-03
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  -
Provtagare :  -

Ankomstdatum :  2023-07-03
Ankomsttidpunkt :  2200
Temperatur vid ankomst :  13 °C
Laboratorieaktivitet startad :  2023-07-04

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

ISO 21675:2019 PFOA, linjär 0.48 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 PFOA, total 0.48 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 PFNA 0.46 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 PFDA <0.15 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 PFUnDA <0.5 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 PFDoDA <0.5 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 PFTrDA <0.5 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 PFTeDA <0.5 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 (*) PFHxDA <0.5 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 (*) PFODA <0.5 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 GenX <0.15 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 DONA <0.15 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 HPFHpA <1 ng/l±2.0
ISO 21675:2019 P37DMOA <0.15 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 H4-PFUnDA <0.5 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 4:2 FTS <0.15 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 6:2 FTS 8.7 ng/l±2.6
ISO 21675:2019 8:2 FTS <0.15 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 10:2 FTS <0.5 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 8:2 FTUCA <0.15 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 (*) 8:2 diPAP <0.5 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 PFBSA <0.15 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 PFHxSA <0.15 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 PFOSA <0.15 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 N-MeFBSA <0.15 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 (*) N-MeFOSA <0.5 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 (*) N-EtFOSA <0.5 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 (*) N-MeFOSE <0.5 ng/l±1.0

(*) :Metod ej ackrediterad av Swedac                  

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Recipientundersökning Recipientvatten

Avrinningsområde :  Projekt viskan
Provplats       :  23SW501-Yt
.               :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-07-03
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  -
Provtagare :  -

Ankomstdatum :  2023-07-03
Ankomsttidpunkt :  2200
Temperatur vid ankomst :  13 °C
Laboratorieaktivitet startad :  2023-07-04

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

ISO 21675:2019 (*) N-EtFOSE <0.5 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 N-MeFBSAA <0.15 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 N-MeFOSAA <0.5 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 N-EtFOSAA <0.5 ng/l±1.0
Beräknad Summa 4 PFAS LB 1.9 ng/l
Beräknad Summa 11 PFAS LB 13 ng/l
Beräknad Summa 21 PFAS LB 14 ng/l
Beräknad Summa 22 PFAS LB 14 ng/l

(*) :Metod ej ackrediterad av Swedac                  

Summa 11 PFAS utgörs av de 11 föreningar som ingår i Livsmedelsverkets rekommenderade analysomfattning
fram till 2023. Summa 21 PFAS utgörs av de 21 föreningar som ingår i Livsmedelsverkets rekommenderade
analysomfattning gällande från 2023.

Kommentar                               

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Samtliga resultat för PFAS, förutom för PFOS och PFOA, avser linjär isomer.

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Streckade analyser är ej utförda på grund av att provkärlet saknades för dessa.

Linköping  2023-07-19             
Rapporten har granskats och godkänts av

Magnus Casselgren
Granskningsansvarig
Kontrollnr 3778 1669 7921 2319

Kopia sänds till
erika.geisler@sweco.se
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Ackred. nr 1006
Provning
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SGS Analytics Sweden AB
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Recipientundersökning Recipientvatten

Avrinningsområde :  Projekt viskan
Provplats       :  23SW01-Yt
.               :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-07-03
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  23SW01-YT
Provtagare :  -

Ankomstdatum :  2023-07-03
Ankomsttidpunkt :  2200
Temperatur vid ankomst :  14 °C
Ansättningsdatum :  2023-07-04
Laboratorieaktivitet startad :  2023-07-05

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN ISO 20236:2021 DOC 7.5 mg/l±1.1
SS-EN 872, mod Suspenderade ämnen 2.3 mg/l±1.6
SS-EN ISO 17294-2:2016 Arsenik, As 0.30 µg/l±0.045
SS-EN ISO 17294-2:2016 Antimon, Sb 0.10 µg/l±0.10
SS-EN ISO 17294-2:2016 Kadmium, Cd 0.009 µg/l±0.003
SS-EN ISO 17294-2:2016 Krom, Cr 0.21 µg/l±0.032
SS-EN ISO 17294-2:2016 Koppar, Cu 8.3 µg/l±1.2
SS-EN ISO 17852 mod. Kvicksilver, Hg Fluorescense 4 ng/l±1
SS-EN ISO 17294-2:2016 Nickel, Ni 0.71 µg/l±0.11
SS-EN ISO 17294-2:2016 Bly, Pb 0.58 µg/l±0.087
SS-EN ISO 17294-2:2016 Zink, Zn 7.3 µg/l±1.1
SS-EN ISO 10301 mod. Alifater >C5-C8 <10 µg/l±4.5
SS-EN ISO 10301 mod. Alifater >C8-C10 <10 µg/l±2.5
ISO 28540:2011 Alifater >C10-C12 <10 µg/l±9.0
ISO 28540:2011 Alifater >C12-C16 <10 µg/l±9.0
Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 µg/l
ISO 28540:2011 Alifater >C16-C35 13 µg/l±9.0
ISO 28540:2011 Aromater >C8-C10 <10 µg/l±6.0
ISO 28540:2011 Aromater >C10-C16 <10 µg/l±6.0
ISO 28540:2011 Aromater >C16-C35 <2 µg/l±1.2
SS-EN ISO 10301 mod. Bensen 0.038 µg/l±0.050
SS-EN ISO 10301 mod. Toluen <1 µg/l±0.30
SS-EN ISO 10301 mod. Etylbensen <1 µg/l±0.20
Beräknad Xylener <1 µg/l
Beräknad TEX, Summa <1 µg/l
SS-EN 16691:2015 Acenaften <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Acenaftylen <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Naftalen <3 ng/l±8.0
Beräknad PAH-L,summa <12 ng/l
SS-EN 16691:2015 Antracen <0.2 ng/l±0.36

(forts.)            

Rapport Nr 23290420

Sida  1 (5)
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SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Recipientundersökning Recipientvatten

Avrinningsområde :  Projekt viskan
Provplats       :  23SW01-Yt
.               :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-07-03
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  23SW01-YT
Provtagare :  -

Ankomstdatum :  2023-07-03
Ankomsttidpunkt :  2200
Temperatur vid ankomst :  14 °C
Ansättningsdatum :  2023-07-04
Laboratorieaktivitet startad :  2023-07-05

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 16691:2015 Fenantren 1.4 ng/l±0.42
SS-EN 16691:2015 Fluoranten 0.69 ng/l±0.42
SS-EN 16691:2015 Fluoren 0.70 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Pyren 0.90 ng/l±0.42
Beräknad PAH-M,summa 3.7 ng/l
SS-EN 16691:2015 Benso(a)antracen <0.6 ng/l±0.39
SS-EN 16691:2015 Benso(a)pyren <0.2 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Benso(b)fluoranten <0.2 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Benso(k)fluoranten <0.2 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Benso(ghi)perylen <0.2 ng/l±0.39
SS-EN 16691:2015 Krysen + Trifenylen <0.6 ng/l±0.39
SS-EN 16691:2015 Dibens(a,h)antracen <0.6 ng/l±0.39
SS-EN 16691:2015 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.2 ng/l±0.36
Beräknad PAH-H,summa <5 ng/l
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.7 ng/l
Beräknad PAH,summa övriga 3.7 ng/l
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 2378 TCDD <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 12378 PeCDD <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 123478 HxCDD <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 123678 HxCDD <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 123789 HxCDD <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 1234678 HpCDD <0.0015 ng/l±0.0025
GC-HRMS alt. GC-MS-MS OCDD <0.003 ng/l±0.0050
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 2378 TCDF <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 12378 PeCDF <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 23478 PeCDF <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 123478 HxCDF <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 123678 HxCDF <0.0006 ng/l±0.0010

Innefattar även trifenylen.

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Recipientundersökning Recipientvatten

Avrinningsområde :  Projekt viskan
Provplats       :  23SW01-Yt
.               :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-07-03
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  23SW01-YT
Provtagare :  -

Ankomstdatum :  2023-07-03
Ankomsttidpunkt :  2200
Temperatur vid ankomst :  14 °C
Ansättningsdatum :  2023-07-04
Laboratorieaktivitet startad :  2023-07-05

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

GC-HRMS alt. GC-MS-MS 123789 HxCDF <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 234678 HxCDF <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 1234678 HpCDF <0.0015 ng/l±0.0025
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 1234789 HpCDF <0.0015 ng/l±0.0025
GC-HRMS alt. GC-MS-MS OCDF <0.003 ng/l±0.0050
Beräknad enligt NATO I-PCDD/F-TEQ LB 0.0 ng/l±0.0010
Beräknad enligt NATO I-PCDD/F-TEQ UB 0.0018 ng/l±0.0030
Beräknad enligt WHO2005 WHO-PCDD/F-TEQ LB 0.0 ng/l±0.0010
Beräknad enligt WHO2005 WHO-PCDD/F-TEQ UB 0.0019 ng/l±0.0030
ISO 21675:2019 PFPrS <0.15 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 PFBS <0.15 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 PFPeS <0.15 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 PFHxS 0.23 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 PFHpS <0.15 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 PFOS, grenad 0.51 ng/l±0.20
ISO 21675:2019 PFOS, linjär 0.35 ng/l±0.20
ISO 21675:2019 PFOS, total 0.86 ng/l±0.26
ISO 21675:2019 PFNS <0.15 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 PFDS <0.5 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 PFUnDS <0.5 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 PFDoDS <0.5 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 PFTrDS <0.5 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 PFECHS <0.15 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 9Cl-PF3ONS <0.15 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 11Cl-PF3OUdS <0.5 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 PFBA 1.9 ng/l±0.60
ISO 21675:2019 PFPeA 0.19 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 PFHxA 0.25 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 PFHpA 0.31 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 PFOA, grenad <0.15 ng/l±0.30

(forts.)            
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Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Recipientundersökning Recipientvatten

Avrinningsområde :  Projekt viskan
Provplats       :  23SW01-Yt
.               :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-07-03
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  23SW01-YT
Provtagare :  -

Ankomstdatum :  2023-07-03
Ankomsttidpunkt :  2200
Temperatur vid ankomst :  14 °C
Ansättningsdatum :  2023-07-04
Laboratorieaktivitet startad :  2023-07-05

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

ISO 21675:2019 PFOA, linjär 0.55 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 PFOA, total 0.55 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 PFNA 0.47 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 PFDA <0.15 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 PFUnDA <0.5 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 PFDoDA <0.5 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 PFTrDA <0.5 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 PFTeDA <0.5 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 (*) PFHxDA <0.5 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 (*) PFODA <0.5 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 GenX <0.15 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 DONA <0.15 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 HPFHpA <1 ng/l±2.0
ISO 21675:2019 P37DMOA <0.15 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 H4-PFUnDA <0.5 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 4:2 FTS <0.15 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 6:2 FTS 8.0 ng/l±2.4
ISO 21675:2019 8:2 FTS 0.20 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 10:2 FTS <0.5 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 8:2 FTUCA <0.15 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 (*) 8:2 diPAP <0.5 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 PFBSA <0.15 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 PFHxSA <0.15 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 PFOSA <0.15 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 N-MeFBSA <0.15 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 (*) N-MeFOSA <0.5 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 (*) N-EtFOSA <0.5 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 (*) N-MeFOSE <0.5 ng/l±1.0

(*) :Metod ej ackrediterad av Swedac                  

(forts.)            
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Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Recipientundersökning Recipientvatten

Avrinningsområde :  Projekt viskan
Provplats       :  23SW01-Yt
.               :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-07-03
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  23SW01-YT
Provtagare :  -

Ankomstdatum :  2023-07-03
Ankomsttidpunkt :  2200
Temperatur vid ankomst :  14 °C
Ansättningsdatum :  2023-07-04
Laboratorieaktivitet startad :  2023-07-05

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

ISO 21675:2019 (*) N-EtFOSE <0.5 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 N-MeFBSAA <0.15 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 N-MeFOSAA <0.5 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 N-EtFOSAA <0.5 ng/l±1.0
Beräknad Summa 4 PFAS LB 2.1 ng/l
Beräknad Summa 11 PFAS LB 13 ng/l
Beräknad Summa 21 PFAS LB 13 ng/l
Beräknad Summa 22 PFAS LB 13 ng/l

(*) :Metod ej ackrediterad av Swedac                  

Summa 11 PFAS utgörs av de 11 föreningar som ingår i Livsmedelsverkets rekommenderade analysomfattning
fram till 2023. Summa 21 PFAS utgörs av de 21 föreningar som ingår i Livsmedelsverkets rekommenderade
analysomfattning gällande från 2023.

Kommentar                               

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Samtliga resultat för PFAS, förutom för PFOS och PFOA, avser linjär isomer.

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Linköping  2023-07-25             
Rapporten har granskats och godkänts av

Emil Eriksen
Granskningsansvarig
Kontrollnr 7976 6474 1601 9355

Kopia sänds till
erika.geisler@sweco.se
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Recipientundersökning Recipientvatten

Avrinningsområde :  Projekt viskan
Provplats       :  23SW01-Yt
.               :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  -
Provtagare :  -

Ankomstdatum :  2023-08-18
Ankomsttidpunkt :  2210
Temperatur vid ankomst :  8 °C
Laboratorieaktivitet startad :  2023-08-19

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN ISO 20236:2021 DOC 7.8 mg/l±1.2
SS-EN 872, mod Suspenderade ämnen 1.3 mg/l±1.6
SS-EN ISO 17294-2:2016 Arsenik, As 0.33 µg/l±0.050
SS-EN ISO 17294-2:2016 Antimon, Sb 0.072 µg/l±0.10
SS-EN ISO 17294-2:2016 Kadmium, Cd 0.006 µg/l±0.003
SS-EN ISO 17294-2:2016 Krom, Cr 0.12 µg/l±0.018
SS-EN ISO 17294-2:2016 Koppar, Cu 1.8 µg/l±0.27
SS-EN ISO 17852 mod. Kvicksilver, Hg Fluorescense <1 ng/l±1
SS-EN ISO 17294-2:2016 Nickel, Ni 0.70 µg/l±0.11
SS-EN ISO 17294-2:2016 Bly, Pb 0.055 µg/l±0.012
SS-EN ISO 17294-2:2016 Zink, Zn 2.0 µg/l±0.30
SS-EN ISO 10301 mod. Alifater >C5-C8 <10 µg/l±4.5
SS-EN ISO 10301 mod. Alifater >C8-C10 <10 µg/l±2.5
ISO 28540:2011 Alifater >C10-C12 <10 µg/l±9.0
ISO 28540:2011 Alifater >C12-C16 <10 µg/l±9.0
Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 µg/l
ISO 28540:2011 Alifater >C16-C35 <10 µg/l±9.0
ISO 28540:2011 Aromater >C8-C10 <10 µg/l±6.0
ISO 28540:2011 Aromater >C10-C16 <10 µg/l±6.0
ISO 28540:2011 Aromater >C16-C35 <2 µg/l±1.2
SS-EN ISO 10301 mod. Bensen 0.033 µg/l±0.050
SS-EN ISO 10301 mod. Toluen <1 µg/l±0.30
SS-EN ISO 10301 mod. Etylbensen <1 µg/l±0.20
Beräknad Xylener <1 µg/l
Beräknad TEX, Summa <1 µg/l
SS-EN 16691:2015 Acenaften <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Acenaftylen <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Naftalen <3 ng/l±8.0
Beräknad PAH-L,summa <12 ng/l
SS-EN 16691:2015 Antracen <0.2 ng/l±0.36

(forts.)            

Rapport Nr 23277855

Sida  1 (5)



RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Recipientundersökning Recipientvatten

Avrinningsområde :  Projekt viskan
Provplats       :  23SW01-Yt
.               :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  -
Provtagare :  -

Ankomstdatum :  2023-08-18
Ankomsttidpunkt :  2210
Temperatur vid ankomst :  8 °C
Laboratorieaktivitet startad :  2023-08-19

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 16691:2015 Fenantren 1.1 ng/l±0.42
SS-EN 16691:2015 Fluoranten 0.37 ng/l±0.42
SS-EN 16691:2015 Fluoren <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Pyren <0.6 ng/l±0.42
Beräknad PAH-M,summa <3 ng/l
SS-EN 16691:2015 Benso(a)antracen <0.6 ng/l±0.39
SS-EN 16691:2015 Benso(a)pyren <0.2 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Benso(b)fluoranten <0.2 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Benso(k)fluoranten <0.2 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Benso(ghi)perylen <0.2 ng/l±0.39
SS-EN 16691:2015 Krysen + Trifenylen <0.6 ng/l±0.39
SS-EN 16691:2015 Dibens(a,h)antracen <0.6 ng/l±0.39
SS-EN 16691:2015 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.2 ng/l±0.36
Beräknad PAH-H,summa <5 ng/l
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.7 ng/l
Beräknad PAH,summa övriga 1.5 ng/l
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 2378 TCDD <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 12378 PeCDD 0.0010 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 123478 HxCDD <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 123678 HxCDD 0.0033 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 123789 HxCDD 0.0042 ng/l±0.0013
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 1234678 HpCDD <0.0015 ng/l±0.0025
GC-HRMS alt. GC-MS-MS OCDD <0.003 ng/l±0.0050
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 2378 TCDF <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 12378 PeCDF <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 23478 PeCDF <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 123478 HxCDF <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 123678 HxCDF <0.0006 ng/l±0.0010

Innefattar även trifenylen.

(forts.)            
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Recipientundersökning Recipientvatten

Avrinningsområde :  Projekt viskan
Provplats       :  23SW01-Yt
.               :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  -
Provtagare :  -

Ankomstdatum :  2023-08-18
Ankomsttidpunkt :  2210
Temperatur vid ankomst :  8 °C
Laboratorieaktivitet startad :  2023-08-19

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

GC-HRMS alt. GC-MS-MS 123789 HxCDF <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 234678 HxCDF <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 1234678 HpCDF <0.006 ng/l±0.0025
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 1234789 HpCDF <0.0015 ng/l±0.0025
GC-HRMS alt. GC-MS-MS OCDF <0.003 ng/l±0.0050
Beräknad enligt NATO I-PCDD/F-TEQ LB 0.0012 ng/l±0.0010
Beräknad enligt NATO I-PCDD/F-TEQ UB 0.0026 ng/l±0.0030
Beräknad enligt WHO2005 WHO-PCDD/F-TEQ LB 0.0017 ng/l±0.0010
Beräknad enligt WHO2005 WHO-PCDD/F-TEQ UB 0.0030 ng/l±0.0030
ISO 21675:2019 PFPrS 0.26 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 PFBS 0.53 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 PFPeS 0.40 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 PFHxS 3.8 ng/l±1.1
ISO 21675:2019 PFHpS 0.98 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 PFOS, grenad 17 ng/l±5.1
ISO 21675:2019 PFOS, linjär 88 ng/l±26
ISO 21675:2019 PFOS, total 100 ng/l±30
ISO 21675:2019 PFNS <0.15 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 PFDS <0.5 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 PFUnDS <0.5 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 PFDoDS <0.5 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 PFTrDS <0.5 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 PFECHS <0.15 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 9Cl-PF3ONS <0.15 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 11Cl-PF3OUdS <0.5 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 PFBA 1.1 ng/l±0.60
ISO 21675:2019 PFPeA 0.47 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 PFHxA 1.2 ng/l±0.36
ISO 21675:2019 PFHpA 0.34 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 PFOA, grenad 0.21 ng/l±0.30

(forts.)            
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Recipientundersökning Recipientvatten

Avrinningsområde :  Projekt viskan
Provplats       :  23SW01-Yt
.               :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  -
Provtagare :  -

Ankomstdatum :  2023-08-18
Ankomsttidpunkt :  2210
Temperatur vid ankomst :  8 °C
Laboratorieaktivitet startad :  2023-08-19

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

ISO 21675:2019 PFOA, linjär 1.4 ng/l±0.42
ISO 21675:2019 PFOA, total 1.6 ng/l±0.48
ISO 21675:2019 PFNA 5.0 ng/l±1.5
ISO 21675:2019 PFDA 0.33 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 PFUnDA 6.4 ng/l±1.9
ISO 21675:2019 PFDoDA <0.5 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 PFTrDA 1.7 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 PFTeDA <0.5 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 (*) PFHxDA <0.5 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 (*) PFODA <0.5 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 GenX 0.18 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 DONA <0.15 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 HPFHpA <1 ng/l±2.0
ISO 21675:2019 P37DMOA <0.15 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 H4-PFUnDA <0.5 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 4:2 FTS <0.15 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 6:2 FTS 8.8 ng/l±2.6
ISO 21675:2019 8:2 FTS 1.2 ng/l±0.36
ISO 21675:2019 10:2 FTS <0.5 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 8:2 FTUCA <0.15 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 (*) 8:2 diPAP <0.5 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 PFBSA <0.15 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 PFHxSA 0.70 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 PFOSA 0.29 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 N-MeFBSA <0.15 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 (*) N-MeFOSA <0.5 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 (*) N-EtFOSA <0.5 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 (*) N-MeFOSE <0.5 ng/l±1.0

(*) :Metod ej ackrediterad                            

(forts.)            
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Recipientundersökning Recipientvatten

Avrinningsområde :  Projekt viskan
Provplats       :  23SW01-Yt
.               :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  -
Provtagare :  -

Ankomstdatum :  2023-08-18
Ankomsttidpunkt :  2210
Temperatur vid ankomst :  8 °C
Laboratorieaktivitet startad :  2023-08-19

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

ISO 21675:2019 (*) N-EtFOSE <0.5 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 N-MeFBSAA <0.15 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 N-MeFOSAA <0.5 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 N-EtFOSAA <0.5 ng/l±1.0
Beräknad Summa 4 PFAS LB 110 ng/l
Beräknad Summa 11 PFAS LB 120 ng/l
Beräknad Summa 21 PFAS LB 130 ng/l
Beräknad Summa 22 PFAS LB 130 ng/l

(*) :Metod ej ackrediterad                            

Summa 11 PFAS utgörs av de 11 föreningar som ingår i Livsmedelsverkets rekommenderade analysomfattning
fram till 2023. Summa 21 PFAS utgörs av de 21 föreningar som ingår i Livsmedelsverkets rekommenderade
analysomfattning gällande från 2023.

Kommentar                               

Provtagningsdatum ej angivet. Laboratoriet förutsätter att provtagning skett inom föreskriven tid.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Resultaten för lättflyktiga ämnen är något osäkra då provkärlet inte var toppfyllt vid ankomst till laboratoriet.

Samtliga resultat för PFAS, förutom för PFOS och PFOA, avser linjär isomer.

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Linköping  2023-08-31             
Rapporten har granskats och godkänts av

Louise Malm
Granskningsansvarig
Kontrollnr 4478 6160 7127 2217

Kopia sänds till
erika.geisler@sweco.se
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Recipientundersökning Recipientvatten

Avrinningsområde :  Projekt viskan
Provplats       :  23SW01-Yt
.               :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  -
Provtagare :  -

Ankomstdatum :  2023-08-18
Ankomsttidpunkt :  2210
Temperatur vid ankomst :  11 °C
Laboratorieaktivitet startad :  2023-08-21

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 16693:2015 Aldrin <1.5 ng/l±0.68
SS-EN 16693:2015 Dieldrin <1.5 ng/l±0.68
SS-EN 16693:2015 Endrin <1.5 ng/l±0.52
SS-EN 16693:2015 Isodrin <1.5 ng/l±0.75
SS-EN 16693:2015 DDT-o,p <1.5 ng/l±0.45
SS-EN 16693:2015 DDT-p,p <1.5 ng/l±0.45
SS-EN 16693:2015 DDE-o,p <1.5 ng/l±0.60
SS-EN 16693:2015 DDE-p,p <1.5 ng/l±0.60
SS-EN 16693:2015 DDD-o,p <1.5 ng/l±0.52
SS-EN 16693:2015 DDD-p,p <1.5 ng/l±0.60
Beräknad DDT, summa <6 ng/l
SS-EN 16693:2015 HCH-alfa <1.5 ng/l±0.30
SS-EN 16693:2015 HCH-beta <1.5 ng/l±0.52
SS-EN 16693:2015 HCH-gamma (Lindan) <1.5 ng/l±0.60
SS-EN 16693:2015 HCH-delta <1.5 ng/l±1.1
SS-EN 16693:2015 Endosulfan-alfa <1.5 ng/l±0.45
SS-EN 16693:2015 Endosulfan-beta <1.5 ng/l±0.45
SS-EN 16693:2015 Trifluralin <1.5 ng/l±0.52
SS-EN 16693:2015 Alaklor <1.5 ng/l±0.45
SS-EN 16693:2015 Klorpyrifos 0 ng/l±0.60
SS-EN 16693:2015 Klorfenvinfos <1.5 ng/l±0.83
SS-EN 16691:2015 Naftalen <10 ng/l±8.0
SS-EN 16691:2015 Antracen <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Fluoranten <0.6 ng/l±0.42
SS-EN 16691:2015 Benso(b)fluoranten <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Benso(k)fluoranten <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Benso(a)pyren <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.6 ng/l±0.36

I enlighet med EU:s vattendirektiv ingår p,p-DDT, o,p-DDT, p,p-DDE samt p,p-DDD i summa DDT.

(forts.)            
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Recipientundersökning Recipientvatten

Avrinningsområde :  Projekt viskan
Provplats       :  23SW01-Yt
.               :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  -
Provtagare :  -

Ankomstdatum :  2023-08-18
Ankomsttidpunkt :  2210
Temperatur vid ankomst :  11 °C
Laboratorieaktivitet startad :  2023-08-21

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 16691:2015 Benso(ghi)perylen <0.6 ng/l±0.39
SS-EN 16693:2015 1,2,3-triklorbensen <2 ng/l±0.60
SS-EN 16693:2015 1,2,4-triklorbensen <2 ng/l±0.80
SS-EN 16693:2015 1,3,5-triklorbensen <2 ng/l±0.70
Beräknad Triklorbensener, summa <16 ng/l
SS-EN 16693:2015 Pentaklorbensen <2 ng/l±0.70
SS-EN 16693:2015 Hexaklorbensen <2 ng/l±0.70

Kommentar                               

Provtagningsdatum ej angivet. Laboratoriet förutsätter att provtagning skett inom föreskriven tid.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Linköping  2023-08-31             
Rapporten har granskats och godkänts av

Louise Malm
Granskningsansvarig
Kontrollnr 3670 1663 7926 2112

Kopia sänds till
erika.geisler@sweco.se
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Recipientundersökning Recipientvatten

Avrinningsområde :  Projekt viskan
Provplats       :  23SW01-Yt
.               :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  -
Provtagare :  -

Ankomstdatum :  2023-09-07
Ankomsttidpunkt :  2200
Temperatur vid ankomst :  15 °C
Laboratorieaktivitet startad :  2023-09-08

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 1484:1997 DOC 8.9 mg/l±1.3
SS-EN 872, mod Suspenderade ämnen 2.9 mg/l±1.6
SS-EN ISO 17294-2:2016 Arsenik, As 0.37 µg/l±0.056
SS-EN ISO 17294-2:2016 Antimon, Sb 0.076 µg/l±0.10
SS-EN ISO 17294-2:2016 Kadmium, Cd 0.007 µg/l±0.003
SS-EN ISO 17294-2:2016 Krom, Cr 0.13 µg/l±0.020
SS-EN ISO 17294-2:2016 Koppar, Cu 2.0 µg/l±0.30
SS-EN ISO 17852 mod. Kvicksilver, Hg Fluorescense 1 ng/l±1
SS-EN ISO 17294-2:2016 Nickel, Ni 0.71 µg/l±0.11
SS-EN ISO 17294-2:2016 Bly, Pb 0.078 µg/l±0.012
SS-EN ISO 17294-2:2016 Zink, Zn 2.9 µg/l±0.44
SS-EN ISO 10301 mod. Alifater >C5-C8 <10 µg/l±4.5
SS-EN ISO 10301 mod. Alifater >C8-C10 <10 µg/l±2.5
ISO 28540:2011 Alifater >C10-C12 <10 µg/l±9.0
ISO 28540:2011 Alifater >C12-C16 <10 µg/l±9.0
Beräknad Alifater summa >C5-C16 <10 µg/l
ISO 28540:2011 Alifater >C16-C35 <10 µg/l±9.0
ISO 28540:2011 Aromater >C8-C10 <10 µg/l±6.0
ISO 28540:2011 Aromater >C10-C16 <10 µg/l±6.0
ISO 28540:2011 Aromater >C16-C35 <2 µg/l±1.2
SS-EN ISO 10301 mod. Bensen <0.03 µg/l±0.050
SS-EN ISO 10301 mod. Toluen <1 µg/l±0.30
SS-EN ISO 10301 mod. Etylbensen <1 µg/l±0.20
Beräknad Xylener <1 µg/l
Beräknad TEX, Summa <1 µg/l
SS-EN 16691:2015 Acenaften <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Acenaftylen <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Naftalen <3 ng/l±8.0
Beräknad PAH-L,summa <12 ng/l
SS-EN 16691:2015 Antracen <0.2 ng/l±0.36

(forts.)            
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Recipientundersökning Recipientvatten

Avrinningsområde :  Projekt viskan
Provplats       :  23SW01-Yt
.               :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  -
Provtagare :  -

Ankomstdatum :  2023-09-07
Ankomsttidpunkt :  2200
Temperatur vid ankomst :  15 °C
Laboratorieaktivitet startad :  2023-09-08

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 16691:2015 Fenantren 0.36 ng/l±0.42
SS-EN 16691:2015 Fluoranten <0.2 ng/l±0.42
SS-EN 16691:2015 Fluoren <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Pyren <0.6 ng/l±0.42
Beräknad PAH-M,summa <3 ng/l
SS-EN 16691:2015 Benso(a)antracen <0.6 ng/l±0.39
SS-EN 16691:2015 Benso(a)pyren <0.2 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Benso(b)fluoranten <0.2 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Benso(k)fluoranten <0.2 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Benso(ghi)perylen <0.2 ng/l±0.39
SS-EN 16691:2015 Krysen + Trifenylen <0.6 ng/l±0.39
SS-EN 16691:2015 Dibens(a,h)antracen <0.6 ng/l±0.39
SS-EN 16691:2015 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.2 ng/l±0.36
Beräknad PAH-H,summa <5 ng/l
Beräknad PAH,summa cancerogena <0.7 ng/l
Beräknad PAH,summa övriga <0.9 ng/l
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 2378 TCDD <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 12378 PeCDD <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 123478 HxCDD <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 123678 HxCDD 0.0016 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 123789 HxCDD 0.0027 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 1234678 HpCDD 0.0026 ng/l±0.0025
GC-HRMS alt. GC-MS-MS OCDD 0.031 ng/l±0.0093
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 2378 TCDF <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 12378 PeCDF <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 23478 PeCDF <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 123478 HxCDF <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 123678 HxCDF <0.0006 ng/l±0.0010

Innefattar även trifenylen.

(forts.)            
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Recipientundersökning Recipientvatten

Avrinningsområde :  Projekt viskan
Provplats       :  23SW01-Yt
.               :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  -
Provtagare :  -

Ankomstdatum :  2023-09-07
Ankomsttidpunkt :  2200
Temperatur vid ankomst :  15 °C
Laboratorieaktivitet startad :  2023-09-08

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

GC-HRMS alt. GC-MS-MS 123789 HxCDF <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 234678 HxCDF <0.0006 ng/l±0.0010
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 1234678 HpCDF 0.0029 ng/l±0.0025
GC-HRMS alt. GC-MS-MS 1234789 HpCDF <0.0015 ng/l±0.0025
GC-HRMS alt. GC-MS-MS OCDF 0.010 ng/l±0.0050
Beräknad enligt NATO I-PCDD/F-TEQ LB 0.00050 ng/l±0.0010
Beräknad enligt NATO I-PCDD/F-TEQ UB 0.0021 ng/l±0.0030
Beräknad enligt WHO2005 WHO-PCDD/F-TEQ LB 0.00050 ng/l±0.0010
Beräknad enligt WHO2005 WHO-PCDD/F-TEQ UB 0.0023 ng/l±0.0030
ISO 21675:2019 PFPrS - ng/l
ISO 21675:2019 PFBS - ng/l
ISO 21675:2019 PFPeS - ng/l
ISO 21675:2019 PFHxS - ng/l
ISO 21675:2019 PFHpS - ng/l
ISO 21675:2019 PFOS, grenad - ng/l
ISO 21675:2019 PFOS, linjär - ng/l
ISO 21675:2019 PFOS, total - ng/l
ISO 21675:2019 PFNS - ng/l
ISO 21675:2019 PFDS - ng/l
ISO 21675:2019 PFUnDS - ng/l
ISO 21675:2019 PFDoDS - ng/l
ISO 21675:2019 PFTrDS - ng/l
ISO 21675:2019 PFECHS - ng/l
ISO 21675:2019 9Cl-PF3ONS - ng/l
ISO 21675:2019 11Cl-PF3OUdS - ng/l
ISO 21675:2019 PFBA - ng/l
ISO 21675:2019 PFPeA - ng/l
ISO 21675:2019 PFHxA - ng/l
ISO 21675:2019 PFHpA - ng/l
ISO 21675:2019 PFOA, grenad - ng/l

(forts.)            
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Recipientundersökning Recipientvatten

Avrinningsområde :  Projekt viskan
Provplats       :  23SW01-Yt
.               :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  -
Provtagare :  -

Ankomstdatum :  2023-09-07
Ankomsttidpunkt :  2200
Temperatur vid ankomst :  15 °C
Laboratorieaktivitet startad :  2023-09-08

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

ISO 21675:2019 PFOA, linjär - ng/l
ISO 21675:2019 PFOA, total - ng/l
ISO 21675:2019 PFNA - ng/l
ISO 21675:2019 PFDA - ng/l
ISO 21675:2019 PFUnDA - ng/l
ISO 21675:2019 PFDoDA - ng/l
ISO 21675:2019 PFTrDA - ng/l
ISO 21675:2019 PFTeDA - ng/l
ISO 21675:2019 (*) PFHxDA - ng/l
ISO 21675:2019 (*) PFODA - ng/l
ISO 21675:2019 GenX - ng/l
ISO 21675:2019 DONA - ng/l
ISO 21675:2019 HPFHpA - ng/l
ISO 21675:2019 P37DMOA - ng/l
ISO 21675:2019 H4-PFUnDA - ng/l
ISO 21675:2019 4:2 FTS - ng/l
ISO 21675:2019 6:2 FTS - ng/l
ISO 21675:2019 8:2 FTS - ng/l
ISO 21675:2019 10:2 FTS - ng/l
ISO 21675:2019 8:2 FTUCA - ng/l
ISO 21675:2019 (*) 8:2 diPAP - ng/l
ISO 21675:2019 PFBSA - ng/l
ISO 21675:2019 PFHxSA - ng/l
ISO 21675:2019 PFOSA - ng/l
ISO 21675:2019 N-MeFBSA - ng/l
ISO 21675:2019 (*) N-MeFOSA - ng/l
ISO 21675:2019 (*) N-EtFOSA - ng/l
ISO 21675:2019 (*) N-MeFOSE - ng/l

(*) :Metod ej ackrediterad                            

(forts.)            
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Recipientundersökning Recipientvatten

Avrinningsområde :  Projekt viskan
Provplats       :  23SW01-Yt
.               :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  -
Provtagare :  -

Ankomstdatum :  2023-09-07
Ankomsttidpunkt :  2200
Temperatur vid ankomst :  15 °C
Laboratorieaktivitet startad :  2023-09-08

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

ISO 21675:2019 (*) N-EtFOSE - ng/l
ISO 21675:2019 N-MeFBSAA - ng/l
ISO 21675:2019 N-MeFOSAA - ng/l
ISO 21675:2019 N-EtFOSAA - ng/l
Beräknad Summa 4 PFAS LB - ng/l
Beräknad Summa 11 PFAS LB - ng/l
Beräknad Summa 21 PFAS LB - ng/l
Beräknad Summa 22 PFAS LB - ng/l

(*) :Metod ej ackrediterad                            

Summa 11 PFAS utgörs av de 11 föreningar som ingår i Livsmedelsverkets rekommenderade analysomfattning
fram till 2023. Summa 21 PFAS utgörs av de 21 föreningar som ingår i Livsmedelsverkets rekommenderade
analysomfattning gällande från 2023.

Kommentar                               

Provtagningsdatum ej angivet. Laboratoriet förutsätter att provtagning skett inom föreskriven tid.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Resultaten för lättflyktiga ämnen är något osäkra då provkärlet inte var toppfyllt vid ankomst till laboratoriet.

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Streckade analyser är ej utförda på grund av att provkärlet saknades för dessa.

Linköping  2023-09-21             
Rapporten har granskats och godkänts av

Louise Malm
Granskningsansvarig
Kontrollnr 9777 6461 3016 3228

Kopia sänds till
erika.geisler@sweco.se
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Recipientundersökning Recipientvatten

Avrinningsområde :  Projekt viskan
Provplats       :  23SW01-Yt
.               :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  -
Provtagare :  -

Ankomstdatum :  2023-09-07
Ankomsttidpunkt :  2200
Temperatur vid ankomst :  14 °C
Laboratorieaktivitet startad :  2023-09-08

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 16693:2015 Aldrin <1.5 ng/l±0.68
SS-EN 16693:2015 Dieldrin <1.5 ng/l±0.68
SS-EN 16693:2015 Endrin <1.5 ng/l±0.52
SS-EN 16693:2015 Isodrin <1.5 ng/l±0.75
SS-EN 16693:2015 DDT-o,p <1.5 ng/l±0.45
SS-EN 16693:2015 DDT-p,p <1.5 ng/l±0.45
SS-EN 16693:2015 DDE-o,p <1.5 ng/l±0.60
SS-EN 16693:2015 DDE-p,p <1.5 ng/l±0.60
SS-EN 16693:2015 DDD-o,p <1.5 ng/l±0.52
SS-EN 16693:2015 DDD-p,p <1.5 ng/l±0.60
Beräknad DDT, summa <6 ng/l
SS-EN 16693:2015 HCH-alfa <1.5 ng/l±0.30
SS-EN 16693:2015 HCH-beta <1.5 ng/l±0.52
SS-EN 16693:2015 HCH-gamma (Lindan) <1.5 ng/l±0.60
SS-EN 16693:2015 HCH-delta <1.5 ng/l±1.1
SS-EN 16693:2015 Endosulfan-alfa <1.5 ng/l±0.45
SS-EN 16693:2015 Endosulfan-beta <1.5 ng/l±0.45
SS-EN 16693:2015 Trifluralin <1.5 ng/l±0.52
SS-EN 16693:2015 Alaklor <1.5 ng/l±0.45
SS-EN 16693:2015 Klorpyrifos <1.5 ng/l±0.60
SS-EN 16693:2015 Klorfenvinfos <1.5 ng/l±0.83
SS-EN 16691:2015 Naftalen <10 ng/l±8.0
SS-EN 16691:2015 Antracen <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Fluoranten <0.6 ng/l±0.42
SS-EN 16691:2015 Benso(b)fluoranten <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Benso(k)fluoranten <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Benso(a)pyren <0.6 ng/l±0.36
SS-EN 16691:2015 Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.6 ng/l±0.36

I enlighet med EU:s vattendirektiv ingår p,p-DDT, o,p-DDT, p,p-DDE samt p,p-DDD i summa DDT.

(forts.)            
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Recipientundersökning Recipientvatten

Avrinningsområde :  Projekt viskan
Provplats       :  23SW01-Yt
.               :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  -
Provtagare :  -

Ankomstdatum :  2023-09-07
Ankomsttidpunkt :  2200
Temperatur vid ankomst :  14 °C
Laboratorieaktivitet startad :  2023-09-08

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

SS-EN 16691:2015 Benso(ghi)perylen <0.6 ng/l±0.39
SS-EN 16693:2015 1,2,3-triklorbensen <2 ng/l±0.60
SS-EN 16693:2015 1,2,4-triklorbensen <2 ng/l±0.80
SS-EN 16693:2015 1,3,5-triklorbensen <2 ng/l±0.70
Beräknad Triklorbensener, summa <16 ng/l
SS-EN 16693:2015 Pentaklorbensen <2 ng/l±0.70
SS-EN 16693:2015 Hexaklorbensen <2 ng/l±0.70

Kommentar                               

Provtagningsdatum ej angivet. Laboratoriet förutsätter att provtagning skett inom föreskriven tid.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår
kundportal @mis.

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Linköping  2023-09-21             
Rapporten har granskats och godkänts av

Louise Malm
Granskningsansvarig
Kontrollnr 9673 6867 3416 3822

Kopia sänds till
erika.geisler@sweco.se
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RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Ackred. nr 1006
Provning

ISO/IEC 17025

SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10  Linköping  ·  Tel: 013-25 49 00  ·  Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916  STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Uppdragsgivare

Avser

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

Borås Stad
Stadsledningskansliet
Rapportmottagare

Kungsgatan 55
501 80  BORÅS

Recipientundersökning Recipientvatten

Avrinningsområde :  Projekt viskan
Provplats       :  23SW01-Yt
.               :  Recipient uppdrag:30044066

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum :  2023-09-07
Provtagningstidpunkt :  -
Temperatur vid provtagning :  -
Provets märkning :  23SW01
Provtagare :  Erika Geisler
Fakturareferens :  Projekt Viskan

Ankomstdatum :  2023-09-11
Ankomsttidpunkt :  2200
Temperatur vid ankomst :  8 °C
Laboratorieaktivitet startad :  2023-09-12

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Analysresultat                          
Metodbeteckning               Analys/Undersökning av        Resultat                      Enhet                         Mätosäkerhet                  

ISO 21675:2019 PFPrS <0.3 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 PFBS <0.3 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 PFPeS <0.3 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 PFHxS <0.3 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 PFHpS <0.3 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 PFOS, grenad 0.36 ng/l±0.20
ISO 21675:2019 PFOS, linjär 0.22 ng/l±0.20
ISO 21675:2019 PFOS, total 0.58 ng/l±0.20
ISO 21675:2019 PFNS <0.3 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 PFDS <1 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 PFUnDS <1 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 PFDoDS <1 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 PFTrDS <1 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 PFECHS <0.3 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 9Cl-PF3ONS <0.3 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 11Cl-PF3OUdS <1 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 PFBA 0.99 ng/l±0.60
ISO 21675:2019 PFPeA <0.3 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 PFHxA <0.3 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 PFHpA <0.3 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 PFOA, grenad <0.3 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 PFOA, linjär 0.63 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 PFOA, total 0.63 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 PFNA <0.3 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 PFDA <0.3 ng/l±0.30
ISO 21675:2019 PFUnDA <1 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 PFDoDA <1 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 PFTrDA <1 ng/l±1.0
ISO 21675:2019 PFTeDA <1 ng/l±1.0

(forts.)            
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