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Oversiktlig geoteknisk undersikning

Hiértill hér:  Planritning Ritning G1

UPPDRAG

AB Jacobson & Widmark har pa uppdrag av Bor&is kommun utfort en éversikilig geoteknisk under-
sGkning for nytt industriomrade inom Vistra Viared, Boris kommun. Undersdkningen har skett i
syfie att dversiktligt bedéma omridets bypgbarhet.

UTFORDA ARBETEN

Tillgiingliga kartverk har studerats varefter en dversiktlig kartering skett via flygbildstolkning. Bild-
tolkningen har kompletterats med okulérbesiktning i filt samt sticksondering inom omradets laglinia
och sanka partier. Redovisning sker pi bilagd planritning G1. Kartskalan ir 1:4000.

UNDERSOKNINGSRESULTAT
Platsbeskrivning

Undersékningsomrédet striicker sig viisterut frin befintligt indusiriomrade, Nuvarande Ry 40 utgdr
grins i norr. En &srygg med sydviist- nordostlig strickning dominerar omradet. Fran det hogst ligg-
ande straket faller markytan drygt 20 m s&v#l mot norr som mot s6der for att ansluta till liglint
sankmark. En mindre hojdrygg patriffas dven i oster. Savil hojderna som sankmarken ticks av
skog dir gran och tall ir dominerande triidslag.

Jordlager

Understkningsomrédets hoglinta delar ticks av ett vegetationsticke med ringa tjocklek. Inom den
laglanta sankmarken férekommer déiremot torv med varierande méktighet. Den ungefirliga yiut-
bredningen hos de torvtiickta delomrédena har markerats pa planritning G1. Av planen framgar att
torven i fOrsta hand ar lokaliserad till en 50 — 150 m bred zon lings Rv 40. Torven nar hér i all-
miénhet ned till 3.5 — 4 m djup eller djupare. Aven séder om den stora hojdryggen finns i sydviist
ett vidstrackt parti med miktiga torvlager. Torven nér oftast minst 3.5 m djup. Man bér rikna med
att torven kan f6ljas av 16s lera och eventuellt gyttja pa sand/silt samt moriin. Tjockleken hos en
eventuell lera kan vara flera meter.
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Utdver de ovan beskrivna delomrdena forekommer smalare torvstriik i 6ster, Bredden kan lokalt
nd hundra meter men begrénsas i allménhet till 30 — 50 m. Torvens tjocklek kan lokalt né 4 m men
varierar oftast mellan 1 - 2.5 m. Man kan rikna med att torven f6ljs av tunna sand- och siltskikt pé
morin och berg,

Héjdryggamna byggs under ett vegetationstiicke upp av moréin som vilar p& berg. Morénen har ge-
nerellt sett ringa- mattlig miktighet. P4 planritning G1 har markerats delomraden dér berget be-
domts ligga i markytan eller néra densamma (Ca 0.5 m djup). Aven i Gvrigt bér man rékna med att
bergets Gveryta ligger hdgst 1 — 4 m under nuvarande markyta. Moréinen ér sandi g siltig eller siltig
sandig och fastheten bedéms vara medelhdg- hog.

Yt- och grundvatten

Fran [astmarken dréneras yt- och grundvatten ned mot de torvfylida straken. Har ligger grund-
vattenytan normalt i eller omedelbart under nuvarande markyta.

STABILITET OCH SATTNINGAR

Morénen har hég barighet och sittningarna blir sma vid framtida belastning. Nagon risk for skred eller
ras foreligger €j. Torvens birighet 4r diremot starkt begriinsad. Eftersom markytan fér niirvarande &r i
huvudsak plan #r marken stabil. Belastning kan déremot orsaka lokala markbrott. Torven #r dessutom
mycket kompressibel. Last fién fyllning och eventuella byggnader kommer att ge upphov till mycket
stora sittningar,

SLUTSATSER
Byggbarhet

Den higlénta marken byggs upp av berg och morin och erbjuder utmirkta prundldggningsforhallan-
den. Alla typer av byggnader kan grundléggas direkt i naturligt lagrad jord eller pa berg med kant-
forstyvad bottenplaita eller separata sulor/platior av betong. Dir grundliggningsnivan ligger higre én
naiurlig markyta sker fyilning med komprimerat grus eller sprangsten. Den befintliga moriinen kan
déremot knappast nyttjas som fyllning inom blivande byggnadsytor.

Torvens biirighet ir begrinsad samtidigt som risken for framtida sittningar #r stor vid sidant byggan-
de som inte fSregds av omfattande forstirkningsarbeten. Billigast och enklast iir att endast fylla ut
marken med konventionell fyllning. For att erhalla tillfredstillande birighet bér marken héjas minst 2
meter vilket normalt kommer att orsaka 0.5 — 1.3 m siitming, Sittningen utvecklas relativt snabbt men
risken for framtida tillkommande sittningar blir stor. Byggnader och ledningar maste palas och an-
slutningsproblem kan befaras mellan palade byggnadskroppar och sjunkande markyta.

Dyr torvdjupen ér smé- méattliga &r det tekniskt och ekonomiskt méjligt att uiskifta torven mot bériga
massor. Eftersom tillgdngen pd spriingsten sikerligen kommer att vara god bor sidan i férsta hand
nyttjas som aterfyllning. Urgrivaing kan 4tminstone ske till 2.5 — 3 m djup. Komprimeras fyllningen
blir terrassytan birig och tillater grundliggning av de flesta typer av byggnader.

Nir torvdjupen blir stérre kan nedpressning tillgripas. Hirvid fylls med spriingsten varvid en kraftig
overhdjning sker vid tippfronten. Springstenen pressas hirvid ned mot fasta bottenlager varvid torven
trycks upp framf6r fyllningsfronten. Denna metod #r tillimplig framforallt déir torven har stérre
tjocklek én 5 m. Endast enklare byggnader kan markgrundléggas direkt pé terrassytorna.
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En metod som fatt allt storre anvéindning pa senare ir ir att forstirka torven via masstabilisering. Tor-
ven genomstabiliseras med kalk och cement varefter grunden fir tillfredstiillande barighet samt blir 1
huvudsak sittningsfii. Enklare byggnader kan grundliggas direkt pa terrassytorna,

Oavsett vilken metod som nyttjas blir kostnaderna mycket hga att bereda byggbar mark inom de
torviyllda partierna. Dérutdver kriivs stora och kostsamma terrasseringsinsatser for att bereda plan
mark inom understkningsomridets mer héglénta delar. Byggbar mark kan tekniskt sett tillskapas men
kostnaderna kommer att bli mycket hdga. Mest gynnsam bedéms den del vara som utgér underssk-
ningsomradets dstra horn.




