
    

         

  
     

 

 

          

 

  

            

          

  

       

       

    

     

 

         

           

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

      

 

     

      108 80 82 Borås Stad

Uppdragsgivare: Borås Stad 

Uppdragsnr: 108 80 82 Version: 1.0 

Detaljplan för Dammsvedjan, Plogen 3 m.fl., 

Sammanfattning/Slutsats 
Planområdet domineras av en markant slänt längs den södra gränsen. Ovanför slänten och söder om 

planområdet är det bebyggt med radhus. 

Där fastigheter och tomtmark finns, ovanför slänten i söder, är berget till största delen täckt av 

fyllnadsmassor. Slänten är kraftigt bevuxen av sly och träd. En del block finns exponerade i slänten 

och några lösa mindre block ligger nedanför slänten. I områdets nordvästra del finns släta och 

rundade berghällar i och ovanför slänten. 

Området utgörs av en gråröd medelkorning granitisk gnejs. Bergarten uppvisar tydlig gnejsighet och 

bedöms som storblockig. Flertalet grovkorniga pegmatiter har noterats inom området, dess förekomst 

bedöms inte påverka bergartens hållfasthet. 

Den södra slänten inom området bedömts vara i behov av åtgärder med anledning av möjlig 

blockutfallsrisk. Vid eventuella framtida bergschaktning som utgör förändrade förutsättningar så 

rekommenderas en förnyad bedömning av bergmassans stabilitet. Innan eventuella sprängarbeten 

påbörjas i området skall en riskanalys upprättas avseende risk för omgivningspåverkan i närområdet. I 

riskanalysen sätts bland annat gränsvärden för maximala tillåtna vibrationer i omgivande byggnader 

och anläggningar. 

1.0 2023-11-02 Isabell Dinger Gustav Hallabro 

Version Datum Beskrivning Upprättat Granskat Godkänt 

Detta dokument är framtaget av Norconsult som del av det uppdrag dokumentet gäller. Upphovsrätten tillhör Norconsult. Beställaren har, om inte annat avtalats, endast 

rätt att använda och kopiera redovisat uppdragsresultat för uppdragets avsedda ändamål. 
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Uppdragsgivare: Borås Stad 

Uppdragsnr: 108 80 82 Version: 1.0 

Inledning och syfte 

Norconsult AB har på uppdrag Borås Stad, utfört en bergteknisk utredning av detaljplanområde 

Dammsvedjan, Plogen 3 m.fl., Borås, se Figur 1. Besiktningen utfördes 2023-11-01 med avseende på: 

- Bergstabilitet samt risk för blocknedfall 

- Sprickförhållanden 

- Risk för omgivningspåverkan 

- Behov av förstärkningsåtgärder 

Syftet med den bergtekniska utredningen är att beskriva områdets lämplighet för exploatering med 

avseende på stabilitetsförhållanden och risk för blocknedfall samt utreda möjliga behov av 

förstärkningsåtgärder. 

Besiktningen avser aktuellt planområde samt direkt anslutande områden som kan komma att påverka 

eller påverkas av planområdet. 

Figur 1 Översikt över det besiktigade området med fastighetsgränser markerade med röd kontur. (Källa 
bakgrundskarta, ©Lantmäteriet). 
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Uppdragsgivare: Borås Stad 

Uppdragsnr: 108 80 82 Version: 1.0 

Områdesbeskrivning 

Planområdet domineras av en markant slänt längs den södra gränsen. Ovanför slänten och söder om 

planområdet är det bebyggt med radhus. Noterat berg i dagen i och utanför området är markerat rött i 

Figur 2. 

Där fastigheter och tomtmark finns, ovanför slänten i söder, är berget till största delen täckt av 

fyllnadsmassor. Slänten är kraftigt bevuxen av sly och träd, se Figur 3A. En del block finns 

exponerade i slänten och några lösa mindre block ligger nedanför slänten. Flertalet av dessa block 

antas höra till schaktmassorna och bör hanteras i en framtida byggnation. Blottat berg finns sporadiskt 

längs släntfoten eller halvvägs upp i slänten och ett fåtal naturliga block finns i närheten av berget, se 

Figur 3B. 

I områdets nordvästra del finns släta och rundade berghällar i och ovanför slänten. Längs gångvägen i 

släntens krön går det en ledningsdragning som syns i form av ett brunnslock. Eventuellt kan det där 

ha utförts bergschaktning för ledningsdragningen. 

I områdets södra del är bergslänten sporadiskt täckt av mossa och ett tunt jordtäcke och bevuxen med 

skog. Berget sträcker sig hela vägen till väg 41 och är som högst upp mot 10 m. Stora block och högar 

med sten och block finns på bergets östra sida. Detta har ingen inverkan på planområdet, men det är 

rasrisk och en olämplig plats att vistas på. 

Figur 2 Översikt över det besiktigade området med plangräns markerad med röd kontur. Områden med berg i 
dagen är markerat med röda polygoner (Källa bakgrundskarta, ©Lantmäteriet). 
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Uppdragsgivare: Borås Stad 

Uppdragsnr: 108 80 82 Version: 1.0 

BA 

Figur 3 A. Centrala delar av södra slänten, vy mot norr B. Berg i dagen i de centrala delarna av södra slänten, vy 
mot norr. 
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Uppdragsgivare: Borås Stad 

Uppdragsnr: 108 80 82 Version: 1.0 

Bergartsbeskrivning 

Detaljplaneområdet utgörs enligt SGU:s bergartskarta granitisk-gnejs. Detta bekräftades av 

fältobservationer. Granitiska gnejsen kan beskrivas som en gråröd medelkorning granitoid, se Figur 4. 

Bergarten uppvisar tydlig gnejsighet och bedöms som storblockig. Flertalet grovkorniga pegmatiter har 

noterats inom området, dess förekomst bedöms inte påverka bergartens hållfasthet. 

Figur 4 Gråröd granitisk gnejs i områdets centrala delar. Delar av pegmatit ådra (ca 30 cm i diameter) kan ses till 
höger i bild. 
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Uppdragsgivare: Borås Stad 

Uppdragsnr: 108 80 82 Version: 1.0 

Geologiska strukturer 

Beträffande sprickornas råhet och ytform är de vanligast förekommande sprickorna av typen råa och 

plana. Sprickorna inom området stryker vanligen mot nordväst, sydöst samt sydsydväst. Utöver dessa 

förekommer även enstaka sprickor med varierande stryk-/stupning, se stereogram i Figur 5. 

Figur 5 Stereogram över huvudsprickriktningar i undersökningsområdet. Råa/plana sprickor är markerade som 

röda kryss, rå/undulerande som gröna trianglar och harnesk/plan som blåa cirklar. 

Sprickgrupp 1 (SG1), illustrerad i rött i Figur 5, har en nordvästlig strykning och sprickplanen 

bedömdes okulärt som råa och plana. Sprickorna har en uthållighet av 3–10 meter med ett generellt 

sprickavstånd av 0,6–2 meter. Sprickgruppen stupar 33–48° mot nordöst, med en vanligast 

förekommande stupning av ca 35°. 

SG2, illustrerad i blått i Figur 5, har en sydöst strykning och sprickplanen bedömdes okulärt som råa 

och plan. Sprickorna har en uthållighet av 3–10 meter med ett generellt sprickavstånd mellan 0,6–2,0 

meter. Sprickgruppen stupar 75–85°mot sydväst, med en vanligast förekommande stupning av ca 85°. 

SG3, illustrerad i grönt i Figur 5, har en sydsydvästlig strykning och sprickplanen bedömdes okulärt 

som råa och plan. Sprickorna har en uthållighet av 3–10 meter med ett generellt sprickavstånd av 0,6– 
2 meter. Sprickgruppen stupar 69–80°mot västnordväst, med en vanligast förekommande stupning av 

ca 70°. 

Tabell 1 Sammanfattning av detaljplanområdets huvudsprickriktningar. 

Strykning Stupning Kommentar 

Sprickgrupp 1 292–331° 33–48° Foliationsparallell 
Sprickgrupp 2 107–125° 75–85° 
Sprickgrupp 3 193–219° 69–80° 
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Uppdragsgivare: Borås Stad 

Uppdragsnr: 108 80 82 Version: 1.0 

Bergras och blocknedfall 

Ungefärliga positioner för bedömt riskblock (B1) och risk för bergras redovisas nedan i 

Figur 6. 

Figur 6 Översiktsbild över planområdet, markerat med rött. Bedömt riskblock (B1) är markerat med röd fyrkant. 
(Källa bakgrundskarta, ©Lantmäteriet). 
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Uppdragsgivare: Borås Stad 

Uppdragsnr: 108 80 82 Version: 1.0 

Block 1, B1 

Block 1 (B1) är ett bedömt riskblock på ca 1,5x1,5x0,5 meter, ca 3 ton se Figur 7. Blocket är beläget i 
detaljplanområdets sydöstra delar. 

B1 är något skivigt i sin utformning och i nuläget ligger blocket delvis på stöd av underliggande 
jordmassor och har en uppskattad fallhöjd av ca 5 m. Blocket bedöms kortsiktigt stabilt, potentiell 
utfallsrisk om 10–15 år, då utfallsrisken beror av hur jord/vatten-/isrörelser påverkar erosionen i 
anslutning till blocket. Skaderisken bedöms dock som mycket liten, då blocket kommer glida längs 
släntytan och sannolikt stoppas av vegetation alternativt andra block i slänten vid ett potentiellt utfall. 

Figur 7 Bedömt riskblock utanför detaljplanområdets södra delar markerat med röd streckad linje. 

Övriga områden 

Som tidigare nämnt förekommer stora mängder vegetation samt mindre block och sten i slänten i 

områdets södra delar. 
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Uppdragsgivare: Borås Stad 

Uppdragsnr: 108 80 82 Version: 1.0 

Rekommendationer vid framtida bergschakt 

Kinematiska analyser har utförts med hjälp av programvaran DIPS, version 7.016. Syftet med 

analyserna är att utvärdera potentiella brottformer och risken för blockutfall i framtida schaktväggar. 

Resultaten från DIPS anges i procent och ger en uppskattning av sannolikheten för brott, med 

avseende på alla uppmätta sprickplan. Fall där mindre än 25% av alla potentiella sprickkombinationer 

kan resultera i brott bedöms risken för utfall som låg. Resultat där antalet kritiska skärningslinjer som 

kan ge brott överstiger 25% har bedömts som en potentiell blockutfallsrisk. 

Vid beräkningar på potentiella utfall vid bergschakt har strykningen på framtida slänter antagits till 

290° för södra slänten, se Figur 8. 

Spricksystemen i området tyder på en hög sannolikhet för brott vid samtliga brottstyper vid schaktning 

i strykningsriktning i enlighet med södra slänten, se Tabell 2. Brottanalyser är utförda utifrån 

observerade sprickor uppmätta i och i anslutning till planområdet. 

Vid schaktning rekommenderas att bergsakkunnig ser över behovet av bergförstärkning innan och 

under arbetets gång. Besiktning av nya slänter görs efter slänterna är färdigställda. Besiktningen skall 

utföras av bergsakkunnig med avseende skrotning samt eventuell bergförstärkning av berörda slänter. 

Slutliga slänter ska utföras så de är långsiktigt stabila. Vid förändrade förutsättningar såsom högre 

slänthöjder bör en bergsakkunnig undersöka om det finns ett behov för ytterligare åtgärder. 

Figur 8 Antagen släntriktning för södra slänten vid beräkning av potentiella blocknedfall är markerat med orange. 
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Uppdragsgivare: Borås Stad 

Uppdragsnr: 108 80 82 Version: 1.0 

Tabell 2 Sammanställning av kilbrott-, planbrott- samt överstjälpningsbrottsanalys utförd i Dips 7.0 för släntlutning 
7:1 för Södra slänten. 

Södra slänten 

Släntlutning 7:1 (82°) Kritiska 

Kilbrott 

Total Procent 

Alla SG 166 351 47% 

Släntlutning 7:1 (82°) Kritiska 

Planbrott 

Total Procent 

Alla SG 6 27 22% 

SG1 3 8 38% 

Överstjälpningsbrott 

Släntlutning 7:1 (82°) Kritiska Total Procent 

Alla SG 3 27 11% 

SG2 3 3 100% 

Rekommendationer 

Blockutfall 

B1 rekommenderas att skrotas ned vid byggnation, då blocket kan komma i rörelse vid erosion över 

tid. 

Vi rekommenderar även att hela den södra slänten bör rensas från vegetation samt från lösa block, 

som kan komma i rörelse vid erosion av underliggande jordmassor. 

Övriga rekommendationer 

Vid eventuella framtida bergschaktning som utgör förändrade förutsättningar så rekommenderas en 

förnyad bedömning av bergmassans stabilitet utförd av bergsakkunnig. 

Innan eventuella sprängarbeten påbörjas i området skall en riskanalys upprättas avseende risk för 

omgivningspåverkan i närområdet. I riskanalysen sätts bland annat gränsvärden för maximala tillåtna 

vibrationer i omgivande byggnader och anläggningar. 

Det kan vara ett alternativ att motfylla slänten i söder med fyllnadsmassor, dels för att skapa en 

flackare slänt, dels för att skapa ett stöd för berget och minska ett eventuellt underhållsbehov och 

behov av berginspektioner i framtiden. 
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